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NUDOS DE PESCA 

 

LAZO DE SANGRE CON BUCLE O NUDO DE OJAL.   

Este nudo lo utilizan los pescadores de mosca cuand o quieren añadir más moscas a su 
línea. El "lazo de sangre con bucle", "nudo de ojal " o "bucle colgante" forma un ángulo 
recto con la línea y supone un excelente medio para  añadir más moscas (llamadas 
colgantes) a la línea. Sirve también para realizar aparejos en "paternóster" (una línea con 
el peso en un extremo y una serie de anzuelos a int ervalos a lo largo de la misma). Tiene 
dos grandes ventajas: no se desliza y no afecta en absoluto a la resistencia del sedal. 
Una vez finalizado, el sedal queda perfectamente al ineado y no parece estar interrumpido 
en absoluto por el lazo.   
Elaboración: Empiece por formar un lazo algo más gr ande que el que desea obtener y 
después retuerza el sedal en torno al lazo. Esto cr ea una serie de falsas vueltas que se 
desharían al soltar el sedal. Forme un seno en la p arte inferior del lazo e insértelo a 
través de la vuelta centra. Apriete el nudo sujetan do los dos extremos del sedal y tirando 
del lazo.   

 

MEDIO NUDO DE SANGRE.  

Este nudo lo utilizan los pescadores para sujetar u na anilla, emerillón, señuelo o un 
anzuelo con anilla a la línea. Es un nudo fácil de aprender y puede hacerse rápidamente, 
pero no es aconsejable cuando se utilizan líneas gr uesas. Para mayor eficacia, debe 
utilizarse solamente con líneas finas. Con frecuenc ia recibe el nombre de "nudo clinch".   



 

NUDO DE AGUA.   

Este nudo, verdaderamente robusto, fue el primero q ue apareció en letra impresa en el 
año 1496, y debió ser conocido por Izaak Walton (15 93-1683). Sus excelentes 
propiedades han hecho que siga usándose actualmente . Puede utilizarse para unir líneas 
de diferente diámetro, y es de gran valor para cone ctar un bajo de línea. El "nudo de 
agua", también conocido como "nudo cove", puede aum entar su resistencia 
simplemente volviendo los chicotes tres o cuatro ve ces para hacer un cuádruple medio 
nudo sobre los extremos de ambas líneas. Éstos pued en hacerse de igual forma que 
cualquier otro múltiple medio nudo.   

 

NUDO DE AGUJA.   

Este nudo se utiliza para realizar una unión unifor me entre la línea de mosca y la parte 
superior del bajo de línea (la parte más gruesa). E s una forma eficaz de asegurar el 
monofilamento a la línea de mosca, es muy robusto y , al ocupar poco espacio, no 
acumula restos que se muevan a través del agua.   



 

 

NUDO DE DOBLE LAZO.   

El "nudo de doble lazo", o "bucle de cirujano", es un nudo que no se desliza y que puede 
hacerse con rapidez; se ejecuta con una línea senci lla; de otra forma se efectuaría igual 
que el "nudo de cirujano".   

 

 

NUDO DE SANGRE O TONEL.   

El "nudo de sangre" recibe también el nombre de "nu do de tonel", por el aspecto que 
presenta una vez terminado. Las vueltas que lo form an le permiten absolver esfuerzos 



repentinos y le comunican una gran resistencia de r otura. Se utiliza para unir 
monofilamentos muy finos de igual o similar diámetr o; los pescadores reconocen su 
utilidad en diversas situaciones. Durante años los fabricantes de aparejos guardaron 
celosamente el secreto de su confección para sí mis mos. Fue Jack Purvis, un ingeniero 
naval, quien desmontó el nudo sección por sección y  lo examinó bajo el microscopio; de 
esta forma fue descubierta la estructura del nudo, y pasó al mundo de la pesca cuando 
se publicó en una revista en 1910.   
Elaboración: Ponga los dos chicotes paralelos. Coja  un chicote y dé dos vueltas en torno 
al otro. Pliegue ahora el chicote hacia atrás e ins értelo entre las dos cuerdas en el punto 
inicial de cruzamiento. Repita este proceso con el otro chicote. El nudo está ya 
completo, pero sin tensar. Antes de apretarlo, aseg úrese de que sea perfectamente 
simétrico. Para apretarlo, tire de los chicotes pri mero y después de los firmes de las dos 
cuerdas.   

 

 

 

NUDO DE TURLE.  

Debe su nombre al Mayor Turle, de Newton Stancey, D evon, Inglaterra. Este nudo se 
utiliza por los pescadores de todo el mundo para su jetar las moscas con anilla, tanto 
hacia abajo como hacia arriba, al bajo de línea.   
Elaboración: Se pasa la línea a través de la anilla  del anzuelo, se realiza el nudo, y luego 
se introduce el anzuelo a través del bucle así form ado. Debe cuidar especialmente de 
que el nudo no aprisione los "hackles" de la mosca,  debiendo procurar que el nudo 
quede en la parte superior de la anilla.   



 

 

NUDO DOBLE UNI.   

Debe su nombre al Mayor Turle, de Newton Stancey, D evon, Inglaterra. Este nudo se 
utiliza por los pescadores de todo el mundo para su jetar las moscas con anilla, tanto 
hacia abajo como hacia arriba, al bajo de línea.   
Elaboración: Se pasa la línea a través de la anilla  del anzuelo, se realiza el nudo, y luego 
se introduce el anzuelo a través del bucle así form ado. Debe cuidar especialmente de 
que el nudo no aprisione los "hackles" de la mosca,  debiendo procurar que el nudo 
quede en la parte superior de la anilla.   

 

 

NUDO PARA ANZUELO.   

Existen varios nudos que sirven para amarrar un anz uelo al sedal, siendo este que se 
describe uno de los mejores. Este nudo es bastante parecido en su ejecución al "nudo 
de tope".   



Elaboración: Se forma un seno paralelo a la caña de l anzuelo. Se pasa el extremo del 
sedal por detrás del firme y de la caña del anzuelo . Se dan varias vueltas con el extremo 
del sedal envolviendo la caña y el seno. Una buena regla para saber el número de vueltas 
que hay que dar es que éstas, una vez azocadas, deb en ocupar aproximadamente una 
cuarta parte de la longitud de la caña. Se pasa el chicote por dentro del seno y se aprieta 
bien el nudo tirando del firme del sedal y procuran do que las vueltas queden muy 
apretadas y juntas, pero sin superponerse. Si el ch icote sobrante queda muy largo, 
deberá corarse. !Podría asustar a los peces!.   

 

 

 

NUDO UNI.  

Resulta uno de los mejores y más populares nudos pa ra sujetar una mosca o un anzuelo 
con anilla al bajo de línea. Es algo difícil de rea lizar y es uno de los nudos que el 
pescador debe practicar en casa. Se le conoce tambi én con los nombres de "lazo 
duncan" o "nudo grinner".   



 
 
 
 

NUDOS CORREDIZOS 

 

AS DE GUÍA CORREDIZO O AHORCAPERROS   

Se trata probablemente del único nudo corredizo uti lizado por los marineros; se utiliza 
en maniobras de aparejos y para recoger objetos flo tantes que puedan haber caído por 
la borda. En los antiguos veleros este nudo se usab a con vientos fuertes para estrechar 
la vela cuadrada y amartillarla. Se utilizó en el s iglo diecinueve por los furtivos para 
construir trampas y cepos. El "as de guía corredizo " tiene gran variedad de usos, ya que 
es robusto y seguro, no aprieta la cuerda o el cabo , es fácil de deshacer y se desliza 
fácilmente. Es muy útil para colgar objetos con cue rdas de diferente diámetro: el peso 
del objeto crea la tensión suficiente para que el n udo apriete.   
Elaboración: Forme un lazo cerca del extremo de la cuerda y después dé una vuelta 
moviendo el borde superior del lazo de derecha a iz quierda. El chicote, que está por 
encima y se inserta a través de la vuelta. Siguiend o la misma dirección, pase el chicote 
por debajo del ojo del lazo e insértelo de nuevo en  la vuelta. Apriete la vuelta tirando del 
chicote y del lado izquierdo del lazo, después comp ruebe que el firme se desliza con 
facilidad a través del ojo.   



 

 

NUDO DEL AHORCADO   

Éste es uno de los nudos corredizos que se realizan  efectuando una gaza cerrada en el 
extremo de la cuerda. Forma un nudo deslizante muy fuerte que se mantiene incluso con 
sacudidas o cargas inesperadas. Se desliza sin desh acerse, pero no siempre fácilmente, 
por lo que conviene ajustarlo al tamaño requerido. El nombre revela su infame uso, y su 
otro nombre "nudo de Jack Ketch" proviene del notab le verdugo y ejecutor. Existen 
leyendas y supersticiones alrededor del mismo. Era un nudo prohibido en los barcos de 
la Marina Real inglesa. Debe hacerse al menos con u n número de vueltas comprendido 
entre siete y trece.   

 

LAZO CORREDIZO  



Este nudo se utiliza en raras ocasiones en el mar, pero es usado ampliamente por 
campistas y cazadores, para hacer cepos con los que  capturar pájaros y pequeñas 
piezas, tales como conejos. Puede ser el primer nud o empleado para hacer un paquete, y 
en algún caso puede utilizarse también para agrupar  cables sometidos a tensión. El lazo 
corredizo puede utilizarse como vuelta o ligada, es pecialmente si la vuelta se efectúa 
alrededor de un objeto muy grande, tal como un tron co de árbol, ya que el lazo corredizo 
puede hacerse utilizando una longitud muy corta de cuerda. Un nudo de otro tipo, como 
la "vuelta de ballestrinque o de vaquero", precisa mayor longitud de cuerda. Por otra 
parte, un nudo corredizo utilizado como vuelta es m uy seguro. Otra característica muy 
útil den "nudo corredizo" es que puede hacerse alre dedor de objetos relativamente 
inaccesibles; siempre que se puedan rodear con una cuerda, el nudo puede hacerse y 
apretarse. Es conveniente efectuar un nudo tope en el chicote para evitar que pueda 
deslizarse.   

 

 

NUDO TARBUKC O DE FRICCIÓN   

El "nudo Tarbuck" pertenece al mismo grupo de nudos  corredizos que el "nudo del 
ahorcado"; se realiza formando una gaza cerrada al final de la línea o de la cuerda. Fue 
desarrollado por los escaladores cuando una línea e staba sometida a una gran tensión o 
a un choque repentino, ya que las vueltas que lo fo rman absorben el esfuerzo. Desde 
que comenzaron a utilizarse las cuerdas de doble tr enzado (cubierta y núcleo) ha caído 
en desuso. Estas nuevas cuerdas tienen elasticidad suficiente, y el deslizamiento y 
presión que el "nudo Tarbuck" puede producir es cap az de dañar la cubierta exterior de 
las mismas. Sin embargo, sigue siendo un útil nudo de uso general, que puede 
deslizarse a lo largo del firme y que se aprieta cu ando está sometido a tensión. No es un 
nudo especialmente seguro, pero puede utilizarse pa ra vientos de tiendas o como 
amarre provisional de pequeños botes, o en cualquie r situación en que la vida no 
dependa del mismo.   
Elaboración: Formar un lazo, después de una serie d e vueltas en torno al firme en 
dirección al seno y en sentido de las agujas del re loj. Finalmente pase el chicote por 
debajo de su propio extremo.   



 

 
 

AS DE GUÍA DE ESCALADOR   

El "as de guía de escalador" se conoce también con el nombre de "nudo bulin". Se utiliza 
como medida de seguridad durante las ascensiones cu ando se sujeta a un mosquetón. 
Los escaladores suelen realizar este nudo alrededor  de su cintura para ajustar la 
longitud de cuerda antes de comenzar una ascensión.  Siempre que se utilice de esta 
forma, debe asegurarse con un nudo tope.   
Una advertencia: aunque el "as de guía de escalador " es rápido de hacer y se deshace 
fácilmente, tiene una cierta tendencia a aflojarse,  especialmente si la cuerda es rígida. 
Por esta razón debe utilizarse siempre en combinaci ón con un nudo tope.   

 

 



AS DE GUÍA ESPAÑOL   

Este nudo, muy robusto, se utiliza ampliamente en l abores de rescate por los bomberos 
(entre quienes se le conoce con el nombre de "nudo de silla"), guardacostas, y en los 
grupos de auxilio de montaña. El "as de guía españo l" se utiliza también para elevar 
cargas en posición horizontal talos como escaleras,  ejes, o andamios si está realizado 
sobre un cabo de suficiente resistencia.   
Al igual que el "as de guía por seno", es un nudo m uy antiguo, formado por dos gazas 
independientes que trabajan con seguridad y eficaci a incluso sometidas a cargas 
considerables. Para efectuar un rescate, una de las  gazas se desliza a través de la 
cabeza y bajo las axilas, la otra se coloca en las piernas por debajo de las rodillas. 
Resulta de una importancia vital que cada gaza se a juste al tamaño requerido y se fije en 
esa posición, de otra forma puede suceder que una d e las gazas se salga de su lugar.   
Elaboración: Con el cabo sobre una superficie se fo rman tres gazas, como en el primer 
dibujo. Doblar la de en medio, la más grande, hacia  abajo, encerrando las dos más 
pequeñas, y tirar de los senos de la gaza grade a t ravés de cada una de las pequeñas, 
saliendo entonces como un par de "orejas". Ajustar el nudo azocándolo.   

 

 

AS DE GUÍA POR CONEXIÓN   

Utilice este procedimiento para realizar el "as de guía" cuando necesite sujetar una línea 
a un objeto fijo. Algunos cabos sintéticos no son d emasiado fiables, por lo que es 
aconsejable asegurar el chicote con un "medio nudo" , o bien asegurarlo por debajo del 
firme.   



 

 

AS DE GUÍA DOBLE O POR SENO   

El "as de guía por seno" forma dos gazas fijas que no se deslizan, son del mismo 
diámetro y pueden utilizarse separadamente. Aunque es un nudo antiguo, todavía se 
usa, especialmente en rescates marítimos. Si la per sona a ser rescatada está consciente, 
coloca una gaza a través de cada pierna y se sujeta  al firme; si está inconsciente, se 
pasan las dos piernas a través de una gaza u la otr a por debajo de los sobacos. Este 
nudo es igualmente eficaz para rescatar cualquier o bjeto.   
Elaboración: Para hacerlo tomamos un seno del cabo,  aplicándolo al firme, que se 
retuerce dé modo que al final el seno sale a través  de la vuelta del firme. Tirando de la 
"oreja" saliente, la llevamos hacia abajo, separand o las dos partes de la gaza. 
Seguidamente la pasamos hacia arriba, sobre la vuel ta del firme, y ajustamos. Parecerá 
como un "as de guía doble", pero sin el chicote nor mal dentro de la gaza principal.   

 
 



AS DE GUÍA, CABO BAJO TENSIÓN   

Este nudo es utilizado por los marineros para sujet ar una embarcación a cualquier anilla; 
el firme permanece tirante, en tanto que el chicote  se usa para asegurar la unión.   

 

 

AS DE GUÍA  

El "as de guía" es uno de los nudos más conocidos y  más usado, y es particularmente 
importante para los marinos y navegantes. Forma una  gaza fija al extremo de un cabo 
para sujetar otro cabo o cualquier objeto. En el ma r se utiliza para mover aparejos, elevar 
cargas, unir, y trabajos de salvamento. Las ventaja s principales del "as de guía" son que 
no se desliza, no se afloja, ni muerde el cabo y es  fácil de realizar, fuerte y estable. Se 
deshace con rapidez y facilidad, incluso con el cab o sometido a esfuerzo, empujando 
hacia fuera el chicote que rodea el firme. La mayor  desventaja es su tendencia a aflojarse 
cuando se efectúa en cabos muy rígidos. Puede servi r como nudo corredizo, que queda 
abierto tan pronto como desaparece la tensión en la  línea. El "as de guía" a izquierdas es 
menos seguro que el propio "as de guía" y debe evit arse.   
Elaboración: Se ejecuta formando un bucle en el fir me del cabo, pasando el chicote a 
través del seno así formado, rodeando el firme y pa sando el chicote de nuevo a través 
del seno. Para un acabado de mayor seguridad puede efectuar un nudo tope o un medio 
nudo para evitar un posible deslizamiento.   



 

 

CORONA DE TRES PARTES   

Este nudo, seguro y robusto, se utiliza por los cam pistas para colgar alimentos y 
objetos, y puede usarse como nudo decorativo para c olgar cualquier cosa. No se usa 
prácticamente en el mar, ya que resulta bastante di fícil de deshacer cuando ha estado 
sometido a tensión.   

 
COSTURA DE GAZA   

La "costura de gaza", es decir la gaza hecha a base  de trenzar los diferentes cordones 
del cabo, es la forma más segura de hacer un bucle u ojo fijo en el extremo de un cabo. 
Tienen una infinidad de aplicaciones. Suele utiliza rse para amarras fijas, en los extremos 
de las drizas, amantillos, contras y escotas, siemp re que estén constituidas por un cabo 
de varios cordones. Si está bien confeccionada es m uy resistente, no se deshace nunca, 
y si se la protege mediante un guardacabos tiene un a gran duración   



Elaboración: Se descolcha el cabo. Se hace una liga da o falcaceado provisional. Se pasa 
el primer cordón por debajo de uno de los cordones del firme, en sentido contrario al 
colchado. Se pasa el segundo cordón por el siguient e cordón del firme en el mismo 
sentido que el anterior. Se vuelve la gaza. Se pasa  el tercer cordón, en sentido contrario 
a los anteriores, y se azocan bien las tres pasadas . Se deshace la ligada y se da un 
mínimo de dos pasadas más. Acabada la costura de la  gaza, se le da forma con una 
maza y se cortan al ras los cordones que sobresalga n.  

 

 

ENCAPILLADURA TRIPLE O NUDO DE ENCAPILLAR   

El "nudo de encapillar" puede utilizarse para atar los obenques al mástil de emergencia, 
erguir temporalmente el asta de la bandera y muchas  otras aplicaciones similares. Se 
forman tres lazos y se entrecruzan, de tal modo que  la parte izquierda del inferior solape 
el lado derecho del superior en el medio de la gaza  central. Estas dos partes se llevan 
hacia fuera, en el modelo de tejer, como se muestra , tirando de la parte superior de la 
gaza central. De este modo se consiguen tres gazas y dos firmes, los cuales pueden 
enlazarse para formar más gazas. El mástil o palo s e encapilla en el centro del nudo 
resultante. Los obenques o vientos se enganchan a l as gazas del nudo con "vuelta de 
escota".   

 



GAZA DE PESCADOR   

La gaza de pescador, tal como su nombre indica, es utilizada profusamente por los 
pescadores, aunque los campistas también encuentran  en ella una gran variedad de 
usos, tanto para colgar cualquier objeto como para asegurar las cuerdas a los palos o a 
las clavijas. Se conoce también con el nombre de "g aza perfecta", y sus principales 
ventajas son la facilidad de ejecución, no se desli za y resulta fuerte y estable. Es, sin 
embargo, algo abultada, lo que la hace más adecuada  para utilizarla con líneas de pesca 
o en finas cuerdas sintéticas. La "gaza de pescador " resulta difícil de deshacer y 
propensa a apretarse, lo cual hace que no sea utili zada en el mar.   

 

 

GAZA EN OCHO TRENZADA   

Esta variante de la "gaza en ocho" se utiliza con f recuencia en escalada para sujetar algo 
a una cuerda o para asegurar a los escaladores del grupo.   
Elaboración: Se realiza igual que la gaza en ocho, pero debe añadirse un nudo de tope 
cuando se utiliza la gaza en ocho trenzada para ata r una línea.   



 

 

GAZA EN OCHO   

Mientras el "as de guía" viene bien en casi todos l os casos donde se necesita una gaza, 
en cabos sintéticos resbaladizos puede no agarrar m uy bien, pudiendo ser sustituido por 
el "nudo de ocho con gaza". Con frecuencia se utili za este nudo cuando se necesita una 
gaza a mitad de un cabo, y es más rápido de hacer q ue el "as de guía por seno". Tiene 
diversas aplicaciones, y es usado con frecuencia po r los escaladores para fijar las 
cuerdas a los mosquetones. Sus desventajas - es dif ícil de ajustar y no se deshace 
fácilmente después de haber estado sometido a tensi ón- son contrapesadas por su 
utilidad.   
Elaboración: En este caso se anuda un simple nudo d e ocho con un seno del cabo mejor 
que con el chicote. Si tiene que hacerse a través d e un ojo o anilla o sobre un objeto por 
donde una gaza no puede encapillarse, se utiliza el  método de la figura 4: anudar un 
ocho dejando un chicote muy largo y duplicarlo en d irección contraria, dejando el ojo o 
anilla encerrado con una oportuna gaza en el chicot e. Los dos métodos dan idéntico 
nudo.   



 

 

LIGADA COSIDA   

Igual que la anterior, pero más sólida, la "ligada cosida" tiene la particularidad de 
elaborarse con ayuda de una aguja de velero por med io de la cual se unirá la piola al 
cabo, obteniéndose una robustez considerable.   
Elaboración: Una vez planteada la forma que se dará  a la gaza, con el extremo de la piola 
anudado para evitar que se despase, se atraviesa co n la aguja uno de los dos cabos que 
formarán la gaza a la altura inferior de lo que ser á la ligada terminada. Luego se 
atraviesan en sentido inverso los dos cabos en el l ímite superior de la ligada. Se acaba 
con varias pasadas cruzadas a la ligada, se atravie sa dos o tres veces el cabo con la pila 
y se corta al ras.   
   



 

 

LIGADA SIMPLE   

Hacer una ligada consiste en unir dos cabos o bien dos partes de un mismo cabo 
mediante una piola o cabo fino, con el que se darán  una serie de vueltas sobre él o los 
cabos a unir formando una gaza. Ante todo se debe p reparar la piola con que haremos la 
ligada. Para ello hay empezar por hacer una gaza co n la piola pasando el chicote de la 
misma piola dos o tres veces por dentro de los cord ones, tal como aparece en la figura 
previa.   
Elaboración: Se pasa el chicote antedicho por dentr o de la gaza de la piola y ya se 
pueden dar vueltas alrededor del cabo o de los cabo s a ligar. Terminadas las vueltas, se 
le pasa por dentro de ellas y se le dan varias vuel tas en sentido vertical a la ligada. Se 
anuda el chicote o simplemente se le pasa un par de  veces por debajo de las vueltas 
cruzadas sobre la ligada para que quede inmovilizad o.  

 

 



NUDO CALAFETE   

Es similar al "as de guía doble", ya que proporcion a unas gazas igual que aquél pero 
corredizas. A este nudo se le llama también frecuen temente "balso por chicote".   
Elaboración: Se hacen dos bucles con el cabo, ambos  con el chicote por encima. Se 
pasa el chicote por dentro del segundo bucle forman do una gaza. Se vuelve a pasar el 
chicote por dentro de segundo bucle, formando una s egunda gaza. Con el chicote y el 
primer bucle se forma un "as de guía", pasando el c hicote por dentro del bucle, 
alrededor del firme, y finalmente por dentro del bu cle nuevamente, pero ahora de arriba 
abajo. Este nudo tiene algunas variantes, ya que de  la misma forma como se han hecho 
dos gazas, pueden hacerse tres o más, según se dese e.  

 

 

NUDO MARIPOSA  

Este nudo es utilizado por montañeros y escaladores . Se realiza alrededor de la cuerda 
y, a causa de su simetría, se mantiene perfectament e bien en cualquier situación. Se 
realiza con rapidez y se deshace con facilidad, no se desliza y la gaza no muerde cuando 
el nudo se aprieta. Su mayor desventaja es que resu lta difícil de hacer; y el uso de la 
"vuelta italiana" ha significado que la "gaza de ma riposa" haya perdido parte de su 
popularidad.   

 

 

NUDO DE SANGRE O TONEL   

El "nudo de sangre o tonel", también llamado "nudo barril", por el aspecto que presenta 
una vez terminado. Las vueltas que lo forman le per miten abserber esfuerzos repentinos 
y le comunican una gran resistencia de rotura. Se u tiliza para unir monofilamentos muy 
finos de igual o similar diámetro; los pescadores r econocen su utilidad en diversas 



situaciones.Aunque a primer vista parece complicado , no resulta difícil de realizar. Es 
importante colocar las vueltas ordenadamente y mant ener el nudo flojo mientras las 
hace para no sobreponerlas.Una vez apretado, es un nudo casi imposible de deshacer. 
Durante años los fabricantes de aparejos guardaron celosamente el secreto de su 
confección para sí mismos. Fue Jack Purvis, un inge niero naval, quien desmontó el nudo 
sección por sección y lo examinó bajo el microscopi o; de esta forma fue descubierta la 
estructura del nudo, y pasó al mundo de la pesca cu ando se publicó en una revista en 
1910.  
Elaboración: Ponga los dos chicotes paralelos (1). Coja el chicote de la izquierda y dé 
dos o tres vueltas en torno al otro (2). Pliegue ah ora el chicote hacia atrás e insértelo 
entre las dos cuerdas en el punto inicial de cruzam iento(2). Repita este proceso con el 
chicote de la derecha (3). El nudo está ya completo , pero sin tensar (3). Antes de 
apretarlo, asegúrese de que sea perfectamente simét rico. Para apretarlo, tire de los 
chicotes primero y después de los firmes de las dos  cuerdas (4).   

 

 

 


