
Kondensator Instrumentenmikrofon 
 
Leistungsmerkmale 
Metallgehäuse, schwarz; 
Außergewöhnlich lebendiger und klarer Klang; 
Ideal für Tonaufnahmen und Konzertbeschallung mit Akustikgitarren, Becken, Perkussion, 
Orchester, Klavier/ Flügel; 
Dreistufig schaltbare Empfindlichkeit; 
Dreistufig schaltbarer Bass Roll-Off/ Cut-Off; 
Verarbeitet sehr hohe Schalldruckpegel; 
Tauschbare Mikrofonkapsel; 
Inklusive Mikrofonstativklammer, Windschirm und Tasche; 
 
Technische Daten 
Richtcharakteristik: Niere; 
Übertragungsbereich: 20 – 20.000 Hz; 
Freifeldleerlauf-Übertragungsfaktor (1 kHz): 12 mV/ Pa; 
Ersatzgeräuschpegel (A-bewertet nach DIN IEC 651): 19 dB (A); 
Vordämpfung: 0, -10, -20 dB; 
Max. Schalldruckpegel: 136, 146, 156 dB; 
Nennimpedanz: 100 Ohm; 
Min. Abschlussimpedanz: 1000 Ohm; 
Anschluss:  XLR-3M; 
Abmessung: 157 x 24 Ø mm; 
Gewicht: 198 g; 
 
Fabrikat: Sennheiser / E 914 


