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第 1 项： 化学品及企业标识  

 产品标识符  

 产品名称  Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-70, 

FW- 80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20 

 商标名称 

 

Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-70, 

FW- 80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20 

 化学名称 Diatomaceous Earth Flux-Calcined, Kieselguhr Flux-Calcined 

 CAS 号码 68855-54-9 

14464-46-1 

   

 物质或混合物的推荐用途和限制用途  

 推荐用途 用作载体，二氧化硅源或用作油漆、化妆品、塑料、橡胶或其他用途的功能性添加

剂。 在工业环境中用作助滤剂. 

 不建议用途  除以上的所有。 

   

 安全技术说明书供应商的详情  

 制造商 EP Minerals, LLC    

9785 Gateway Drive  

Reno,   

Nevada 89521  

USA 

 电话 + 1-775-824-7600 

 传真 1-775-824-7601 

 电子邮件（主管人员） inquiry.minerals@epminerals.com 

   

 进口商 EP Minerals Europe GmbH & Co,  

KG Rehrhofer Weg 115 D-29633,  

Munster,   

Germany 

 电话 +49 51 92 98970 

 传真 +49-51 92 989715 

 电子邮件（主管人员） EPME@epminerals.com 

   

 紧急时的电话号码  欧洲: +49 51 92 98970 (08:00– 17:00 CET) 

语言: 简体中文, 法文 和 德文 

USA: +1-775-824-7600 (08:00– 17:00 PST)  

第 2 项： 危害概述  

紧急情况概述 

 

非易燃. 浅粉红色至灰色至白色粉末. 在供应反面，不被列为有害的。 穿戴防护手套/防护衣/护眼罩/护面罩/听力保护。 接触后，彻底的清洗手和无遮蔽

的皮肤。 溶于: 氢氟酸. 

   

 物质或混合物的类别 

按照： GB 13690-2009 和 GB 30000-2013  

此产品在以下位置包含方石英（细粒）: < 1% 

根据处理和使用的类型（例如研磨、干燥），可能会产生气载细颗粒结晶二氧化

硅。长期和/或大量吸入可吸入的细颗粒结晶二氧化硅可能导致肺纤维化，通常称

为矽肺病。矽肺病的主要症状是咳嗽和呼吸困难。应监测和控制职业接触细颗粒

结晶二氧化硅粉尘的情况。. 

   

 危险等级 在供应反面，不被列为有害的。 
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第 3 项： 产品成分的合成物/信息  

 物质 - GB 13690-2009 和 GB 30000-2013  

  
 

成分辨识资料 %W/W CAS 号码 EC 编号 

硅藻土, 助焊剂煅烧 (硅藻土) 大约 100 68855-54-9 272-489-0 

包含: 方石英 (可呼吸性粉尘), <1 通过 SWeRF 计算得到的细级结晶二氧化硅  < 1 14464-46-1 238-455-4 
 

  

 混合物 - 不适用 

第 4 项： 急救措施  

 
 

 紧急救护措施的描述   

 急救人员的自我保护 在人员风险方面无须采取行动。 穿戴适当的个人防护装备，避免直接接触。 确保

适当的通风。 避免吸入粉尘。. 避免皮肤和眼睛接触。 受污染的衣物再次使用前

应清洗。 

 吸入 如果呼吸困难，移动遭难者至空气新鲜处并保持舒适的呼吸姿势。 如果刺激加重

或持续，应寻求医疗帮助。 用鼻子喷气排出灰尘。 

 皮肤接触 脱去衣服，彻底清洗后再使用。 用肥皂和水清洗受影响的皮肤。 如果发生皮肤刺

激或皮疹，求医/注意。 

 眼睛接触 分开眼睑，用水冲洗至少 15 分钟。 如果眼睛刺激加重或持续，寻求医疗帮助。 

 摄入 清洗口腔。 让伤者大量饮水。 寻求医疗帮助。 

 最重要的症状和影响，包括急性的和延迟的 长期和大面积暴露于细颗粒结晶含二氧化硅的粉尘接触可能导致矽肺病，一种由

于可吸入精细晶体硅颗粒在肺部沉淀导致的肺部结节性纤维化疾病。 急性吸入后

可导致鼻通道干燥和肺充血，咳嗽以及咽喉发炎。应避免长期吸入粉尘。 可能造

成对呼吸系统的剌激性。 

 标签要素   

   

 产品名称 Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-70, 

FW- 80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20 

   

 危险象形图 无指定   

   

 警示词 无指定 

   

 危险性说明 无指定 

   

 防范说明  

 预防 无指定 

 响应 无指定 

 贮存 无指定 

 废弃处置 无指定  

   

 其他危害 无 

   

 主要症状 预料不会发生  
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 需要有紧急就医和特殊治疗的注明 似乎不需要，但是如果需要则依症候处理。 无特定的解毒剂。 移动人员到新鲜空

气处并保持舒适的呼吸姿势。  

第 5 项： 消防措施 

 灭火媒介物  

 适用灭火剂 非易燃. 使用二氧化碳，化学干粉，泡沫，或水雾来灭火。 采取和周遭的火灾同

样的灭火方法。  

 不适合的灭火物质 无. 

 从物质或混合物里产生的特殊危险 非易燃, 不可燃, 非爆炸物 

 给于消防队员的忠告 灭火的正常预防措施是在一个合理。 消防人员应穿戴全套防护服装，包括独立呼

吸装备。  

第 6 项： 意外消除措施 

 个人应注意事项,保护装备和紧急程序 确保适当的通风。 避免粉尘的产生。 避免吸入粉尘。. 穿戴适当的个人防护装

备，避免直接接触。 当工程控制上未安装或不适当时，穿呼吸防护装备。 

 环境注意事顿 无特别需要. 

 控制蔓延和清理的方法和用具 将溢漏物质扫入容器；如果适当，可先使其湿润以免扬尘。 可行的话，使用真空

装置收集溢出来的物料。 移入容器处理掉。  

第 7 项： 处理和储存 

 安全处理的预防措施 小心处理包装好的产品，防止意外破裂. 如果您需要有关安全处理技术的建议，请

联系您的供应商或查看第 16 部分中提到的《良好操作指南》. 避免粉尘的产生。 

避免吸入粉尘。 在通风不良的情况下穿戴呼吸防护具。 穿戴防护手套/防护衣/护

眼罩/护面罩/听力保护。 避免接触皮肤、眼睛或衣服。 当在处理产品时不可吃东

西、喝饮料或吸烟。 在休息前和工作后，先洗手。  

 安全存贮的环境，包括任何不相容性的 空气中浓度应该降到最小，而且保持职业暴露最低的作业。 

 贮存寿命  在正常条件下稳定。 存储在干燥的地方。 

 不相容的材料 远离: 氢氟酸 

第 8 项： 曝光控制和个人防护    

 职业曝露限制  

 

物质 CAS 号码 
PC-TWA (mg/m3) 

注明: 
总尘 呼尘 

Silica Dust 

(矽尘) 
14808-60-7 

1 0.7 G1（结晶型), 10%≤游离 SiO2含量≤50% 

0.7 0.3 G1（结晶型）, 50%＜游离 SiO2含量≤80% 

0.5 0.2 G1（结晶型）, 游离 SiO2含量＞80% 

源头: GBZ 2.1-2019  

 

 生物暴露指针  无建立  

   

 工程控制 为工作场所选择的防护服应取决于所处理的有害物质的浓度和数量。防护服对化学品的抵抗

力应由各自的供应商确定。  

   

 个人防护设备  保持良好的个人卫生。 要求使用个人的防备设备。 避免皮肤和眼睛接触。 避免粉尘的产生。 

避免吸入粉尘。. 在工作处所不要吃，喝或吸烟。 重新使用前将被沾染的衣服清洗。 

   

为工作场所选择的防护服应取决于所处理的有害物质的浓度和数量。防护服对化学品的抵抗力应由各自的供应商确定。 
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 眼睛脸部的保护 

 

穿戴保护眼睛的侧面保护（ EN166 ） 。 

   

 皮肤防护 

 

在处理产品之前，使用对皮肤有屏障作用的乳霜。  

如果会延长接触皮肤穿戴合适的手套 – 建议: 不透水手套 (EN374)。  

 

 

   

 呼吸防护 

 

空气中的氰化物浓度要控制在政府规定的职业接触极限范围内。 在通风不良的情

况下穿戴呼吸防护具。  建议: 半脸面罩(DIN EN 140) , 过滤器类型 P2/P3 - 

效率至少 90%  

第 9 项： 物理和化学性质 

 基本的物理和化学性质的信息  

 外观  浅粉红色至白色粉末 

 气味 无气味的 

 pH 10 (10% 悬浮液) 

 熔点/凝固点 不适用 

 初始沸点和沸程 在(°C) 沸点下会分解: >1300°C 

 闪点 非易燃. 

 易燃或爆炸的上/下限 非易燃. 

 蒸气压力 不适用  

 蒸气密度 不适用  

 相对密度 2.3 g/cm3 (H2O = 1) 

 溶解度 <1% 水 

溶于: 氢氟酸 

 隔离系数 (正辛醇/水) 无 

 自动点火温度 不适用 

 分解温度 无 

   

 其他信息  

 嗅觉阈值 无 

 蒸发率 不适用 

 易燃性（固体、气体） 非易燃. 

 粘度(mPa.s)  不适用, 固体 

 爆炸性能 非爆炸物. 

 氧化性能 非氧化物 

 自热的物质或混合物 不适用 

 容积密度 无 

 pKA 无 

 表面张力 无 

 粒度分布 无 

第 10 项： 稳定性及反应活性  

 反应性 在正常条件下稳定。  

 化学稳定性 在正常条件下稳定。 
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 危险反应的可能性 在正常条件下稳定。 

 应避免之状况 避免接触 : 氢氟酸. 当与极易燃的材料混合时，请勿将其留在密闭空间内，因为热

量可能会长时间积聚，并且易燃材料最终会燃烧。 

 不相容的材料 和…反应激烈 - 氢氟酸 

 危害性分解产物 无已知的有害分解产物。 

第 11 项： 毒性学信息 

第 12 项： 生态学信息 

 有毒性 根据可用的数据，仍未达到分类的标准。 

 持久性和降解 不适用于无机物. 

 生物蓄积性潜力 此产品无生物累积的潜在性。 一些生物积累 Si(OH)4. 

 土壤中的流动性 预测本产品在土壤中移动性低。  

 其他不利影响 无所知 

第 13 项： 废弃处置 

 废物处理方法 安全地处置空的容器和废弃物。 化学品的处置需遵照国家和地方有关法规。 

如果可能回收或回炼. 确保所有废水被收集和通过污水处理厂来处理。 

 附加的信息 包装废物: 拆除所有包装供回收或丢弃. 确保包装在回收之前完全是空的。 

通知消费者有关将不清洁的空包装送去回收或处置的危险可能性。  

 毒理效应的信息 (调配物/混合物里的物质) 

 急性毒性 - 摄入 根据可用的数据，仍未达到分类的标准。 

 急性毒性 - 吸入 根据可用的数据，仍未达到分类的标准。 

 急性毒性 - 皮肤接触 根据可用的数据，仍未达到分类的标准。 

 皮肤腐蚀/刺激 根据可用的数据，仍未达到分类的标准。 

 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 根据可用的数据，仍未达到分类的标准。 

 呼吸系统/皮肤过敏 根据可用的数据，仍未达到分类的标准。 

 生殖细胞突变性 根据可用的数据，仍未达到分类的标准。 

 致癌性 根据可用的数据，仍未达到分类的标准。 

 生殖毒性 根据可用的数据，仍未达到分类的标准。 

 STOT - 一次接触 根据可用的数据，仍未达到分类的标准。 

 STOT - 反复接触 根据可用的数据，仍未达到分类的标准。 

 吸气危害 根据可用的数据，仍未达到分类的标准。 

   

 其他信息 1997 年，IARC（国际癌症研究机构）得出结论，吸入来自职业来源的结晶二氧

化硅会导致人体患上肺癌（1 类人类致癌物）。但 IARC 指出，并非应归罪于所有

工业环境，或所有类型的结晶二氧化硅。（国际癌症研究机构关于评估化学物

质，二氧化硅，硅酸盐粉尘和有机纤维对人类致癌风险的专刊，1997 年，第 68

卷，国际癌症研究机构，法国里昂。）2009 年，IARC 在 100 系列专刊中确认了

石英粉尘，结晶体的分类，形式为石英和方石英（IARC专刊，第 100C 卷，2012

年）。2003年 6月，SCOEL（欧盟职业接触限值科学委员会）得出结论，吸入细

小结晶二氧化硅粉尘对人类的主要影响是矽肺病。“有足够的信息可以得出结论，

矽肺病患者的肺癌相对风险会增加（显然，采石场和陶瓷行业中没有矽肺病且接

触二氧化硅粉尘的员工不会患上肺癌）。因此，预防矽肺病也将降低癌症风险

……”（SCOEL SUM Doc 94-final，2003 年 6 月）。因此有大量证据支持以下事

实：增加的癌症风险将仅限于已经患有矽肺病的人。应通过遵守现有的强制性职

业接触限值并在必要时实施其他风险管理措施来确保工人免受矽肺病的侵害（请

参阅下文第 16 部分）。 
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第 14 项： 运输信息 

依照联合国“危险物品运输建议”不被分类。 

  ADR/RID / IMDG / ICAO/IATA 等级 

 联合国危险货物编号(UN 号) 不适用   

 联合国运输名称 不适用 

 联合国危险性分类 不适用   

 包装组 不适用   

 海洋污染物 未被列入海洋污染物质。 

 提供使用者需要了解或遵守的其他与运输工具有关的特殊预

防措施 

不适用 

 按照附件 II 的 MARPOL73/78 和 IBC 代码的散装运输 硅藻土, 没有需要特别措施。 

 附加的信息 无.  

第 15 项： 法規信息 

 对物质或混合物特有的安全，健康和环境的法律/法规 

 国家法规  

 危险化学品目录 不在名单中 

 严格限制进出口的有毒化学品目录 不在名单中 

 禁止的化学品目录 不在名单中 

 化学品优先控制名单 不在名单中 

 中国现有化学物质名录（IECSC） 硅藻土, 助焊剂煅烧 (硅藻土): 列在 (IECSC 2013)  

方石英 (可呼吸性粉尘): 列在 (IECSC 2013)  

第 16 项： 其他信息 

以下部分包含修订本或新语句： 8  

 

参考:  

现有安全数据表 (SDS).  

危险化学品目录 （2015版）  

现有 ECHA 注册 硅藻土 (硅藻土), 苏打助焊剂煅烧 (CAS 号码 68855-54-9) 和 方石英 (可呼吸性粉尘) (CAS 号码 14464-46-1).   

 

训谏建议:  

必须告知工人有结晶二氧化硅存在，并按照适用法规的要求提供关于正确使用和处理本产品的培训。 2006 年 4 月 25 日签署了一项关于通过良好处理

和使用结晶二氧化硅及其产品保护工人健康的多部门社会对话协议。该协议基于良好的实践指南，获得了欧盟委员会的财政支持。该协议的要求于

2006 年 10 月 25 日生效。该协议发表在欧盟官方公报（2006/C 279/02）上。该协议及其附件的文本，包括良好实践指南，可从网站

http://www.nepsi.eu 上获取，为处理含有可吸入结晶二氧化硅的产品提供有用的信息和指导。欧洲工业二氧化硅生产商协会（EUORSIL）可根据要求

提供参考文献。 

 

范例说明： 

ADR/RID ADR: 国际公路运输危险货物协定/ RID：关于危险货物国际铁路运输条例 

CAS CAS: 化学文摘社 

EN 欧洲标准 

EU 欧洲联盟 

IARC 国际癌症研究机构 

ICAO/IATA 等级 ICAO: 国际民用航空组织 / IATA: 国际航空运输协会 

IESC 中国现有化学物质名录（IECSC）  

IMDG 国际海运危险品  

PC 容许浓度 
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SDS Code: EPFW 
 

按照： GB/T 16483-2008 和 GB/T 17519 

  
Diatomaceous Earth Flux-Calcined, Kieselguhr Flux-Calcined 

Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-
50, FW-60, FW-70, FW-80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20 
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PPE 个人防护装备 

SWeRF 尺寸加权细颗粒 

UN 联合国 

  

免责声明  

本出版物所包含的信息或通过别的途径提供给用户的信息相信是准确的并有较高的可信度, 但它是为了满足用户选择适用的产品作为特殊用途。EP 

Minerals 不能保证产品作为任何特殊用途时的适用性, 因此不能提供额外的有条件或无条件的保障(法规或其它), 除非其例外情况受法律保护 EP 

Minerals 对依赖本信息导致的各种损失或破坏概不负责(除非证实人员的伤亡与产品本身的缺陷有关)。 在专利之下享有自由, 版权和设计不得伪造。 

 


