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PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.
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VERSÁTIL E ECONÔMICA.

ARBUS 400

Arbus 400 é um produto versátil que atende  com a melhor eficiência de 
aplicação diversos cultivos e condução de plantios, ajudando o agricultor a 
proteger sua lavoura.



DEFLETORES QUE ATENDEM SUAS NECESSIDADES.

ARBUS 400 725 

ARBUS 400

ARBUS 400 850 

O Ventilador de 725 mm promove 

uma excelente cobertura com 

menor consumo de potência do 

trator.

O ventilador de 850 mm garante uma 

excelente penetração do defensivo em 

plantas com alta densidade foliar, 

proporcionando uma maior proteção. 

A distribuição divergente do ar, juntamente com a possibilidade de abertura individual dos porta-bicos, faz do Arbus 400 

um equipamento versátil, capaz de atender a diferentes tipos de cultivos com maior eficiência de cobertura.

VENTILADOR 725 C/ DEFLETOR TOWER

O defletor Tower direciona o fluxo de ar, 

acompanhando o formato das culturas. 

Além disso aproxima os bicos de pulverização 

ao cultivo, reduzindo o caminho a ser percorrido 

pelas gotas até atingir o alvo minimizando os 

fatores de deriva e proporcionando uma 

cobertura mais eficiente.



COMPONENTES. ARBUS 400.

RESERVATÓRIO 

De 400 litros, polietileno, 

resistente a corrosão. 

Visor de nível com escala 

graduada e agitação 

hidráulica da calda.

LAVADOR DE EMBALAGENS 

PORTA BICOS BIJET (opcional) 

COMANDO VAR 

FILTRO 

BOMBA JP-75  

Bomba de pistões com camisa de 

cerâmica altamente resistente ao 

desgaste. A Robustez da bomba 

reduz a quantidade de paradas 

para manutenção, proporcionando 

uma maior disponibilidade do 

equipamento para o produtor, 

garantido a aplicação no 

momento correto.

VENTILADOR 

Lava os frascos com calda 

sob pressão. Incorpora os 

resíduos de defensivos das

embalagens à calda do tanque.

Possibilita a troca rápida dos 

bicos com um simples giro 

o que facilita a utilização em 

novas calibrações, melhorando  

a qualidade de aplicação e 

aumentando a produtividade.

Retém as impurezas contidas

na calda, protegendo os

componentes do circuíto de

pulverização.

Simples e durável, matém a  

pressão correta do círcuito, 

garantindo a qualidade da 

aplicação.

Com 725 ou mm de diâmetro.

Possui pás de náilon reforçadas

com fibra de vidro, mais leves e

resistentes a ação corrosiva dos

defensivos.

ARBUS 400 - 725

ARBUS 400 - 850

ARBUS 400 725 TOWER

PULVERIZAÇÃO

VENTILADOR
Modelo
Rotação
Velocidade do ar
Volume do ar
Potência

RESERVATÓRIO PRINCIPAL
Capacidade
Material
Agitador

BOMBA DE PULVERIZAÇÃO
Modelo
Vazão máxima
Pressão máxima de trabalho

FILTRO DE DEFENSIVOS
Modelo
Capacidade
Malha

OPCIONAIS

 

DIMENSÕES / PESO

PESO
Máquina vazia

DIMENSÕES
Comprimento
Largura máxima
Altura

725 
1900
26 m/s =95 km/h

35 m/s
14 cv

400 Litros
Polietileno
Hidráulico

JP 75
75 L/min
300 psi

FVS 100
100 L/min
60

Abastecedor

850 
1700
26 m/s =95 km/h

311 m/s
19 cv

400 Litros
Polietileno
Hidráulico

JP 75
75 L/min
300 psi

FVS 100
100 L/min
60

Abastecedor

725 
1900
26 m/s =95 km/h

35 m/s
14 cv

400 Litros
Polietileno
Hidráulico

JP 75
75 L/min
300 psi

FVS 100
100 L/min
60

Abastecedor

ARBUS 400 
725

ARBUS 400
850

290 kg

1,75 m
1,10m
1,57 m

360 kg

2,04 m
1,23m
1,74 m

305 kg

1,75 m
1,10m
2,10 m

ARBUS 400 725
TOWER

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ARBUS 400 
725

ARBUS 400
850

ARBUS 400 725
TOWER


