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Chapter 1 Capitulo 1  -  MONTAJE DEL PLUVIÓMETRO  

1.1 Componentes  

El pluviómetro consta de los componentes en la foto. Lo recibirá, ya sea con el brazo de  ensamblaje 
del Perno en “U” o  el ensamblaje de la placa base en dependencia de su pedido. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-1:    
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1.2 El Montaje Utilizando la Placa Base 

1.2.1 Equipo  

Para montar el pluviómetro, necesitará un mazo o martillo para conducir las espigas al suelo. Si el 
terreno no es apto para el uso de las espigas, se necesitarán pesas para colocar en la placa base para 
proporcionar estabilidad. 

Si el pluviómetro está siendo montado en un poste de madera u otra estructura plana, la placa base 
puede tener que ser pre-perforada con agujeros que coincidan con los puntos de fijación deseados. 
Traiga tornillos suficientes y un destornillador o un taladro y brocas con las que montarlo. 

Tornillos de nivelación para el conjunto de la placa de la base pueden ser aflojados y socados a mano.   

1.2.2 Montaje al Suelo  

1) Coloque el pluviómetro en terreno firme y nivelado lejos de cables de retención y cepille para 
evitar que goteos y desechos entren en el embudo. También puede ser montado en un poste 
de madera para elevarlo por encima de la hierba alta o cepille para minimizar la cantidad de 
material que pueda entrar en el embudo.   

2) Anclar el pluviómetro con espigas taladradas a través de los orificios de la base, o pesas 
colocadas en la base. Si se monta a un poste, utilice clavos o tornillos para fijar la base al 
puesto superior.   
 

3) Usando las pinzas de liberación rápida, retire la carcasa del pluviómetro, dejando al 
descubierto el cangilón basculante  y el nivel de burbuja. 

 

NOTA! El cangilón basculante está calibrado con precisión. El manejo brusco puede 

afectar a la calibración del medidor de lluvia. 

 
4) Retire con cuidado cualquier restricción del pluviómetro (p. ej.: gomas elásticas) 

 

No manipule ni tire del mecanismo de cangilón basculante. 

 
5) Afloje el tornillo de ajuste de nivel #1 (pinza de liberación rápida) y gire el pivote del brazo 

hasta que esté aproximadamente a nivel. 
 

6) Retire el tornillo de ajuste de nivel #3 y afloje el tornillo de ajuste de nivel #2. Eleve el nivel de 
ajuste del tornillo #2 lo suficientemente alto como para que el brazo de montaje del 
pluviómetro pueda deslizarse en la ranura. 
 

7) Deslice el brazo de ensamblaje del pluviómetro en la ranura del brazo de pivote y reemplace 
el tornillo de ajuste de nivel #3 lo suficiente como para mantener el conjunto en su lugar. No 
apriete. 
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8) Ajuste el ensamblaje del pluviómetro ajustando la posición del brazo de pivote para la 
nivelación horizontal, y ajustando el tornillo de ajuste de nivel #2 ya sea hacia arriba o hacia 
abajo para la nivelación vertical.  
 

9) Una vez que el nivelador de burbuja está centrado, apriete los tornillos de ajuste de nivel #1 y 
#3.  
 

10) Coloque la carcasa (embudo y sección de cilindro) de nuevo en el pluviómetro y asegure los 
pestillos. 
 

11) Anclar el pluviómetro con espigas taladradas a través de los orificios de la base, o pesas 
colocadas en la base. Si se monta a un poste, utilice clavos o tornillos para fijar la base al 
puesto superior. 
 

12) Conecte el cable del sensor al datalogger. 
 

13) Entierre o de otra manera arregle el cable para evitar un peligro de tropiezo o jalado 
inadvertido del cable. 
 

1.3 Montaje sobre un conjunto Trípode o poste  

1.3.1 Equipo 

Se necesita de muy poco equipamiento para montar el pluviómetro en un conjunto trípode o poste 
horizontal. Una llave Allen para aflojar y socar los tornillos de nivelación están incluidos en el paquete. 

Además de una llave estándar 7/16” para socar el perno en U, bridas para sujetar el cable del sensor a 
la estructura es todo lo que se requiere. 

1.3.2 Poste de montaje  

1) Determine dónde colocar el pluviómetro en el conjunto. Asegúrese de que está montado lejos 
de cables de retención, y de cualquier equipo/estructura que pueda causar una sombra de 
lluvia o goteos directos en el embudo. 

 
2) Coloque la V del brazo de montaje contra el poste y fíjelo con el perno en U como se muestra. 

Asegúrese de que la arandela y las arandelas de bloqueo se coloquen en el perno en ese orden 
antes de la tuerca. 
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Figura 1-2:   

 
3) Para montar el pluviómetro, siga los pasos 2 a 9 en la sección 1.2.2. 

 
4) Una vez montado el conjunto del pluviómetro, conecte el cable del sensor al datalogger. 
 
5) Asegure el cable del sensor a lo largo de la estructura usando las ataduras de cables. 
 
  

2  
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el perno en “U” 
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de 
Bloqueo 

Ajuste  
Vertical 
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Chapter 2 Capitulo 2 - GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN DEL SENSOR  

Este capítulo lo llevará a través de los pasos a seguir para configurar el RG-T a un datalogger Axiom. Se 
entiende como una referencia rápida. Las instrucciones detalladas se pueden encontrar en la Guía de 
usuario de Axiom y en la Referencia de Configuración Axiom.   
 

2.1 Configuración del Pluviómetro  

1) Conecte el cable del sensor al datalogger en el puerto azul “precipitación" (“Rain"). 
 

2) Desde la página principal del datalogger, seleccione el icono Sensores.  
 
 

 
Figura 2-1:  Página Principal 

La siguiente pantalla (SDI Sensor Mapping - Mapeo Sensor SDI) mostrará los iconos de los 
sensores dedicados que ya han sido agregados y configurados. 

 
3) Para agregar el pluviómetro, seleccione el icono Agregar, a continuación, pulse en el icono de 

“Precipitación” (“Rain”).  
 

        
Figura 2-2:  Agregar el Pluviómetro 
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4) Se mostrará la pantalla de configuración del sensor de lluvia  

 

 
Figura 2-3:  Pantalla de Configuración del Sensor de lluvia  

5) Edite los campos pulsando en el cuadro desplegable.   
 

Sensor: El nombre predeterminado para el sensor es RNIN. Usted puede cambiarlo si lo desea. 

Unidades: La configuración predeterminada es pulgadas; sin embargo, puede ser cualquier 
unidad deseada. Normalmente se utilizan pulgadas, mm, o recuentos. 

Activo: Este cuadro debe de ser seleccionado para que el sensor recopile datos 

Incremento de Conteo: Esta es la cantidad de lluvia medida por una punta del pluviómetro. El 
cangilón basculante  se calibra a 0.01 de pulgada (la configuración predeterminada). 

La precisión (número de cifras decimales) de la salida del pluviómetro será la misma que la 
precisión de el incremento de conteo. Ceros finales no se reconocerán (p. Ej.: un incremento 
de conteo de 0.01 y 0.010 ambos tendrán una precisión de dos cifras decimales). 

IMPORTANTE! Asegúrese de que el Incremento de conteo se convierte para que 

coincida con las unidades seleccionadas para mediciones precisas. 

Unidades Incremento de 
Conteo 

pulgadas 0.01 

cm .0254 

mm 0.254 

Conteo 1 

 

Reinicio Automático: Si se selecciona, permite al usuario especificar una fecha de reinicio del 
contador de lluvia. El contador de la lluvia se restablece al comienzo del día especificado 
usando la casilla desplegable de la fecha. 
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Cero en el encendido: Si se selecciona, causa que el datalogger re-establezca el contador a 
cero cada vez que el datalogger se encienda. 
 
Rollover: si se selecciona, causa que el datalogger  re-establezca el contador a cero una vez 
que el valor de vuelco es superado. 

 

6) Seleccione OK .  Esto nos lleva a la pantalla de Registro En Línea. 
 

 
Figura 2-4:   

 

7) Seleccione el botón de editar , luego ingrese el intervalo deseado de registro (pulse sobre 
el cuadro de  la hora, minuto o segundo para resaltarlo en azul y utilice las flechas para 
seleccionar el valor). 
 

8) Seleccione  Habilitar Registro y  si desea que estos valores se visualicen en las condiciones 
actuales, seleccione la casilla de Condición actual 
 
 

 
Figura 2-5 

 
9) Seleccione OK.  Vuelva a la página inicial 
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2.2 Fijar/Eliminar Valores de Desplazamiento de Lluvia  

 
Set (Fijar): Al seleccionar establece un valor de desplazamiento. El valor de inicio será la medición 
de base a la que se añadirán los incrementos de conteo posteriores  (p. ej.: si el valor se establece en 
1,0 mm, el siguiente conteo tendrá como resultado un valor de medición de 1.254 mm - consulte la 
siguiente figura). 
 

        
Figura 2-6:   

Zero (Cero): La selección eliminará el valor de desplazamiento y regresara la medición que se 
muestra a cero.   
 

2.3 Cambio de la Configuración  

Desde la página de inicio, seleccione precipitación (Rain). Seleccione la Configuración Cog  que le 

llevará a la página de configuración del sensor de lluvia. Pulse en el icono Editar  y haga los 
cambios deseados.   
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