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Daglig skötsel

Grundlig dammsugning av Entryway-golvet bör utföras varje dag. Rena entrémattor bibehåller sin smutsupptagningsförmåga. Vi rekommenderar 
borstvalsdammsugare, alternativt vanlig dammsugare med bortsvalsmunstycke.
För hårt smutsade golv rekommenderas rengöring genom sprayextraktion med en extrationsmaskin (mattvätt) för spray eller varmvatten. Vintertid 
kan vid behov även saltrent tillsättas.

Fläckborttagning
Fläckar tas bort direkt med för ändamålet avsett rengöringsmedel och absorberande trasa. Spraya rengöringsmedelslösning på fläcken, låt verka 
ett par minuter och bearbeta fläcken försiktigt med en absorberande trasa alternativt en borste och trasa. Som tumregel bör ett område ca 3-4  
gånger så stort som själva fläcken bearbetas. Sug upp lösningen med en fuktabsorberande trasa och skölj väl med vatten och sug upp igen.

På tuggummi används kylspray, när tuggummit blivit hårt tas det försiktigt bort mekaniskt.

Periodiskt underhåll
Periodiskt underhåll skall göras regelbundet och dimensioneras utifrån smutsningsgrad typ av trafik, slitage och daglig skötsel.

Extraktionsmaskin med motroterande borstar (s.k duplexmaskin) bör användas för bästa resultat, vilken både fördelar rengöringslösningen 
mekaniskt, bearbetar ytan och suger upp smutslösningen och lösa partiklar. Alternativt kan även borstvallsdammsugare och 
sprayextraktionsmaskin (mattvätt) användas. Genom att avlägsna smuts och partiklar djupt ner i luggen och återresa luggen med bortsvals 
bibehålls entrégolvets funktion och maximala prestanda.
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