
Namn Standard  Symbol  Resultat 

CE / DOP EN 14041 7 CPR/AI/021

Bruksklassificering EN ISO 10874 DE 23, 31

Tillverkningsstandard EN 651 Godkänd 

Total Tjocklek EN ISO 24346 1 3,0 mm

Tjocklek Slitskikt EN ISO 24340 = 0,30 mm

Tjocklek Akustikfoam EN ISO 24340 = 1,0 mm

Vikt EN ISO 23997 . 4100 g/m2

Nötningsbeständighet EN 651 t Grupp T

Restintryck EN ISO 24343-1 3 ≤ 0,35 mm

Dimensionsstabilitet EN ISO 23999 2 ≤ 0,25 %

Dimensionsstabilitet / Curling EN ISO 23999 Godkänd 

Halkmotstånd EN 13893 Z Klass DS

Halkmotstånd
DIN 51130
BS 7976

R10*
PTV >36 (våt)

Kemikalieresistens EN ISO 26987 5 Utmärkt

Ljusstabilitet EN ISO 105-B02 p ≥ 6

Brandfarlighet / Rökutsläpp EN 13501-1 R B
fl
-s1

Tålighet mot rullande stolshjul 
(Type W)

EN 425 g Godkänd 

Effekt från möbelben 
(Bentyp 0,2,3)

EN ISO 16581 4 Godkänd

Stegljudsreduktion EN ISO 717-2 s 17 dB

Värmegenomgång EN 12664 e
0,028 m2 K/W 
(lämplig för golvvärme)

Emissioner COV A+

Emissioner IAC Gold Cert No. IACG-352-02-05-2023B

Emissioner M1
Certifierad. Publicerad på 
https://cer.rts.fi/en

Ytbehandling Uretan

Orto-ftalatfri Ja - Amtico First Acoustic är tillverkad med 
ortoftalatfria mjukgörare.ORTHO-PHTHALATE

FREE 

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieu, présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

* för säkerhetsgolv med långtidsbevarande av halkskydd, se Amtico Signature 36+ och Spacia 36+-kollektionerna.
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