Amtico Sig

nature Acoustic

Teknisk Specfikation
ASIG-TS-20210330-08-SE
Name Standard Symbol Result
CE/DOP EN 14041 c € CPR/AI/O10
Bruksklassificering EN ISO 10874 i M 34, 42
Tillverkningsstandard EN 651 Uppfyller kraven
.
Total Tjocklek EN ISO 24346 35 mm
Tjocklek Slitskikt EN ISO 24340 % 170 mm
Tjocklek Akustikfoam EN ISO 24340 % 1,0 mm
Vikt EN ISO 23997 .. 3350 g/m?
Dimensionsstabilitet EN ISO 23999 < 0,25%
Dimensionsstabilitet / Curling EN ISO 23999 Uppfyller kraven
Intrycksbestandighet / Restintryck EN ISO 24343-1 = <020 mm
Notningsbestéandighet EN 651 !d"/‘ Grupp T
Ljusstabilitet EN ISO 105-B02 @ 206
Kemikalieresistens EN ISO 26987 .l Excellent
Talighet for rullande stolshjul EN ISO 4918 rd. Godkand
(typ W)
Bestdmning av verkan fr simul. = N
rorelser av stolsben (Typ 0,2,3) ENISOT16581 &5 Godkand
Elektrostatisk uppladdning EN 1815 < 2kV
Brandklass EN 13501-1 !B&, B,-s1
Stegljudsreduktion EN ISO 717-2 g 18 dB
. . m 0,040 m? K/W
Varmegenomgang EN ISO 12664 (Lamplig for golvwérme)
- m Certifikat nr.
Emissioner IAC Gold IACG-352-01-12-2020
o Certifierad Registrerad p&
Emissioner M1 Ml https://cer.rtsfilen/m1
Jamfoérbar med Green Guide
Miljo BRE Green Guide generic elements 821570010, 821570041
och 821570053, klassad som A+/A
Emissioner - V:\)C(fn"\‘wa;"\dd(;‘nf(b\ A+
) DIN 51130 72 R10*
Halkmotstand EN 13893 s Klass DS
) PUR-behandlad yta
Ytbehandling (Quantum Guard Elite)
Amtico Signature Acoustic tillverkas
Ftalatfri @ med bade ftalatfria och biobaserade Ja
Pheioa e TUUKgOPar®

* For halkhémmande golv hénvisar vi till Signature 36+ och Spacia 36+ kollektionerna.
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