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1 Introduction

Ce rapport de classement relatif ä la reaction au feu definit le classement qui est assigne au 
produit de construction suivant conformement ä la procedure selon EN 13501-1:2018-12:

Revetement de sol „Amtico Form Acoustic"; 3,5 mm

2 Details relatlfs au produit de construction classifie

2.1 Generalites

Le produit de construction vise au paragraphe 1 correspond ä la specification technique 
europeenne* suivante :

Revetement de sol elastique selon EN 14041:2004-08+AC:2005-05+AC:2006-10

* ä utiliser aux fins du marquage CE

2.2 Description
Classement du produit:

Domaine d'application:

Epaisseur nominale:

Masse par unite d'aire:

Renseignements
complementaires:

Produit de construction non homogene 

Revetement de sol pour l'interieur 

3,5 mm 

3,74 kg/m2

Voir le rapport d'essai 2723609, paragraphe 2

3 Bases de la classement
La classement des produits de construction vises au paragraphe 2 s'appuie sur les documents 
ou, respectivement, les donnees indiques ci-apres :

3.1 Rapports d'essais

Organisme de 
controle notifie Client Rapport d'essai IM° Methode d'essai

Entwicklungs- und
Prueflabor
Holztechnologie
GmbH (N° 0766)

Amtico International; 
Coventry / Royaume-Uni

2723609

EN ISO
11925-2:2020-03

EN ISO
9239-1:2010-06
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3.2 Resultats des essais

Essai ä l'aide d'une source ä flamme unique selon EN ISO 11925-2:2020-03

Type de sollicitations 15 s
(20 s)

Flammage de surface

Parametre N Resultat de l'essai/ conforme ä l'exigence

Fs < 150 mm
Hauteur des flammes maxi

6 Oui

Determination du comportement au feu ä l'aide d'une source de chaleur rayonnante 
selon EN ISO 9239-1:2010-06

Parametre N Resultat de l'essai
Valeur moyenne

Exigence / classe

Bfi-sl

Flux thermique critique 
[kW/m2]

3
8,78 >8,0

Integrale de la densite de fumee 
[%* mini]

385,9 < 750

N ... Nombre d'essais

4 Classement et domaine d'application
4.1 Reference
La classement relatif ä la reaction au feu montree par le revetement de sol decrit au 
paragraphe 2 a ete effectue conformement ä EN 13501-1:2018-12, paragraphe 12.

4.2 Classement

Le produit de 
construction

se classe, par rapport ä sa reaction au feu, de la maniere suivante :

Revetement de sol „Amtico Form Acoustic"; 3,5 mm

Reaction au feu Degagement de fumee

Bfi - S 1 soit Bf|-Sl

Classement de la reaction au feu: Bfi-sl

4.3 Domaine d'application

La classement etabli dans le present rapport de classement relatif ä la reaction au feu 
s'applique ä titre exclusif au revetement de sol decrit au paragraphe 2 et utilise dans un 
domaine d'application direct comprenant son utilisation finale comme revetement de sol pose 
dans des locaux Interieurs sur des fonds en bois /en materiaux derives du bois ou sur des 
Supports mineraux/des sols de combles avec ou sans utilisation de colle.



5 Clauses accessoires supplementaires
a) Le classement se refere exclusivement aux echantillons du revetement de sol decrit au 

paragraphe 2 et soumis aux conditions particulieres applicables ä chaque essai. Ce 
classement ne doit pas etre considere comme etant le seul critere au moment d'evaluer le 
risque potentiel d'incendie occasionne par le produit de construction en cas d'application.

b) Le classement ne sera pas applicable lorsque le revetement de sol est pourvu, en derogation 
des indications enumerees au paragraphe 2, de tout revetement de surface, sous-couche 
isolante/couche de barrage anti-humidite etc., constructions de Support different ou 
supplementaire ou de toute autre modification des parametres du produit ou, 
respectivement, des parametres en vue de l'utilisation finale conformement ä
CEN/TS 15117:2005-08.

c) Le rapport de classement a ete redige sur la base de d'essais permettant de determiner la 
reaction au feu selon EN 13501-1:2018-12 mais ne represente aucune Homologation de 
type, ni aucune certification ou Homologation du produit par les autorites de la 
construction requise selon la legislation nationale en matiere de construction.

d) Les affirmations en matiere d'evaluation de la conformite / de la classement ont ete faites 
sur la base des resultats obtenus par les mesures. Les incertitudes de mesures n'ont pas 
ete introduites dans l'evaluation (ILAC G8 03/2009 "Guidelines on the Reporting of 
Compliance with Specification", Section 2.7).
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