
Nom Norme Symbole Résultat

CE / DOP EN 14041 7 CPR/AI/021

Classement EN ISO 10874 DE 23, 31

Norme de fabrication EN 651 Passe

Epaisseur totale EN ISO 24346 1 3,0 mm

Epaisseur de la couche d’usure EN ISO 24340 = 0,30 mm

Epaisseur de la couche acoustique EN ISO 24340 = 1,0 mm

Masse surfacique EN ISO 23997 . 4100 g/m2

Groupe d’abrasion EN 651 t Groupe T

Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1 3 ≤ 0,35 mm

Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 2 ≤ 0,25 %

Incurvation EN ISO 23999 Passe

Résistance au glissement EN 13893 Z Classe DS

Résistance au glissement
DIN 51130
BS 7976

R10
PTV >36 (Mouillé) 

Résistance aux produits chimiques EN ISO 26987 5 Excellent

Solidité des coloris à la lumiére 
valeur seuil

EN ISO 105-B02 p ≥ 6

Résistance au feu Euroclass EN 13501-1 R B
fl
-s1

Résistance à la chaise à roulette 
(Type W)

EN 425 g Passe

Test du pied de meuble EN ISO 16581 4 Passe

Efficacité acoustique au bruit de 
chocs ∆Lw

EN ISO 717-2 s 17 dB

Résistance thermique EN 12664 e
0,028 m2 K/W
(Compatible sol chauffant)

Emissions COV A+

Emissions IAC Gold Cert No. IACG-352-02-05-2023B

Emissions M1
Certifié. Publié sur 
https://cer.rts.fi/en

Traitement de surface Uréthane

Sans orthophtalate Oui - Amtico First Acoustic est fabriqué sans or-
thophtalate et les plastifiants biosourcés. ORTHO-PHTHALATE

FREE 

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieu, présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).
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