Amtico Spacia Acoustic

Especificaciones Técnicas

ASPA-TS-20240304-06-ES

Nombre Norma Symbolo Result
CE /DOP EN 14041 c E CPR/AI/OM
Clasificacion al uso EN 1SO 10874 Gl M 23,33, 42
Norma de fabricacion EN 651 Cumple con la normativa
Espesor total EN ISO 24346 . 35 mm
Espesor de la capa de uso ENISO 24340 — 0,55 mm
Espesor de la capa de acustica EN ISO 24340 % 1,0 mm
Peso ENISO 23997 @ 3750 g/m?
Estabilidad dimensional EN ISO 23999 <0,25%
Estabilidad dimensional / Curling ENISO 23999 Cumple con la normativa
Punzonamiento EN ISO 24343-1 ‘ <020 mm
o _ )
Resistencia abrasion EN 651 — ) Grupo T
Resistencia a la luz EN ISO 105-B02 @ =6
Resistencia a los productos quimicos EN ISO 26987 @ Excellente
Prueba de la silla de ruedas =i .
(Tipo W) ENISO 4918 (07 Cumple con la normativa
Resistencia del pie del mueble = :
(pie Tipo 023) EN ISO 16581 (_!_) Cumple con la normativa
Carga electrostatica EN 1815 <2kV
Reaccidn al fuego- Euroclasse EN 13501-1 @1‘ B, -s1
s
Absorcion acustica AL EN ISO 717-2 18 dB
- , -, .
Resistencia térmica EN SO 12664 0,082 m” K/W (Calefaién por suelo radiante
= compatible)
o ) m Certificat non.
Emisiones al aire IAC Gold W IACG-352-01-12-2020
Emisiones al aire M1 EMI);".' Certifiee / www.m1l.rtsfi
Comparable a los elemntos de guia
Entorno BRE Green Guide verde genéricos 821570010, 821570042
et 821570053, noté A+/A
Information surlo iveay diémission do substonces volatios
Emisiones al aire, etiquetado Francais e e et cavios | A+
(3 ‘émissions) & C (fortes émissions)
: ! o DIN 51130 2 R10*
Resistencia al deslizamiento EN 13893 e Class DS
Urethano

Tratamiento de superficies

(Quantum Guard Elite)

Libre de ftalato

Los productos Amtico Spacia Acoustic
@ estan fabricados con plastifcantes

e libres de ftalatos y de base bioldgica.

Si

* Para mayor seguridad de los pisos con resistencia al deslizamiento a largo plazo, consulte el rango Signature 36+ et Spacia 36+.
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