
Amtico Spacia
Teknisk Specifikation SPAEU-TS-20220930-03-SE

* för halkhämmande golv hänvisar vi till Amtico Signature 36+ och Spacia 36+ kollektionen.

Namn Standard Symbol Resultat
(Standard Embosses)

Resultat
(In Register Emboss)

CE / DOP EN 14041 7 CPR/AI/002 CPR/AI/027

Bruksklassificering EN ISO 10874 DGJ 23, 33, 42 23, 33, 42

Tillverkningsstandard EN ISO 10582 Uppfyller kraven Uppfyller kraven

Total Tjocklek EN ISO 24346 = 2,5 mm 2,5 mm

Tjocklek Slitskikt EN ISO 24340 = 0,55 mm 0,55 mm

Vikt EN ISO 23997 .
3.550 - 4.286 g/m2 

(beroende på design)
4310 g/m2

Nötningsbeständighet EN ISO 10582 t Type 1 Type 1

Intrycksbeständighet /
restintryck

EN ISO 24343-1 3 ≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm

Dimensionsstabilitet EN ISO 23999 2 ≤ 0,25% ≤ 0,25%

Dimensionsstabilitet / Curling EN ISO 23999 ≤ 2 mm ≤ 2 mm

Halkmotstånd
DIN 51130
EN 13893 Z

R10*
Class DS

R10*
Class DS

Kemikalietålighet EN ISO 26987 5 Utmärkt Utmärkt

Ljusstabilitet EN ISO 105-B02 p ≥ 6 ≥ 6

Brandklass EN 13501-1 R B
fl
-s1 B

fl
-s1

Tålighet för rullande stolshjul 
(Type W)

EN ISO 4918 g Godkänd Godkänd

Stegljudsreduktion EN ISO 717-2 s 3 dB 3 dB

Värmegenomgång EN 12664 e
0,0124 -0,0166 m2K/W 
(lämplig för 
golvvärme)

0,0132 m2K/W 
(lämplig för 
golvvärme)

Elektrostatisk uppladdning EN 1815 L ≤ 2 kV ≤ 2 kV

Emissioner IAC Gold
Certifikat nr. 
IACG-352-01-12-2021   

Certifikat nr. 
IACG-352-01-12-2021

Emissioner M1 Certifierad, publicerad på 
https://cer.rts.fi/en/m1-emission

Certifierad, publicerad på 
https://cer.rts.fi/en/m1-emission

Ftalatfri Ja Ja

Ytbehandling PUR-behandlad yta PUR-behandlad yta

Amtico International AB
S:t Olofsgatan 11A
753 21 Uppsala, Sweden

+46 (0) 8 584 233 24
info@amtico.se
amtico.se

Amtico Spacia tillverkas med både 
ftalatfria och biobaserade mjukgörare.  


