
Introducción y áreas de uso 

La instalación de las baldosas Amtico es sencilla y sigue las mismas 
pautas que se aplican a todos los suelos de baldosas vinílicas de calidad.

Amtico Signature, Spacia y Form son adecuados para su uso en la 
mayoría de las zonas comerciales y residenciales.

Amtico First está diseñado para uso comercial ligero.

Amtico Signature 36+ y Spacia 36+ están diseñados para zonas 
comerciales donde se requiere una mayor resistencia al deslizamiento.

En todos los casos, los productos Amtico International no son adecuados 
para su instalación en exteriores o en lugares sin calefacción.

Todos los productos de 915x915mm (36x36”) deben instalarse en formato 
teselado.

Nota: Para todos los productos con respaldo acústico, consulte la guía de 
instalación acústica separada.

Recepción de materiales, acondicionamiento y almacenamiento 

Antes de colocar el pavimento, todos los materiales deben comprobarse 
para asegurarse de que los lotes son idénticos y no presentan defectos. No 
se aceptarán reclamaciones por defectos claramente identificables una 
vez colocado el pavimento.

Las cajas de baldosas deben retirarse de los palés y separarse unas 
de otras como parte del proceso de aclimatación. Asegúrese de que la 
calefacción o el aire acondicionado estén instalados y en funcionamiento. 
Alternativamente, se puede utilizar calefacción o refrigeración temporal 
para mantener una temperatura constante dentro del rango especificado.

Se debe permitir que las baldosas, el adhesivo y el subsuelo se estabilicen 
a una temperatura constante entre 18°C-27°C durante un período de al 
menos 24 horas antes, durante y después de la instalación. Si las baldosas 
y el adhesivo se han almacenado fuera de este intervalo de temperatura, 
se recomienda aumentar la aclimatación a 48 horas. Las baldosas deben 
almacenarse en plano y alejadas de la luz solar directa, calefactores o 
salidas de aire para su correcto acondicionamiento.

La preparación y la instalación no deben comenzar hasta que se hayan 
completado todos los demás pasos.

Direccionalidad

Todos los productos Amtico tienen flechas en la parte posterior, que 
indican la dirección de la veta del producto. Se debe tener cuidado para 
garantizar que se sigan estas flechas direccionales, a menos que un 
patrón de colocación requiera girar el producto para lograr el aspecto 
deseado.

Tiras destacadas. Tenga en cuenta que no todas las tiras tendrán flechas 
direccionales en la parte posterior del producto. Se deben realizar 
controles visuales para garantizar que el decapado se instale en la misma 
dirección, para garantizar un acabado uniforme. Se debe tener especial 
cuidado con el decapado metálico, ya que la direccionalidad del producto 
puede ser más obvia.

Preparación del subsuelo

Se debe evaluar la idoneidad de los contrapisos y las condiciones del sitio 
antes de comenzar una instalación para garantizar que cumplan con las 
pautas y estándares nacionales de Amtico International y los fabricantes 
de subsuelo.

Una buena preparación es esencial, ya que la apariencia final del suelo 
será tan buena como la calidad de la base y la preparación sobre la cual 
se instala. La base debe ser dura, lisa, limpia, seca y libre de defectos. La 
superficie debe quedar nivelada para conseguir una buena instalación 
y adherencia. Cualquier irregularidad en el subsuelo se verá a través 
del pavimento terminado. La orientación proporcionada por Amtico 
International tienen como objetivo brindar información general sobre los 
métodos que se pueden utilizar para preparar varios tipos de contrapiso.

La calidad y preparación de los subsuelo, las pruebas de contenido de 
humedad y humedad relativa y los procedimientos de instalación deben 
estar de acuerdo con las pautas técnicas de Amtico International y las 
normas específicas del país.

(BS 8203 y BS 8204 para el Reino Unido).

Humedad del subsuelo 

Es esencial realizar pruebas de humedad a todos los subsuelos antes de 
comenzar la instalación. Esto se aplica tanto a los edificios nuevos como a 
los antiguos. Se deben realizar y registrar pruebas de humedad. Todas las 
pruebas de humedad deben realizarse de acuerdo con las regulaciones 

locales (por ejemplo, BS 8203 para el Reino Unido) y utilizando un 
método apropiado para adaptarse al tipo de subsuelo. Existen dos tipos 
de métodos de prueba: Protímetro de Humedad y Kit de Medición de 
Humedad del Cemento, siendo este último el más preciso.

El subsuelo se puede considerar seco cuando la humedad relativa es 65% 
o menos. 

Si las lecturas están por encima de este nivel, se puede aplicar una 
membrana a prueba de humedad en la superficie. Consulte con el 
fabricante de la membrana a prueba de humedad para obtener 
instrucciones.

Tipos de subsuelos 

Cemento / Arena y Cemento

Las baldosas solo deben instalarse sobre subsuelos de hormigón o 
arena y cemento debidamente secos. El tiempo de secado dependerá 
de varias condiciones, incluyendo espesor de la losa, ubicación, tipo de 
construcción, temperatura y humedad. Las bases de hormigón nuevas 
contienen un alto porcentaje de humedad residual. Los subsuelos deben 
limpiarse mecánicamente a fondo de toda pintura, agentes de curado, 
grasa, cera y cualquier otra materia extraña. No se permite el uso de 
solventes para eliminar contaminantes de la superficie. Todas las grietas 
deben tratarse debidamente según las normas de construcción vigentes. 
Consulte la sección titulada Compuestos niveladores/alisadores para 
subsuelos sólidos.

Cemento pulido/allanado a máquina  

El hormigón fratasado tiene una porosidad baja y relativamente una 
superficie no absorvente, lo que aumentará el tiempo de secado. No 
es una superficie adecuada para la aplicación directa de adhesivo. La 
lechada superficial también puede producirse mediante el procedimiento 
de flotación mecánica. Por estas razones, se recomienda utilizar un 
método apropiado de preparación mecánica, como granalla do o 
escarificado, para preparar la superficie.

Consulte la sección titulada Compuestos niveladores para subsuelos 
sólidos.

Anhidrita (sulfato de calcio) 

as soleras de anhidrita pueden ser difíciles de identificar y pueden 
confundirse con los productos más tradicionales a base de cemento.

Siempre que las condiciones ambientales sean aceptables, las soleras de 
anhidrita se secan a un ritmo similar a sus homólogas a base de cemento. 
En el caso de que la solera no esté lo suficientemente seca, consulte con el 
fabricante sobre cómo proceder; en la mayoría de los casos se debe dejar 
que la solera se seque hasta un nivel aceptable.

Cuando el suelo esté lo suficientemente seco, podrá comenzar la 
preparación. Consulte la sección titulada Compuestos niveladores/
suavizantes para contrapisos sólidos.
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Asfalto 

La masilla asfáltica se aplica normalmente con un espesor de entre 15 y 20 
mm y fragua formando una masa densa y dura que es impermeable a la 
humedad y, por tanto, forma una eficaz membrana a prueba de humedad. 
La masilla asfáltica a menudo se aplica sobre una base de cemento 
existente. Si el asfalto está agrietado o dañado, será necesario repararlo y 
es posible que sea necesario impermeabilizarlo.

Será necesario limpiar el asfalto antes de comenzar la preparación. 
Consulte la sección titulada Compuestos niveladores/alisadores para 
subsuelos sólidos.

Compuestos niveladores/alisadores para subsuelos sólidos 

Todos los subsuelos requerirán la aplicación de un compuesto compatible 
para proporcionar una superficie dura, lisa y nivelada a la que se puedan 
aplicar adhesivo y baldosas. El compuesto nivelador se debe aplicar con 
un rastrillo y luego se debe extender con un rodillo de púas para asegurar 
una superficie plana.

La selección de un compuesto adecuado es fundamental para determinar 
la durabilidad y la apariencia a largo plazo del subsuelo. Generalmente, 
estos compuestos deben aplicarse con un espesor mínimo de 3 mm. El 
fabricante de este compuesto puede proporcionar detalles del producto 
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dentro de su gama que debe usarse para adaptarse a la aplicación 
de uso final, junto con detalles sobre qué imprimación debe usarse. 
Para subsuelos a base de madera, asegúrese de utilizar un compuesto 
nivelador a base de fibra y una imprimación adecuada.

Juntas de expansión 

Se incorporan juntas de dilatación en losas de hormigón para

permitir el movimiento sin provocar la formación de grietas. Estas juntas 
no deben rellenarse con compuesto alisador ni recubrirse con pavimentos 
Amtico. En todos los casos se deben reflejar hasta la superficie.

Suelo de madera 

Tablones existentes

Los tablones sueltos deben clavarse firmemente y cualquier tablón 
dañado debe sustituirse. Si es necesario, las tablas deben cepillarse y/o 
nivelarse con un compuesto nivelador adecuado antes de cubrirlas con 
madera contrachapada. Véase la sección sobre

Recubrimientos de contrachapado.

Los subsuelos de madera que muestren una flexión excesiva, o que sean 
“elásticos” o “cedan” al pisarlos, no son adecuados para la instalación de 
baldosas Amtico, a menos que se lleven a cabo los trabajos de reparación 
adecuados.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.
com/Translator

Tableros aglomerados, tableros duros, tableros de partículas 

Las baldosas no deben adherirse directamente a dichos subsuelos, ya 
sean flotantes o fijos, y los suelos deben recubrirse siempre con madera 
contrachapada antes de instalar las baldosas. Véase la sección sobre 
revestimientos de madera contrachapada.

Madera contrachapada 

La madera contrachapada debe tener un espesor nominal mínimo de 
5,5 mm con una clasificación de madera contrachapada EN636-2 o 3, y 
una clasificación de unión por cola EN314-2 Clase 3 Exterior. El espesor 
seleccionado debe estar determinado por la calidad de la superficie a 
cubrir.

Los paneles deben aclimatarse a las condiciones del sitio según lo 
recomendado por el proveedor. La madera contrachapada debe 
protegerse contra daños o agua antes de su aplicación. La madera 
contrachapada debe colocarse en láminas de un tamaño no superior a 
2440 x 1220 mm y fijarse con tornillos. Las fijaciones deben tener 2,5 veces 
la profundidad de la madera contrachapada seleccionada, pero no deben 
sobresalir por debajo de la base de madera. La fijación debe comenzar 
en el centro de cada lámina, atornillando a intervalos de 150 mm en los 
centros intermedios y a 100 mm a lo largo de los perímetros, con la línea 
de fijación a 12 mm del borde. Todas las fijaciones deben tener un acabado 
a ras de la superficie.

Las líneas conjuntas deben escalonarse y se deben hacer todos los 
esfuerzos posibles para evitar coincidencia de uniones entre las láminas y 
la base de madera.

Recomendamos el uso de un compuesto adecuado para garantizar la Las 
juntas de la madera contrachapada y todas las fijaciones no son visibles 
una vez finalizada la instalación..

Otros tipos de subsuelo 

Pisos resilientes existentes 

Se recomienda que los productos Amtico no se apliquen directamente 
sobre pisos resilientes existentes (excepto Amtico Access y Amtico click 
Smart). Generalmente, se debe quitar el piso viejo y luego realizar una 
preparación adecuada del subsuelo. Consulte la sección correspondiente. 
Algunas baldosas y adhesivos resistentes y antiguos pueden contener 
asbesto. En caso de duda, póngase en contacto con la autoridad local 
correspondiente para obtener asesoramiento sobre su retirada y 
eliminación.

Terrazo, Piedra 

Algunos materiales para pisos existentes, como losetas de cantera, 
cerámica o terrazo, pueden ser adecuados para la instalación de 
losetas Amtico si se preparan adecuadamente. Se deben reparar las 
áreas desgastadas y dañadas, incluidas las baldosas que no estén 
correctamente adheridas a los subsuelos; estos deben retirarse antes de 
la preparación del subsuelo. Los subsuelos deben prepararse con una 
imprimación y un compuesto nivelador adecuados. Consulte la sección 
titulada Compuestos niveladores/alisadores para subsuelos sólidos. 

Metal

(i) Aplicación directa 

La superficie metálica debe limpiarse/desengrasarse y luego prepararse. 
Moliendo o escarificando para asegurar que esté limpio y libre de 
cualquier contaminación, como óxido u óxido metálico. Luego se debe 
raspar mecánicamente para obtener una superficie tonalizada. Luego, las 
losetas Amtico se pueden instalar sobre la superficie preparada utilizando 
el adhesivo universal de 2-part Amtico International. Tenga en cuenta que 
bajo ninguna circunstancia se debe utilizar un adhesivo a base de agua 
para unir directamente al metal.

(ii) Aplicación indirecta 

La superficie metálica debe limpiarse/desengrasarse y luego prepararse. 
Moliendo o escarificando para asegurar que esté limpio y libre de 
cualquier contaminación, como óxido u óxido metálico. Luego se debe 
raspar mecánicamente para obtener una superficie tonalizada. Se 
debe aplicar una imprimación adecuada a la superficie del metal antes 
de colocar un compuesto adecuado, que debe aplicarse según las 
recomendaciones del fabricante. Una vez que el compuesto nivelador 
se haya secado, potencialmente se puede utilizar cualquier adhesivo 
de nuestra gama sujeto a las restricciones descritas en la Sección de 
Adhesivos.

Suelo técnico elevado 

Las losas Amtico no se pueden colocar directamente sobre paneles 
de suelo elevado. Cuando esto sea necesario, los paneles deben estar 
nivelados y estables, y luego recubrirse con madera contrachapada, 
utilizando fijaciones apropiadas para adaptarse a la superficie de 
los paneles; consulte la sección sobre Recubrimientos de madera 
contrachapada.

Tenga en cuenta que Amtico Access ha sido desarrollado específicamente 
para instalarse directamente en paneles de suelo técnico elevado.

Calefacción por suelo radiante 

Hay varios tipos de sistemas de calefacción por suelo radiante disponibles:

incluyendo tuberías de agua caliente incrustadas en el subsuelo y 
electricidad.

sistemas que se pueden colocar sobre la superficie del subsuelo. En todos 
los casos, las limitaciones de temperatura son las mismas: el sistema de 
calefacción debe funcionar de modo que la temperatura en la superficie 
del subsuelo (es decir, la interfaz adhesiva) no supere los 27 °C.

El sistema de calefacción debe ponerse en funcionamiento antes de 
colocar las baldosas.

instalado, para garantizar que el subsuelo sea estable, el sistema de 
calefacción funcionando según sea necesario sin fugas ni roturas de 
cables.

La calefacción por suelo radiante se debe apagar 48 horas antes y no 
se debe volver a encender hasta que hayan transcurrido 48 horas desde 
su instalación. Se recomienda volver a aplicar la calefacción lentamente 
evitando la temperatura de funcionamiento total durante 7 días.

En el caso de sistemas de calefacción por suelo radiante, es 
responsabilidad del fabricante y/o instalador para recomendar 
procedimientos apropiados y materiales para producir una superficie 
adecuada para instalar baldosas. Para los sistemas eléctricos, esto 
requerirá que los elementos calefactores estén completamente 
integrados en un compuesto nivelador adecuado y bien adherido, y que la 
temperatura se controle adecuadamente para mantener la temperatura 
en la superficie del subsuelo a un máximo de 27 °C.

Se debe tener cuidado al colocar elementos aislantes grandes, como 
alfombras, pufs y toallas, en suelos que contengan calefacción por suelo 
radiante. Esto puede dar lugar a “puntos calientes” localizados que 
pueden provocar la decoloración de las baldosas.

No se aceptará ninguna responsabilidad en estas circunstancias.
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Panneaux latéraux 

Selección y aplicación de adhesivos 

Adhesivos recomendados 

Recomendamos encarecidamente el uso de adhesivos Amtico; otros 
pueden no ofrecer el rendimiento adecuado y fallar.
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Amtico SF Adhesive 

El adhesivo SF es un acrílico a base de agua de muy bajas emisiones (EC1 
Plus).

Adhesivo con un tiempo de trabajo de 1 hora que se recomienda su uso en 
todas las áreas excepto aquellas sujetas a calor y humedad.

Amtico PS Adhesive 

El adhesivo PS es un adhesivo acrílico a base de agua que tiene una 
duración prolongada.

tiempo de trabajo de 3 horas y se recomienda para todas las áreas 
excepto aquellas sujetas a cambios de temperatura o humedad.

Amtico HT Adhesive 

El adhesivo HT es un adhesivo acrílico de aplicación húmeda, 
monocomponente y con muy bajas emisiones (EC1 Plus), que tiene muy 
buena resistencia a la temperatura; Tiene un tiempo de trabajo de 30 
minutos.

Se recomienda para áreas sujetas a algunas variaciones de calor, como 
invernaderos y áreas que reciben luz solar directa. También es adecuado 
para su uso donde se ha instalado calefacción por suelo radiante.

Amtico HT Extra Adhesive 

Amtico HT Extra es un adhesivo monocomponente de fraguado húmedo 
en base agua con muy bajas emisiones (EC1 Plus): tiene un tiempo de 
actuación de 20 minutos.

Recomendado para todas las áreas, incluidas aquellas con variación de 
calor y calefacción por suelo radiante.

Amtico Universal 2-Part Adhesive 

El adhesivo universal de 2 componentes es un adhesivo húmedo que 
se puede utilizar para pegado de baldosas Amtico en zonas húmedas 
como baños. También se puede utilizar para zonas de alta temperatura. 
Universal 2-Part tiene un tiempo de trabajo de hasta 60 minutos, no 
contiene disolventes y está clasificado como EC1R Plus de muy bajas 
emisiones.

Adhesivos recomendados para instalación de vinilo Amtico Marine 

Para instalación de productos Marine es necesario el uso de adhesivos 
certificados para la industria naval, según la legislación competente.

Los dos adhesivos que cumplen el modelo B y D son: SFA y HTE.

Con metal, recomendamos MAPEI MS4LVT.

Aplicación de adhesivo 

Siga las instrucciones del paquete. Distribuya el adhesivo uniformemente 
con una llana A2. Dosificación entre 280g/m2 y 300g/m2 según el tipo de 
adhesivo. No utilice paletas gastadas.

Extienda únicamente suficiente adhesivo que pueda cubrirse dentro del

tiempo de trabajo recomendado. Las losetas se deben enrollar con un 
rodillo de 45 kg (100 lb) después de la instalación para aplanar las crestas 
del adhesivo, y luego nuevamente aproximadamente 20 minutos después 
para garantizar un contacto completo.

Limpie siempre el exceso de adhesivo antes de dejar que se seque; utilice 
un paño suave humedecido con el removedor de adhesivo Amtico. El 
adhesivo seco se puede quitar raspándolo con cuidado del azulejo o 
usando una almohadilla roja 3M humedecida con agua tibia o un poco de 
alcohol.
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