
Bezeichnung Prüfnorm Symbol Ergebnis

CE / DOP EN 14041 7 CPR/AI/021

Klassifizierung EN ISO 10874 DE 23, 31

Herstellungsnorm EN 651 Bestanden

Gesamtdicke EN ISO 24346 1 3,0 mm

Nutzschichtdicke EN ISO 24340 = 0,30 mm

Acoustic Rückenschichtstärke EN ISO 24340 = 1,0 mm

Gewicht EN ISO 23997 . 4100 g/m2

Verschleißfestigkeit EN 651 t Gruppe T

Resteindruck EN ISO 24343-1 3 ≤ 0,35 mm

Dimensionsstabilität EN ISO 23999 2 ≤ 0,25 %

Dimensionsstabilität/ Curling EN ISO 23999 Bestanden

Rutschhemmstufe EN 13893 Z Klasse DS

Rutschhemmstufe
DIN51130
BS7976

R10*
PTV >36 (Nass)

Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987 5 Sehr gut

Lichtechtheit EN ISO 105-B02 p ≥ 6

Brandverhalten EN 13501-1 R B
fl
-s1

Stuhlrollenbeanspruchung 
(Typ W)

EN 425 g Bestanden

Möbelaufstandsflächenwiderstand 
(Bein-Typ 0, 2, 3)

EN ISO 16581 4 Bestanden

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 717-2 s 17 dB

Wärmedurchlasswiderstand EN 12664 e
0,028 m2 K/W
(geeignet für Fußbodenheizung)

Emission COV A+

Emission IAC Gold Cert No. IACG-352-02-05-2023B

Emission M1
Zertifiziert. Veröffentlicht auf 
https://cer.rts.fi/en

Oberflächenschutz Polyurethan

Frei von Orthophthalaten 
Ja - Amtico First Acoustic wird mit 
orthophthalatfreien und biologischen 
Weichmachern hergestelt. ORTHO-PHTHALATE

FREE 

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieu, présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

* Für Sicherheitsböden mit dauerhafter Rutschfestigkeit siehe Kollektionen Amtico Signature 36+ und Spacia 36+.
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