Sportskala Viggen EDF

Ritad av Johan Hansson 2008

Copyright Johan Hansson
Spannvidd 700mm, EDF 64-70 mm, vikt 500-800 gram
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Streckad: AJ, SH,SF 37.
'/ Heldragen : JA, SK 37

DD

B2

B1

Plans Modified by David Windestal

Q R N Vingei 6 mmDepron
Spant B bakat D HobbyCity 70 mm EDF,
E ytterdiam 82 mm
\\/ Utlopp ca 60-70 mm
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N - Cut one piece equal to the length of “A" to “H".
\(\ m ‘ 60.00 DIA Cut this piece into B-C, C-F and F-H.

Cut the air canal on both C-F and F-H. Do not cut the outer contour yet.
B2 B1 Spant B framét

Cut the pieces C-D, D-E and E-F, F-G, G-H from those pieces you just cut the air canals in.
Instruktion skarning av kropp:
Skar dverdelen (centrumlinjen) for sig och underdelen likasa. Viborjar med att skéra ut luftkanalen.
Saga ut tva block i styrofoam eller ecoprim, som ar lika lang som mellan "A"och "H".
Dela dessa sa du far bitarna "B-C" , "C-F" och "F-H". Nala upp mallarna fér B och C. Skar luftkanalen och ytterkonturen.
lossa C mallen och fast den mot C-F. Skar nu luftkanalen mellan C och F samt F-H. Vanta med Ytterkonturen.

70.00 DIA
Hobbycity 64 mm

Cur the outer contour of each piece.
(Mall B blir stadigare om man limmar den med smaltim mot foamen).
Dela nu foamblocket i C-D, D-E och E-F F-G, G-H.

Nala upp mallarna och skar ytterkonturen. Gor likadant med under sidan. —_ 2 mm kolpinne, borras genom 6 mm
Grop ur, eller skar ur radioutrymmet i nosen B-D och batteriutrymmet ev kan batteriet Iaggas under C-E. allt beroende pa vilket batteri som anvands!

Vingens placering i hojdled beror pa viken diameter pa luftkanalen som valts.
Vingsadel skérs enklast ut med glédsag genom att nala en rak mall mot "E" och "G" efter att de limmats ihop.

Canarden falls enklast in pa resp sida med en vass kniv. Innan éver och under del limmas ihop.

6 mm Kolpinne

/2 mm kolpinne

1 mm kolpinne

Ovankonturen av luftintagen visar original Viggen,
men jag har férstorat dem ca 3 mm.
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