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USB-MIDI-Controller-Keyboard mit 49/61/88-Noten,
anschlagsdynamischen, halbgewichteten, klavierdhnlichen
Tasten und ,VirtualPort™*“-Matrix-Technologie
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RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE electric shock to persons. Le symbol.clair avec point de fl
NE PAS OUVRIR che lintrieur d un triangle quilat ral est utilis pour alerter
| utilisateur de la pr sence | int rieur du coffret de vottage
dangereux non isol d ampleur suff
on point within an equil triangle is
intended to alert the user of the presence of important
operating and maintenance (serviving) instructions in the

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK)
NO USER-SERVIDEABLE PARTS INSIDE
REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL

ATTENTION: POUR EVITER LES RISQUES DE CHOC
ELECTRIQUE: NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE. AUCUN

The lightning flash with arrowhead symbol within an
CAUTION equilateral triangle.is intended to.alert the user to the
RISK OF ELECTRIC SHOCK presence of uninsulated dangerous vol}age within_ the
DO NOT OPEN products enclosure, that may be of sufficient magnitude to

ENTRETIEN DE PIECES INTERIEURES PAR L'USAGER CONFIER literature accompanying the appliance. Le point
L'ENTERETIEN AU PERSONNEL QUALIFIE. dexclamation lint rieur d un triangle quilat ral est employ
AVIS: POUR EVITER LES RISQUES DINCENDIE OU il i
DELECTROCUTION, N EXPOSEZ PAS CET ARTICLE pour alerter les utlhsateulfs de la prsepce d |ns_trucnons_
ALAPLUIE OU A L'HUMIDITE importantes pour le fonctionnement et | entretien (service)

dans le livret d instruction accmpagnant | appari |.

ACHTUNG: Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, sollten Sie dieses Geréat
weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, sollten
Sie weder Deckel noch Riickwand des Gerats entfernen. Im Innern befinden sich keine Teile, die vom
Anwender gewartet werden kénnen. Uberlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal.Der Blitz
mit Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck soll den Anwender vor nichtisolierter "gefahrlicher Spannung"
im Geréateinnern warnen. Diese Spannung kann so hoch sein, dass die Gefahr eines Stromschlags
besteht. Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck soll den Anwender auf wichtige Bedienungs- und
Wartungsanleitungen aufmerksam machen, die im mitgelieferten Informationsmaterial naher beschrieben
werden.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

Lesen Sie alle Anleitungen, bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen.

Bewahren Sie diese Anleitungen fiir den spateren Gebrauch gut auf.

Bitte treffen Sie alle beschriebenen Sicherheitsvorkehrungen.

Befolgen Sie die Anleitungen des Herstellers.

Benutzen Sie das Gerat nicht in der Nahe von Wasser oder Feuchtigkeit.

Verwenden Sie zur Reinigung des Gerats nur ein feuchtes Tuch.

Blockieren Sie keine Bellftungsoffnungen. Nehmen Sie den Einbau des Geréts nur entsprechend den

Anweisungen des Herstellers vor.

8. Bauen Sie das Gerat nicht in der Nahe von Warmequellen wie Heizkdrpern, Warmeklappen, Ofen oder
anderen Geréten (inklusive Verstarkern) ein, die Hitze erzeugen.

9. Setzen Sie die Sicherheitsfunktion des polarisierten oder geerdeten Steckers nicht auBer Kraft. Ein
polarisierter Stecker hat zwei flache, unterschiedlich breite Pole. Ein geerdeter Stecker hat zwei flache
Pole und einen dritten Erdungsstift. Der breitere Pol oder der dritte Stift dient lhrer Sicherheit. Wenn
der vorhandene Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, lassen Sie die veraltete Steckdose von einem
Elektriker ersetzen.

10. Schiitzen Sie das Netzkabel dahingehend, dass niemand dartiber laufen und es nicht geknickt werden
kann. Achten Sie hierbei besonders auf Netzstecker, Mehrfachsteckdosen und den Kabelanschluss am
Gerat.

11. Ziehen Sie den Netzstecker des Gerats bei Gewittern oder langeren Betriebspausen aus der
Steckdose.

12. Uberlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal. Eine Wartung ist notwendig, wenn das

Gerat auf irgendeine Weise, beispielsweise am Kabel oder Netzstecker beschadigt wurde, oder wenn

Flissigkeiten oder Objekte in das Gerat gelangt sind, es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war,

nicht mehr wie gewohnt betrieben werden kann oder fallen gelassen wurde.
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Einfiihrung

Vielen Dank, dass Sie sich fir den ICON InSpire G2 USB/MIDI-Controllerkeyboard.
Wir haben vollstes Vertrauen darin, dass dieses Produkt Ihnen jahrelang
zuverlassige Dienste leisten wird. Sollten sie aber aus irgendwelchen Griinden
nicht vollauf zufrieden sein, werden wir unser Mdéglichstes tun, diesen Zustand zu
beheben.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine detaillierte Beschreibung des InSpire G2
USB/MIDI-Controllerkeyboard sowie einen Uberblick Uber die Bedienelemente auf
der Vorder- und Riickseite des Gerats, eine Schritt-flr-Schritt Anleitung fur Setup
und Betrieb, sowie samtliche technischen Details.

Sie werden auflerdem eine beigelegte Garantiekarte finden. Bitte vergessen Sie
nicht, diese auszufillen und uns zuzuschicken, damit Sie auf unseren Online-
Support unter www.icon-global.com zugreifen kdnnen und damit wir lhnen aktuelle
Informationen Uber dieses und andere ICON-Produkte zusenden kénnen. Wie bei
den meisten elektronischen Geraten empfehlen wir dringend, die Originalverpackung
aufzubewahren. Fir den unwahrscheinlichen Fall, dass das Produkt zur Reparatur
zurlickgesendet werden muss, ist die Originalverpackung (oder ein gleichwertiger
Ersatz) unbedingt erforderlich.

Mit entsprechender Pflege und ausreichender Luftzirkulation werden Sie Ihr InSpire
G2 USB/MIDI-Controllerkeyboard viele Jahre lang problemlos betreiben kdnnen. Wir
empfehlen, dass Sie Ihre Seriennummer in dieser Bedienungsanleitung notieren, um
eventuell spater darauf zurlickgreifen zu kénnen.

Bitte notieren Sie hier Ihre Seriennummer:

Gekauft bei:

Kaufdatum:

Lieferumfang

e InSpire 5 G2 / InSpire 6 G2 / InSpire 8 G2 - 49/61/88- tdniges
anschlagssempfindliches USB/MIDI-Controllerkeyboard mit Pianotasten x 1
e CDx1
Anwendungssoftware — iMap (Mac & Windows)
Benutzerhandbuch & Kurzanleitung
DAW-Software — Samplitude 11 fur die silberne ICON-Ausgabe
o Kurzanleitung x 1
e USB 2.0 Kabel x 1



Eigenschaften

NN

ICON innovative ,VirtualPort™* Matrix-Technologie mit 4 unabhangigen USB-Ausgangen fur
gleichzeitigen Multi-Software-Betrieb.

Tasten und Pads ermdglichen mehrfache Zuordnung und gleichzeitigen Betrieb fir Multi-
Software.

Der leistungsstarke Controller ist mit Mackie Control und HUI-Protokoll ausgestattet und
kann leicht eingestellt werden.

Halbgewichtete anschlagempfindliche Klaviertasten

Kombinierter Pitch-/ Modulations-Joystick

8 x Drehregler mit dualer Funktion (Eingabe & Drehen)

8+1 zuweisbare Uberblendregler

12 integrierte Trigger Pads mit Anschlagdynamik senden MIDI-Noten oder
Steuerungsbefehle

X/Y Touchpad

,Hold*, ,Pad Roll“ und ,Key Roll“ Funktionstasten fur Pad- und Tasten-Rolleffekt bei
Benutzung mit Touchpad.

GroRes hintergrundbeleuchtetes LCD zur Anzeige von Kanalname, Steuerwerten usw. fir
jeden Kanal

62 frei belegbare Tasten

Jog Wheel fur schnelle Suche und Steuerung

Beleuchtete Tasten fir jeden Kanal einschlieBlich Aufnahme, Solo, Stumm und Auswahl
6 beleuchtete Transporttasten einschlielich Wiedergabe, Stopp, Aufnahme, Riicklauf,
schneller Vorlauf und Schleife

Beleuchtete Zoomtaste mit 4 Richtungstasten

Einzel-Transponiertaste in Kombination mit Taste zur Tonhohenverschiebung. Multi velocity
curves available for selection

Multi-Velocity-Curves zur Auswahl (Tasten und Pads)

1 x 1 16-kanaliges MIDI I/O

TRS-Anschlusse fiir Expression-& Sustain-Pedal

Erweiterungsschacht fiir ICONs ,Synth* Serie Synthesizer-Modulkarte

Expansion slot for ICON's “Satellite” series USB audio interface card

Montagebohrungen fiir optionalen iPad-Halter.

Klassenkonform mit Windows XP, Vista (32-Bit), Windows 7 (32-Bit und 64-Bit) sowie Mac
OS X (IntelMac)

USB 2.0 Konnektivitat

Integrierte Mackie-Steuerung fiir Cubase, Nuendo, Samplitude, Logic Pro und Abelton Live
Mackie-HUI-Protokoll fiir Pro Tool eingebaut.

Benutzerdefinierbarer Modus (MIDI Learn) fir andere DAW, wie Sonar.
Firmware-Upgrade, einfach erhaltlich Gber eine USB-Verbindung und die iMap-Software.
Maskenbeschriftungen flr unterschiedliche populare DAWs wie Cubase, Nuendo,
Samplitude, Logic Pro und Abelton Live mitgeliefert

Robustes Aluminium- und Metallgehause mit Kensington Schlossport

Stabiles Metallgehause mit Kensington-Schloss-Port
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Bitte beachten Sie: Die Funktionen sind fir DAWs etwas unterschiedlich. Bitte
schlagen Sie in Ihrer DAW-Anleitung die Funktionen nach und tberlappen Sie
die mitgelieferte Maskenbeschriftung entsprechend lhrer derzeit benutzten DAW.
Die nachstehende Beschreibung basiert auf den Funktionen in Apple Logic™.

1. 49/61/88 Tasten
49/61/88 anschlagempfindliche halbgewichtete Klaviertasten

2. 12 integrierte Trigger Pads mit Anschlagdynamik

12 integrierte Trigger Pads mit Anschlagdynamik senden MIDI-Noten oder
Steuerungsbefehle.

3. Pad 14

Umschalter fir 4 Layer-Einstellungen fur die 12 Pads.

4. Joystick fur Modulation & Tonhéhenverschiebung
Vertically Modulationseffekt einstellen.

Tonhdhenverschiebung einstellen. Kehrt nach dem Loslassen

Horizontall ..
y zu ,Center” zuriick.

5. Einstellknopfe
Die Funktionen des InSpire G2 steuern, einstellen und aktivieren.

6. Drehknopfe

Die acht Encoder-Drehknépfe werden allgemeine zur Steuerung der Track-
Panposition, des AUX-Sendepegels und des EQ Ihrer DAW benutzt. Sie kdnnen
sie ebenfalls zur Einstellung spezifischer Parameter innerhalb von Plug-ins und
virtuellen Instrumenten voreinstellen.

Tipp: Funktionen fir Mackie-Steuerung und HUI-Protokoll werden im Anhang

A beschrieben



7.

10.

1.

12.

Faders

Programmierbarer Fader zur linearen Einstellung der MIDI-Parameter wie
Lautstarke oder Anderung der MIDI-Meldung mit der iMap™ Software.

Tipp: Funktionen fir Mackie-Steuerung und HUI-Protokoll werden im Anhang
A beschrieben

Track </>
Track < Alle Fader ,einen® Kanal aufwarts schalten (auer Masterkanal).

Track > Alle Fader ,einen® Kanal abwarts schalten (auBer Masterkanal).

Bank </>
Bank< Alle Fader ,acht‘ Kanale aufwarts schalten (auf3er Masterkanal).

Bank> Alle Fader ,acht® Kanale abwarts schalten (auf3er Masterkanal).

Transpose-Funktionsknopfe

Erhoht oder senkt die Tonlage des Keyboards.

Tip: Halten Sie die Taste ,Transpose" gedriickt und driicken Sie einen
Schlisselschalter (innerhalb einer Oktave von der urspriinglichen c1-Position),
um von ¢1 zu dem bestimmten Schalter zu wechseln.

Hinweis: Nur die erste Zone kann die Tonlage andern, wenn mehrere Zonen
eingestellt sind.

Hold, Pad Roll und Key Roll
,Hold", ,Pad Roll* und ,Key Roll“ Funktionstasten fiir Pad- und Tasten-Rolleffekt
bei Benutzung mit Touchpad.

DAW-Auswahl

InSpire G2 hat integrierte Mackie-Steuerprotokolle & HUI fiir unterschiedliche
DAWSs wie Cubase™ , Samplitude™ , Abelton Live™ und Logic Pro™. Durch
Auswahl der korrekten DAW und des Mackie-Steuerprotokolls (HUI) bildet
InSpire G2 automatisch die Hauptfunktionen ab und arbeitet nahtlos mit jener
DAW.

Diese Pfeiltasten werden zum Scrollen durch die DAW-

=/ >=Tasten Liste benutzt. Der DAW-Name wird im LCD angezeigt.

DAW Taste Zur Eingabe der DAW-Auswahl drticken.

Zur Anderung des InSpire G2 DAW-Modus schalten Sie den Hauptschalter
aus und wieder ein, um den DAW-Auswahlmodus aufzurufen. Wahlen Sie die
gewtunschte DAW mit ,<<*/ ,>>"in der Liste.

Tips: DAW-Taste kann nicht aktiviert werden, wenn eine DAW-Software lauft.
Bitte beachten Sie:: Wir aktualisieren die InSpire G2-Firmware von Zeit zu Zeit,
um zusatzliche DAWSs neben der aktuellen Liste zu unterstitzen. Bitte besuchen
Sie unsere offizielle Website um lhre InSpire G2-Firmware herunterzuladen und
zu aktualisieren).
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1. Erweiterte
Erweiterte Einstellungen fur fortgeschrittene Benutzer. (siehe Seite 9 fir
Einzelheiten)

2. Benutzerdefinierte Steuertasten (Shift/F1-F8)

Dieser Bereich der Steuertasten ist im Mackie-Steuermodus benutzerdefiniert
(HUI mode). Stellen Sie deren Parameter nach personlichem Bedarf ein.
Eine PVC-Beschriftungsmaske ist zum Notieren der eingestellten Parameter
beigefugt.

3. READ-Taste

Mit der READ-Taste aktivieren Sie die Lesefunktion des aktuellen Audiotracks.

4. WRITE-Taste
Mit der WRITE-Taste aktivieren Sie die Schreibfunktion des aktuellen
Audiotracks.

050%0l%oliolioliols

il

4

5. Transport-Steuertasten

PLAY - Taste Aktiviert die Wiedergabefunktion der DAW.
STOP - Taste Aktiviert die Stoppfunktion der DAW.
REC - Taste Aktiviert die Aufnahmefunktion der DAW.
REWIND - Taste Aktiviert die schnelle Ricklauffunktion der DAW.
FAST FORWARD - Taste Aktiviert die schnelle Vorlauffunktion der DAW.
LOOP - Taste Aktiviert die Schleifenfunktion der DAW.
6. Jog Wheel

Das Jog Wheel wird fur unterschiedliche Zwecke spezifisch fir die DAWSoftware
benutzt, einschlieRlich Shuttle- und Scrubbingfunktionen.



6a. Zoom-Steuertasten

Die Zoom UP/Down Taste wird verwendet, um in der grafischen

Zoom UP/DOWN Taste Benutzeroberflache der DAW-Anwendung hoch und herunter zu

navigieren.

Die LEFT/RIGHT -Taste wird verwendet, um in der grafischen

Zoom LEFT/RIGHT Taste  Benutzeroberflache der DAW-Anwendung nach links und rechts zu

navigieren.

Zoom IN/OUT Taste Horizontal in oder aus einem Track zoomen.

Zoom Track

Vertikal in oder aus einem Track zoomen.

7. Sub-Steuertasten
Dieser Bereich der Steuertasten variiert in unterschiedlichen DAWSs. InSpire G2
basiert fiir die Einstellungen auf Logic™
Bitte beachten Sie: Fir unterschiedliche DAWs weichen die Bezeichnungen
maoglicherweise leicht ab.

7a. Funktionszuordnung
TRACK-Taste - Aktiviert die Trackparameter der Software.

7b. PAN/Surround/EQ/Send/Plug-in/Instrument Tasten

Diese Tasten werden zur Aktivierung der entsprechenden Effektfunktionen
der DAW benutzt. Sie werden gewdhnlich in Verbindung mit den Encoder-
Drehkndpfen benutzt. Driicken Sie die Taste, ihre Beleuchtung schaltet
sich ein und drehen Sie dann den Encoder-Drehknopf zur Einstellung des
Wertes, der im LCD direkt dartiber angezeigt wird.

7c. Links/Rechts

In einigen Funktionen kdnnen Sie mit diesen Tasten durch die auf dem
LCD-Display angezeigten Parameter scrollen.

8. Aufnahmekanal-Steuertasten

REC -Tasten

SOLO -Tasten

MUTE -Tasten

SEL -Tasten

Aktivieren und deaktivieren den Aufnahmestatus des zugeordneten Kanals.
Die Taste leuchtet rot, wenn der Kanal scharf ist.

Ein- und ausschalten des Solostatus des zugeordneten Kanals. Die Taste
leuchtet rot, wenn der Solostatus des Kanals eingeschaltet ist und andere
Kanale werden stummgeschaltet. Sie kdnnen mehrere Solokanéle einschalten,
indem Sie die SOLO-Tasten anderer Kanale driicken.

Aktivieren und deaktivieren den Stummschaltstatus des zugeordneten Kanals.
Die Taste leuchtet rot, wenn der Kanal stummgeschaltet ist. Stummschaltung
des Kanals.

Die SEL-Tasten aktivieren die zugeordneten Kanale in der DAWSoftware,

um eine bestimmte Operation auszufiihren (beim Einstellen des EQ mit den
ZUWEISBAREN ENCODERN wird beispielsweise die SEL-Taste zur Auswahl
des einzustellenden Kanals benutzt). Nach Auswahl des Kanals leuchtet die
rote LED der zugeordneten SEL-Taste.
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VirtualPort™

Der InSpire G2 ist mit einer leistungsstarken Funktion mit der Bezeichnung
VirtualPort™ ausgestattet. Stellen Sie sich vier individuelle Gerate mit 4
unabhangigen USB-Anschlissen vor.

Zunachst einmal kénnen Sie diese Gerate flexible einstellen; Sie kénnen véllig
unterschiedliche Einstellungen fir diese Gerate haben. Sie kénnen beispielsweise
Ihre Tasten mit der Piano-Sound-Bank einstellen und Schlagzeug fir lhre Drum
Pads. Zweitens haben Sie vier unabhangige Gerate, die von lhrem Programm
erkannt werden; Sie kénnen alle vier Programme gleichzeitig mit dem Controller
steuern. Weiterhin ist jedes Gerat, wie nachstehend dargestellt, mit 4 VirtualPort™
ausgestattet, die ein- oder ausgeschaltet werden kdnnen; dies arbeitet wie eine
Matrix, an welche Sie lhre MIDI-Befehle an die anderen VirtualPort™ Kanéle senden
kdénnen.

Werksseitige Einstellungen:

Tasten VirtualPort™ 1 USB Audio Device
12-Drum Pads VirtualPort™ 2 USB Audio Device [2]
Controller (z.B. Uberblendregler, Drehknopfe, Tasten usw.) VirtualPort™ 3 USB Audio Device [3]
MIDI-Ausgang VirtualPort™ 4 USB Audio Device [4]

Hinweis: Bei Benutzung von Mackie Control oder HUI-Protokoll auf Inrem DAW
muss ,USB Audio Device [3]" als MIDI Eingangs-/Ausgangsgerat in den DAW-
Einstellungen gewahlt werden.



Erweiterte Einstellungen

ICON hat eine innovative und einzigartige Technologie entwickelt — VirtualPort™
(virtuelle Multi-USB-Port Matrix-Technologie)

Sie ermoglicht die gleichzeitige Benutzung von vier unabhangigen Anwendungen
(Software oder Sound-Bank). 5 unterschiedliche Zonen stehen fiir Tasten mit jeweils
detaillierten Einstellungen zur Verfligung. Die 12 Pads kénnen individuell und
detailliert eingestellt werden.

Zum Aufrufen der erweiterten Einstellungen driicken Sie ,Advance®. Hier haben Sie
die beiden Hauptmenis ,Keyboard settings“ und ,Pad settings*

Keyboard-Einstellungen

Drehen Sie den ersten Encoder zur Auswahl von ,Keyboard set“ und den zweiten
zur Auswahl des Untermends:

Drehen Sie den Encoder direkt Giber eine der 5 Zonen im LCD, um den Wert

Oktave zwischen (-10) und (+10) einzustellen.

Drehen Sie den Encoder direkt Giber eine der 5 Zonen im LCD, um den Wert

Transponieren zwischen (-12) und (+12) einzustellen.

Drehen Sie den Encoder direkt tiber eine der 5 Zonen im LCD, um den Wert

LGl zwischen 1 und 16 einzustellen.

Drehen Sie den Encoder direkt tiber eine der 5 Zonen im LCD, um den Wert
Geschwindigkeit zwischen 1 und 12 einzustellen.
Hinweis: Fir die unterschiedlichen Geschwindigkeitsdiagramme siehe Seite 39

Drehen Sie den Encoder direkt Uber eine der 5 Zonen zur Auswahl der Zone (die
Bereich gewahlte Zone ist mit ,** gekennzeichnet), dann driicken Sie die erste und letzte
Taste zum Einstellen des Zonenbereichs.

Dies sind die virtuellen VirtualPort™ Matrixeinstellungen. Wéahlen Sie mit den

VT ECIUAES Encodern direkt Gber den Zonen fir jede Zone Ein oder Aus.
Bezeichnet den MIDI-Ausgang auf der Riickseite des InSpire G2. Drehen Sie den
MIDI-Ausgang Encoder direkt iber eine der 5 Zonen im LCD, um den Wert zwischen Off und On
einzustellen.
Drehen Sie den Encoder direkt tiber eine der 5 Zonen im LCD, um den Wert
Programm

zwischen 0 und 127 einzustellen.
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Pad-Einstellungen

Drehen Sie den ersten Encoder zur Auswahl von ,Pad set“ und driicken Sie die 12
Pads zur Auswahl des gewilinschten Pads (1-12). Drehen Sie den zweiten Encoder
zur Auswahl des Untermentis:

Modus Drehen Sie den dritten Encoder zur Auswahl des MIDI-Befehlstyps ,Note* oder

,Control*
Kanal Drehen Sie den dritten Encoder zur Auswahl eines Wertes von 1-16.
Geschwindigkeit Drehen Sie den dritten Encoder zur Auswahl eines Wertes von 1-6.
9 Hinweis: Fur die unterschiedlichen Geschwindigkeitsdiagramme siehe Seite.40
Note Drehen Sie den dritten Encoder zur Auswahl eines Wertes von C4-g6.
: Dies sind die virtuellen VirtualPort™ Matrixeinstellungen. Wahlen Sie mit dem dritten
VirtualPort 1-4 - .
Encoder fiir jedes Pad Ein oder Aus.
MIDI-Ausaan Bezeichnet den MIDI-Ausgang auf der Riickseite des InSpire G2. Drehen Sie den
gang dritten Encoder zur Auswahl von On oder Off.
Layer 1-4 Auf dem Pad haben Sie 4 Layer. Driicken Sie ,Pad1“ bis ,Pad4* fur Layer 1 bis Layer 4.

Ruckstellung

Ruckstellung des InSpire G2 zu den Werkseinstellungen. Drehen Sie den ersten
Encoder zur Auswahl von ,Reset” und driicken Sie den zweiten Encoder zur
Aktivierung der Ruckstellung.

VirtualPort™ virtuelle Multi-USB-Port Matrix-Technologie

Sie kénnen die 4 VirtualPorts auf Ihren Anwendungen sehr flexibel aktivieren. Sie
kénnen bis zu 4 unterschiedliche Anwendungen ablaufen lassen und gleichzeitig
auf lhrem InSpire G2 steuern. Zur Aktivierung von VirtualPort™ auf lhrem PC/Mac
wahlen Sie die entsprechenden Ports auf Ihrer Anwendung.

Hinweis: Unterschiedliche Betriebssysteme zeigen die Portbezeichnungen
verschieden an, nachstehend einige Beispiele:

USB Audio USB Audio Device USB Audio . .
Device 2] Device [3] USB Audio Device [4]
iCON inspire MIDIIN 2 iCON MIDIIN 3 iCON MIDIIN 4 iCON
G2 Vxx inspire G2 Vxx inspire G2 Vxx inspire G2 Vxx
Icon inspire G2 Icon inspire G2 Icon inspire G2 Icon inspire G2 Vxxx

Vxxx Port 1 Vxxx Port 2 Vxxx Port 3 Port 4
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Expression-Pedal-Eingang
Uber diesen 1/4"-Eingang kann ein herkémmliches Expression-Pedal
angeschlossen werden.

Sustain-Pedal-Eingang
Uber diesen 1/4"-Eingang kann ein voriibergehender FuRschalter, &hnlich dem
Sustain-Pedal eins Klaviers, angeschlossen werden. (ICON SPD-01)

MIDI Eingang/Ausgang

Uber den MIDI-Out-Port kénnen ein externer Synthesizer oder ein Tonmodul
angeschlossen werden.

Synth Serie Modulschacht

Installieren Sie das optionale Synthesizer-Modul der Synth Serie in diesem
Schacht.
Hinweis: DC 12 V/350 mA Netzteil wird bendétigt

Satellite Serie Modulschacht

Installieren Sie das optionale ,Satellite Serie Audio-Modul in diesem Schacht.
Hinweis: DC 12 V/2.5 A Netzteil wird benétigt

Montagebohrungen fiir iPad-Halterung (optional)
Bitte wenden Sie sich zum Kauf der optionalen iPad-Halterung (iM-01) fir lhren
InSpire G2 an lhren ortlichen ICON-Fachhandler.

13
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Erste Schritte
SchlieBen Sie Ihr InSpire G2 System an

1.

SchlieBen Sie das InSpire G2 per USB-Anschluss an lhren

Mac bzw. PC an.

Wabhlen Sie einen USB-Anschluss an lhrem Mac bzw. PC und schlief3en Sie
den breiten (flachen) Stecker des USB-Kabels an. Verbinden Sie den kleinen
Stecker des Kabels mit dem Neuron G2. Im Normalfall sollte Ihr Mac/PC die
neue Hardware automatisch erkennen und lhnen mitteilen, dass diese nun
benutzt werden kann.

Hinweis: Blinkt das LCD lhres InSpire G2 oder das Gerat fahrt standig hoch,
so liefert Inr USB-Port wahrscheinlich keine ausreichende Versorgung fir lhren
InSpire G2. Wechseln Sie den USB-Port oder benutzen Sie das Netzteil des
InSpire (optional).

DAW an InSpire G2 wahlen
Driicken Sie </> zum Scrollen durch die DAW-Liste nachdem Sie die DAW-Taste
zur Auswahl gedriickt haben.

Tipps: InSpire G2 speichert den zuletzt gewahlten DAW-Modus und schaltet in
diesen Modus wenige Sekunden, nachdem das Gerat eingeschaltet wurde. (Sie
mussen den DAW-Modus nicht wahlen, wenn Sie den zuletzt gewahlten Modus
benutzen wollen.)

Tipp: Fortgeschrittene Benutzer kdnnen ihre eigene MIDI-Abbildung fur den
Controller einstellen. Wahlen Sie den Modus ,User Defined“ beim Einschalten
des InSpire G2 und stellen Sie die MIDI-Abbildung mit der mitgelieferten iMap
Anwendung ein (Details siehe Seite 22).

2.1 Erweiterte Einstellungen

Erweiterte Einstellungen fiir Tasten und Pads
(Details siehe Seite 22)

DAW einstellen
Aktivieren Sie den ICON InSpire G2 Controller in Ihrer DAW- oder MIDI-Software
mit ,MIDI Setup® oder ,MIDI Devices".

Fir Logic™, Cubase™ and Nuendo™, wahlen Sie in der ,Device List die
Mackie-Steuerung.

Bitte beachten Sie: Jede Software erledigt dies ein wenig anders, sehen Sie
Einzelheiten zu den Einstellungen bitte in der Bedienungsanleitung zur Software
nach.



Bitte sehen Sie sich aufmerksam die nachstehende Tabelle mit den
Standardeinstellungen fir VirtualPort™ fir die unterschiedlichen Abschnitte lhres
InSpire G2 sowie die fir die verschiedenen Betriebssysteme bezeichneten Gerate
an.

Unterschiedliche Betriebssysteme zeigen die Portbezeichnungen verschieden an,
nachstehend einige Beispiele:

USB Audio USB Audio Device [2] USB Audio USB Audio Device [4]
Device Device [3]
iCON inspire MIDIIN 2 iCON inspire MIDIIN 3 iCON MIDIIN 4 iCON
G2 Vxx G2 Vxx inspire G2 Vxx inspire G2 Vxx
Icon inspire G2 Icon inspire G2 Vxxx Icon inspire G2 Icon inspire G2 Vxxx
Vxxx Port 1 Port 2 Vxxx Port 3 Port 4

Werksseitige Einstellungen:

Keyswicth VirtualPort™ 1 USB Audio Device
12-Drum Pads VirtualPort™ 2 USB Audio Device [2]
Controller (e.g. faders, knobs, button etc.) VirtualPort™ 3 USB Audio Device [3]
MIDI Out port VirtualPort™ 4 USB Audio Device [4]

Hinweis: Bei Benutzung von Mackie Control oder HUI-Protokoll auf Inrem DAW
muss ,USB Audio Device [3] als MIDI Eingangs-/Ausgangsgerat in den DAW-
Einstellungen gewahlt werden.

15



iMap™ Software-Installation fiir Mac OS X

Bitte befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen Schritt fiir Schritt, um die iMap™
Software auf Mac OS X zu installieren.

1. Legen Sie die Software-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein und

klicken Sie dasSymbol ,,InSpire G2 iMap*.

Tipps: Verschieben Sie mittels ,Drag and Drop“ das ,InSpire G2 iMap“-Symbol
in den Ordner ,Applications®, um eine ,IMAP“-Verknupfung auf Ihrem Mac-
Desktop zu erstellen.

oo =y
® 2 items, Zero ks availabie
ann -
i i N CariN
iMap Manuals ﬂ = |
< | V|
=nT§nmni'
omamannn [
e -
[~ = o T R T
inspire c= N .
Abbildung 1

Installing iMap™ Software for Windows
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Bitte befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen Schritt fiir Schritt, um die iMap™
Software auf einem Windows-PC zu installieren.

1. Fahren Sie lhren PC hoch.
2. Legen Sie die Utility-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.

Nachdem Sie die CD ins Laufwerk eingelegt haben, erscheint normalerweise
ein Installations- Screen, wie in Abbildung 2 gezeigt. Klicken Sie auf ,iMAP™
installation'.

Hinweis: wenn der Installations-Screen nicht automatisch erscheint, 6ffnen Sie
den CD-Ordner und klicken Sie auf ,Setup'.)

Abbildung 2



3. Setup Wizard erscheint.
Der Setup Wizard 6ffnet sich — klicken Sie bitte auf ,Next' (,Weiter')

&% iditor 1.00 Installation A=l

Welcome to the iditor Setup
Wizard

This wizard wil guide you throush the installation of iditor.
It is recommended that you close all cther applications before
starting Setup. This wil make it possible to update relevant
system Files withaut having to reboat your computer.

Click Mext to continue,

Abbildung 3

4. Wahlen Sie den Installationsort
Wihlen Sie den gewiinschten Installationsort fiir iMap™ oder verwenden Sie die
Standardeinstellung und klicken Sie auf ,Next' (,Weiter')

i iditor 1.00 Installation

choose Install Location
Choose the folder in which bo instal iditor.

Setup will instal iditor in the Fallowing folder, To install in & different folder,
click Browse and select another folder. Click Next to continue.

@ At least 3,10 Mb of free disk space is required

Destination Folder

C:\Program FiesiiCOMiiditor | [erowse...

<pack [ Next> | [ Cancel |
Abbildung 4

5. Verknuipfung erstellen
Wahlen Sie den Ordner im Startmend, in dem Sie die Verknipfung (,Shortcut')
fir iMap™ erstellen méchten. Klicken Sie dann auf Next'.

i iditor 1.00 Installation

Select shortcuts
(Choose a Stark Menu Folder for the iditr shortcuts,

Select the Start Menu Folder in which you would ke to create the program's shorteuts, You
can akso enter 3 name to create 2 new folder.

iditor 1,00

Accessories
Startup

pdfFactory Pro

Teen

360RRF

3d0E2 T+

CorelS I REERIR
CorelS P RIEENT
ATMEL Corporation

[]Da not create shortcuts

<pack [ mext> | [ cancel |
Abbildung 5
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6. Erstellen Sie eine Verkniipfung auf lhrem Desktop
Bitte deaktivieren Sie das Kastchen ,Create a Desktop Icon', wenn Sie keine
Verkniipfung fiir IMAP™ auf Inrem Desktop erstellen méchten; anderenfalls
klicken Sie einfach auf ,Next'.

i iditor 1.00 Installation
= Select shortcuts
r Select additional shortcuts.
Select any additional shorkcuts For iditar that you would ke created by the

= installation:
=

Create a Desktop icon

<pack || Nextz | [ Concel |
Abbildung 6
7. iMap™ beginnt mit der Installation

Die Installation von iMap™ hat nun begonnen. Warten Sie, bis diese beendet ist
und klicken Sie dann auf ,Finish' (,Beenden’).

&f iditor 1.00 Installation

Ready to Install
Setup is now ready to begin instaling iditor on your computer,

Click Install to continue vith the installation, or click Back f you wank to review or change any
settings.

Destination folder:
CifPragram Files|CONYiditor

Start Menu Folder:
iditor 1,00

Additional shortcuts:
Create a Desktop icon

<pack || rstal | [ coneel |
Abbildung 7

8. Installation abgeschlossen

Klicken Sie auf Finish', um die Installation der iMap™ Software
abzuschlielRen.

&t iditor 1.00 Installation (A=

Completing the iditor Setup
Wizard

iditor has been installed on your computer,

Click Finish to close this wizard,

Caneel
Abbildung 8




MIDI-Funktionen mit iMap™ zuweisen

Mit iMap™ kénnen Sie ganz einfach Ihrem InSpire G2 verschiedene MIDI-
Funktionen zuweisen.. Es gibt drei Hauptbereiche: ,Key*, ,Pad“ und ,Controller,
wie nachstehend beschrieben. Auf3er ,Controller”, kdbnnen die beiden Einstellungen
.Key“ und ,Pad® auch tber die InSpire G2 Hardware vorgenommen werden (siehe
+Advance Setting“ auf Seite 11 fur Details)

Hinweis: Wenn |hr InSpire G2 nicht an Ihren Mac bzw. PC angeschlossen ist,
wird die Nachricht , There are no MIDI input devices* (,Keine MIDIEingabegerate
vorhanden®) erscheinen. Bitte schlieRen Sie das InSpire G2 mit dem mitgelieferten
USB-Kabel an lhren Mac bzw. PC an.

Warning

! E There are no MIDI input devices
L B

Abbildung 9
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iMap™ InSpire G2 Software-Bedienfeld

1. Tasten — MIDI-Funktion fiir InSpire G2 Tasten zuordnen

(SN )
a I
)
Octave  Transpose Chan Vel Start End MIDIOUt  Device! Device2 Deviced  Deviced
) Global o o - - - \j u] o o o 8]
() ZONE1 ~ - - - - - (=] o (=] (8] (8]
() zONE2 - ~ ~ -~ - - (=] o (=] (8] (8]
() ZONE3 - ~ ~ ~ -~ - 8] u (8] (8] (8]
() ZONE4 - ~ ~ -~ - -~ (] (] (] (8] (8]
o /
(Firmware Upgrade) ((sendData ) (. Exit ) ( SendData ) (&t )
Abbildung 10

Sie kénnen die InSpire G2 Tasten auf bis zu fuinf Zonen einstellen. Jede Zone
kann individuelle Einstellungen haben, die in der nachstehenden Tabelle
aufgefuhrt sind.

Octave 1010 +10 thavenwert der Tasten fir die entsprechende Zone
einstellen

Transpose -_

MIDI-Kanal der Tasten fiir die entsprechende Zone

Channel 1to 16 .
einstellen
Veloc“y -_
Start 110 88 Erste Taste der entsprechenden Zone einstellen

MIDI Out On/ Off Zur Aktivierung des MIDI VirtualPort fiir die entsprechende
Zone abhaken

VirtualPort 2 on/ Off Zur Aktivierung VirtualPort 2 fiir die entsprechende Zone
abhaken

VirtualPort 4 On/ Off Zur Aktivierung VirtualPort 4 fiir die entsprechende Zone
abhaken

Hinweis: Sie kénnen die vier VirtualPort™ und den MIDI-Ausgang fir jede Zone
aktivieren, um den Befehl an die aktivierten Ports zu senden. Zur Aktivierung
haken Sie das entsprechende Kastchen ab.



2. Pad — MIDI-Funktion fiir InSpire G2 Drum-Pads zuordnen

e )
T Mode ~
Layert
Q Al Al
N Chan E] (m] Devicel [ [J
Layer2
Vel E] (m] Devicez (] [J
O 56 {j Deviced [ [J
Layer3 Vale2 [] o Deviced [J (J
m miiout () [J
N
Layerd
\ : : : : =
{Fimware sgrase) : ° Em— > E—
TN RN SR
Abbildung 11

Es gibt 16 Pads mit vier Layern (insgesamt 64 Pads), denen Sie eine
unabhangige MIDI-Funktion zuordnen kénnen. Zur Zuordnung eines Pads
klicken Sie darauf (es wird blau) und wahlen Sie die Funktion im linken Bereich,
wie nachstehend beschrieben.

Es stehen 3 unterschiedliche Modi zur Auswahl: ,Note®, ,Control“ und
,Programme®. Jeder Modus hat seinen eigenen MIDI-Befehl und Einstellungen
gemal nachstehender Tabelle.

Haken Sie dieses
Kastchen ab, um den

bllel HETICES ewshlten Kanal allen
Channel 1to 16 entsprechenden Pads 9
. 16 Pads auf dem
einstellen

entsprechenden Layer
zuzuordnen

Velocity

Notenwert des
entsprechenden Pads -
einstellen

-1(C) to

Note 9(G)

21
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Haken Sie dieses
Channel 1to 16 entsprechenden Pads g
. 16 Pads auf dem
einstellen
entsprechenden Layer
zuzuordnen
CC 1 value
Markieren Sie dieses
Legen Sie den zweiten CC-  Kastchen, um allen 16-
CC2 value 0to 127 Wert (Pad loslassen) fir das  Pads der Korrespondenz-
Korrespondenz-Pad fest Ebene den ausgewéhlten
CC-Wert zuzuordnen
Haken Sie dieses
MID! Kanal des gowstiten Kana alen
Channel 1to 16 entsprechenden Pads g
. 16 Pads auf dem
einstellen
entsprechenden Layer
zuzuordnen
Program .-

Hinweis: Wie bei den Tasten kdnnen Sie die vier VirtualPort™ und den MIDI-
Ausgang fiir jedes Pad aktivieren. um den Befehl an die aktivierten Ports zu
senden. Zur Aktivierung haken Sie das entsprechende Kastchen ab.

0,
-
QOO0 O0OOO -
o s e o - I 5
SRER= _ OO EDO000 i
SESRS EIsh=]s]=l=[=[= R % :
RIRES B S8 | o
010101819, 018 10 o
= [ = ) ] ] = ] . :" h Led returnback [
*ng nlLololo *JEFJJE J3 c o
C] (C] C] C] (C] O (C] O ;‘"m Dm Devices g g
N 4 K p worou
L Y e (=] |2 -
(Firmware Upgrade ) ((saveFile ) (L toadFile ) (Lsendpata ) (MiDIDevices)
Abbildung 12
3. Controller — Assign the MIDI function to your InSpire G2’s
controller

Hinweis: Benutzen Sie Mackie Control oder HUI-Modus, so missen Sie hier
keine Einstellung vornehmen. Wahlen Sie nur beim Einschalten den korrekten
DAW-Modus entsprechend lhrem DAW (siehe Seite 14 flr Details).

Nachstehend die Einstellungen fiir fortgeschrittene Benutzer fir eigene MIDI-
Abbildung fur den InSpire G2 Controller.



3.1 Knopfe

Es gibt zwei Funktionseinstellungen (drehen und eingeben) flr alle Kndpfe

gemal nachstehender Tabelle:

Channel 1t0 16
Note
Up value 0to 127
Control
(o]0 0to 127
Channel 1t0 16
Program

MIDI-Kanal des
entsprechenden Knopfes
einstellen

Dieser Wert wird
gesendet, sobald

der gedriickte Regler
losgelassen wird (d.h.
Eingabetaste loslassen).
Er wird zusammen mit
dem ausgewahlten
Notenwert gesendet.

CC-Wert des
entsprechenden Knopfes
einstellen

MIDI-Kanal des
entsprechenden Knopfes
einstellen

Haken Sie
dieses Kastchen
ab, um den
gewahlten Kanal
allen 8 Knopfen
zuzuordnen

Markieren Sie
dieses Kastchen,
um allen 8-Reglern
den gewahlten Wert
zuzuweisen

Haken Sie
dieses Kastchen
ab, um den
gewahlten Kanal
allen 8 Knopfen
zuzuordnen

23



Notenwert des

CcC 0to 127 entsprechenden Knopfes -

einstellen

"MCU

(Mackie

Control

Emulation)"

Dieser Wert wird
zusammen mit Markieren Sie

dem ausgewahlten

dieses Kastchen,

Clst;lrl\:\gse 0to 127 Notenwert gesendet, um allen 8-Reglern
wenn der Regler den den gewahlten Wert
Uhrzeigersinn gedreht zuzuweisen
wird.
Haken Sie
MIDI-Kanal des gloses Kastchen
Channel 1t0 16 entsprechenden Knopfes -
. gewahlten Kanal
einstellen .
. allen 8 Kndpfen
Pitch zuzuordnen
Control
CC-Wert des
CC 0to 127 entsprechenden Knopfes -
einstellen

Hinweis: Sie kdnnen die vier VirtualPort™ und den MIDI-Ausgang fur jede knopf
aktivieren, um den Befehl an die aktivierten Ports zu senden. Zur Aktivierung haken
Sie das entsprechende Kastchen ab.



3.2 Uberblendregler

Es gibt neun Uberblendregler fiir Einstellungen gemaR nachstehender Tabelle:

Haken Sie dieses

MIDI-Kanal des "
i w— Kastchen ab, um den
Channel 1t016 P - gewahlten Kanal allen
Uberblendreglers .
. 9 Uberblendreglern
einstellen

zuzuordnen

- --

Legen Sie den
Wert fest, der Markieren Sie
-1(C)to gesendet werden dieses Késtchen,

Markieren Sie
dieses Kastchen,

TouchNote oGy wird, sobald der  um die Funktion um allen 9-Fadern
. den gewahlten Wert
Fader bewegt einzuschalten X
wird zuzuwelsen

Return value

Channel
Legen Sie den
Programmwert
Program 0to 127 furden -
Korrespondenz-
Fader fest
Touch Note

Set the midi Markieren Sie Markieren Sie
channel that will dieses Kastchen,

Returnvalue  1to 16  be send together dlese.s Kastctllen, um allen 9-Fadern
um die Funktion

with the selected . den gewahlten Wert
einzuschalten .
Program value. zuzuweisen

Hinweis: Sie kénnen die vier VirtualPort™ und den MIDI-Ausgang fiir jede faden
aktivieren, um den Befehl an die aktivierten Ports zu senden. Zur Aktivierung haken
Sie das entsprechende Kastchen ab.
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3.3 Tasten
Es gibt 62 Tasten fiir Einstellungen gemaR nachstehender Tabelle:

Haken Sie dieses

MIDI-Kanal der
Kastchen ab, um den
Channel 1to 16 entsprechenden Taste N
. gewahlten Kanal allen
einstellen
Tasten zuzuordnen
Note
Dieser VYeﬁ wird gese"n det, Haken Sie dieses
sobald die Taste gedriickt "
; ; . Késtchen ab, um den
Down value 0ro 127 wird. Er wird zusammen mit N
" gewahlten Wert allen
dem ausgewahlten Notenwert
Tasten zuzuordnen
gesendet
Up value

Channel

CC-Wert der entsprechenden

SR Taste einstellen

Value

Channel

Programmwert der
Program 0to 127 entsprechenden Taste
einstellen

Markierungsfeld LED-Synchronisation

Haken Sie dieses Kastchen ab, um die Synchronisationsfunktion der entsprechenden
Tasten auf dem InSpire G2 mit den entsprechenden Tasten des DAW zu aktivieren.
Ihr DAW muss die Funktion zum Senden eines MIDI-Befehls an die Hardware
haben, anderenfalls wird die Taste nicht synchronisiert, selbst wenn das Kastchen
abgehakt ist.

Hinweis: Sie kénnen die vier VirtualPort™ und den MIDI-Ausgang fiir jede taste
aktivieren, um den Befehl an die aktivierten Ports zu senden. Zur Aktivierung haken
Sie das entsprechende Kastchen ab.



3.4Jogwheel
Mit einer Kombination unterschiedlicher Tasten gibt es praktisch finf
verschiedene Jogwheels zur Einstellung gemaf nachstehender Tabelle. Zur
Aktivierung der verschiedenen Jogwheels klicken Sie auf das Jogwheel und eine

Taste.
Jog Wheel 1 Klicken Sie nur auf das Jogwheel
Jog Wheel 2 Klicken Sie auf das Jogwheel und Taste ,Zoom </>*
Jog Wheel 3 Klicken Sie auf das Jogwheel und Taste ,Zoom Up/Down*
Jog Wheel 4 Klicken Sie auf das Jogwheel und Taste ,Zoom In/Out”
Jog Wheel 5 Klicken Sie auf das Jogwheel und Taste ,Zoom track"

Markieren Sie dieses
Késtchen, um allen
Jog-Rédern den
ausgewahlten Kanal
zuzuweisen

Dieser Wert wird
gesendet, sobald

der gedriickte Regler
losgelassen wird (d.h.
Eingabetaste loslassen).
Er wird zusammen mit
dem ausgewahlten
Notenwert gesendet.

Control 0to 127 Legen Sie den CC-Wert
des Reglers fest

27

Legen Sie den MIDI-

Channel 11016 | anal des Reglers fest

Markieren Sie dieses
Kastchen, um allen
Jog-Rédern den
ausgewahlten Wert
zuzuweisen

Note Upvalue 0to 127
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Legen Sie den Notenwert
0to 127 fir den Korrespondenz- -
Regler fest

"MCU
(Mackie
Control

Emulation)"

Dieser Wert wird gesendet
sobald der gedriickte

’ Markieren Sie dieses
Kéastchen, um allen

Clockwise 0to 127 R'egler rotierend W.Ird. Er R T
value wird zusammen mit dem ..
. ausgewahlten Wert
ausgewahlten CC-wert .
zuzuweisen
gesendet.

Markieren Sie dieses
Kastchen, um allen
Jog-Radern den
ausgewahlten Kanal
zuzuweisen

Dieser Wert wird gesendet
sobald der gedriickte

Legen Sie den MIDI-Kanal

eI TS des Reglers fest

’ Markieren Sie dieses
Kastchen, um allen

Note - i i ird.
Anti-clockwise 0to 127 R'egler rotierend W.Ird Er PR T
value wird zusammen mit dem .
M ausgewahlten Wert
ausgewahlten Notenwert .
zuzuweisen
gesendet.

Control --

CC-Wert des
CcC 0 to 127 entsprechenden Knopfes -
einstellen
Markieren Sie dieses
MIDI-Kanal des Kastchen, um allen
Channel 110 16 entsprechenden Knopfes Jog-Radern den
einstellen ausgewahlten Kanal

Program .
zuzuweisen



3.5TouchPad

Haken Sie dieses
MIDI-Kanal der X- und Kastchen ab, um den
Y-Achse einstellen gewahlten Kanal der X-

und Y-Achse zuzuordnen

. o ---

Channel 1t0 16

Legen Sie den Pitchbend fiir
Pitchbend 0to 127 die X & Y-Achse fest

3.6 Joystick

Haken Sie dieses

MIDI-Kanal der X- und Y-Achse Késtchen ab, um den
3.7 Sustain-Pedal

einstellen gewahlten Kanal der X-

und Y-Achse zuzuordnen
Channel 1t0 16 MIDI-Kanal der Pedal einstellen

o ---
Pitchbend 0to 127 Legen Sie den Pitchbend fiir

Dieser Wert wird beim Loslassen der gedrlickten Pedal
Up value 0to 127 senden.Er wird zusammen mit dem ausgewahlten

die X & Y-Achse fest
Notenwert gesendet.

e -_

Channel 1t0 16
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CcC 0to 127 CC-Wert der Pedal einstellen

Program 0to 127 Programmwert der Pedal einstellen

.8 Expression-Pedal

w

Channel 1t0 16 MIDI-Kanal der Pedal einstellen

Dieser Wert wird beim Loslassen der gedriickten Pedal
Up value 0to 127 senden.Er wird zusammen mit dem ausgewahiten
Notenwert gesendet.

cC 0to 127 CC-Wert der Pedal einstellen

Program 0to 127 Programmwert der Pedal einstellen

4. Einstellungen abspeichern mit dem Button “Save file”
Klicken Sie diesen Button an, um Ihre aktuellen Einstellungen fir das InSpire
G2 abzuspeichern. Die Datei ist eine ,. InSpire” Datei.

o

Einstellungen laden mit dem Button “Load file”
Klicken Sie diesen Button an, um bereits abgespeicherte ,. InSpire®
Einstellungsdateien fir Ihr InSpire G2 aufzurufen.



6. Einstellungen iibertragen mit dem Button “Send Data”

Klicken Sie diesen Button an, um die Einstellungen der iMap™ software {iber die
USB-Verbindung auf lhr InSpire G2 zu Ubertragen.

Hinweis: lhr InSpire G2 muss an Ihren Mac bzw. PC angeschlossen sein, damit
die Einstellungen Ubertragen werden kdnnen.

MIDI-Gerat auswahlen mit dem Button “MIDI Devices”

Klicken Sie diesen Button an, um ein Auswahlfenster flir MIDI-Geréte zu 6ffnen,
wie in Abbildung 13 gezeigt. Bitte wahlen Sie ,ICON InSpire G2* fir MIDI-
Ausgabegerate.

MIDI Devices

MIDI Out Devices

| Microzoft G5 Wavetable 5w Spnth | -

MIDI In Devices

Abbildung 13

Hinweis: Um lhre IMAP-Einstellungen zu Ihrem InSpire G2 hochzuladen.
,InSpire G2“ muss in dem Pop-up-Fenster ausgewahlt werden, nachdem die
,MIDI Device“-Taste geklickt wurde. Stellen Sie sicher, dass |hr InSpire G2
an lhren PC/Mac angeschlossen ist, bevor Sie den beschriebenen Vorgang
durchflihren.

Taste ,,Firmware Upgrade*

Klicken Sie die Taste zum Aufrufen des Fensters flr die Aktualisierung der
Firmware des InSpire G2. Siehe Seite 32 flr Einzelheiten zur Aktualisierung der
Firmware.

31



32

Firmware-Upgrade

+_ ConPad V1,00 Firmware Upgrade OO0

Progress Upload

step1 Step2 Step3 Stepa Steps

) (upaate ) ("MidiDevice ) (—OpenFie ) (upioad )

Step1:  Connectthe ICON product using a USB connection. Press the “MIDI Device™
button at the top te select your connected ICON preduct as the “MIDI Qut”
device at the pull-down menu.

Mote If your connected ICON product model name does not appear on the
pull-down menu, select “‘USB Audio” as the MIDI In/Out device.

Step2:  Clickthe "Update” button to erase the firmware of your ICON  product.

Step3:  Press the “MIDI Device™ button at the top to select your connected ICON
product as the “MIDI In and Out® device atthe pull-down men.

Stepd:  Clickthe "Open File button to browse the new firmware file of
“iConPad V1.00.BIN",

Step5:  Clickthe "Upload” button o upgrade the firmware and wait a moment

Schritt1: SchlieRen Sie das ICON-Produkt tiber USB an. Driicken Sie ,MIDI Device*
oben zur Auswahl des angeschlossenen ICON-Produkts als ,MIDI In and
Out* Gerat im Ausklappmend.
Hinweis: Wird der Produktname Ihres angeschlossenen ICON-Produkts
nicht im Ausklappmenu angezeigt, wahlen Sie ,USB Audio® als das MIDI In
and Out Gerat.

Schritt2: Klicken Sie ,Update”.

Schritt3: Driicken Sie ,MIDI Device® oben zur Auswahl des angeschlossenen ICON-
Produkts als ,MIDI In and Out” Gerat im Ausklappmend.

Schritt4: Klicken Sie ,Open File* zum Browsen der neuen Firmwaredatei.

Schritt5: Klicken Sie ,Upload®, um die Firmware hochzuladen.

Warnung: Das Hochladen der Firmware MUSS ohne Unterbrechung beendet
werden, anderenfalls wird die Firmware nicht (iberschrieben.

Riickstellung zu den Werkseinstellungen

Zum Zurlckstellen des InSpire G2 zu den Werkseinstellungen driicken Sie
LJAdvanced”, drehen Sie den ersten Encoder zur Auswahl von ,Reset” und driicken
Sie den zweiten Encoder zur Aktivierung der Ruckstellung.
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Anhang A (HUI und Mackie Control Protokoll-
Funktionen)

Mackie Control mode function table (Logic Pro)

"Encoder 1 - 8 (Rotate)
Use with button Track,
Pan/Surround, EQ,
Send, Plug-in & Inst."

"Encoder 1 - 8 (Enter)
Use with button Track,
Pan/Surround, EQ,
Send, Plug-in & Inst."

Fader 1-8
Fader M

Button "(Explorer)" 1-8
Button "M" 1-8

Button "S" 1-8

Button "(dot)" 1-8

Button "Track <"
Button "Track >"
Button "Bank <"
Button "Bank >"
Button “(Loop)*
Button "<<"
Button ">>"

Button "(Stop)"

Button "(Play)"

Button "(Rec)"
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Adjust parameters of
channel 1-8 according to
selected function (Track,
Pan/Surround, EQ, Send,
Plug-in & Inst)

Adjust parameters of
channel 1-8 according to
selected function (Track,
Pan/Surround, EQ, Send,
Plug-in & Inst)

Channel 1-8 volume

Master channel volume

Select track 1-8

Mute track 1-8

Solo track 1-8

Record track 1-8

Shift one channel up

Shift one channel down

Shift eight channel up

Shift eight channel down

Activate the loop function

Activate the rewind
function

Activate the fast forward
function

Activate the stop function

Activate the play function

Activate the record
function

Button "Shift"

Button "F1-F8"

Button "Read"
Button "Write"

Jog wheel (Rotate)

Joe wheel (Enter)

"Button ""Zoom L/R""
(Use with Jog wheel)"

"Button ""Zoom Up/
Down™
(Use with jog wheel)"

"Button ""Zoom In/Out™
(Use with jog wheel)"

"Button ""Zoom Track™"
(Use with jog wheel)"

"Button ""Track™
(Use with 1-8 encoders)"

"Button ""Pan/Surround™
(Use with jog wheel)"

"Button "EQ™
(Use with encoder)"

"Button "Send""
(Use with encoder)"

"Button ""Plug-in""
(Use with encoder)"

"Button ™Inst™
(Use with encoder)"
Button "Flip"

Button"Left"

Button "Right"

Additional function for
different controls

Self define functions at
Logic

Activate the read function
Activate the write function

Scrolling the play-line
forward & backward

Activate & deactivate the
"Click" function

Switch between clips

Scrolling and selecting track
vertically

Zoom in/out track
horizontally

Zoom in/out track vertically
Please refer to "Encoder 1-8

(Rotate & Enter)"

Please refer to "Encoder 1-8
(Rotate & Enter)"

Please refer to "Encoder 1-8
(Rotate & Enter)"

Please refer to "Encoder 1-8
(Rotate & Enter)"

Please refer to "Encoder 1-8
(Rotate & Enter)"

Please refer to "Encoder 1-8
(Rotate & Enter)"

Swap the parameter
settings of the faders and
the rotary encoder knobs
Flip page backward

Flip page forward



Mackie Control mode function table (Nuendo/Cubase - PVC Overlay)

"Encoder 1 -8
(Rotate)

Adjust parameters of
channel 1-8 according to

Use with button Pan, selected function (Pan,

EQ, Inserts, Master,

FX Sen & VST"

"Encoder 1 - 8 (Enter)
Use with button Pan,
EQ, Inserts, Master,

FX Sen & VST"

Fader 1-8
Fader M

Button "(Explorer)"
1-8

Button "M" 1-8
Button "S" 1-8

Button "(dot)" 1-8

Button "Track <"

Button "Track >"

Button "Bank <"

Button "Bank >"

Button “(Loop)*

Button "<<"

Button ">>"

Button "(Stop)"

Button "(Play)"

Button "(Rec)"

EQ, Inserts, Master, FX
Sen & VST)

Adjust parameters of
channel 1-8 according to
selected function (Pan,
EQ, Inserts, Master, FX
Sen & VST)

Channel 1-8 volume

Master channel volume
Select track 1-8

Mute track 1-8
Solo track 1-8

Record track 1-8

Shift one channel up

Shift one channel down

Shift eight channel up

Shift eight channel down

Activate the loop function

Activate the rewind
function

Activate the fast forward
function

Activate the stop function

Activate the play function

Activate the record
function

"Button "Shift™
Use with F1-F8 buttons"

Button "F1-F8"

Button "Save"
Button "Undo"

Jog wheel (Rotate)

Joe wheel (Enter)
Button "Zoom L/R"

"Button ""Zoom Up/Down™"
(Use with jog wheel)"

"Button ""Zoom In/Out™
(Use with jog wheel)"

"Button ""Zoom Track™"
(Use with jog wheel)"

"Button ""Pan™
(Use with 1-8 encoders)"

"Button "EQ™
(Use with 1-8 encoders)"

"Button ""Inserts""
(Use with 1-8 encoders)"

"Button ""Master""
(Use with 1-8 encoders)"

"Button ""FX Send™
(Use with 1-8 encoders)"

"Button "VST"
(Use with 1-8 encoders)"
Button "Flip"

Button"Page Up"

Button "Page Down"

F9-F16 self define
function

Self define function

Activate the save function
Activate the undo function

Scrolling the play-line
forward & backward

Add marker
Switch between clips

Scrolling and selecting
track vertically

Zoom in/out track
horizontally

Zoom in/out track
vertically

Please refer to "Encoder
1-8 (Rotate & Enter)"

Please refer to "Encoder
1-8 (Rotate & Enter)"

Please refer to "Encoder
1-8 (Rotate & Enter)"

Please refer to "Encoder
1-8 (Rotate & Enter)"

Please refer to "Encoder
1-8 (Rotate & Enter)"

Please refer to "Encoder
1-8 (Rotate & Enter)"

Swap the parameter
settings of the faders and
the rotary encoder knobs
Flip page backward

Flip page forward
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Mackie Control mode function table (Abelton Live - PVC Overlay)

Encoder 1 - 8 (Rotate)
Encoder 1 - 8 (Enter)

Fader 1-8
Fader M
Button "(Explorer)" 1-8

Button "M" 1-8
Button "S" 1-8
Button "(dot)" 1-8
Button "Track <"
Button "Track >"
Button "Bank <"
Button "Bank >"
Button “(Loop)*

Button "<<"

Button ">>"

Button "(Stop)"
Button "(Play)"

Button "(Rec)"

Channel 1-8 pan

Channel 1-8 volume
Master channel volume
Select track 1-8

Mute track 1-8

Solo track 1-8

Record track 1-8

Shift one channel up
Shift one channel down
Shift eight channel up
Shift eight channel down
Activate the loop function

Activate the rewind
function

Activate the fast forward
function

Activate the stop function
Activate the play function

Activate the record
function

Button "View Selector”
Button "Track/Clip view"

Button "Show/Hide
browser"

Button "Show/Clip detail"
Button "Prev."

Button "Add"
Button "Next"
Jog wheel (Rotate)
Joe wheel (Enter)
Button "Zoom L/R"
Button "Zoom Up/Down"
Button "Zoom In/Out"

Button "Zoom Track"

Button "I/O"

Button "Pan"

Button "Send"

Button "Instrument Rack"
Button "Return”

Button "Flip"

No function

No function
No function

No function

Jump to previous marker
point

Add marker point

Jump to next marker point



Mackie Control mode function table (Samplitude - PVC Overlay)

"Encoder 1 - 8 (Rotate)
Use with button Track,
Pan, EQ, Aux-Send,
Insert & Mix"

"Encoder 1 - 8 (Enter)
Use with button Track,
Pan, EQ, Aux-Send,
Insert & Mix"

Fader 1-8
Fader M

Button "(Explorer)" 1-8
Button "M" 1-8

Button "S" 1-8

Button "(dot)" 1-8

Button "Track <"

Button "Track >"

Button "Bank <"

Button "Bank >"

Button “(Loop)*

Button "<<"

Button ">>"

Button "(Stop)"

Button "(Play)"

Button "(Rec)"

Adjust parameters of
channel 1-8 according to
selected function (Track,
Pan, EQ, Aux-Send,
Insert & Mix)

Adjust parameters of
channel 1-8 according to
selected function (Track,
Pan, EQ, Aux-Send,
Insert & Mix)

Channel 1-8 volume

Master channel volume
Select track 1-8
Mute track 1-8

Solo track 1-8

Record track 1-8

Shift one channel up

Shift one channel down

Shift eight channel up

Shift eight channel down

Activate the loop function

Activate the rewind
function

Activate the fast forward
function

Activate the stop function

Activate the play function

Activate the record
function

"Button ""Control™
Use with button Marker
1-Marker8"

Button "Marker1-Marker8"

Button "Read"
Button "Write"

Jog wheel (Rotate)
Joe wheel (Enter)

Button "Zoom L/R"

"Button ""Zoom Up/Down™""
(Use with jog wheel)"

"Button ""Zoom In/Out™
(Use with jog wheel)"

"Button ""Zoom Track™
(Use with jog wheel)"

"Button ""Track™
(Use with jog wheel)"

"Button ""Pan"™
(Use with jog wheel)"

"Button "EQ"™"
(Use with jog wheel)"

"Button ""Aux-Send™"
(Use with jog wheel)"

"Button ""Insert™
(Use with jog wheel)"
"Button ""Mix™
(Use with jog wheel)"

Button "Flip"

Button"Save"

Button "SMPTE/Beats"

Delete marker point 1-8

Add marker point 1-8

Activate the read function
Activate the write function

Scrolling the play-line
forward & backward

Activate "Click" function

Scrolling the track view
window

Scrolling and selecting
track vertically

Zoom in/out track
horizontally

Zoom in/out track vertically
Please refer to "Encoder

1-8 (Rotate & Enter)"

Please refer to "Encoder
1-8 (Rotate & Enter)"
Please refer to "Encoder
1-8 (Rotate & Enter)"
Please refer to "Encoder
1-8 (Rotate & Enter)"
Please refer to "Encoder
1-8 (Rotate & Enter)"

Please refer to "Encoder
1-8 (Rotate & Enter)"

Swap the parameter
settings of the faders and
the rotary encoder knobs

Activate save function

Activate SMPTE/Beats
fucntion



HUI mode function table (Pro Tool - PVC Overlay)

Encoder 1 - 8 (Rotate)

Encoder 1 - 8 (Enter)

Fader 1-8

Fader M

Button "(Explorer)" 1-8

Button "M" 1-8

Button "S" 1-8

Button "(dot)" 1-8

Button "Track <"

Button "Track >"

Button "Bank <"

Button "Bank >"
Button “(Loop)*

Button "<<"

Button ">>"

Button "(Stop)"

Button "(Play)"

Button "(Rec)"
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"Adjust parameters of
channel 1-8
according to selection
funtion (Flip,

Inserts, Mix, Pan &
Sends)"

"Adjust parameters of
channel 1-8
according to selection
funtion (Flip,

Inserts, Mix, Pan &
Sends)"

Channel 1-8 volume

Master channel volume

Select track 1-8
Mute track 1-8

Solo track 1-8

Record track 1-8

Shift one channel up

Shift one channel down

Shift eight channel up

Shift eight channel down

Activate the loop function

Activate the rewind
function

Activate the fast forward
function

Activate the stop function
Activate the play function

Activate the record
function

Button "Pan"

Button "Plug-in"

Button "Assign"

Button "Compare"

Button "Bypass"

Button "Mix"

Button "Send A - Send E"

Jog wheel (Rotate)

Jog wheel (Enter)
Button "Zoom L/R"

Button "Zoom Up/Down"

Button "Zoom In/Out"
Button "Zoom Track"

Button "CMD"

Button "Shift"

Button "Flip"

Button "Read"
Button "Write"

Button "Touch"
Button "Latch"
Button "Off"

Button "Save"

Adjust parameters of
channel 1-8 according to
Pan function

Adjust parameters of
channel 1-8 according to
Insert function

Activate the Assign
function

Activate the Compare
function

Activate the Bypass
function

Show/hide the Mix dialog

Activate the Send A - E
function

Scrolling the play-line
forward & backward

None
Switch between clips

Scrolling and selecting
track vertically

Zoom in/out track
horizontally

Zoom in/out track vertically

Select mutiple tracks

Select mutiple tracks

Adjust parameters of
channel 1-8 according to
Flip function

Activate the read function
Activate the write function

Activate the Touch function
Activate the Latch function
Activate the Off function

Activate save function



Anhang B (Auswahl
Geschwindigkeitsdiagramm Key-switch)

Curve 1 Curve 2
140 140
120 120
100 100
80

60
10
20

0

Curve 3

140
120
100
80
60
10
20

Curve 5
110
120
100
80
60
40
20
0
Curve 7
140
120
100
80
60
40
20
0
Curve 9
140
120
100
80
60
40
20
0
Curve 11 Curve 12
140 140
120 120
100 100
80 80
60 60
40 40
20 20
0

0
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Anhang C (Auswahl
Geschwindigkeitsdiagramm Drum-Pads)

Curve 1

140

Curve 2

140

120

120
100

100
80

80
60

60
10

10
20

20
0

0

Curve 3 Curve 4

140

140

120

120
100

100
80

80
60

60
40

40
20

20

Curve 5

140

Curve 6

140
120

120
100

100
80

80
60

60
10

40
20

20




Wartung und Reparatur

Falls Ihr InSpire G2 repariert werden muss, befolgen Sie bitte die
nachstehenden Anweisungen.

1. Stellen Sie sicher, dass das Problem nicht durch einen
Anwendungsfehler oder externe Systemgerate verursacht wird.

2. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung bei sich auf und
schicken Sie sie nicht mit, da sie flr die Reparatur des Gerats
nicht bendtigt wird.

3. Packen Sie das Gerat in die Originalverpackung, einschlieflich
Registerkarte und Versandkarton. Dies ist sehr wichtig. Wenn Sie
die Originalverpackung verloren haben, stellen Sie bitte sicher,
dass das Gerat ordentlich verpackt ist. ICON tbernimmt keine
Verantwortung fur Schaden, die durch fabrikfremde Verpackung
entstehen.

4. Schicken Sie das Gerat an das technische Servicezentrum von
ICON oder an die regionale Riicksendeadresse.

U.S. OFFICE:

ICON Digital Corp.

2222 Pleasant View Road Suite #1
Middleton, WI 53562 USA

ASIA OFFICE:

ICON (Asia) Corp.

Unit 807-810, 8/F., Sunley Centre,

No. 9 Wing Yin Street, Kwai Chung, NT.,
Hong Kong.

5. FUr zusatzliche Informationen besuchen Sie bitte unsere
Webseite unter www.icon-global.com
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