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Interface d’enregistrement vocal USB avec 1 entrée micro / 2 sorties
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et electric shock to persons. Le symbol.clair avec point de fl
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| utilisateur de la pr sence | int rieur du coffret de vottage
dangereux non isol d ampleur suff
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ENTRETIEN DE PIECES INTERIEURES PAR L'USAGER.CONFIER literature accompanying the appliance. Le point
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ALAPLUIE OU A L'HUMIDITE importantes pour le fonctionnement et | entretien (service)
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CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK)
NO USER-SERVIDEABLE PARTS INSIDE
REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL

The lightning flash with arrowhead symbol within an
CAUTION equilateral triangle.is intended to.alert the user to the
RISK OF ELECTRIC SHOCK presence of uninsulated dangerous vol}age within_ the
DO NOT OPEN products enclosure, that may be of sufficient magnitude to
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE

ATTENTION: Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas exposer cet appareil a la
pluie ou a I'humidité. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas oter le couvercle ou le dos du boitier.
Cet appareil ne contient aucune piéce remplagable par I'utilisateur. Confiez toutes les réparations a un
personnel qualifié. Le signe avec un éclair dans un triangle prévient I'utilisateur de la présence d'une
tension dangereuse et non isolée dans I'appareil. Cette tension constitue un risque d'électrocution. Le
signe avec un point d'exclamation dans un triangle prévient l'utilisateur d'instructions importantes relatives
a l'utilisation et a la maintenance du produit.

Consignes de sécurité importantes
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10.

1.
12.

Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser I'appareil.

Conserver ces instructions pour toute lecture ultérieure.

Lisez avec attention toutes les consignes de sécurité.

Suivez les instructions du fabricant.

Ne pas utiliser cet appareil prés d'une source liquide ou dans un lieu humide.

Nettoyez I'appareil uniquement avec un tissu humide.

Veillez & ne pas obstruer les fentes prévues pour la ventilation de I'appareil. Installez I'appareil selon
les instructions du fabricant.

Ne pas installer pres d'une source de chaleur (radiateurs, etc.) ou de tout équipement susceptible de
générer de la chaleur (amplificateurs de puissance par exemple).

Ne pas retirer la terre du cordon secteur ou de la prise murale. Les fiches canadiennes avec
polarisation (avec une lame plus large) ne doivent pas étre modifiées. Si votre prise murale ne
correspond pas au modéle fourni, consultez votre électricien.

Protégez le cordon secteur contre tous les dommages possibles (pincement, tension, torsion,, etc.).
Veillez a ce que le cordon secteur soit libre, en particulier a sa sortie du boitier.

Déconnectez I'appareil du secteur en présence d'orage ou lors de périodes d'inutilisation prolongées.
Consultez un service de réparation qualifi¢ pour tout dysfonctionnement (dommage sur le cordon
secteur, baisse de performances, exposition a la pluie, projection liquide dans I'appareil, introduction
d'un objet dans le boitier, etc.).
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USB2.0 High-Speed

Introductions

Nous vous remercions pour I'achat interfaces d’enregistrement audio USB de la série
MicU d’ICON Nous pensons sincerement que ce produit vous comblera pendant des
années mais, si quelque chose ne vous convient pas, nous y nous efforcerons d’'y
remédier.

Au fil de ces pages vous découvrirez une description détaillée des caractéristiques
du interfaces d’enregistrement audio USB de la série MicU mais aussi une visite
guidée de ses panneaux avant et arriere, des instructions de configuration et
d’utilisation étape par étape ainsi que toutes les spécifications.

Vous trouverez également une carte de garantie ; n’oubliez pas de la remplir et de
I'envoyer afin de pouvoir étre aidé en ligne sur le lien : www.icon-global.com. Nous
pouvons ainsi vous communiquer des informations mises a jour concernant ces
produits mais aussi sur d’autres produits ICON. Comme pour la plupart des appareils
électroniques, nous vous conseillons de conserver 'emballage original. Dans le cas
trés improbable ou vous deviez renvoyer ce produit, nous réclamerions I'emballage
original (ou un équivalement raisonable).

Grace a des soins appropriés et a une circulation d’air correcte, votre interfaces
d’enregistrement audio USB de la série MicU fonctionnera sans probléme pendant
des années. Nous vous conseillons d’enregistrer votre numéro de série dans I'espace
ci-dessous a titre de référence future.

Veuillez écrire ici votre numéro de série pour future référence.

Acheté a :

Date de I'achat :

Contenu du coffret

e Interface d'enregistrement USB MicU

o Le présent guide d'utilisation

e CD des pilotes
Manuel utilisateur et guide de démarrage rapide électronique en plusieurs
langues (pdf)

e Cable USB



Caractéristiques
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L'interface d'enregistrement USB MicU d'ICON offre un module d'entrée et sortie
audio avec une connectivité USB. Caractéristiques principales :

e Interface d'enregistrement vocal USB, 1 entrée micro / 2 sorties ; 24-Bit 96/192
KHz.

o 2x2 entrées /sorties analogiques de niveau ligne bidirectionnel simultané pour
I'enregistrement et la lecture

e ICON préampli micro innovant unique avec contrdle de gain individuel et
alimentation fantéme.

e 2 sorties analogiques sur prises TRS 1/4”

e Contréle du volume principal sur le panneau supérieur.

e 1 sortie casque avec source assignable et contréle individuel de volume

e Routage flexible des canaux via le panneau de commande du logiciel

e USB 2.0 haute vitesse et USB alimenté par bus

e Supporte DirectSound, WDM et AS102.0

e Compatible avec Mac OS (Intel-Mac), Windows XP, Vista (32-bit/64-bit) et
Windows 7 (32-bit/64-bit)

e Bidirectionnel simultané pour l'enregistrement et la lecture

e Construction métallique robuste avec gaine en caoutchouc.
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Panneau avant

Entrées 1/2 “Mic

Entrées de niveau micro asymétriques. Ce connecteur hybride est compatible a
une prise XLR standard a 3 broches.

Interrupteur d'alimentation phantom 48V

Appuyez dessus pour alimenter I'entrée XLR associée en +48V phantom.
Ce circuit d'alimentation phantom est adapté a tous les microphones a
condensateur.

Contréles de niveau de gain pour les entrées 1/2
Ce potentiométre contrdle I'entrée haut-niveau de I'entrée micro analogique.

Contréle principal de niveau
Ce potentiomeétre contréle la sortie de niveau principal des sorties analogiques.

Controle de niveau casque
Ce potentiometre contréle la sortie de niveau de la sortie casque.

Sortie casque
Cette prise de sortie accepte un connecteur casque stéréo standard TRS 1/4"



Panneau arriere

1.
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Port USB 2.0

Ay brancher le cable USB fourni pour se connecter au port USB d'un Mac/PC.
Votre Mac/PC doit étre équipé d'un port USB 2.0 pour qu'il puisse supporter la
haute vitesse du MicU.

Sorties haut-niveau 1/2
Ce sont des sorties asymétriques analogiques sur des connecteurs TS 1/4"
standard & +6dBU de haut-niveau.
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Installation du pilote pour Mac

Suivez les procédures ci-aprés pas a pas pour installer l'interface d'enregistrement
USB de la gamme MicU et ses pilotes.

1.

Allumez votre Mac.

Remarque: Ne connectez pas encore votre
interface audio numérique de la gamme MicU a
votre Mac

Insérez le CD des pilotes fourni
dans le lecteur CD-ROM.

Une fois vous aurez inséré le CD des pilotes
fourni dans votre CD-Rom, une fenétre
contextuelle doit apparaitre comme illustré a la
figure 2, cliquez alors sur le dossier "Mac” pour
ouvrir la liste des fichiers d'installation. Cliquez
sur “ICON USB Audio.mpkg”

L'écran de bienvenue apparait
Choisissez "Continue" lorsque vous voyez

I'écran de bienvenue comme illustré a la figure
3

Définir I'emplacement de

I'installation

Cliquez sur le bouton "Change install location”
(Changer I'emplacement de l'installation) pour
définir un emplacement de l'installation de votre
choix, autrement cliquez sur le bouton “Install”.

Démarrage de l'installation
L'installation du pilote a commencé, veuillez
patienter jusqu'a ce que l'opération soit
terminée.

,,,,,

J

Figure 1

[ Mac driver

Qulck Lock Action

< Install CON USE Audio Briver

‘Welcome 10 the ICON US8 Audia Driver Installer

You il b gded hugh theshes necesaryto
nstall this software.

Figure 3
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Figure 4
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< Install ICON USH Autiin Driver.
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0 merocucon N\
B\ N
nstaltation

Installing ICON USE Audio Driver

Finishing the Installation...

Wriing package recelpt

Figure 5




6.

Installation terminée
L'installation du pilote s'est terminée avec
succes. Cliquez sur le bouton “Close” (fermer).

Copier le logo du panneau de

commande du logiciel sur le bureau
Ouvrez le précédent dossier “Mac”. Copiez

le logo "MicU" du panneau de commande du
logiciel et collez-le sur le bureau.

Lancer le logiciel a I'aide du

panneau de commande

Cliquez sur le logo du panneau de commande
du logiciel que vous venez de copier sur le
bureau pour lancer le logiciel.

Configuration de I'audio MIDI

Ouvrez la fenétre Audio MIDI setup”
(Configuration de I'audio MIDI) et vérifiez que
I'appareil MicU a été configuré correctement
comme illustré a la figure 9. Si I'appareil MicU
n'apparait pas dans la Configuration systéme,
cela signifie que le pilote n'a pas été installé
correctement, répétez la procédure “Installation
du pilote”.

The installation was successful.
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Icon Control Panell

Figure 8
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Figure 9
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Panneau de commande du logiciel

Les mixers “Playback” (lecture) et “Monitor” (contrdle) fonctionnent comme un matrix
mixer. Activez et réglez I'entrée ou la sortie correspondante au niveau canal. lls sont
trés utiles et rendent vos entrées et sorties trés flexibles. Vous diriger toute entrée

vers toute sortie.

Lecture mixer

1.

Controle des niveaux de sortie
logiciel
Controle de niveau de sortie canal 1 et 2

Montrant le niveau d'entrée pour le canal d'entrée
logiciel

Controle des niveaux de sortie
logiciel
Controle de niveau de sortie canal 1 et 2

Montrant le niveau de sortie pour le canal d'entrée
matériel.

Controle du mixer

1.

Controle des niveaux d'entrée
matériel

Contréle de niveau d'entrée canal 1 et 2
Montrant le niveau d'entrée pour le canal d'entrée
matériel.

Controle des niveaux de sortie
logiciel
Controle de niveau de sortie canal 1 et 2

Montrant le niveau de sortie pour le canal d'entrée
matériel.

A0 Playback Mixer
(@]9
(3]

000 || off
1 2
Figure 10

SO0 Monitor Mixer
1251
1250

Figure 11




Installation du pilote pour Windows

Suivez les procédures ci-aprés pas a pas pour installer l'interface d'enregistrement
USB de la gamme MicU et ses pilotes.

1. Allumez I'ordinateur.

Remarque: Ne connectez pas encore votre interface audio numérique de la
gamme MicU a votre ordinateur

2. Insérez le CD des pilotes fourni
dans le lecteur CD-ROM.

Une fois vous aurez inséré le CD des pilotes
fourni dans votre CD-Rom, une fenétre
d'installation doit apparaitre comme illustré a la
figure 12, cliquez alors sur le dossier "Windows
Driver” pour l'installation du pilote.

Remarque: La fenétre d'installation n'apparait
pas forcement de fagon automatique. Allez

au dossier CD et double cliquez sur "Setup”
(configuration)

3. L'assistant d'installation apparait

‘Weilcome to the Micl) Driver v1 34 3

Choisissez "Next" (suivant) lorsque vous voyez Sahp Wizad
I'écran de bienvenue comme illustré a la figure I e o v e el
13

it

b=

Figure 13

4. Contrat de licence

Cochez la case “| accept the terms in the
License Agreement” 'J'accepte les conditions

Lcense Awsement
Please review the lcense terms before instaling Mcl Drver v1. 4.3, %

Press Page Down o see the rest of the agreement.

[CRIVER. SOFTWARE LICENSE AGREEMENT FOR ICCM LS Aucia Interface (FROCUCT) »

du Contrat de licence) et cliquez sur "Next" i e e e incy
(suivant). e s e e ek e s s o

o atherwise using the PRODUCT, you sgree 1o the tarms and
.md\msoflhss.l If you 8 ot agres to the terma of ihis SLA, do not instal of use
PROCUCT., bt

lfyw-v.wllhebu o the agresment, dick the chack box below. You must accept the
et 1o et Ml Drfva V.34, Cick Mext i contru

11 sccept the terms of the Licerse Agreement

<M® -

Figure 14
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5. Confirmer l'installation du pilote

Un écran de confirmation de Confirmer
I'installation du pilote apparait, cliquez sur
"Next" (suivant).

Installation du pilote

Choisissez un emplacement pour le pilote et
cliquez sur "Next" (suivant) comme illustré a la
figure 16.

Démarrage de l'installation
L'installation du pilote a commencé, I'opération
peut prendre un certain temps qui dépend des
performances de I'ordinateur, veuillez patienter
jusqu'a ce que l'opération soit terminée.

Fenétre d'installation du logiciel

Une fenétre telle qu'illustrée a la figure 18

doit apparaitre. Choisissez "Install this driver
software anyway" (Installez ce pilote quand
méme)

Remarque: Bien que ce message apparaisse,
le pilote de la gamme MicU a été testé et vérifié
qu'il supporte Windows XP, Vista & Windows 7

Confirm uninslallation of MicU
v1343

Ml Driver v1,34.31s curently installed on this system, If
¥ou continue, the exsting version vl be uninstaled.

Cidk Mext 10 contie.

[N w=re Jor==m

Figure 15

Cheose Install Location
Chaose the fokder in which to instal MU Drver v1.34.3. ﬁ

‘Setup vl stal M Driver v1.34.3 i the folowng fader, To rstal in 2 dfferent folder, clck
anather fokler, Clck Instal

Figure 16

—
= SRR 2

This may take some tme to complete, Please wat ..

Freparing nstakation.
Ths may take some tme to compiete. Please wait

Figure 17

[ sep =

|ttt

# Don'tinstall this driver software
You should check your manufacturer's website for updeted driver software
for your device.

# Install this driver software anyway
Only install ur

£ »
disc. Unsigned software from other sources may harm. your computer or steal
information.

) Seedetails

Figure 18



9.

10.

1.

12

13.

Installation terminée

Une fenétre telle qu'illustrée a la figure 19 doit
apparaitre. Sélectionnez "Next” (suivant).

Connecter l'interface audio
numeérique de la gamme MicU
Connectez a présent l'interface audio

numérique de la gamme MicU au port USB de
l'ordinateur et cliquez sur "Finish" (terminer).

Remarque: L'interface audio numérique de la
gamme MicU ne supporte que USB 2.0. Votre
ordinateur doit étre équipé d'un port USB 2.0.

Installation du pilote de I'appareil
Le pilote MicU est en cours d'installation

L'installation du pilote s'est
terminée

L'installation du pilote de MicU s'est terminée et
I'appareil est prét a I'emploi.

Lancer le logiciel a I'aide du

panneau de commande

Vous pouvez cliquer sur le logo MicU dans

la barre de taches systéme pour lancer le
panneau de commande du logiciel (Page 11).

Setup

Installation Complete
‘Setup was completed auccessfily.

Exeute: 'C: Program Fles iconGlabalicy_Drives micusve.exe’ ntal

Waiting .
Exeaute: 'C: Program Fles liconGlabalimicu Driverimicusvc exe’ start
Viaiting ...

Exeaute: "C: Program Fles\iconGobalia_Driver icucpl exe” Hide

Completing the MicU Driver v1 34 3
Setup Wizard

8 sep —_——— =]

To compl youneed
o reconnect your device. Do you want to et this wizard new and
connect the device ater?

poads-ybiH 0°'zasn
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Installing device driver software % *
Click here for status.

Figure 21

“ML Your device is ready touse %

=
i

[

Figure 22

Device driver software installed successfully.

Figure 23

10
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Panneau de commande du logiciel

1.

Panneau de commande du logiciel
Réglage du taux d'échantillonnage Sélectionnez
le taux d'échantillonnage entre 44,1KHz et
192KHz de la fenétre déroulante comme illustré
a la figure 24. Cliquez sur "Apply" (appliquer)
pour fixer la valeur.

Réglage de la taille du tampon

Vous pouvez sélectionner la taille du tampon
pour le "Streaming" et "ASIO". Cliquez sur
"Apply"

Remarque: Si un son se fait entendre, vous
devez augmenter la taille du tampon. Si apres
avoir augmenté la taille du tampon vous
entendez toujours un son, cela signifie que les
performances de l'ordinateur sont incapables
de supporter le réglage. (L'interface audio
numérique de la gamme MicU n'est pas en
cause)

Paramétres de l'appareil

Affiche le numéro de série et l'identification du
produit de l'appareil MicU. S'ils n‘apparaissent
pas, cela signifie que l'appareil n'est pas installé
correctement. Répétez la procédure “Driver
Installation” (Installation du pilote) (Page 8).

Monitor Mixer (Contréle du mixer)
Cliquez sur ce bouton pour lancer le "Monitor
Mixer" (Contréle du mixer) (Page 12)

Playback Mixer (Lecture mixer)
Cliquez sur ce bouton pour lancer le "Playback
Mixer" (Lecture mixer) (Page 13)

e Help

[MicU Control

e Help

prpe——r— Samcle stz
- g rrTr—
A | -
- i < e
& o
5% ASIO M Channe 88200 bz
%
8 oonom| | Raens
Status Info 176,400 ki
Driver Info NS
Figure 24

[MicU Control

‘Streamine Buffer Size

poeurte seme (Extrasme w] 2O
W Devices
o Ml ASIO Buffer Size
£ ASID B4 Charne; e 4.0 milisecs
&2 a0 outcn [snat ] it
Status by
Deiver Ink :
Figure 24

Ve Cantrol
e Help
74 sangie Aate Devicekrfo
Buffer Settings Micll
& Devices Seriat CODODXNOD0BRENZ
= H I
B som This dervice is ssleched b sheaning
& a0 0utchn SPUIF 4 Stalus
Status Info SPDIF not svalsbie
Deiver Infs
SPOIF patt Brough
SPDIF pass Svough
Divan-lngraind Mo
Vkume bapacs
[ Morwartim | [ Playback Miwr |
Figure 25
e
Playback |Recordng | Sounds | Communications |
Select a playback:device below ta modiy s settings:
B o
______ 9 Default
Mict Out 31
s e
’ S/POIF
High De
[ gonfigure [ setDetauit ] [ properties |
o ] [omed ][
Figure 26




Panneau de commande du logiciel (suite)

Monitor Mixer (Contréle du mixer)

s Hardware Input Mixer

Hardvare Inputs

Fl % i [
—Analog In 1/2 ¥ X * ®

Matrix Fader

=

@®
i

E
a
g
4
©

Ainalog Out 172 fitual In 172

Hardware Outputs | Virtusl Tnputs
1. Controéle des niveaux d'entrée matériel

Contrble de niveau d'entrée canal 1 et 2
Montrant le niveau d'entrée pour le canal d'entrée matériel.

2. Contréle des niveaux de sortie logiciel
Contréle de niveau de sortie canal 1 et 2
Montrant le niveau de sortie pour le canal d'entrée matériel.

3. Controle des niveaux d'entrée virtuelles
Contréle de niveau d'entrée virtuelle 1 et 2
Montrant le niveau d'entrée pour le canal d'entrée virtuelle.

4. Commutateur Link
Commutateur pour régler les niveaux de canaux en méme temps.

5. Commutateur Mute
Commutateur pour couper le son du canal correspondant.

6. Commutateur “0dB”
Commutateur pour régler le niveau du canal correspondant a “0dB”.

7. Potentiométre controle de gain
Glissez pour régler le niveau de gain du canal correspondant.

8. Commutateurs de matrices des entrées et sorties
Commutateurs pour activer/désactiver le canal d'entrée matériel correspondant
vers la sortie matériel du canal correspondant. Les matrices sont tres utiles et
rendent vos entrées et sorties tres flexibles. Vous diriger toute entrée vers toute
sortie.

poads-ybiH 0°'zasn
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Playback Mixer (Lecture mixer)

9. Mixer de matrices des entrées et sorties

Cochez la case pour activer le mixer.

10. Mixer de matrices de contréle de gain des entrées et sorties

Régle le gain matériel du canal correspondant. Une le réglage terminé, cliquez
sur "Close" (fermer) pour fermer la fenétre.

[ Software Output Mixer] - =)
I Softwars Outputs
e | Mgy | Mg
e
Qs - e~

I
e e i (5)
Andlog Out 142 Wirtual In 1/2

Hardvare Outputs Virtual Inputs
Contréle des niveaux de sortie logiciel

Contréle de niveau de sortie canal 1 et 2
Montrant le niveau d'entrée pour le canal d'entrée logiciel

@®

Contréle des niveaux de sortie logiciel
Contréle de niveau de sortie canal 1 et 2
Montrant le niveau de sortie pour le canal d'entrée matériel.

Virtual inputs level metering
Virtual1,2 input level metering
Showing the input level for the virtual input channel.

Commutateur Link
Commutateur pour régler les niveaux de canaux en méme temps.

Commutateur Mute
Commutateur pour couper le son du canal correspondant.

Commutateur “0dB”
Commutateur pour régler le niveau du canal correspondant a “0dB”.



7. Potentiométre controle de gain
Glissez pour régler le niveau de gain du canal correspondant.

8. Commutateurs de matrices des entrées et sorties
Commutateurs pour activer/désactiver le canal d'entrée matériel correspondant
vers la sortie matériel du canal correspondant. Les matrices sont trés utiles et
rendent vos entrées et sorties trés flexibles. Vous diriger toute entrée vers toute
sortie.

9. Mixer de matrices des entrées et sorties
Cochez la case pour activer le mixer.

10. Mixer de matrices de contréle de gain des entrées et sorties
Régle le gain matériel du canal correspondant. Une le réglage terminé, cliquez
sur "Close" (fermer) pour fermer la fenétre.

poads-ybiH 0°'zasn
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Connexions mateériel

Connectez les sorties de l'interface audio numérique de la gamme MicU a votre
ampli, moniteurs sous tension ou systéme surround. Utilisation de deux canaux
stéréo, les sorties par défaut sont canal 1 et 2.

Si vous contrélez via des casques, connectez ces derniers a la sortie casque de
I'appareil.

MicU
USB2.0 High-Speed

Branchez vos micros a I'entrée analogique de I'appareil.

Microphone

Headphone

wtlicl,
=

<> USB

Mac / PC

Monitors Monitors

15



Configuration materielle minimale requise

Important: L'interface audio numérique de la gamme MicU est supportée par
Mac OS (Intel-Mac), Windows XP, Windows Vista and Windows 7 (32-bit/64-bit).
L'interface audio numérique de la gamme MicU est supportée par Windows 98
ou Windows Me. Pour Windows XP, vous devez avoir SP1 ou ultérieur. Visitez les

pages web de mise a jour Windows pour s'assurer que vous disposez des mises

a jour et rectificatifs les plus récents fournis par Microsoft. Sur Mac, l'interface
audio numérique de la gamme MicU est supportée par Mac OSX version 10.5.5 ou
ultérieure (doit étre Intel-Mac). Les versions antérieures du systéme d'exploitation

Mac ne sont pas supportées.

Windows OP:

Pentium 4 -1GHz ou plus
1Ghz RAM

DirectX 8.1 ou plus

Windows XP (SP1), Windows
2000 (SP3), Windows Vista
ou Windows 7

poads-ybiH 0°'zasn
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Mac OP:

Intel-Mac 1GHz ou plus
1GHz RAM

OS 10.5.5 ou ultérieur
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MicU

USB2.0 High-Speed
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Spécifications

Mic Input:

Frequency Response:
Dynamic Range:
Signal-to-Noise Ratio:
THD+N:

Crosstalk:

Input Impedance: Mic in:
Adjustable Gain:

Total Gain Range:

Line Outputs 1/2 (Stereo, Unbanced):

Frequency Response:
Dynamic Range:
Signal-to-Noise Ratio:
THD+N:

Crosstalk:

Nominal Output Level:
Maximum Output Level:
Output Impedance:
Load Impedance:

22Hz to 22kHz (+/-0.1dB)
93dB, A-weighted

-93dB, A-weighted
<0.0061% (-90dB0)
-87dB @ 1kHz

1.8K Ohms, typical
+34dB

+50dB

22Hz to 22kHz (+/-0.1dB)
100dB, A-weighted

-100dB, A-weighted
<0.003% (-90 dB)

-100dB @ 1kHz
Unbalanced: +4dBV, typical;
+11dBV, typical;

150 Ohm

600 Ohm minimum

Headphone Outputs: (at Maximum Volume; Into 100 Ohm load):

Frequency Response:

Power into Ohms:

THD+N:

Signal-to-Noise Ratio:

Max Output Level into 100 Ohms:
Output Impedance:

Load Impedance:

22Hz to 22kHz (+/-1dB)
90 mW into 100 Ohms
<0.06% (-66dB)

-90dB, A-weighted
+2.0dBV, typical

75 Ohm

32 to 600 Ohms



Entretien et réparations

Si vous devez faire réparer votre Interfaces d'enregistrement audio
USB de la série MicU, suivre ces instructions.

1.

Confirmer que le probléme ne provienne pas d’une erreur de
manipulation ou de périphériques externes.

Conserver ce manuel de I'opérateur. Nous n’en avons pas besoin
pour réparer l'unité.

poads-ybiH 0°'zasn

(MIIN

Emballer I‘'unité dans son emballage original y compris la carte et
la boite. Ceci est trés important. Si vous avez perdu 'emballage,
assurezvous de bien avoir emballé 'unité. ICON n’est pas
responsable de dégat occasionnés par un emballage qui ne soit
pas d’usine.

Envoyer au centre de SAV d’ICON ou au bureau des renvois
autorisé. BUREAU aux USA:

ICON Digital Corp.

ICON Digital Corporation
8001 Terrace Ave., Suite 201
Middleton, WI, 53562

USA

BUREAU en ASIE :

ICON (Asia) Corp.

Unit 807-810, 8/F., Sunley Centre,

No. 9 Wing Yin Street, Kwai Chung, NT.,
Hong Kong.

Pour de plus amples informations mises a jour, veuillez visiter
notre site Internet sur le lien
www.icon-global.com
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