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USB2.0 High-Speed

Interfaz USB de grabacion de voz profesional con 1 entrada
para micréfono/2 salidas
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CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
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NO USER-SERVIDEABLE PARTS INSIDE
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PRECAUCION: Para reducir el riesgo de incendios o descargas, no permita que este aparato quede
expuesto a la lluvia o la humedad. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, nunca quite la tapa ni el
chasis. Dentro del aparato no hay piezas susceptibles de ser reparadas por el usuario. Dirija cualquier
reparacion al servicio técnico oficial. El simbolo del reléampago dentro del tridngulo equilatero pretende
advertir al usuario de la presencia de "voltajes peligrosos" no aislados dentro de la carcasa del producto,
que pueden ser de la magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica a las
personas. El simbolo de exclamacién dentro del triangulo equilatero quiere advertirle de la existencia de
importantes instrucciones de manejo y mantenimiento (reparaciones) en los documentos que se adjuntan
con este aparato.

Instrucciones importantes de seguridad

No gL~

10.

1.

12.

Lea todo este manual de instrucciones antes de comenzar a usar la unidad.

Conserve estas instrucciones para cualquier consulta en el futuro.

Cumpla con todo lo indicado en las precauciones de seguridad.

Observe y siga todas las instrucciones del fabricante.

Nunca utilice este aparato cerca del agua o en lugares humedos.

Limpie este aparato solo con un trapo suave y ligeramente humedecido.

No bloquee ninguna de las aberturas de ventilacion. Instale este aparato de acuerdo a las
instrucciones del fabricante.

No instale este aparato cerca de fuentes de calor como radiadores, calentadores, hornos u otros
aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

No anule el sistema de seguridad del enchufe de tipo polarizado o con toma de tierra. Un enchufe
polarizado tiene dos bornes, uno mas ancho que el otro. Uno con toma de tierra tiene dos bornes
normales y un tercero para la conexion a tierra. El borne ancho o el tercero se incluyen como medida
de seguridad. Cuando el enchufe no encaje en su salida de corriente, llame a un electricista para
que le cambie su salida anticuada.

Evite que el cable de corriente quede en una posicién en la que pueda ser pisado o aplastado,
especialmente en los enchufes, receptaculos y en el punto en el que salen de la unidad.

Desconecte de la corriente este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a usar
durante un periodo de tiempo largo.

Dirija cualquier posible reparacion solo al servicio técnico oficial. Debera hacer que su aparato sea
reparado cuando esté dafiado de alguna forma, como si el cable de corriente o el enchufe estan
dafiados, o si se han derramado liquidos o se ha introducido algin objeto dentro de la unidad, si esta
ha quedado expuesta a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente o si ha caido al suelo.
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Introduccion

Gracias por haber adquirido el interfaces de grabacion audio USB serie MicU.
Confiamos en que este producto le brindara afios de vida util satisfactoria. Sin
embargo, si hay algo que no es de su total satisfaccion, intentaremos por todos los
medios solucionar el problema.

En estas paginas, encontrara una descripcion detallada de las funciones de
interfaces de grabacion audio USB serie MicU, asi como un recorrido guiado
a través de sus paneles delantero y lateral, instrucciones paso a paso para su
conDiagramacion y uso, y una lista completa de especificaciones.

M i @
USB2.0 High-Speed

También encontrara la tarjeta de garantia. No olvide completarla y enviarla por
correo para poder recibir soporte técnico. Debe enviarla a: www.icon-global.com.
De este modo, podremos enviarle informacion actualizada acerca de este y otros
productos de ICON en el futuro. Tal como sucede con la mayoria de los dispositivos
electronicos, le recomendamos conservar el embalaje original. En el caso poco
probable de que deba devolver el producto para que reciba servicio, se requerira
que lo envie en el embalaje original (0 un equivalente razonable).

Si cuenta con el cuidado y la circulacion de aire adecuados, su interfaces de
grabacion audio USB serie MicU funcionara sin problemas por muchos afios. Le
recomendamos registrar su numero de serie en el espacio a continuacion para
futura referencia.

Por favor, escriba su nimero de serie aqui para futura referencia.

Adquirido en:

Fecha de compra:

Qué es lo que hay en la caja?

e Interfaz de grabacion USB MicU
o Este Manual de Usuario

e CD de software de controlador
Manual de usuario y guia de inicio rapido electronicos en diferentes idiomas (pdf)
e Cable USB



Caracteristicas
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La interfaz de grabacion USB ICON MicU proporciona una entrada de audio y un
modulo de salida con conectividad USB. Las caracteristicas principales incluyen:

e Interfaz USB de grabacion de 24 bits 96/192 KHz con 1 entrada para micréfono/2
salidas.

e 2x2 lineas analdgicas E/S totalmente bidireccionales de grabacion y reproduccién

e Preamplificador de micréfono unico e innovador ICON con control de ganancia
individual e interruptor de potencia fantasma.

e 2 salidas analdgicas con enchufes TRS de 1/4 pulgada

e Control de volumen maestro en el panel superior.

o 1 salida para audifonos con fuente asignable y control de volumen individual

e Enrutamiento flexible de canales mediante el panel de control de software

e Equipado con USB 2.0 de alta velocidad y alimentado por bus USB

e Soporta DirectSound, WDM y ASIO2.0

o Compatible con SO Mac (Intel-Mac) y Windows XP, Vista (32 bits/64 bits) y
Windows 7 (32 bits/64 bits)

e Totalmente bidireccional, grabacién/reproduccién simultaneas

e Construccion de metal robusta con cubierta de goma.
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Panel Delantero

Entradas 1/2 “Mic

Entradas de niveles de micréfono desbalanceados. Este conector hibrido
aceptara un enchufe XLR de 3 clavijas estandar.

Interruptor de alimentacion phantom de 48V

Presiénelo para suministrar la alimentacion phantom de +48V a la entrada XLR
asociada. Este circuito de alimentacién phantom es adecuado para la mayoria
de los micréfonos de condensador.

Controles de nivel de ganancia de las entradas 1/2
Este potenciometro controla el nivel de entrada de la entrada de micréfono
analdgica.

Control maestro de nivel
Este potenciémetro controla el nivel de salida maestro de las salidas analdgicas.

Control de nivel de audifono
Este potenciémetro controla el nivel de salida maestro de la salida del audifono.

Salida de audifono

Este enchufe de salida acepta un conector TRS estandar de audifono de 1/4
pulgada.



Panel Trasero
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1. Conector USB 2.0

Conéctelo con el cable USB suministrado a su conector USB Mac/PC. Su Mac/
PC debe tener un conector USB 2.0 para explotar la velocidad plena del MicU.

2. Salidas de linea 1/2

Son salidas analdgicas no balanceadas en conectores TS estandar de 1/4
pulgada a un nivel de linea de +6dBU.
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Instalacion del controlador Mac

Siga paso a paso los procedimientos siguientes para instalar su interfaz USB de
grabacion de la serie MicU y su controlador.

1.

3.

Encienda su computadora Mac
Nota: No conecte todavia la interfaz de audio
digital de la serie MicU a su Mac

Inserte del CD del Controlador en
su CD-Rom.

Después de haber insertado en su CD-Rom

el CD del Controlador proporcionado, debe
aparecer una ventana emergente como se
muestra en el Diagrama 2, a continuacién haga
clic en la carpeta “Mac” para abrir la lista de
archivos de instalacion. Haga clic en “ICON
USB Audio.mpkg”

Aparece la Pantalla de Bienvenida
Seleccione “Continue” (Continuar) cuando vea
la Pantalla de Bienvenida que se muestra en el
Diagrama 3

Determine la ubicacion de la
instalacion

Haga clic en el botén “Change install location”
(Cambiar la ubicacion de la instalacion) si desea

establecer la ubicacién de instalacion preferida |

por usted, de no ser asi, haga clic en el boton
“Install” (Instalar).

Diagrama 1

[ Mac driver

Qulck Lock Action

Diagrama 2

AnH < instal (CON LS8 Audlia Driver

‘Welcome o the ICON USB Audia Driver Installer
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Diagrama 3

L Xala) . 1nStall ICON USG Augio Driver

Standard Install an "05 106

Click Install 10
o soeary e Gk 08 108

tallatien of

llllllllll 2
0 Dastmaion s
P

Diagrama 4

aYaYa) = Install ICOM USB Audia Driver

Inicio de la instalacion

La instalacion del controlador ha comenzado,
espere hasta que se haya terminado el
proceso.

Installing ICON USE Audio Driver

o Iaacson O\

2 Destination S \\
-
-2

Finishing the Installation...

Wriing package recelpt

8

Diagrama 5




6.

Instalacion terminada

La instalacion del controlador se ha terminado
con éxito. Haga clic en el botén “Close” (Cerrar)

Copie en su escritorio el logotipo de [

acceso directo del panel de control
del software.
Abra la carpeta "Mac" anterior. Copie el logotipo

de acceso directo del panel del software “MicU” |

y péguelo en su escritorio.

Inicie el panel de control del
software

Haga clic en el logotipo de acceso directo del
panel de control del software del MicU que

acaba de copiar en su escritorio para iniciar el
panel de control del software.

ann -

© Introduction
© Des Sel

=

© installation |

© Summary

E

The installation was completed successfully.

@

The installation was successful.

‘The saftware was Instalied.

Diagrama 6

Seral Numibor: 0x00000000000EREO2
Manufacturer: Jcan Glabal

0x1003
0043

Diagrama 8

Configuracién del MIDI del audio

ANN Ao MIDI Setp

Abra la ventana “Audio MIDI setup”
(Configuracion del MIDI del audio) y verifique
si el dispositivo MicU se ha configurado
correctamente como se muestra a continuacion
en el diagrama 9. Si su dispositivo MicU no
aparece en la configuracion del sistema.

Esto significa que el controlador no se instalé
correctamente, vaya de nuevo al procedimiento
“Instalacion del Controlador”.

System Settings.
Onfuk gt o oty 18]

properses For: [ lon Globaibees 18]

Audl gt

oo | 1 s

Detauit Outgws. | o oom Gomal et 8]
System Oueput. | icon Glosal iy 18]

Diagrama 9
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Panel de control del software

Los mezcladores “Playback” (Reproduccion) y “Monitor” trabajan igual que un
mezclador de matriz. Active y ajuste el nivel correspondiente del canal de entrada
o salida. Son muy utiles y flexibilizan mucho sus entradas y salidas. Puede enrutar
cualquiera de sus salidas hacia cualquiera de las entradas.

Mezclador de reproduccion

1. Medicion del nivel de las salidas de ANO Playback Mixer

software =
Medicion del nivel de las salidas de los canales 1 i
y2 (2@
Mostrando el nivel de entrada del canal de | 000 | off |
entrada del software.

2. Medicion del nivel de las salidas de

hardware .
. . . Diagrama 10
Medicion del nivel de las salidas de los canales 1
y 2
Mostrando en nivel de salida para el canal de
salida de hardware

Mezclador del monitor

1. Medicion del nivel de las entradas de 22— Moitor Mbter,

hardware s 1 D |

Medicion del nivel de entrada de los canales 1, 2
Mostrando el nivel de entrada del canal de iz0 ﬂﬂ
entrada de hardware. !

2. Medicion del nivel de las salidas de
hardware 1 2

Medicion del nivel de las salidas de los canales 1
y 2

Mostrando en nivel de salida para el canal de
salida de hardware

Diagrama 11



Instalacion del controlador para Windows

Siga paso a paso los procedimientos siguientes para instalar su interfaz USB de

grabacion de la serie MicU y su controlador.

1. Encienda su computadora

Nota: No conecte todavia la interfaz de audio digital de la serie MicU a su
computadora

2. Inserte del CD del Controlador en
su CD-Rom.
Después de haber insertado el CD del
Controlador que se suministra en su CD-Rom,
debe aparecer una pantalla de Instalacion
como se muestra en el Diagrama 12, a
continuacioén haga clic en "Windows Driver"
(Controlador para Windows) para instalar el
controlador.

Nota: Si la pantalla de instalacién no aparece
automaticamente. Vaya a la carpeta del CD y
haga doble clic en “Setup”

Setup

3. Aparece el Asistente de Instalaciéon
Seleccione “Next” (Siguiente) cuando vea la Salip e

Pantalla de Bienvenida que se muestra en el T e o et e s

Diagrama 13

¥

Diagrama 12

‘Weilcome 1o the MicU Driver v1.34.3

==

Diagrama 13

Tetup

4. Acuerdo de Licencia Fo=s
Seleccione “l accept the terms of the license
agreement” (Acepto los términos del contrato

Prass Page Dwn to ses the rest of the agreement.

pr—
Please review the lcense terms before rstaling Mcl Driver v1,34.3

B

de licencia) y después haga clic en “Next”. ROt 0 e e

[T Softare License Agreement
Irchvidual or 2 s )

20N Digtal Corp, (100N,

ement to rstal Mel Driver v1.34,3, Clek Next o con

711 accept the terms of the License Agresment

[PRIVER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT FOR ICON LSA Autia Interface (PROCUCT) =

(a7 isalegal e (stheran

1 you sccept the terms of the agresment, cick the check box beiow, Youmust accept the.
g b e

|<M_Czuﬁ:

Diagrama 14
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5. Confirme la instalacion del

controlador
Aparecera una confirmacion en la pantalla de
instalacion del controlador, haga clic en “Next”.

Configuracion del controlador
Seleccione la ubicacion del controlador y haga

clic en “Next” como se muestra en el Diagrama
16

Inicio de la instalacién

El proceso de instalacion ha comenzado,
puede tomar algun tiempo en dependencia
del rendimiento de su computadora, tenga
paciencia y espere a que termine el proceso.

Ventana de instalacion del software |

Debe aparecer una ventana como la que se
muestra en el Diagrama 18. Seleccione “Install
this driver software anyway” (Instalar de todas
formas el controlador de software)

Nota: Aunque aparece este mensaje, el
controlador de la serie MicU esta totalmente
probado y soporta el Windows XP, el Vista y el
Windows 7

Confirm uninslallation of MicU Driver
v1343

Ml Driver v1.34.31s curently instaled on this system. IF
¥ou continue, the exsting version vl be uninstaled.

Cidk Mext 10 contie.

oo (o) (o)

Diagrama 15

Cheose Install Location
Chaose the fokder in which to instal MU Drver v1.34.3. ﬁ

‘Setup vl stal M Driver v1.34.3 i the folowng fader, To rstal in 2 dfferent folder, clck
anather fokler, Clck Instal

Browse...

Diagrama 16

—
= SRR 2

This may take some tme to complete, Please wat ..

Freparing|
Ths may take some tme to compiete. Please wait

Diagrama 17

[ sep =

Installing

# Don'tinstall this driver software
You should check your manufacturer's website for updeted driver software
for your device.

# Install this driver software anyway
Only install ur

£ »
disc. Unsigned software from other sources may harm. your computer or steal
information.

) Seedetails

Diagrama 18



9.

10.

1.

12

13.

Instalacion terminada
Debe aparecer una ventana como la que se
muestra en el Diagrama 19. Seleccione “Next”

Conecte su interfaz de audio digital

de la serie MicU

Conecte ahora la interfaz de audio digital de la
serie MicU al puerto USB de su computadora y
haga clic en “Finish” (Terminar)

Nota: La interfaz de audio serie MicU sélo
soporta el USB 2.0. Su computadora debe
tener un puerto USB 2.0.

Instalacion del controlador del
dispositivo
El controlador del MicU se esta instalando

Instalacion del controlador
terminada

La instalacién del controlador para el MicU se
ha terminado y esta listo para usarse.

Inicie el panel de control del
software

Puede hacer clic en el logotipo del MicU en la
bandeja del sistema para iniciar el panel de
control del software (Pagina 11).

B S=ee

Instailetion Compiete 7
‘Setup was complated successiily. gﬁl;:

Exeuite: 'C:\Program Fles\iconGlabal imicu_Driver micusve.exs’ ratal

Waiting ..

Exvecute: 'C:\Program Fes\iconGlobal imicu_Driver imicusve.exe’ art

pre—

e —————

L

Completing the MicU Driver v1 34 3
Setup Wizard

e

To compl youneed
9 reconnect your device. Do you want to et this wizard new and
connect the device ater?

poads-ybiH 0°'zasn
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Installing device driver software % *
Click here for status.

Diagrama 21

“ML Your device is ready touse % X
Device driver software installed successfully.

Diagrama 22

Diagrama 23
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"

Panel de control del software

1.

Ajuste de la tasa de muestreo
Seleccione la tasa de muestreo deseada

desde 44.1 KHz hasta 192KHz en la ventana
desplegable mostrada en el Diagrama 24. Haga
clic en “Apply” (Aplicar) después de realizada la
seleccion para establecer el valor.

Configuracién del tamafio del bufer
Puede seleccionar el tamafio del bufer para
“Streaming” y “ASIO”. Haga clic en “Apply”
después de haber hecho las selecciones.
Nota: Si ocurre un sonido de cliqueo, debe
cambiar a un tamafio mayor de blfer para la
configuracioén. Si se ha seleccionado el tamafio
mayor de bufer y sigue habiendo un sonido de
cliqueo. Esto significa que el rendimiento de su
computadora no puede manejar la tarea. (Este
problema no es provocado por la interfaz de
audio digital de la serie MicU)

Configuracién del dispositivo
Muestra el nimero de serie y la ID del producto
de su dispositivo MicU. Si esto no aparece,
significa que su dispositivo no esta instalado
adecuadamente. Vaya de nuevo al proceso de
“Instalacion del controlador” (Pagina 8).

Monitor Mixer

Haga clic en este botdn para iniciar el
“Mezclador del monitor” (Pagina 12)

Playback mixer
Haga clic en este botdn para iniciar el
“Mezclador de reproduccion” (Pagina 13)

e Help

[MicU Control

e Help

prpe——r— Samcle stz
- g rrTr—
A | -
- i < e
& o
5% ASIO M Channe 88200 bz
15 ASID OUT Chan 6,000 ke
Status Info 176,400 ki
Driver Info NS
Diagrama 24

[MicU Control

‘Strearing Buffer Size
Ersma 7] ome

ASI0 Buffer e

ESm—

40 milsecs
175 samples

ey |

Diagrama 24

e Help

[MicU Control

# sanpe re Device io
Buffor Settings MLl
B Devices Seriat CODODNNODIEREN?
- H I
58 asom This dervican i stlected I Shesmig.
&2 AsID oUT Chan SEOIF 4 Status
Status Info SPDIF not svalsbie
Driver Infio
SFOIF patt Frough
SFDIF pass Frough
Difvet-grand Mot
Vohame baparz
Morvtcr Masst | Plagbaci: Misse
Diagrama 25
EETR
Flayback |Recordng | sounds | Communications |
Select a playback device below to modiy s settings:
wiew 0w 12
Defaun
,,,,,, %

e

[.setoetaun I+ [ roperies |

Diagrama 26




Panel de control del software (continuacion)

Mezclador del monitor

s Hardware Input Mixer =]
Hardvare Inputs
Wl 9
@———Amlogmtz : : — =
0 0 0 0
Hek L
@ =
Matrix Fader
W) | e® (WH @
@ Analog Out 1/2 Vitual In 172
i rareiDaigate] [BVi oA TaynTe

!@H@

1. Medicion del nivel de las entradas de hardware
Medicion del nivel de entrada de los canales 1, 2
Mostrando el nivel de entrada del canal de entrada de hardware.

2. Medicion del nivel de las salidas de hardware

Medicion del nivel de las salidas de los canales 1y 2
Mostrando en nivel de salida para el canal de salida de hardware

3. Medicion del nivel de las entradas virtuales
Medicion del nivel de las entradas virtuales 1, 2
Mostrando el nivel de entrada del canal de entrada virtual.

4. Interruptor de vinculaciéon
Conéctelo para ajustar simultdneamente el nivel de ambos canales.

5. Interruptor de silencio
Accidnelo para silenciar el canal correspondiente.

6. Interruptor “0dB”

Interruptor para ajustar instantdneamente el canal correspondiente a un nivel de
“0dB”.

7. Atenuador del control de ganancia
Deslicelo para ajustar el nivel de ganancia para el canal correspondiente.

8. Interruptores de matriz de Entradas y Salidas
Accionelo para Activar/Desactivar la ruta correspondiente del canal de entrada
de hardware hacia el canal de salida de hardware correspondiente. La matriz es
muy util y flexibiliza mucho sus entradas y salidas. Puede enrutar cualquiera de
sus salidas hacia cualquiera de las entradas.
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MicU

9. Mezclador de matriz de Entradas y Salidas
Marque la caja de seleccion para activar el mezclador.

10. Control de ganancia del mezclador de matriz de Entradas y
Salidas

Ajuste la ganancia del canal de hardware correspondiente. Después de terminar
el ajuste, haga clic en “Close” para cerrar la ventana.

Mezclador de reproduccion

m Software Output Mixer] T

Software Outputs

wr s (LM | -m | .~
//’
i ® x ® x ,/’
: : N §=

Out 3/4

(4) ] | (i)

fog] (W] (8] [l
@ Analog Dut 1:; Virtual In qu @

Hardvare Outputs Virtual Imputs
1. Medicion del nivel de las salidas de software

Medicion del nivel de las salidas de los canales 1y 2
Mostrando el nivel de entrada del canal de entrada del software.

2. Medicion del nivel de las salidas de hardware

Medicién del nivel de las salidas de los canales 1y 2
Mostrando en nivel de salida para el canal de salida de hardware

3. Medicion del nivel de las entradas virtuales
Medicion del nivel de las entradas virtuales 1, 2
Mostrando el nivel de entrada del canal de entrada virtual.

4. Interruptor de vinculacion
Conéctelo para ajustar simultaneamente el nivel de ambos canales.

5. Interruptor de silencio
Accionelo para silenciar el canal correspondiente.



6.

10.

Interruptor “0dB”

Interruptor para ajustar instantaneamente el canal correspondiente a un nivel de
“0dB”.

Atenuador del control de ganancia
Deslicelo para ajustar el nivel de ganancia para el canal correspondiente.

Interruptores de matriz de Entradas y Salidas

Accidnelo para Activar/Desactivar la ruta correspondiente del canal de entrada
de hardware hacia el canal de salida de hardware correspondiente. La matriz es
muy util y flexibiliza mucho sus entradas y salidas. Puede enrutar cualquiera de
sus salidas hacia cualquiera de las entradas.
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Mezclador de matriz de Entradas y Salidas
Marque la caja de seleccion para activar el mezclador.

Control de ganancia del mezclador de matriz de Entradas y

Salidas

Ajuste la ganancia del canal de hardware correspondiente. Después de terminar
el ajuste, haga clic en “Close” para cerrar la ventana.
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Hardware Connections

Conecte la interfaz de audio digital de la serie MicU a su amplificador, monitores
alimentados o sistema "surround". Operacién estéreo con dos canales, las salidas
predeterminadas son los canales 1y 2.

Si esta monitoreando mediante audifonos, conecte sus audifonos a la salida de
audifonos del dispositivo.

MicU

USB2.0 High-Speed

Conecte sus microfonos en la entrada analoga del dispositivo.

Microphone

Headphone

MicU
USB20 High'Spocd

=

<> USB

O

Mac / PC

Monitors Monitors
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Requerimientos minimos del Sistema

Importante: La interfaz de audio digital de la serie MicU es soportada por el SO
Mac (Intel-Mac), Windows XP, Windows Vista y Windows 7 (32 bits/64 bits). La
interfaz de audio digital de la serie MicU no es soportada por el Windows 98 ni por el
Windows Me. Para Windows XP, debe ejecutar el SP1 o posterior. Visite las paginas

Web de actualizacion de Windows para asegurarse de tener las actualizaciones y
correcciones mas recientes suministradas por Microsoft. En el caso de las Mac, la
interfaz de audio digital de la serie MicU es soportada por el SO Mac version 10.5.5
o posterior (debe ser Intel-Mac). Las versiones anteriores de sistemas operativos

Mac no son soportadas.

SO Windows:

Pentium 4 -1.0GHz o superior
1.0Ghz RAM

DirectX 8.1 o superior

Windows XP (SP1), Windows 2000
(SP3), Windows Vista o Windows 7
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SO Mac:

Intel-Mac 1.0GHz o superior
1.0Ghz RAM

SO 10.5.5 o posterior
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MicU

USB2.0 High-Speed
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Especificaciones

Mic Input:

Frequency Response:
Dynamic Range:
Signal-to-Noise Ratio:
THD+N:

Crosstalk:

Input Impedance: Mic in:
Adjustable Gain:

Total Gain Range:

Line Outputs 1/2 (Stereo, Unbanced):

Frequency Response:
Dynamic Range:
Signal-to-Noise Ratio:
THD+N:

Crosstalk:

Nominal Output Level:
Maximum Output Level:
Output Impedance:
Load Impedance:

22Hz to 22kHz (+/-0.1dB)
93dB, A-weighted

-93dB, A-weighted
<0.0061% (-90dB0)
-87dB @ 1kHz

1.8K Ohms, typical
+34dB

+50dB

22Hz to 22kHz (+/-0.1dB)
100dB, A-weighted

-100dB, A-weighted
<0.003% (-90 dB)

-100dB @ 1kHz
Unbalanced: +4dBV, typical;
+11dBV, typical;

150 Ohm

600 Ohm minimum

Headphone Outputs: (at Maximum Volume; Into 100 Ohm load):

Frequency Response:

Power into Ohms:

THD+N:

Signal-to-Noise Ratio:

Max Output Level into 100 Ohms:
Output Impedance:

Load Impedance:

22Hz to 22kHz (+/-1dB)
90 mW into 100 Ohms
<0.06% (-66dB)

-90dB, A-weighted
+2.0dBV, typical

75 Ohm

32 to 600 Ohms



Servicio
Si su interfaces de grabacion audio USB serie MicU necesita recibir
servicio, siga las instrucciones a continuacion:

1.

Asegurese de que el problema no esté relacionado con un error
de operacién o dispositivos de un sistema externo.

Guarde este manual de propietario. Nosotros no lo necesitamos
para reparar la unidad.
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(MIIN

Embale la unidad en su embalaje original, inclusive la tarjeta

y la caja. Esto es muy importante. Si perdio el embalaje,
asegurese de embalar la unidad de forma adecuada. ICON no se
responsabiliza por dafios ocasionados por embalaje que no sea
de fabrica.

Envie la unidad al centro de soporte técnico de ICON o a la
oficina local de devolucion autorizada.

OFICINA EN LOS EE.UU.:

ICON Digital Corp.

2222 Pleasant View Road Suite #1
Middleton, WI 53562 EE.UU.

OFICINA DE ASIA:

ICON (Asia) Corp.

Unit 807-810, 8/F., Sunley Centre,

No. 9 Wing Yin Street, Kwai Chung, NT.,
Hong Kong.

Para obtener informacion actualizada adicional, visite nuestro
sitio web: www.icon-global.com

18



1CON’

www.icon-global.com

info@icon-global.com



