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はじめに

付属品をご確認ください
●● iKeyboard 3 mini/iKeyboard 4 mini                                                                                          

- 25/37 音、ベロシティ・センシティブ、ピアノ・スタイル USB MIDI コントロー
ラー・キーボード x 1

●● クイック スタート ガイド 1 通
●● USB 2.0 ケーブル 1 本

ICON iKeyboard 3 mini/iKeyboard 4 mini USB MIDI コントローラー・キーボードー
をお買い上げいただき、ありがとうございます。弊社はお客様に本製品を末永く御
愛用いただけるものと確信いたしておりますが、万一お客様にご満足いただけない
場合でも、ご満足いただけるよう努めて参ります。

本書には、iKeyboard 3 mini/iKeyboard 4 mini USB MIDI コントローラー・キーボー
ドの特徴、フロントパネル、サイドパネルの詳しい解説と、設定方法、使用方法、
そ
して主要諸元が記載されています。

次のリンクのサイトから製品を登録してください：www.iconproaudio.com/
registration:

次の手順に従ってください。まず、デバイスのシリアル番号と個人情報などを記入
します。www.iconproaudio.com にてオンラインで製品をご登録いただくと、サー
ビスやアフターセールスサポートを弊社のヘルプセンターからお受けになることが
できます。また、個人製品ページでお客様のアカウントに登録済み製品が表示され
るので、そこでお使いのデバイスのファームウェア / ドライバのアップグレード、ソ
フトウェアバンドル、ユーザーマニュアルのダウンロードなど行うことができます。

他の電子製品と同様、本製品につきましてもご購入いただきました際の梱包材一式
を保管していただきますようお願い申し上げます。万一修理のため本製品を弊社に
返送していただく場合は、製品ご購入時の梱包材（あるいはそれと同等の梱包材）
が必要となります。

本製品は、適切に整備・お手入れをしていただければ、故障することなく末永く
ご利用いただけます。後日照会させていただくため、シリアルナンバーを下欄に
控えていただけますよう、お願い申し上げます。
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お客様のアカウントで ICON Pro Audio 製品をご登録く
ださい

1.	   お使いのデバイスのシリアル番号を確認してください
�� http://iconproaudio.com/registration に進むか、下の QR コードをスキャンします。

�� 画面に、お使いのデバイスのシリアル番号など、請求された情報を入力します。「Submit」
をクリックします。

��
�� 形式番号やシリアル番号などのデバイス情報を表示したポップアップウィンドウが現れま

す。「Register this device to my account」をクリックします。別のメッセージが表示され
た場合はアフターセールスサービスチームまでご連絡ください。

��

2.	 既存ユーザーの方は、ご自分の個人アカウントページにログインします。
未登録の方は新規ユーザーとして登録してください。

�� 既存ユーザーの場合：ユーザー名とパスワードを記入して、個人ユーザーページにログイ	
		              ンしてください。

�� 新規ユーザーの場合：「Sign Up」をクリックして、情報をすべて記入してください。

3.	 役に立つ資料をダウンロードする
�� このページのアカウントに、登録済みデバイスがすべて表示されます。製品ごとにドライバ、

ファームウェア、各言語版のユーザーマニュアル、バンドルされたソフトウェアなどが表
示されるので、これらをダウンロードすることができます。デバイスのインストールを開
始する前に、ドライバなどの必要なファイルをダウンロードしておいてください。
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特徴

●● 非常にコンパクトな
●● ベロシティ・センシティブ、ピアノスタイルのキーボード
●● ピッチ / モジュレーション兼用ジョイスティック
●● オクターブ上下ボタン
●● アップ / ダウンボタンを置換します
●● Sustain ボタン
●● アルペジエーター機能を起動する Arpeggiator ボタン
●● 各種アルペジエーターパラメーターを調整する、ゲート / アルペジオ ( タイプ ) 

コンビネーションジョイスティック
●● アルペジエーター機能を使用するにはボタンを押してください
●● ベロシティ・カーブを複数のカーブからお選び頂けます
●● MIDI 出力ジャック
●● Windows XP、Vista  (32 ビットおよび 64 ビット )、Windows 7 (32 ビットおよび

64 ビット )、Windows 8 (32 ビットおよび 64 ビット )、Windows 10 (32 ビット
および 64 ビット )、Mac OS X (IntelMac) クラス・コンプライアント

●● USB バスパワー電源
●● 高速 USB 2.0 対応
●● Cubase、Nuendo、Sampitude、Logic Pro、Ableton Live、Pro Tools、Reaper、

Reason など、ほとんどの DAW をサポート
●● MIDI 機能マッピングに便利な iMapTM ソフトウェアが同梱されています。
●● USB 接続と iMap ソフトウェアで簡単にファームウェア・アップグレードが可能
●● Kensington ロックポート付きの堅固な金属製筐体
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上面パネルレイアウト

1.	 鍵キースイッチ 25/37
�� 25/37 鍵、ベロシティ・センシティブ、ピアノ型キースイッチ。

2.	 モジュレーションおよびピッチベンド・ジョイスティック
�� 垂直方向：モジュレーション効果を調整します。
�� 水平方向：ピッチベンドを調整します。手を離すと中央位置に戻ります。

3.	 Oct/Trans ボタンと </> ボタン
��
��
��
��
��
��
��
�� オクターブ機能が起動すると Oct/Trans ボタンが点灯します。</> ボタンを押すたびにオ

クターブごとに高く、または低くなります。
��
�� トランスポーズ機能が起動すると Oct/Trans ボタンが消灯します。</> ボタンを押すたび

に上または下にトランスポーズします。
��
�� （ヒント :「入れ替え」ボタンを押しながら鍵盤スイッチ ( 元々の c1 ( 中央のド ) ポジシ

ョンから 1 オクターブ以内 ) を押すと、そのスイッチが c1 に変更されます。）

4.	 Sustain ボタン搭載。
�� ボタンを長押しすると、ダンパーペダルを踏み込んだのと同様に機能します。

5
1

4

2

3
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5.     Arp ボタン ( アルペジエーター )
��  Arp ボタンを押すとアルペジエーター機能が起動します。各種アル 
��  ペジオパラメーターを調整するには下記のコントロールを併用して
��  ください。キーボードでコードを押さえると、自動的にアルペジオ 
��  が演奏されます。
��
��
��
��
��

5.1   ゲートジョイスティック ( 垂直 )	
��   上へ動かす :  アルペジオのゲート時間が増加 ( 長く ) なります。
��
��
��
��
��
��
��    下へ動かす : アルペジオのゲート時間が減少 ( 短く ) なります。
��
��
��

5.2   アルペジオジョイスティック	
��   ジョイスティックを左右に動かすと、アルペジオのタイプが調整できます。
��
��
��
��
��

5.3    ボタンを押す		
��     アルペジオのテンポを調整する。
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リヤパネルレイアウト

1.	 Midi Out ポート
�� Midi Out ターミナルに、外部のシンセサイザーやサウンドモジュールを接続します
�� ご注意：iKeyboard mini を、サウンドモジュールの MIDI 入力デバイスとして使用する場合、

USB ケーブルを接続して電源を供給する必要があります。もしくは、当社特約店にてご購
入いただける 7VDC 外部電源を接続してください。

2.	 USB ポート
�� 対応ソフトウェアとノート PC（またはデスクトップ PC）との MIDI ポートとして機能し

ます。また、iKeyboard mini の電源供給も行います。

3.	 7VDC/350mA 電源アダプターコネクター
�� ここに、7VDC/1A 電源アダプター ( オプション ) を接続します。

1 2 3

7
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www.iconproaudio.com の個人ユーザーページ
から、Windows ドライバをダウンロードします
�� ドライバファイルをダウンロードしたら、そのファイルをクリックしてインストールプロセ

スを開始します。

�� ヒント :「Applications」フォルダに「iKeyboard mini iMap」アイコンを「ドラッグ・ア
ンド・ドロップ」すると、お使いの Mac のデスクトップに「iMap」ショートカットが作
成されます。

1.	 Mac OS X に iMapTM をインストールする
�� Mac OS X をご利用の場合は、以下の手順で iMapTM ソフトウェアをインストールしてくだ

さい。

図 1

図 2

iKeyboard 3Nano
C3P9IF1
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1.	 コンピューターの電源を入れます。

2.	 ユ www.iconproaudio.com の個人ユーザーページから、Windows ド
ライバをダウンロードします 

�� ドライバファイルをダウンロードしたら、そのファイルをクリックしてインストールプロ
セスを開始します。

図 3

Windows に iMapTM をインストールする
Windows をご利用の場合は、以下の手順で iMapTM ソフトウェアをインストールし
てください。

3.	  セットアップ・ウィザードが表示されます。
�� セットアップ・ウィザードが表示されますので、

「続行」をクリックしてください。

4.	  インストール先を選択します。
�� 既定のインストール先のまま、あるいはお好み

のインストール先を選択してから「次へ」をク
リックします。

図 4
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図 5

図 6

図 8

図 7

5.	  ショートカットを選択します。
�� iMapTM のショートカットを作成したいスタート

メニュー・フォルダを選択します。「次へ」を
クリックして続行します。

6.	 デスクトップにショートカット・アイコン
を作成します。 

�� iMapTM のショートカット・アイコンをデスクト
ップに作成したくない場合は、チェックボック
スのチェックを外してください。それ以外の場
合は、そのまま「次へ」をクリックしてください。

7.	   iMapTM のインストールが開始されます。
�� これで iMapTM のインストールが開始されます。

インストールが完了するまでお待ちください。
完了したら「次へ」をクリックして続行します。

8.	  インストールを終了します。
�� 「終了」をクリックして iMapTM ソフトウェアの

インストールを終了します。
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ご使用前の準備
iKeyboard 3 mini/iKeyboard 4 キーボード・システム
の接続

1.	 iKeyboard mini を USB ポートでコンピューター（Mac/PC）に接続しま
す。

�� コンピューター（Mac/PC）の USB ポートに USB ケーブルの平型の端子を接続します。ケ
ーブルのもう一方の小型端子を iKeyboard mini に接続します。ご利用のコンピューター
（Mac/PC）が iKeyboard mini を新しいハードウェアとして自動的に認識し、使用の準備
を完了します。

2.    DAW のセットアップ
�� (CubaseTM、 NuendoTM、 BitwigTM、 ReasonTM 用 )
�� DAW または MIDI ソフトウェアの「MIDI セットアップ」または「MIDI デバイス」を使って、

ICON iKeyboard mini コントローラーを起動します。
�� (LogicTM, SamplitudeTM, Ableton Live & Reaper , では、「デバイスリスト」から「Mackie

コントロール」を選択してください。)
�� (Pro ToolsTM, , では、「デバイスリスト」から「HUI」を選択してください。)
�� ( ご注意 : アプリケーションによって設定方法が異なることがあるので、設定については

ソフトウェアのユーザー・マニュアルを参照してください。)

Cubase (ICON·DRIVER)

4

1
2

5
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Cubase (Mackie Control)

3

4

1

2

6

7

9

8
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iCON iKeyboard 3 mini  V1.00

iCON iKeyboard 3 mini  V1.00

5

6
7

8

Bitwig (ICON·DRIVER)
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MI DIIN2 (iCON iKeybo ard  3V 1. 0mini

Bitwig (Mackie Control)
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Reason (ICON·DRIVER)

MI DIIN2  CON iKeyboar

2

3
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Reason (Mackie Control) 

4

6

5

2
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3

4

6

5
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Nuendo (ICON·DRIVER)

 �� iCON iKeyboard 3 mini

iCON  min iiKeyboard 3 

iCON m iniiKeyboard 3 �� iCON iKeyboard 3 mini
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Nuendo (Mackie Control)

�� iKeyboard 3 mini

�� iKeyboard 3 mini
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Pro Tools 

1

2

 iCON iKeyboard 3 mini V1.00

4 5

6

3

Microsoft GS Wavetable Synth

iCON iKeyboa

Automap HUI
Automap MIDI
Automap Propellerhead
iCON iKeyboard 3 mini V1.00

Microsoft MIDI Mapper

7

 8

iCON iKeyboad 9

11

12

10

iCON iKeyboad
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Reaper 

1

2

Automap HUI
Automap MIDI
Automap Propellerhead
iCON iKeyboard 3 mini V1.0013

14
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Samplitude

2

1

Mackie Control Extender

iCON iKeyboard 3 mini V1.00

iCON iKeyboard 3 mini V1.00

 5

 6

 7

 8

 9

4

3
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3 4

5

iCON iKeyboard 3 mini V1.0 6

7 iCON iKeyboard 3 mini V1.0 
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Studio One
1

2

3

4

iCON iKeyboard 3 mini V1.00 7

8

9

6
5 iCON iKeyboard 3 mini V1.00
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Logic Pro 
1

2

3

4

5

6

7
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8

9
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Ableton Live 
1

2

3 4 5
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上で MIDI 機能を指定する iMapTM

iMapTM iKeyboard mini ソフトウェア・パネル

iMapTM を利用すると、MIDI 機能を容易に iKeyboard mini にアサインすることがで
きます。

ご注意 :ご利用の iKeyboard mini がコンピューター（Mac/PC）に接続されていない場合、「MIDI
入力デバイスがありません」というメッセージが表示されますので、iKeyboard mini を USB 
ポートでコンピューター（Mac/PC）に接続してください。

ご購入されたモデルに応じて、プルダウンメニューから iKeyboard 3 mini または 
iKeyboard 4 mini を選択してください。
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iKeyboard mini の iMap は、以下のように、3 つのメインセクションに分かれてい
ます。

セクション 1

3.2

Section 3

Section 1

Section 2

Section 1

Section 3

1.	 キーボード・エレメントの割り当て
�� こうしたエレメントには、キー・スイッチ、ベロシティ曲線、移調 & オクターブ・ボタン

などがあります。これらのエレメントは、上の 4 つのドロップダウン・ウィンドウで割り
当てられます。

1.1 キースイッチ
��
��
��
��
��
��  ご注意：各ベロシティ・カーブ図については、36 ページをご覧ください。
�� ヒント：下記のコントロールでもオクターブ / トランスポーズが調整できます。
�� Oct/Trans ボタンを押してオクターブかトランスポーズを選択し、その下の 2 個の矢印ボ

タンでパラメーターを調整します。 

1.1

1.1

1.1

�� セクション 1

�� セクション 1

�� セクション 2

�� セクション 3 �� セクション 3
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メッセージタイプ Chan (MIDI チャンネル) メッセージ

CC 1-16 0-127
Momentary / Toggle

サステイ
ン

2.	 コントロール面のエレメントの割り当て
�� これらのエレメントには、全部のボタンとタッチ・パッドが含まれます。これらのエレメ

ントは、下の 3 つのドロップダウン・メニューと「Toggle/Momentary」ボタンで割り当
てられます .

2.1 ジョイスティック

��
�� ヒント：Toggle – MIDI メッセージが送信され、1 回だけ起動します。
��                  Momentary – MIDI メッセージはずっと起動したままになります。

2.2 ボタン ( サステイン )

��
��
��  
�� ヒント：Toggle – MIDI メッセージが送信され、1 回だけ起動します。
��                  Momentary – MIDI メッセージはずっと起動したままになります。

2.3 アルペジエーター

セクション 2
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3.   キーボードの一般設定

3.1「ファイルの保存」ボタン
��  このボタンをクリックして、現在の iKeyboard mini の設定を保存します。保存ファイル

の拡張子は「ikeyboard mini」です。

3.2 「ファイルを開く」ボタン
��  このボタンをクリックして、保存された iKeyboard mini の「ikeyboard mini」設定ファ

イルを開き  
��  ます。 

3.3 「ファイルを開く」ボタン
�� このボタンをクリックして iMapTM ソフトウェアの設定を USB 接続経由で iKeyboard mini

に送信します。
�� ( ご注意 : iKeyboard mini がご利用のコンピューターに接続されていなければなりません。

接続されていない場合は送信出来ません。) 

3.4 「MIDI デバイス」ボタン
��   このボタンをクリックすると、図 9 のデバイス・セレクター画面が表示されます。  
��    MIDI  Out デバイスで「ICON iKeyboard mini」を選択してください。

3.5「ファームウェア・アップグレード」ボタン
�� このボタンをクリックすると、iKeyboard mini のファームウェア・アップグレード・ウィ

ンドウに進みます。ファームウェア・アップグレードの手順については、35 ページをご
覧ください。

�� 図 9

3.5 3.3 3.4

3.2 3.1

セクション 3
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iKeyboard mini functional firmware upload procedure

ファームウェアのアップグレード

Esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Prtsc
sysrq

pause
Break Lns Del

Home

Pgup

PgDN

End

$

~
`

！
1

··
2 3 4 5 6 7 78 9 0

）） * —
-

+
=

# ￥ % * # #

Q W E R T Y U I O P { } |

A S D F G H J K L :
;

Z X C V B N M < > ?

Tab

CapsLook

Shift

Ctrl Alt AltGr Ctrl

Backspace

[ ] |
Enter

Shift

Mac/PC

2

1

5

9

8

10
11

12

13

17

18

6

7

iCON iKeyboard 3 mini V1.00

iKeyboard mini functional firmware upload procedure

4

14

16
iKeyboard 3 mini.BIN

iKeyboard 3 mini.BIN

15
iKeyboard 3 mini.BIN

3
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�� ステップ 1：  USB を介して ICON 製品を接続します。一番上にある「MIDI Device」ボタンを押し、  
��                          プルダウン・メニューで「MIDI In and Out」デバイスとして、接続した ICON 製 
��                          品を選択します。
��  
�� ご   注    意：  接続した ICON 製品のモデル名がプルダウン・メニューに表示されない場合、
��                          MIDI In and Out デバイスとして、「USB Audio」を選択してください。
��
�� ステップ 2:  「Update」ボタンをクリックします。
��
�� ステップ 3:     一番上にある「MIDI Device」ボタンを押し、プルダウン・メニューで「MIDI In 
��                           and Out」デバイスとして、接続した ICON 製品を選択します。
��
�� ステップ 4:   「Open File」ボタンをクリックし、新しいファームウェア・ファイルを検索します。
��
�� ステップ 5:  「Upload」ボタンをクリックし、ファームウェアをアップロードします。
��
�� 警           告 :     ファイルのアップロード中は、ファームウェアのアップロード・プロセスを中断 
��                             せずに完了してください。さもないとファームウェアが再書込みできなくなります。
��              
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デフォルト工場設定に戻す
iKeyboard mini の設定をデフォルト工場設定に戻すには、iKeyboard mini に、iMap
ソフトウェアのオリジナル設定である「Factory Default」設定をインポートしてく
ださい。

ベロシティ カーブ
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製品仕様
接続端子：	 コンピューター出力	 USB コネクター（ミニ B）
	 i- シリーズ・コントローラー出力	 USB コネクター（標準）
電源供給：		  USB バスパワー電源
消費電力：	                                                                                         最大 100mA
重量：	 iKeyboard 3 mini	 0.8kg (1.76lb)
	 iKeyboard 4 mini	 1.12kg (2.47lb)
寸法：	 iKeyboard 3 mini	 402.4(L) x 121.3(W) x 41(H)mm
		  15.85”(L) x 4.78”(W) x 1.61”(H)
	 iKeyboard 4 mini	 543.4(L) x 121.3(W) x 41(H)mm
		  21.39”(L) x 4.78”(W) x 1.61”(H)
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修理について
本製品の修理が必要な場合は、以下の手順に従ってください。

以下のような情報、知識、ダウンロードについては、当社のオンラインヘルプセンター 
(http://support.iconproaudio.com/hc/en-us) でご確認ください
1. FAQ ( よくあるご質問 )
2. ダウンロード
3. 詳細情報
4. フォーラム
必要な情報のほとんどが、こちらのページに記載されています。お探しの情報が見つか
らない場合は、下のリンクからオンライン ACS ( 自動カスタマーサポート ) でサポートチ
ケットを作成してください。当社のテクニカルサポートチームがお手伝いいたします。
http://support.iconproaudio.com/hc/en-us にアクセスしてサインインし、チケットをお
送りください。ただし、「Submit a ticket」をクリックするとサインインの必要はありま
せん。 
照会チケットをお送いただくと、弊社サポートチームが、ICON ProAudio デバイスの問
題をでき限り早く解決できるようにお手伝いいたします。 

不良品を修理・交換のために返送する場合 :

1.	 問題の原因が誤操作や外部システムデバイスではないことを確認してください。

2.	 弊社にて修理の際、本書は不要ですので、お手元に保管してください。

3.	 同梱の印刷物等や箱など、購入時の梱包材で本製品を梱包してください。梱包材が
ない場合は、必ず適切な梱包材で梱包してください。工場出荷時の梱包材以外の梱
包材が原因で発生した損害について、弊社では責任を負いかねます。

4.	 弊社サービスサポートセンターまたは地区内の正規サービスセンターに本製品を送
付してください。. 下のリンクから、当社のサービスセンターおよび販売店の所在地
をご覧ください :

��
�� 香港にお住まいの場合は、
�� 製品をこちらまで返送してください :
�� ICON (Asia) Corp: 
�� Unit F, 15/F., Fu Cheung Centre, 
�� No. 5-7 Wong Chuk Yueng Street, Fotan, 
�� Sha Tin, N.T., Hong Kong.
��
�� ヨーロッパにお住まいの場合は、
�� 製品をこちらまで返送してください :
�� Sound Service
�� GmbHEuropean
�� HeadquarterMoriz-Seeler-Straße
�� 3D-12489 Berlin
�� Telephone: +49 (0)30 707 130-0
�� Fax: +49 (0)30 707 130-189
�� E-Mail: info@sound-service.eu

��
�� 北米 にお住まいの場合は、
�� 製品をこちらまで返送してください :
�� ICON Service Centre
�� 611 Potomac PL Ste 102
�� Smyrna, 37167-5655 Tennessee.
�� United States
�� Tel.: +1 615 540 989

5.	 その他更新情報は、弊社ウェブサイト（www.iconproaudio.com）をご覧ください。
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