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Erweiterung fir Qcon ProX- MIDI/Audio-Steuerung mit
motorisierten Fadern fiir Produktion
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R'SQUEE;;'*SO()CU*E/%;TR‘QUE electric shock to persons. Le symbol.clair avec point de fl
che lintrieur d un triangle quilat ral est utilis pour alerter
| utilisateur de la pr sence | int rieur du coffret de vottage
dangereux non isol d ampleur suff
on point within an equil triangle is
intended to alert the user of the presence of important
operating and maintenance (serviving) instructions in the

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK)
NO USER-SERVIDEABLE PARTS INSIDE
REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL

ATTENTION: POUR EVITER LES RISQUES DE CHOC

The lightning flash with arrowhead symbol within an
CAUTION equilateral triangle.is intended to.alert the user to the
RISK OF ELECTRIC SHOCK presence of uninsulated dangerous voltage wwthm_ the
DO NOT OPEN products enclosure, that may be of sufficient magnitude to

ELECTRIQUE: NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE. AUCUN

ENTRETIEN DE PIECES INTERIEURES PAR L'USAGER CONFIER literature accompanying the appliance. Le point
LENTERETIEN AU PERSONNEL QUALIFIE. d exclamation lint rieur d un triangle quilat ral est employ
AVIS: POUR EVITER LES RISQUES DINCENDIE OU il i
DELECTROCUTION, N EXPOSEZ PAS CET ARTICLE pour alerter les utlhsateulfs de la prsepce d |ns_lrucnons_
ALAPLUIE OU A L'HUMIDITE importantes pour le fonctionnement et | entretien (service)

dans le livret d instruction accmpagnant | appari |.

ACHTUNG: Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, sollten Sie dieses Geréat
weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, sollten
Sie weder Deckel noch Riickwand des Gerats entfernen. Im Innern befinden sich keine Teile, die vom
Anwender gewartet werden kénnen. Uberlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal.Der Blitz
mit Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck soll den Anwender vor nichtisolierter "gefahrlicher Spannung”
im Geréateinnern warnen. Diese Spannung kann so hoch sein, dass die Gefahr eines Stromschlags
besteht. Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck soll den Anwender auf wichtige Bedienungs- und
Wartungsanleitungen aufmerksam machen, die im mitgelieferten Informationsmaterial néher beschrieben
werden.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

Lesen Sie alle Anleitungen, bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen.

Bewahren Sie diese Anleitungen fiir den spateren Gebrauch gut auf.

Bitte treffen Sie alle beschriebenen Sicherheitsvorkehrungen.

Befolgen Sie die Anleitungen des Herstellers.

Benutzen Sie das Gerat nicht in der Nahe von Wasser oder Feuchtigkeit.

Verwenden Sie zur Reinigung des Geréts nur ein feuchtes Tuch.

Blockieren Sie keine Belliftungsoffnungen. Nehmen Sie den Einbau des Geréts nur entsprechend den

Anweisungen des Herstellers vor.

8. Bauen Sie das Gerat nicht in der Nahe von Warmequellen wie Heizkdrpern, Warmeklappen, Ofen oder
anderen Geraten (inklusive Verstérkern) ein, die Hitze erzeugen.

9. Setzen Sie die Sicherheitsfunktion des polarisierten oder geerdeten Steckers nicht auler Kraft. Ein
polarisierter Stecker hat zwei flache, unterschiedlich breite Pole. Ein geerdeter Stecker hat zwei flache
Pole und einen dritten Erdungsstift. Der breitere Pol oder der dritte Stift dient lhrer Sicherheit. Wenn
der vorhandene Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, lassen Sie die veraltete Steckdose von einem
Elektriker ersetzen.

10. Schiitzen Sie das Netzkabel dahingehend, dass niemand dartiber laufen und es nicht geknickt werden
kann. Achten Sie hierbei besonders auf Netzstecker, Mehrfachsteckdosen und den Kabelanschluss am
Gerat.

11. Ziehen Sie den Netzstecker des Gerats bei Gewittern oder langeren Betriebspausen aus der
Steckdose.

12.Uberlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal. Eine Wartung ist notwendig, wenn das

Gerét auf irgendeine Weise, beispielsweise am Kabel oder Netzstecker beschadigt wurde, oder wenn

Flissigkeiten oder Objekte in das Gerat gelangt sind, es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war,

nicht mehr wie gewohnt betrieben werden kann oder fallen gelassen wurde.
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Einfiihrung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir den ICON QconPro XS MIDI/Audio-Controller-Oberflache
entschieden haben. Wir haben vollstes Vertrauen darin, dass dieses Produkt Ihnen jahrelang
zuverlassige Dienste leisten wird. Sollten sie aber aus irgendwelchen Griinden nicht vollauf
zufrieden sein, werden wir unser Moglichstes tun, diesen Zustand zu beheben.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine detaillierte Beschreibung des QconPro XS
MIDI/Audio-Controller-Oberfléache sowie einen Uberblick liber die Bedienelemente auf der Vorder-
und Ruckseite des Gerats, eine Schritt-fir-Schritt Anleitung fiir Setup und Betrieb, sowie samtliche
technischen Details.

Bitte registrieren Sie das Produkt unter dem folgenden Link auf unserer Website: www.
iconproaudio.com/registration.

Befolgen Sie dazu Schritt fiir Schritt das Verfahren. Beginnen Sie mit der Eingabe der
Seriennummer des Gerats sowie |hrer personlichen Daten usw. Indem Sie lhr Produkt online
registrieren, kénnenSieunserenServiceundKundendienstdurchunsereKundendienstzentraleiib

er unsere Website unterwww.iconproaudio.com in Anspruch nehmen.AufRerdem werden alle fiir
Ihr Konto registrierten Produkte auf lhrer persoénlichen Produktseite aufgefiihrt, wo Sie aktuelle
Informationen wie Firmware-/Treiber-Upgrades, Software-Bundles, Benutzerhandblcher usw. fir
Ihr Gerat herunterladenkénnen.

Wie bei den meisten elektronischen Geraten empfehlen wir lhnen dringend, die
Originalverpackung aufzubewahren. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass das Produkt zur
Reparatur eingeschickt werden muss, ist die Originalverpackung (oder ein gleichwertiger Ersatz)
erforderlich

Mit entsprechender Pflege und ausreichender Luftzirkulation werden Sie Ihr QconPro XS MIDI/
Audio-Controller-Oberflache viele Jahre lang problemlos betreiben kénnen. Wir empfehlen, dass
Sie Ihre Seriennummer in dieser Bedienungsanleitung notieren, um eventuell spater darauf
zurtickgreifen zu kénnen.

Lieferumfang

e USB Controller mit Anschlagdynamik x 1pc
e Quick Start Guide x 1

e USB-Anschlusskabel x 1

o Netzteiladapter x 1pc



So registrieren Sie Ihr ICON Pro Audio-
Produkt in Ihrem persénlichen Konto
1. Uberpriifen Sie die Seriennummer lIhresGerits

Gehen Sie zu http:/liconproaudio.com/registration oder scannen Sie den
untenstehenden QR-Code

Geben Sie die Seriennummer lhres Gerats und die anderen erforderlichen
Informationen auf dem Bildschirm ein. Klicken Sie auf ,Submit".

Daraufhin wird eine Meldung mit den Daten |Ihres Gerats wie dem Modellnamen und
der Seriennummer angezeigt. — Klicken Sie auf ,Register this device to my account”
oder wenden Sie sich unseren Kundendienst, falls eine andere Meldung angezeigt
wird

2. Melden Sie sich als bestehender Benutzer bei lhrer
personlichen Benutzerseite an oder registrieren Sie sich als

neuer Benutzer

Bestehender Benutzer: Melden Sie sich bei Ihrer personlichen
Benutzerseite an, indem Sie Ihren Benutzernamen
und Ihr Passwort eingeben.

Neuer Benutzer: Klicken Sie auf ,Sign Up“ und geben Sie alle
Informationen ein.

3. Laden Sie alle nitzlichenMaterialien herunter
Auf dieser Seite werden alle fiir Ihr Konto registrierten Gerate angezeigt. Jedes
Produkt wird zusammen mit allen verfligbaren Dateien wie Treiber, Firmware,
Benutzerhandbuch in verschiedenen Sprachen sowie Software-Bundles zum
Herunterladen aufgefiihrt. Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Dateien
wie zum Beispiel Treiber heruntergeladen haben, bevor Sie mit der Installation des
Gerats beginnen.



Merkmale

e 8 beriihrungsempfindliche Motorkanalfader mit 10 Bit Auflésung
o Mit 12-Segment-LED-Pegelmessbriicke fur Kanal (Mono) Pegelmessung (fir
einfache Ablesung schrag auf der Oberseite platziert).
o 8 x Drehregler mit dualer Funktion (Eingabe & Drehen)
Die mehrfarbige Surround-LED-Anzeige andert fiir einfache Steuerung die Farbe
entsprechend dem Steuerparameter (nur Cubase)
11-stellige LED-Fassung fur die Regler, um deren Position anzuzeigen
e GroRe, hintergrundbeleuchtete Doppel-LCD-Displays zeigen den Kanalnamen
(unteres LCD) und verschiedene Steuerparameter (oberes LCD) flr jeden Kanal an
o Beleuchtete Tasten fir jeden Kanal einschlieRlich Aufnahme, Solo, Stumm,
Auswahl und Monitor
o Erweiterbare Steuerflache mit 32 Kanalen und drei Einheiten von Qcon Pro XS
und Qcon Pro X
e User A und User B Cinch (1/4” TRS) Anschliisse zum Anschluss von Pedalen
o Klassenkonform mit Windows XP, Vista (32-bit und 64-bit), Windows 7 (32-bit und
64-bit), Windows 8 (32-bit und 64-bit), Windows 10 (32-bit und 64-bit) sowie Mac
OS X (IntelMac).
e USB 2.0 Konnektivitat
o Integrierte Mackie-Steuerung fiir Cubase, Nuendo, Samplitude, Logic Pro, Reaper,
Bitwig, Studio One und Ableton Live
o Mackie-HUI-Protokoll fiir Pro Tools eingebaut
e iMap - MIDI Selbst-Mappingsoftware fiur benutzerdefinierten Modus (MIDI-Learn)
mitgeliefert
e Firmware-Upgrade, einfach erhéltlich Gber eine USB-Verbindung und die iMap-
Software.
e Hervorragende Verarbeitungsqualitat und robustes Metallgehduse mit
Kensingtonschloss-Anschlus
e 12V/2.5A Netzadapter mitgeliefert



Layout Deckplatte

Hinweis: Die Funktionen sind fiir DAWs etwas unterschiedlich. Bitte schlagen

Sie in Ihrer DAW-Anleitung die Funktionen nach und (iberlappen Sie die mitgelieferte
Maskenbeschriftung entsprechend lhrer derzeit benutzten DAW. Die nachstehende
Beschreibung basiert auf den Funktionen in Apple Logic™.

1. Oberes LCD-Display
Das zweizeilige hintergrundbeleuchtete LCD-Display zeigt die Parameterwerte
wahrend der Einstellung an und gibt Feedback zu Kanalauswahl, Betriebsmodus
und mehr.

2. Unteres LCD-Display
Das zweizeilige LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt den Kanalnamen an.

3. Channel faders

Die acht 100-mm motorisierten Fader werden allgemein zur Steuerung der
Tracklautstarke Ihrer DAW benutzt. Abhangig von Ihrer DAW kdnnen Sie ,Flip“
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5a.

zum Umschalten der Funktion dieser Fader zur Anderung andere Einstellungen
benutzen. Sie sind alle bertihrungsempfindlich und erméglichen die
Uberschreibung der Automation, sobald ein Fader beriihrt wird. AuBerdem sind
sie motorisiert; sie bewegen sich automatisch und reflektieren den aktuellen
Pegel des gewahlten Kanals in Ihrer DAW-Anwendung. Jegliche Automation,
die in einem Projekt aufgezeichnet wurde, wird durch die Faderpositionen
reflektiert. Alle Parametereinstellungen mit diesen Fadern werden direkt auf dem
darlberliegenden LCD-Display angezeigt (oberes LCD).

Messung der Kanalebene
Das 12-Segment LED markiert die jeweilige Kanalebene.

Doppelfunktion-Encoder mit mehrfarbiger Surround-LED

Der Encoder mit Doppelfunktion funktioniert als Drucktaste und Drehknopf.
Durch Driicken eines Encoders kénnen Betriebsmodi oder Displayanzeigen Uber
der Kanalleiste gedndert werden. Durch Drehen eines Encoders kénnen je nach
zugewiesener Funktion die Schwenkung und das Ubertragungsniveau des
Kanals oder Plug-In Parameter eingestellt werden.

Encoder-LED

Das 11-Segment LED, das den Encoder umgibt, leuchtet und markiert somit die
relative Drehposition, ohne dass ein Blick auf den Computer notwendig

ist. Bei Cubase wechselt die Farbe der Surround-LED entsprechend dem
Steuerparameter.

Steuertasten

Aufnahmekanal-Steuertasten

REC-Tasten - Aktivieren und deaktivieren den Aufnahmestatus des
zugeordneten Kanals. Die Taste leuchtet rot, wenn der Kanal scharf ist.

SOLO-Tasten - Ein- und ausschalten des Solostatus des zugeordneten
Kanals. Die Taste leuchtet griin, wenn der Solostatus des Kanals
eingeschaltet ist und andere Kanale werden stummgeschaltet. Sie kbnnen
mehrere Solokanale einschalten, indem Sie die SOLO-Tasten anderer
Kanale dricken.

MUTE-Tasten - Aktivieren und deaktivieren den Stummschaltstatus des
zugeordneten Kanals. Die Taste leuchtet blau, wenn der Kanal
stummgeschaltet ist. Stummschaltung des Kanals.

SEL-Tasten - Die SEL-Tasten aktivieren die zugeordneten Kanale in der
DAWSoftware, um eine bestimmte Operation auszufihren (beim Einstellen
des EQ mit den ZUWEISBAREN ENCODERN wird beispielsweise die SEL-
Taste zur Auswahl des einzustellenden Kanals benutzt). Nach Auswahl des
Kanals leuchtet die rote LED der zugeordneten SEL-Taste.

DAW-Auswahl

QconPro XS hat integrierte Mackie-Steuerprotokolle & HUI fur unterschiedliche
DAW’s wie Cubase™, Samplitude™, Ableton Live™, Logic Pro™ und ProTools™
Durch Auswahl der korrekten DAW und des Mackie-Steuerprotokolls (HUI) bildet



QconPro XS automatisch die Hauptfunktionen ab und arbeitet nahtlos mit jener DAW.

6"Ch. Rec / 7"Ch. Rec Tasten - Diese Pfeiltasten werden zum Scrollen durch
die DAW-Liste benutzt. Der DAW-Name wird im LCD angezeigt.

8"Ch. Rec Tasten - Zur Eingabe der DAW-Auswahl driicken.

Zur Anderung des QconPro XS DAW-Modus schalten Sie den Hauptschalter
aus und wieder ein, um den DAW-Auswahlmodus aufzurufen. Wahlen Sie die
gewiinschte DAW mit “6"Ch. Rec ” / “7"Ch. Rec” in der Liste.

Hinweis: Bevor Sie das DAW wéhlen, miissen Sie die ,,Unit Number" fiir QconPro
XS wéhlen.

Tipp: DAW-Taste kann nicht aktiviert werden, wenn eine DAW’s-Software lauft.
(Hinweis: Wir aktualisieren die QconPro XS-Firmware von Zeit zu Zeit, um
zusétzliche DAWSs neben der aktuellen Liste zu unterstiitzen. Bitte besuchen Sie
unsere offizielle Website um lhre QconPro XS-Firmware herunterzuladen und zu
aktualisieren.)

(Tipp: QconProXS speichert den zuletzt gewéhlten DAW-Modus und schaltet in
diesen Modus wenige Sekunden, nachdem das Gerét eingeschaltet wurde. (Sie
miissen den DAW-Modus nicht wéhlen, wenn Sie den zuletzt gewéhlten Modus

benutzen wollen.)



Seitenansicht

1. User A/ User B Cinch (1/4” TRS) Buchsen

Diese 1/4” TRS-Buchsen kénnen an FuRpedalen oder zur Aktivierung lhrer
gewahlten Funktionen angeschlossen werden. Zur Einstellung ihrer Parameter
wahlen Sie im Mackie-Steuermodus USER A und USER B Parameter.

2. USB-Anschluss
Schliel3en Sie lhren QconPro XS lber diesen USB-Port an Ihrem Mac/PC an.

3. 12V/2.5 A Netzteileingang

Schliel3en Sie hier das mitgelieferte Netzteil an.

(Hinweis: QconPro XS arbeitet nicht ohne das mitgelieferte Netzteil. Die
USBSpannungsversorgung reicht zum Betrieb des QconPro XS nicht aus.)
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Erste Schritte (Use as a extender with QconProX)
QconProXS Controller anschlieen

1. QconPro XS liber den USB-Port an lhrem Mac/PC

anschlieRen

Wabhlen Sie einen USB-Port auf Ihrem Mac/PC und schlieRen Sie das breite
(flache) Ende des USB-Kabels an. Schlieen Sie das andere Ende des Kabels
am QconPro XS an. lhr Mac/PC erkennt die neue Hardware automatisch und
teilt Ihnen mit, dass sie betriebsbereit ist.

(Tipp: Wir empfehlen lhnen die Nutzung des ICON's CubeHub USB-Hubs,
mit welchem Sie bis zu drei Einheiten von QconPro XS anschlie3en kénnen,
falls Sie QconPro XS nicht direkt an den USB-Anschluss Ihres Computers
anschliel3en.)

QconProXS (1) QconProXs (2) QconProXs (3) QconProX
- - -
- - -
or
QconProX QconProXs (3) QconProXs (2) QconProXs (1)
< ~ ~

11



2. DAW waihlen

Driicken Sie << (Taste Kanal 6 ,Rec*)/>> (Taste Kanal 7 ,Rec"), um durch die
DAW-Liste zu scrollen und driicken Sie dann ,DAW* (Taste Kanal 8 ,Rec®), um

die Auswahl zu bestétigen.

0 QconProXs (1)

e QconProXsS (2)

12




e QconProXsS (3)

o QconProX
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3. DAW cinstellen
Der QconPro XS besitzt ein integriertes Mackie Control und ein HUI-Protokoll,
das Ihnen erhebliche Schwierigkeiten beim Einrichten des Gerats an lhrer DAW
erspart. Fligen Sie einfach das ,Mackie Control* oder das ,HUI“-Gerat unter ,MIDI-
Controller” in Ihrer Software hinzu. Nachdem das Mackie Control oder das HUI-Gerat
hinzugefigt wurde, wahlen Sie den QconPro XS-Controller als MIDI-Eingangs- und
-Ausgangsgerat in lhrer DAW.

Benutzen Sie fur die unten aufgefihrte Software das Mackie Control
Nuendo/Cubase™, Logic Pro™, Samplitude™, Bitwig™, Reason™, Reaper™, Studio
One™ und Ableton Live™.

Benutzen Sie flr die unten aufgefiihrte Software das HUI

Pro Tools™.

(Tipp: Sie kbnnen auch unserer Website unter www.iconproaudio.com besuchen,
auf der Sie Abbildungen zur Einrichtung fiir verschiedene DAWSs im Abschnitt ,Setup-
Demo* der Produktseite fiir jeden Controller (QconPro XS) finden.

Fiir DAWS, die sich nicht in unserer Setup-Demoliste befinden, schlagen Sie fiir den
Hardwaresetup in Ihrem Software-Benutzerhandbuch nach.)

Cubase
+ L] Mackie Control

Devices iCON QCONProX V1.12 MIDI Input

E
""" O CIETT—— o
o me MIDI Port Setup —_————————————

----- i Remote Devices User Commands Reset
Mackie Control 2 Button Category C d |
Mackie Control 3 User & Zoom Zoom Tracks Exclusive
Mackie Control 4 User B

rack Quick Controls FL Hitpoints Create Markers from Hi
ST Quick Controls Shift+F1

----- . Transport F2

Record Time Max Shift=F2
F3
Shift+F3
F4

& Device Setup &

- M Mackie Control 2

Devices iCON QCONPro XS3 V/ [ -] MIDIInput

LAlIEd | icon aCoNPro XS3 v1.06 -] MIDI Qutput
=" MIDI Port Setup

| Remo.te Devices User Commands Reset
ackie Control

Button Cotegony |
ackie Control 3 User A
ackie Control 4 User B
rack Quick Controls F1

= 5T Quick Controls 5hift=F1
. Transport F2
Record Time Max Shift=F2




= MIDI Port Setup

. Remote Devices

Mackie Control

Mackie Control 4
Track Quick Controls
VST Quick Controls

. Transport

Record Time Max
Time Display
Video

. MIDI

= MIDI Port Setup

. Remote Devices

Mackie Control
Mackie Control 2
Mackie Control 3

Track Quick Contrals
VST Quick Controls

. Transport

Record Time Max

iCON QCONPro XS2 V1.06

iCON QCONPro XS2 V1.06

iCON QCONPro XS1V1.06

iCON QCONPro XS1V1.06

15



16

Logic Pro

L |
[ o
[ @
@ |
S e
| , |
@ |




17



18

Pro Tools

none

Predefined ¥

MIDI Controllers

N Pro X V1.12

Peripheral

MIDI Controllers

none

Predefined b
iV

M Pro X52 V1.06
N Pro .

MIDI Controllers

none

Predefined ¥




MIDI Controllers

none

Predefined P

v iCON QCON Pro XS3 V106

MIDI Controllers

none

Predefined ¥

MIDI Controllers

MIDI Controllers

Pro XV1.12
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Connecting Your QconProXS Controller
(Eigenstiandiges Gerat)

Press"«" &"»»"to select your expansion unit
(1Expansion unit 1

©® QconProXS iiber den USB-Port an Ihrem Mac/PC anschlieBen
Wabhlen Sie einen USB-Port auf Inrem Mac/PC und schlieRen Sie das breite
(flache) Ende des USB-Kabels an. Schlielen Sie das andere Ende des Kabels am
QconProXS an. Ihr Mac/PC erkennt die neue Hardware automatisch und teilt Innen
mit, dass sie betriebsbereit ist.

O Einheitsnummer auswihlen
Wabhlen Sie die Nummer 1 aus.

© DAW wihlen
Driicken Sie << (Taste Kanal 6 ,Rec")/>> (Taste Kanal 7 ,Rec"), um durch die
DAW-Liste zu scrollen und driicken Sie dann ,DAW* (Taste Kanal 8 ,Rec"), um
die Auswahl zu bestatigen.

Hinweis: QconProXS speichert den zuletzt gewéhlten DAW-Modus und schaltet
in diesen Modus wenige Sekunden, nachdem das Gerét eingeschaltet wurde.
(Sie miissen den DAW-Modus nicht wahlen, wenn Sie den zuletzt gewéhlten
Modus benutzen wollen.)

DAW select: Press "<«{"&">" to select your daw.
Cubase




O DAW ecinstellen
Der QconPro XS besitzt ein integriertes Mackie Control und ein HUI-Protokoll,
das Ihnen erhebliche Schwierigkeiten beim Einrichten des Gerats an lhrer DAW
erspart. Fligen Sie einfach das ,Mackie Control“ oder das ,HUI*-Gerat unter
,MIDI-Controller” in lhrer Software hinzu. Nachdem das Mackie Control oder das
HUI-Gerat hinzugefligt wurde, wahlen Sie den QconPro XS-Controller als MIDI-
Eingangs- und -Ausgangsgerat in lhrer DAW.

Benutzen Sie fir die unten aufgefiihrte Software das Mackie Control
Nuendo/Cubase™, Logic Pro™, Samplitude™, Bitwig™, Reason™, Reaper™,
Studio One™ und Ableton Live™.

Benutzen Sie fir die unten aufgefiihrte Software das HUI

Pro Tools™.

(Tipp: Sie kénnen auch unserer Website unter www.iconproaudio.com besuchen,
auf der Sie Abbildungen zur Einrichtung fiir verschiedene DAWSs im Abschnitt ,,Setup-
Demo* der Produktseite fiir jeden Controller (QconPro XS) finden.

Fiir DAWS, die sich nicht in unserer Setup-Demoliste befinden, schlagen Sie fiir den
Hardwaresetup in Ihrem Software-Benutzerhandbuch nach.)

Cubase
o
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Nuendo
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Logic Pro
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Samplitude



iCON Qcon ProXs V1.05 I

a4

iCON Qcon ProXs V1.05 I

[ Automap MIDI

Automap Propellerhead
Automap HUI

iCON Qcon ProXS V1.05

[¥] Microsoft GS Wavetable Synth
Automap MIDI

Automap Propellerhead
Automap HUI

iCON Qcon ProXS V1.05 I
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Bitwig
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Reason
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@icon ccon Proxs vi 05 ]

iCON Qcon ProXs V.1 05
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Reaper

I Mackie Control Extender

iCON Qcon ProXS V1.05 —‘
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Ableton Live

[Mackie Control [iCON QconProXS__liCON QconProxs |

Input:  MackieControl Input(iCON QconProXS V1.05)
Output: MackieControl Output(iCON QeonProXS V1.05)
Output: Microsoft GS Wavetable Synth

Automap Propellerhead

Automap MIDI



Pro Tools

iCON Qcon P

Automap HUI
Automap MIDI

Automap Propellerhead

Microsoft GS Wavetable Synth
Microsoft MIDI Mapper

iCONQconP  iCON Qcon P :—.
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Automap HUI
Automap MIDI

Automap Propellerhead
‘—Iv iCON Qcon ProXS V1.05 I




Laden Sie den Windows-Treiber von lhrer
personlichen Benutzerseite unter www.
iconproaudio.com herunter

Nachdem Sie die Treiberdatei heruntergeladen haben, klicken Sie darauf, um den
Installationsvorgang zu starten

Qcon Pro XS
DISE74™] I

Abbildung 1

1. iMap™ Software-Installation fiir Mac OS X
Bitte befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen Schritt fur Schritt, um die
iMap™ Software auf Mac OS X zu installieren.

QConProXs Firmware iMap.dmg
iMap.

Y
Abbildung 2
Tipp: Verschieben Sie mittels ,Drag and Drop“ das ,QconPro XS iMap“-Symbol in

den Ordner ,Applications®, um eine ,IMAP*“-Verknlipfung auf Ihrem Mac-Desktop
zu erstellen.
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iMap™ Software-Installation fiir Mac OS X

Bitte befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen Schritt fiir Schritt, um die
iMap™ Software auf einem Windows-PC zu installieren.

1.
2.

Fahren Sie Ihren PC hoch.

Laden Sie den Windows-Treiber von lhrer persoénlichen
Benutzerseite unter www.iconproaudio.com herunter

Nachdem Sie die Treiberdatei heruntergeladen haben, klicken Sie darauf, um
den Installationsvorgang zu starten

Wihlen Sie den Installationsort
Wahlen Sie den gewlinschten
Installationsort fiir iMap™ oder verwenden
Sie die Standardeinstellung und klicken
Sie auf ,Next' (Weiter').

>
Abbildung 3
Verkniipfung erstellen
Wahlen Sie den Ordner im Startmend,
in dem Sie die Verknlpfung (,Shortcut')
fur iMap™ erstellen méchten. Klicken Sie
dann auf ,Next'.
>
Abbildung 4



5. Erstellen Sie eine Verkniipfung
auf lhrem Desktop
Bitte deaktivieren Sie das Késtchen,

Create a Desktop Icon', wenn Sie

keine Verkniipfung fiir iMap™ auf lhrem
Desktop erstellen mochten; anderenfalls
klicken Sie einfach auf ,Next'.

6. iMap™ beginnt mit der Installation
Die Installation von iMap™ hat nun
begonnen. Warten Sie, bis diese beendet
ist und klicken Sie dann auf ,Finish'
(,Beenden’).

7. Click the iMap logo on your desktop
to launch the iMap software.

>

Abbildung 5

>

Abbildung 6

Abbildung 7
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Zuweisen des DAW-Modus (Mackie Control/
HUI) oder MIDI-Funktionen mit iMap™
definieren

36

Control Mode
3)Logic  (MCP) -
1) Nuendo [MCP)
2 ) Cubase [MCP)

3 ) Logic  [MCF)

4 ) samplitude [MCP)
5 ) Ableton Live|[MCP)
6 ) Pro Tools (HUI)

7 ) Reaper (MCP)

8 ) Studio One [MCP)
9 ) Reason  (MCP)
10) Bitwig  (MCP)

Es gibt zwei verschiedene Methoden zum Einrichten Ihres QconPro XS.
Im Allgemeinen ist es einfacher und schneller, das Gerat auf die vorab
zugeordneten DAW-Modi mit der Mackie Control/dem HUI-Protokoll einzustellen,
abhangig von der verwendeten DAW. Das Geréat verfiigt Gber folgende
integrierte DAW Mackie-/HUI-Protokolle:

1. Nuendo (Mackie Controlprotokoll) — Fiir Nuendo

2. Cubase (Mackie Controlprotokoll) — Fiir Cubase

3. Logic (Mackie Controlprotokoll) — Fir Logic Pro X

4. Samplitude (Mackie Controlprotokoll) — Fir Samplitude Pro

5. Ableton Live (Mackie Controlprotokoll) — Fiir Ableton Live

6. ProTools HUI (HUI Controlprotokoll) — Fir Pro Tools

7. Reaper (Mackie Controlprotokoll) — Fir Reaper

8. Studio One (Mackie Controlprotokoll) — Fir Studio One

9. Reason (Mackie Controlprotokoll) — Fiir Reason

10. Bitwig (Mackie Controlprotokoll) — Fir Bitwig

Oder Sie kénnen jedes Steuerelement auf lhrem QconPro XS mit ihren
eigenen MIDI-Nachrichten definieren, die im Pulldown-Menu der iMap-
Funktion angeboten werden. Allerdings kann dies sehr schwierig einzurichten
sein, es sei denn, Sie verstehen die MIDI-Struktur Ihrer DAW vollstéandig. Wir
empfehlen dringend, dass die vorgemappten DAW-Modi zu verwenden, da sie
entsprechend der gangigsten Benutzereinstellungen programmiert sind und am
ehesten Ihren Anforderungen entsprechen.



Zuweisen eines DAW-Modus (Mackie Control/
HUI) mit iMap™

iMap™ QconPro XS Software-Bedienfeld

Tipp: Sie kbnnen auch den DAW-Modus mit der
Hardware anstatt iiber iMap auswéhlen. Siehe S.19-20 fiir

Anweisungen.

Um den DAW-Modussetup zu starten, verbinden Sie Ihren QconPro XS mit
iMap. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Verbinden Sie den QconPro XS mit lhrem Mac/PC.

2. Starten Sie iMap und klicken Sie auf ,,Connect Device“.
Hinweis: Wenn Ihr QconPro XS nicht an lhren Mac bzw. PC angeschlossen
ist, wird die Nachricht ,There are no MIDI input devices” (,Keine
MIDIEingabegeréte vorhanden®) erscheinen. Bitte schlieBen Sie das QconPro
XS mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren Mac bzw. PC an.

Abbildung 8



3. Waihlen Sie ,, QconPro XS “ aus dem Popup-Meni als lhr
MIDI-Ausgangsgerat.

9—[ iCON Qcon ProXS V1.05 ]

o{ )

4. Wahlen Sie entsprechend lhrer DAW den DAW-/Mackie-/HUI-
Protokollmodus aus dem Pulldown-Menii ,,Modus‘“. Unten

sind verschiedene DAW-Modi aufgelistet:
Nuendo (Mackie Controlprotokoll) — Fir Nuendo

Cubase (Mackie Controlprotokoll) — Fiir Cubase

Logic (Mackie Controlprotokoll) — Fiir Logic Pro X
Samplitude (Mackie Controlprotokoll) — Fiir Samplitude Pro
Ableton Live (Mackie Controlprotokoll) — Fur Ableton Live
ProTools HUI (HUI Controlprotokoll) — Fiir Pro Tools
Reaper (Mackie Controlprotokoll) — Fiir Reaper

Studio One (Mackie Controlprotokoll) — Fir Studio One
Reason (Mackie Controlprotokoll) — Fiir Reason

0. Bitwig (Mackie Controlprotokoll) — Fur Bitwig

SOONOO R WN >

Control Mode
3)Logic  (MCP) v
1) Nuendo (MCP)
2 ) Cubase [MCP)
3 ) Logic  [MCP)

4 ) samplitude (MCP)
5 ) Ableton Live(MCP)
6 ) Pro Tools (HUI)
7 ) Reaper [MCP)
g ) studio One [MCP)
9 ) Reason  [MCP)
10) Bitwig  (MCP)

5. Nachdem Sie alle Einstellungen beendet haben, klicken Sie auf
»Send Data“.

- 6. SchlieBen Sie iMap.



Zuordnung von MIDI-Nachrichten im
benutzerdefinierten Modus mit iMap™

iMap™ QconPro XS Software-Bedienfeld

Um den ,User-Defined Mode® -Modussetup zu starten, verbinden Sie lhren
QconPro XS mit iMap. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Verbinden Sie den QconPro XS mit lhrem Mac/PC.

2. Starten Sie iMap und klicken Sie auf ,,Connect Device“.
Hinweis: Wenn Ihr QconPro XS nicht an lhren Mac bzw. PC angeschlossen
ist, wird die Nachricht ,There are no MIDI input devices” (,Keine
MIDIEingabegeréte vorhanden®) erscheinen. Bitte schlieBen Sie das QconPro
XS mit dem mitgelieferten USB-Kabel an lhren Mac bzw. PC an.

Abbildung 9
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3. Wahlen Sie ,, QconPro XS “ aus dem Popup-Menii als lhr
MIDI-Ausgangsgerit.

9—[ iCON Qcon ProXs V1.05 ]

o{ )

4. @ Wahlen Sie den DAW-Modus fiir Ihre vorgesehene DAW.
@ Wahlen Sie anschlieBend die Steuerelemente wie Tasten,
Knopfe (Regler/Eingabe) und Fader, die Sie einer neuen
MIDI-Funktion zuweisen méchten. @ Nachdem Sie ein
Steuerelement ausgewahlit haben, wihlen Sie eine Funktion
aus dem Pulldown-Menii ,,Funktion®. Siehe folgende Abbildung
fir jede Steuerelementeinstellung im benutzerdefinierten
Modus.

Control Mode
2 ) Cubase (MCP) ~|
1) Nuendo  [MCP)

2 ) Cubase [MCP)

3 ) Logic {McP)

4 ) samplitude (MCP)
5 ) Ableton Live[MCP)
6 ) Pro Tools (HUI)

7 ) Reaper  (MCP)

8 ) Studio One [MCP)

9)Reason  (MCP) 9 N
10) Bitwig  (MCP) -

o
(3]

5. Nachdem Sie alle Einstellungen beendet haben, klicken Sie auf
»Send Data“.

6. SchlieBen Sie iMap.



Steuerelement-Setup im benutzerdefinierten
Modus

iMap™ QconPro XS Software-Bedienfeld

Es gibt auf QconPro XS Steuerelemente, einschlie8lich Fadern, Kndpfen, Tasten
und einem Jog-Rad, fiir die Sie Ihre eigenen MIDI-Nachrichten einstellen kénnen.
Sie kénnen die vier Nachrichtenarten, einschliel3lich , Tonhéhe*, ,Ton*, ,Programm*
und ,CC“-Werte, abhéngig vom Steuerelement anpassen. Schlagen Sie in der
folgenden Tabelle die verfiigbaren Einstellungswerte nach.

Waéhlen Sie auch entsprechend Ihrer DAW das richtige Steuerprotokoll (MCP oder
HUI) zum Aufbau der Kommunikation zwischen lhrer QconPro XS und der DAW

aus. Schlagen Sie in der folgenden Tabelle die vorgeschlagenen Steuerprotokolle
flir verschiedene DAWs nach

,Empfohlene Protokolle fiir verschiedene DAWs*

Nuendo MCP
Cubase MCP
Logic Pro X MCP

Samplitude Pro MCP

Ableton Live MCP
Pro Tools HUI
Reaper MCP
Studio One MCP
Reason MCP
Bitwig MCP
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»Steuerelementegrafik“

Avalaible MIDI message setting values

Control protocol | Control Element M
3 RS Channel Message
type
Slide Pitch 19 0-127
MCP cc Bank MSB to Poly Mode On
Faders Touch sensitive Note - C(-1) to G(9)
Slide cC - 0-9
HUI
Touch sensitive cC - 0-100
Rotate cC - Bank MSB to Poly Mode On
MCP
Enter Note - C(-1) to G(9)
Knobs
Rotate cc - 0-9
HUI
Enter cc - 0-100
All buttons except "Lock",
MCP hegh 15U IDAW"button Note - C(-1) to G(9)
Buttons All buttons except "Read", "Write",
HUI "Touch", "Latch","Trim", "Off","Plug- cC - 0-100
in"
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Sonstige Funktionen in iMap™

1. Einstellungen abspeichern mit dem Button “Save file”
Klicken Sie diesen Button an, um lhre aktuellen Einstellungen fiir das QconPro
XS abzuspeichern. Die Datei ist eine ,. QconPro XS* Datei.

2. Einstellungen laden mit dem Button “Load file”
Klicken Sie diesen Button an, um bereits abgespeicherte ,. QconPro XS*
Einstellungsdateien fir Ihr QconPro XS aufzurufen.

3. Taste ,,Firmware Upgrade*
Klicken Sie die Taste zum Aufrufen des Fensters flr die Aktualisierung der
Firmware des QconPro XS. Siehe Seite 43 fir Einzelheiten zur Aktualisierung
der Firmware.
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Firmware-Upgrade

Hochladevorgang der funktionalen Firmware fiir QconPro XS

Mac/PC

USER A

Control Mode Msg Ty
2) Logic ~

*

Firmware Upgral

PTG S Y aue

Step 1 e Step 2 Step 3 Step 4 Step 5
[comee NS
Step 1: Please ct your iCON device and click "Connect”

button to create the connection.

Note: If your connected iCON product model name does
not appear on the pull-down menu, select "USB
Audio Device" as the MIDI In/Out device

Step 2: Click "Erase" button to enter into "Firmware upgrade mode".
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& Choose Your ICHN .[]-F:\-:IF#-

i
Step 2: II

Step 3 lu

MNote:

Shep 2:

Step 3:

Sten 4: Click *Select Version®. the orocess wllmlumllv

Firmware Upgrade
Step 1 step2{f)) Step3 Step 5

*

Step 1: Please connect yr "IN device and 1\ “onnect”
button to create Ges. .inection.
Note: If your connected iCON product model name does

not appear on the pull-down menu, select "USB
Audio Device" as the MIDI In/Out device

Step 2: Click "Erase" button to enter into "Firmware upgrade mode".

# Choose Your ICON Device

SG Device I/O

¥ 5G Device 1/O
StudioRack

iCON firmware upgrade v1.00
Select
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# Choose Your iCON Device
tep 1:
ote:
(I iCON firmware upgrade v1.00 ~
tep 2: 1 \le mode”.
tep 3: ll Select ¥ 13ncel
[ L
—
Note: If
not
Aui
XS v2.03
Step 2: e (I} QCon Pro XS v2.03 Bdat
¥ QCon Pro XS v2.03
Step 3:
Step 4:
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5
Step 1: Please connect your iCON device and click "Connect”
button to create the connection. @ =
Note: If your connected iCON product model name does
not appear on the pull-down menu, select "USB
Audio Device" as the MIDI In/Out device
Step 2: Click "Erase” button to enter into "Firmware upgrade mode".

- o § Y L L1 e DI e S ik

Step

Firmware Upgrade Success

Note:
Your firmware has been upgraded!

Step |

Step |




Riickstellung zu den Werkseinstellungen

Starten Sie zur Wiederherstellung Ihrer QconPro XS-Einstellungen auf die w
erksseitigen Standardeinstellungen einfach iMap und importieren Sie auf die
urspriinglichen Einstellungen in das Gerét (d.h. ohne Anderungen), indem Sie die
folgenden Schritte durchfiihren.

1. Verbinden Sie mit dem mitgelieferten USB-Kabel den QconPro XS starten Sie die
iMap-Software.

2. Klicken Sie auf die Taste ,MIDI Device" und wahlen Sie ,QconPro XS* als MIDI-
Eingabe- und Ausgabegerat aus.
Hinweis: Wenn der QconPro XS im Pulldown-Menli nicht angezeigt wird, wéhlen
Sie USB-Audio als MIDI-Eingabe- und -Ausgabegerét aus.

3. Klicken Sie auf ,Send Data“, um die Einstellung zu ihrem QconPro XS hochzuladen.

4. SchlielRen Sie iMap und schalten Sie dann den QconPro XS aus und wieder ein.
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Technische Daten

Verbindung: Zum Computer
Stromversorgung:

Stromverbrauch:

Gewicht:

MaRe:

USB Kabel (Standard typ)
12V/2.5ADC

2.0Aorless

6kg (13.2Ib)

473(L) x 416(W) x 188(H)mm
18.62"(L) x 16.38"(W) x 7.4"(H)



Wartung und Reparatur

Falls Ihr "QconPro XS" repariert werden muss, befolgen Sie bitte die nachstehenden
Anweisungen.

Besuchen Sie unser Online-Hilfecenter unter http://support.iconproaudio.com/hc/en-us flr
Informationen, Erfahrungen und Downloads, wie z.B.

1. FAQ

2. Herunterladen

3. Erfahren Sie mehr

4. Forum

Sie werden auf diesen Seiten sehr oft Lésungen finden. Wenn Sie keine Lésung finden, erstellen
Sie mit unserem Online-ACS (Automatische Kundenunterstitzung) ein Support-Ticket unter
folgendem Link und unser technischer Kundenservice wird lhnen so schnell wie mdéglich helfen.
Rufen Sie http://support.iconproaudio.com/hc/en-us auf und melden Sie sich zum Einreichen
eines Tickets an oder klicken Sie ohne Anmeldung auf ,Submit a ticket”.

Nachdem Sie ein Anfrageticket eingereicht haben, wird Sie unser Kundendienstteam so bald wie
maoglich bei der Losung des Problems mit lnrem iCON-Pro-Audio-Gerat unterstutzen.

Einsenden von defekten Produkten zur Wartung:

1. Stellen Sie sicher, dass das Problem nicht durch einen Anwendungsfehler oder externe
Systemgerate verursacht wird.

2. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung bei sich auf und schicken Sie sie nicht mit, da sie
fur die Reparatur des Gerats nicht benétigt wird.

3. Packen Sie das Geréat in die Originalverpackung, einschlief3lich Registerkarte und
Versandkarton. Dies ist sehr wichtig. Wenn Sie die Originalverpackung verloren haben,
stellen Sie bitte sicher, dass das Gerat ordentlich verpackt ist. ICON Gbernimmt keine
Verantwortung fur Schaden, die durch fabrikfremde Verpackung entstehen.

4. Schicken Sie das Gerat an das technische Servicezentrum von ICON oder an die regionale
Ricksendeadresse. Suchen Sie unsere Kundendienstcenter und Wartungsstellen der
Distributoren unter dem folgenden Link:

Wenn Sie sich in Hongkong befinden Wenn Sie sich in North America befinden
Senden Sie das Produkt an: Senden Sie das Produkt an:
BURO ASIEN: North America
Unit F, 15/F., Fu Cheung Centre, Mixware, LLC — U.S. Distributor
No. 5-7 Wong Chuk Yueng Street, Fotan, 11070 Fleetwood Street — Unit F.
Sha Tin, N.T., Hong Kong. Sun Valley, CA 91352; USA
Tel.: (818) 578 4030
Wenn Sie sich in Europe befinden Contact: www.mixware.net/help

Senden Sie das Produkt an:

Sound Service

GmbHEuropean
HeadquarterMoriz-Seeler-StraBe
3D-12489 Berlin

Telephone: +49 (0)30 707 130-0
Fax: +49 (0)30 707 130-189
E-Mail: info@sound-service.eu

5.  Fir zusatzliche Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite unter:
www.iconproaudio.com 49
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