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ACHTUNG: Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, sollten Sie dieses Gerat
weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, sollten
Sie weder Deckel noch Riickwand des Geréts entfernen. Im Innern befinden sich keine Teile, die vom
Anwender gewartet werden kdnnen. Uberlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal.Der Blitz
mit Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck soll den Anwender vor nichtisolierter "gefahrlicher Spannung”
im Gerateinnern warnen. Diese Spannung kann so hoch sein, dass die Gefahr eines Stromschlags
besteht. Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck soll den Anwender auf wichtige Bedienungs- und
Wartungsanleitungen aufmerksam machen, die im mitgelieferten Informationsmaterial naher beschrieben
werden.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

Lesen Sie alle Anleitungen, bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen.

Bewahren Sie diese Anleitungen fiir den spateren Gebrauch gut auf.

Bitte treffen Sie alle beschriebenen Sicherheitsvorkehrungen.

Befolgen Sie die Anleitungen des Herstellers.

Benutzen Sie das Gerat nicht in der Nahe von Wasser oder Feuchtigkeit.

Verwenden Sie zur Reinigung des Geréts nur ein feuchtes Tuch.

Blockieren Sie keine Bellftungsoffnungen. Nehmen Sie den Einbau des Geréts nur entsprechend den

Anweisungen des Herstellers vor.

8. Bauen Sie das Gerat nicht in der Nahe von Warmequellen wie Heizkdrpern, Warmeklappen, Ofen oder
anderen Geréten (inklusive Verstarkern) ein, die Hitze erzeugen.

9. Setzen Sie die Sicherheitsfunktion des polarisierten oder geerdeten Steckers nicht auBer Kraft. Ein
polarisierter Stecker hat zwei flache, unterschiedlich breite Pole. Ein geerdeter Stecker hat zwei flache
Pole und einen dritten Erdungsstift. Der breitere Pol oder der dritte Stift dient lhrer Sicherheit. Wenn
der vorhandene Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, lassen Sie die veraltete Steckdose von einem
Elektriker ersetzen.

10. Schitzen Sie das Netzkabel dahingehend, dass niemand dariiber laufen und es nicht geknickt werden
kann. Achten Sie hierbei besonders auf Netzstecker, Mehrfachsteckdosen und den Kabelanschluss am
Gerat.

11. Ziehen Sie den Netzstecker des Geréats bei Gewittern oder langeren Betriebspausen aus der
Steckdose.

12.Uberlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal. Eine Wartung ist notwendig, wenn das

Gerat auf irgendeine Weise, beispielsweise am Kabel oder Netzstecker beschédigt wurde, oder wenn

Flussigkeiten oder Objekte in das Geréat gelangt sind, es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war,

nicht mehr wie gewohnt betrieben werden kann oder fallen gelassen wurde.
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Einfiihrung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir den ICON USB-Audio-Aufnahme-Schnittstelle der

QconPro G2 Baureihe entschieden haben. Wir haben vollstes Vertrauen darin, dass dieses Produkt
Ihnen jahrelang zuverlassige Dienste leisten wird. Sollten sie aber aus irgendwelchen Griinden nicht
vollauf zufrieden sein, werden wir unser Moglichstes tun, diesen Zustand zu beheben.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine detaillierte Beschreibung des USB-Audio-Aufnahme-
Schnittstelle der QconPro G2 Baureihe sowie einen Uberblick iiber die Bedienelemente auf der
Vorder- und Riickseite des Gerats, eine Schritt-flr-Schritt Anleitung fir Setup und Betrieb, sowie
samtliche technischen Details.

Bitte registrieren Sie das Produkt unter dem folgenden Link auf unserer Website: www.
iconproaudio.com/registration.

Befolgen Sie dazu Schritt fiir Schritt das Verfahren. Beginnen Sie mit der Eingabe der
Seriennummer des Gerats sowie |hrer personlichen Daten usw. Indem Sie |hr Produkt online
registrieren, kénnenSieunserenServiceundKundendienstdurchunsereKundendienstzentraleiib

er unsere Website unterwww.iconproaudio.com in Anspruch nehmen.AulRerdem werden alle fiir
Ihr Konto registrierten Produkte auf lhrer persénlichen Produktseite aufgefiihrt, wo Sie aktuelle
Informationen wie Firmware-/Treiber-Upgrades, Software-Bundles, Benutzerhandblcher usw. fir
Ihr Gerat herunterladenkénnen.

Wie bei den meisten elektronischen Geraten empfehlen wir lhnen dringend, die
Originalverpackung aufzubewahren. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass das Produkt zur
Reparatur eingeschickt werden muss, ist die Originalverpackung (oder ein gleichwertiger Ersatz)
erforderlich

Mit entsprechender Pflege und ausreichender Luftzirkulation werden Sie Ihr USB-Audio-
Aufnahme-Schnittstelle der QconPro G2e Baureihe viele Jahre lang problemlos betreiben kénnen.
Wir empfehlen, dass Sie Ihre Seriennummer in dieser Bedienungsanleitung notieren, um eventuell
spater darauf zurlckgreifen zu kénnen.

Lieferumfang

USB Controller mit Anschlagdynamik x 1pc
Quick Start Guide x 1

Schraubendreher x 1

USB-Anschlusskabel x 1

Netzteiladapter x 1



So registrieren Sie Ihr ICON Pro Audio-
Produkt in Ihrem persénlichen Konto
1. Uberpriifen Sie die Seriennummer lhresGerits

Gehen Sie zu http:/liconproaudio.com/registration oder scannen Sie den
untenstehenden QR-Code

Geben Sie die Seriennummer lhres Gerats und die anderen erforderlichen
Informationen auf dem Bildschirm ein. Klicken Sie auf ,Submit".

Daraufhin wird eine Meldung mit den Daten |Ihres Gerats wie dem Modellnamen und
der Seriennummer angezeigt. — Klicken Sie auf ,Register this device to my account”
oder wenden Sie sich unseren Kundendienst, falls eine andere Meldung angezeigt
wird

2. Melden Sie sich als bestehender Benutzer bei lhrer personlichen

Benutzerseite an oder registrieren Sie sich als neuer Benutzer

Bestehender Benutzer: Melden Sie sich bei Ihrer personlichen
Benutzerseite an, indem Sie Ihren Benutzernamen
und lhr Passwort eingeben.

Neuer Benutzer: Klicken Sie auf ,Sign Up“ und geben Sie alle
Informationen ein.

3. Laden Sie alle nutzlichenMaterialien herunter
Auf dieser Seite werden alle fiir Ihr Konto registrierten Gerate angezeigt. Jedes
Produkt wird zusammen mit allen verfligbaren Dateien wie Treiber, Firmware,
Benutzerhandbuch in verschiedenen Sprachen sowie Software-Bundles zum
Herunterladen aufgeflhrt. Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Dateien
wie zum Beispiel Treiber heruntergeladen haben, bevor Sie mit der Installation des
Gerats beginnen.



Merkmale

e 8 beriihrungsempfindliche motorisierte Kanalfader

o 12-stellige LED-Anzeige fiir Eingangskanale

e 1 beriihrungsempfindlicher motorisierter Fader fir Masterkanal

e 8 x Drehregler mit dualer Funktion (Eingabe & Drehen)

o 11-stellige LED-Fassung fur die Regler, um deren Position anzuzeigen.

e GroRes hintergrundbeleuchtetes LCD zur Anzeige von Kanalname, Steuerwerten
usw. fiir jeden Kanal

o 10-stelliges LED-Display, welches Informationen zu Ihrem Projekt, entweder im

e SMPTE- oder im BBT-Format anzeigt.

e 81 zuweisbare Tasten flur den benutzerdefinierten Modus

e Jog Wheel fir schnelle Suche und Steuerung

o Beleuchtete Tasten fiir jeden Kanal einschlieRlich Aufnahme, Solo, Stumm,

e Auswahl und Monitor

e 6 beleuchtete Transporttasten einschliel3lich Wiedergabe, Stopp, Aufnahme,

o Rucklauf, schneller Vorlauf und Schleife

o Beleuchtete Zoomtaste mit 4 Richtungstasten

e Mackie Control und HUI Universal Emulation

e iMap - MIDI Selbst-Mappingsoftware fir benutzerdefinierten Modus (MIDI-Learn)
mitgeliefert

o Erweiterbare Steuerflache mit 32 Kanélen und drei Einheiten von QconEX G2

e User A und User B Cinch (1/4” TRS) Anschliisse zum Anschluss von Pedalen

e Klassenkonform mit Windows XP, Vista (32-Bit), Windows 7 (32-Bit und 64-Bit)
sowie Mac OS X (IntelMac)

o USB 2.0 Konnektivitat

e Firmware-Upgrade, einfach erhaltlich Giber eine USB-Verbindung und die iMap-
Software

e Verschiedene DAW PVC-Overlays sind integriert - Cubase/Nuendo, LogicPro,
Digital Performer, FL Studio, Samplitude, Reaper, Studio One, Bitwig, Reasons,
ProTools, Sonar, Audition, Ableton Live and User define

e Robustes Aluminium- und Metallgehause mit Kensington Schlossport



Layout Deckplatte

Bitte beachten Sie: Die Funktionen sind fur DAWs etwas unterschiedlich. Bitte
schlagen Sie in lhrer DAW-Anleitung die Funktionen nach und iberlappen Sie die
mitgelieferte Maskenbeschriftung entsprechend Ihrer derzeit benutzten DAW. Die
nachstehende Beschreibung basiert auf den Funktionen in Apple Logic™.

1. Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
Das zweizeilige hintergrundbeleuchtete LCD-Display zeigt die Parameterwerte
wahrend der Einstellung an und gibt Feedback zu Kanalauswabhl, Betriebsmodus
und mehr.

2. Kanalfader
Die acht 100-mm motorisierten Fader werden allgemein zur Steuerung der
Tracklautstarke Ihrer DAW benutzt. Abhangig von lhrer DAW kénnen Sie ,Flip*
zum Umschalten der Funktion dieser Fader zur Anderung andere Einstellungen
benutzen. Sie sind alle berihrungsempfindlich und ermdglichen die
Uberschreibung der Automation, sobald ein Fader berihrt wird. Auerdem sind
sie motorisiert; sie bewegen sich automatisch und reflektieren den aktuellen
Pegel des gewahlten Kanals in Ihrer DAW-Anwendung. Jegliche Automation,
die in einem Projekt aufgezeichnet wurde, wird durch die Faderpositionen
reflektiert. Alle Parametereinstellungen mit diesen Fadern werden direkt auf dem
dartberliegenden LCD-Display angezeigt..



Masterfader

Dieser 100-mm motorisierte Fader funktioniert wie die anderen 8 Fader. Er
steuert den Masterkanalfader lhrer DAW-Software. Alle Parametereinstellungen
mit diesem Fader werden direkt auf dem dariiberliegenden LCD-Display
angezeigt

Messung der Kanalebene
Das 12-Segment LED markiert die jeweilige Kanalebene.

Encoder mit Doppelfunktion

Der Encoder mit Doppelfunktion funktioniert als Drucktaste und Drehknopf.
Durch Driicken eines Encoders kénnen Betriebsmodi oder Displayanzeigen tber
der Kanalleiste geandert werden. Durch Drehen eines Encoders kdnnen je nach
zugewiesener Funktion die Schwenkung und das Ubertragungsniveau des
Kanals oder Plug-In Parameter eingestellt werden.

Encoder-LED

The 11-LED'’s surrounding the encoder light up to indicate the relative position of
the rotation without having to look at your computer.

Time display
Anzeige der Projektdauer entweder in SMPTE- oder BBT-Format.

Control buttons
8a) Recording channel control buttons section

REC-Tasten - Aktivieren und deaktivieren den Aufnahmestatus des
zugeordneten Kanals. Die Taste leuchtet rot, wenn der Kanal
scharf ist.

SOLO-Tasten - Ein- und ausschalten des Solostatus des zugeordneten
Kanals. Die Taste leuchtet griin, wenn der Solostatus des
Kanals eingeschaltet ist und andere Kanale werden
stummgeschaltet. Sie kdnnen mehrere Solokanale
einschalten, indem Sie die SOLO-Tasten anderer Kanale
drucken.

MUTE-Tasten - Aktivieren und deaktivieren den Stummschaltstatus des
zugeordneten Kanals. Die Taste leuchtet blau, wenn der
Kanal stummgeschaltet ist. Stummschaltung des Kanals

SEL-Tasten - Die SEL-Tasten aktivieren die zugeordneten Kanale in der
DAW Software, um eine bestimmte Operation auszufiihren
(beim Einstellen des EQ mit den ZUWEISBAREN
ENCODERN wird beispielsweise die SEL-Taste zur Auswahl
des einzustellenden Kanals benutzt).



8b) Motorisierte Fader-Steuertasten
LOCK-Taste - Verriegelung aller motorisierten Fader aktivieren.
FLIP-Taste - Mit der FLIP-Taste tauschen Sie die
Parametereinstellungen der motorisierten Fader mit
den Encoder-Drehknépfen

UP-Taste - Alle Fader ,einen” Kanal aufwarts schalten (auf3er
Masterkanal).

DOWN-Taste - Alle Fader ,einen” Kanal abwarts schalten (aufder
Masterkanal).

BANK UP-Taste - Alle Fader ,acht‘ Kanale aufwarts schalten (auf3er
Masterkanal).

BANK DOWN-Taste - Alle Fader ,acht” Kanale abwarts schalten (auRer
Masterkanal).

8c) Zoom-Steuertasten
ZOOM-Taste - Die ZOOM-Taste wird gewohnlich in Verbindung mit den

Pfeiltasten, wie nachstehend beschrieben, zum VergréBern und
Verkleinern in Fenstern der DAW-Software benutzt.

UP-Taste - Die UP-Taste dient der Navigation (aufwarts) durch die
grafische Benutzeroberflache (GUI) der DAW-Software.

DOWN-Taste - Die DOWN-Taste dient der Navigation (abwarts) durch die
grafische Benutzeroberflache (GUI) der DAW-Software..

LEFT-Taste - Die LEFT-Taste dient der Navigation (links) durch die
grafische Benutzeroberflache (GUI) der DAW-Software

RIGHT-Taste - Die RIGHT-Taste dient der Navigation (rechts) durch die
grafische Benutzeroberflache (GUI) der DAW-Software.

8d) Jog Wheel

Jog Wheel - Das Jog Wheel wird fiir unterschiedliche Zwecke
spezifisch fiir die DAW-Software benutzt, einschlieBlich Shuttle- und
Scrubbingfunktionen.

Scrub-Taste - Die SCRUB-Taste wird gewoéhnlich in Verbindung mit dem
Jog Wheel zum Scrubben gewahlter Audiotracks zur Bearbeitung und
zum Abhoren benutzt.

8e) Transport-Steuertasten
PLAY-Taste - Aktiviert die Wiedergabefunktion der DAW
STOP-Taste - Aktiviert die Stoppfunktion der DAW.
REC-Taste - Aktiviert die Aufnahmefunktion der DAW
REWIND-Taste - Aktiviert die schnelle Riicklauffunktion der DAW
FAST FORWARD-Taste - Aktiviert die schnelle Vorlauffunktion der DAW.



10

LOOP-Taste - Aktiviert die Schleifenfunktion der DAW
Marker-Taste -In den Marker-Modus umschalten

Nudge - In den Nudge-Modus umschalten.

Click - Klick des Metronomes fur Wiedergabe oder Aufnahmen
Drop - Umschalten zu Drop.

Replace - Umschalten zu Replace.

Solo - Umschalten zu Solotrack (der gewahlte Track).

8f) DAW-Auswahl

QconPro G2 hat integrierte Mackie-Steuerprotokolle & HUI fiir unterschiedliche
DAWSs wie Cubase™, Samplitude™, Abelton Live™ und Logic Pro™ . Durch
Auswahl der korrekten DAW und des Mackie-Steuerprotokolls (HUI) bildet
QconPro G2 automatisch die Hauptfunktionen ab und arbeitet nahtlos mit
jener DAW.

<< [ >> Tasten - Diese Pfeiltasten werden zum Scrollen durch die DAW- Liste
benutzt. Der DAW-Name wird im LCD angezeigt.

DAW-Taste - Zur Eingabe der DAW-Auswahl driicken.

Zur Anderung des QconPro G2 DAW-Modus schalten Sie den Hauptschalter
aus und wieder ein, um den DAW-Auswahlmodus aufzurufen. Wahlen Sie die
gewlnschte DAW mit ,<<“/,>>“in der Liste.

Tipp: DAW-Taste kann nicht aktiviert werden, wenn eine DAW-Software lauft..

Tipps: QconPro G2 speichert den zuletzt gewéhlten DAW-Modus und schaltet

in diesen Modus wenige Sekunden, nachdem das Gerét eingeschaltet wurde.
(Sie miissen den DAW-Modus nicht wéahlen, wenn Sie den zuletzt gewéhlten
Modus benutzen wollen.)

Sub-Steuertasten
Dieser Bereich der Steuertasten variiert in unterschiedlichen DAWSs. QconPro G2
basiert fiir die Einstellungen auf Logic™.

(Bitte beachten Sie: Flir unterschiedliche DAWs weichen die Bezeichnungen
mdglicherweise leicht ab)

9a) Funktionszuordnung
TRACK-Taste - Aktiviert die Trackparameter der Software

PAN/EQ/Send/Plug-in/Instrument Tasten - Diese Tasten werden zur
Aktivierung der entsprechenden Effektfunktionen der DAW benutzt. Sie werden
gewohnlich in Verbindung mit den Encoder-Drehkndpfen benutzt. Driicken Sie
die Taste, ihre Beleuchtung schaltet sich ein und drehen Sie dann den
Encoder-Drehknopf zur Einstellung des Wertes, der im LCD direkt dartber
angezeigt wird.



9b) Automatisierung
GROUP - Driicken Sie diese Taste, um in den "Group"- earbeitungsmodus
zu gelangen
READ/Off-Taste - Mit der READ-Taste aktivieren Sie die Lesefunktion des
aktuellen Audiotracks.

WRITE-Taste - Mit der WRITE-Taste aktivieren Sie die Schreibfunktion des
aktuellen Audiotracks.

TOUCH-Taste - Driicken Sie diese Taste, um Touch zu aktivieren

LATCH - Driicken Sie diese Taste, um Latch zu aktivieren.

TRIM - Nicht zugeordnet.

10. Benutzerdefinierte Steuertasten
Dieser Bereich der Steuertasten ist im Mackie-Steuermodus benutzerdefiniert
(HUI mode). Stellen Sie deren Parameter nach persdnlichem Bedarf ein. Eine
PVC-Beschriftungsmaske ist zum Notieren der eingestellten Parameter
beigefugt.

11
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Layout Geriéteriickseite

1.

User A/ User B Cinch (1/4” TRS) Buchsen

Diese 1/4” TRS-Buchsen kénnen an FuRpedalen oder zur Aktivierung lhrer
gewahlten Funktionen angeschlossen werden. Zur Einstellung ihrer Parameter
wahlen Sie im Mackie-Steuermodus USER A und USER B Parameter

USB-Port
Schlieen Sie lhren QconPro G2 lber diesen USB-Port an lhrem Mac/PC an.

12 VI5 A Netzteileingang

Schliel3en Sie hier das mitgelieferte Netzteil an.

(Bitte beachten Sie: QconPro G2 arbeitet nicht ohne das mitgelieferte Netzteil.
Die USBSpannungsversorgung reicht zum Betrieb des QconPro G2 nicht aus)



Layout der Bodenplatte

1. LCD-Kontrasteinstellung
Drehen Sie den Einstellknopf mit dem mitgelieferten Schraubendreher, um den Kontrast
des LCD einzustellen. Drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um den Kontrast zu
verringern, und erhéhen Sie ihn im Uhrzeigersinn.

13



Erste Schritte (Verbunden mit QconEX G2 (1 - 3 Einheiten))

QconPro G2 Controller anschlieBen

1. QconPro G2 iiber den USB-Port an lhrem Mac/PC

anschlieRfen

Wabhlen Sie einen USB-Port auf Ihrem Mac/PC und schlieRen Sie das breite
(flache) Ende des USB-Kabels an. SchlieRen Sie das andere Ende des Kabels
am QconPro G2 an. |hr Mac/PC erkennt die neue Hardware automatisch und
teilt lhnen mit, dass sie betriebsbereit ist.

(Tipps: Wir empfehlen die Verwendung des OneHub USB-Hubs von ICON, mit
dem Sie bis zu 3 Einheiten QconEX G2 anschlieBen kénnen, wenn Sie QconEX
G2 nicht direkt an den USB-Anschluss lhres Computers anschlie3en.)

QconEX G2 (1) QconEX G2 (2) QconEX G2 (3) QconPro G2

+

or
QconPro G2 QconEX G2 (1) QconEX G2 (2) QconEX G2 (3)

+

14



2. QconPro G2 wahlen.

Driicken Sie </> zum Scrollen durch die DAW-Liste nachdem Sie die DAW-Taste

zur Auswahl gedriickt haben..

© aconex G2 (1)

€ aconex G2 (2)

1

|

___________________ |
\ |
A

N e

\ / ~\

I I

B’)Q Q'

-\ Rec Re Rec |

N /
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e QconEX G2 (3) 0 QconPro G2
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3. DAW ecinstellen
Der QconPro G2 besitzt ein integriertes Mackie Control und ein HUI-Protokoll,
das lhnen erhebliche Schwierigkeiten beim Einrichten des Gerats an lhrer DAW
erspart. Fugen Sie einfach das ,Mackie Control“ oder das ,HUI“-Gerat unter ,MIDI-
Controller” in lhrer Software hinzu. Nachdem das Mackie Control oder das HUI-Geréat
hinzugefligt wurde, wahlen Sie den QconPro G2-Controller als MIDI-Eingangs- und
-Ausgangsgerat in lhrer DAW.

Benutzen Sie fiir die unten aufgefiihrte Software das Mackie Control
Nuendo/Cubase™" Logic Pro™ Samplitude, Bitwig™, Reason™, Reaper™, Studio
One™ und Ableton Live™.

In der folgenden Software verwenden Sie bitte Logic Pro Mackie Control Logic Pro.

Benutzen Sie fiir die unten aufgefiihrte Software das HUI
Pro Tools™..

(Tipp: Sie kbnnen auch unserer Website unter www.iconproaudio.com besuchen,
auf der Sie Abbildungen zur Einrichtung fiir verschiedene DAWs im Abschnitt ,Setup-
Demo” der Produktseite fiir jeden Controller (QconPro G2) finden.

Fiir DAWS, die sich nicht in unserer Setup-Demoliste befinden, schlagen Sie fiir den
Hardwaresetup in Ihrem Software-Benutzerhandbuch nach.)

Cubase

17
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Bitwig

(CON QCON Pro G2 V1.00

iCON QCON EX3
G2

19
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Logic Pro




21



Pro Tools

iCON QCON Pro G2 V1.

iCON QCON Pro G2 V1.0

iCON QCON Pro G2 V1.00
iCON QCON EX1 G2 V1.00

. iCON QCON EX2 G2 V1.00 -
iCON QCON EX3 G2 V1.00

iCON QCON EX1 G2 V1.00
iCON QCON EX2 G2 V1.00
iCON QCON EX3 G2 V1.00
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iCON QCON Pro G2 V1.00
iCON QCON EX1 G2 V1.00
iCON QCON EX2 G2 V1.00

iCON QCON EX3 G2 V1.00 -

iCON QCON Pro G2 V1.00
iCON QCON EX1 G2 V1.00
iCON QCON EX2 G2 V1.00

. iCON QCON EX3 G2 V1.00 -

iCON QCON EX1 G2 V1.00
iCON QCON EX2 G2 V1.00
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Erste Schritte (Standalone-Gerit)
QconPro G2 Controller anschlieRen

—— e - — =

» usB L,

Power Adaptor

@ QconPro G2 iiber den USB-Port an lhrem Mac/PC
anschlieRen

Wabhlen Sie einen USB-Port auf Ihnrem Mac/PC und schlieRen Sie das breite
(flache) Ende des USB-Kabels an. Schlieen Sie das andere Ende des Kabels
am QconPro G2 an. Ihr Mac/PC erkennt die neue Hardware automatisch und
teilt Ihnen mit, dass sie betriebsbereit ist.

® QconPro G2 wihlen

Driicken Sie </> zum Scrollen durch die DAW-Liste nachdem Sie die DAW-Taste
zur Auswahl gedriickt haben.

DAW select: Press "<«" & ">>»" to select your DAL.
(1): Mackie Control

Tipps: QconPro G2 speichert den zuletzt gewéhlten DAW-Modus und schaltet
in diesen Modus wenige Sekunden, nachdem das Gerét eingeschaltet wurde.
(Sie miissen den DAW-Modus nicht wéahlen, wenn Sie den zuletzt gewéhlten
Modus benutzen wollen.)
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© DAW cinstellen
Der QconPro G2 besitzt ein integriertes Mackie Control und ein HUI-Protokoll, das Ihnen
erhebliche Schwierigkeiten beim Einrichten des Gerats an Ihrer DAW erspart. Fligen
Sie einfach das ,Mackie Control“ oder das ,HUI“-Gerat unter ,MIDI-Controller” in lhrer
Software hinzu. Nachdem das Mackie Control oder das HUI-Gerat hinzugefligt wurde,
wahlen Sie den QconPro G2-Controller als MIDI-Eingangs- und -Ausgangsgerat in Ihrer
DAW.

Benutzen Sie fiir die unten aufgefiihrte Software das Mackie Control
Nuendo/Cubase™, Logic Pro™, Samplitude, Bitwig™, Reason™, Reaper™, Studio One™
und Ableton Live™.

In der folgenden Software verwenden Sie bitte Logic Pro Mackie Control Logic Pro

Benutzen Sie flr die unten aufgefiihrte Software das HUI
Pro Tools™.

(Tips: Sie kénnen auch unserer Website unter www.iconproaudio.com besuchen, auf der
Sie Abbildungen zur Einrichtung fiir verschiedene DAWs im Abschnitt ,Setup-Demo* der
Produktseite fiir jeden Controller (QconPro G2) finden.

Fiir DAWS, die sich nicht in unserer Setup-Demoliste befinden, schlagen Sie fiir den
Hardwaresetup in Ihrem Software-Benutzerhandbuch nach.)

Cubase é,
e 1
@
B e A
@ |
@ |




Note:

1..Cubase Compatibility Mode
Devices ---> Mackie Control

2..Cubase Setup MIDI note problem
Devices --> Devices Setup ---> MIDI Port Setup
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Nuendo




Logic Pro
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iCON QCON Pro G2 V1.00

iCON QCON Pro G2 V1.00
Microsoft GS Wavetable Synth

.

.

[liconaconProG2vi00 |

[[iconaconProGzvioo |
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Bitwig




Reason

@ ]

@ {iconaconpoczvioo ]

iCON QCON Pro G2 V1.00
iCON QCON Pro G2 V1.00

o |
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Reaper

I Mackie Control (Klinke)

iCON QCON Pro G2 V1.00 —.

iCON QCON Pro G2 V1.00




Studio One

)
m
—
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Ableton Live

File Edit Create View |Options | Help
Edit MIDI Map Ctrl+M
Edit Key Map Ctrl+K

] | Computer MIDI Keyboard Ctrl+Shift+K

External Sync
Delay Compensation

Time Ruler Format

Smaller Launch Quantization Ctrl+1
Larger Launch Quantization Ctrl+2
Triplet Launch Quantization Ctrl+3

y ., Launch Quantization Enabled Cirl+4
" Fixed Grid Ctrl+5

Craw Mode Ctrl+B
Follow Ctrl+F

Solo Switches
Cue Switches
Solo in Place

Lock Envelopes
| MIDI Overdub

lackie Control __=/lliCON QCON Pro G2 =[liCON QCON Pro G2




Pro Tools

Platform B+ V/

Automap HUI
Automap MIDI

Automap Propellerhead

Microsoft GS Wavetable Synth
Microsoft MIDI Mapper

iCON QCON iCON QCON D.
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Automap HUI
Automap MIDI

Automap Propellerhead
.—Iv ICON QCON Pro G2 V1.00 I

Audition

[Teccs —Jmlls)

@ e General | System | Colors | Display | Data | Multitrack | SMPTE/MTC | External Controlers | |—.

External Control Device:

Configure Mackie

MID| Input Device:

e = | ——
MIDI Output Device:

|iCONQCONPmGZV1.00 a =
Update text display in realtime Configure.
Mackie Switch:

Audition Commands:

Activate Next Tab Panel

Activate Previous Tab Panel

#dd Index Matker

Add to Marker List

dd Track Marker

Add/Remove VST Directory

Adjust Channel Left / Track Up

Adjust Channel Right / Track Down

Adjust Sample Rate o

Reset To Defaults
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Mackie control



Digital Performer
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FL-Studio
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Laden Sie den Windows-Treiber von lhrer
personlichen Benutzerseite unter www.
iconproaudio.com herunter

Nachdem Sie die Treiberdatei heruntergeladen haben, klicken Sie darauf, um den
Installationsvorgang zu starten

Qcon Pro G2
x13yw

Abbildung 1
1. iMap™ Software-Installation fiir Mac OS X
Bitte befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen Schritt fir Schritt, um die
iMap™ Software auf Mac OS X zu installieren.

QconProG2_QconExG2
Firmware iMap.dmg

Abbildung 2

Tipp: Verschieben Sie mittels ,Drag and Drop“ das ,,QconPro G2 iMap“-Symbol
in den Ordner ,Applications®, um eine ,IMAP“-Verkniipfung auf Ihrem Mac-
Desktop zu erstellen.
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liMap™ Software-Installation fiir Windows

Bitte befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen Schritt fiir Schritt, um die
iMap™ Software auf einem Windows-PC zu installieren.

1.

Fahren Sie lhren PC hoch.

2. Laden Sie den Windows-Treiber von lhrer personlichen

Benutzerseite unter www.iconproaudio.com herunter
Nachdem Sie die Treiberdatei heruntergeladen haben, klicken Sie darauf, um

den Installationsvorgang zu starten

Waihlen Sie den Installationsort

Wahlen Sie den gewlinschten

Installationsort fiir iMap™ oder verwenden
Sie die Standardeinstellung und klicken

Sie auf ,Next' (,\Weiter').

Verknuipfung erstellen

Wahlen Sie den Ordner im Startmeni,
in dem Sie die Verknlpfung (,Shortcut')
fur iMap™ erstellen méchten. Klicken Sie

dann auf ,Next'.

f QconProG2 QeonExG2 V1.04 Installation =l = =s
— 4 Choose Install Location
\i\’) Choose the folder in which to instal QconProG2 QeonExG2.
Setup will nstall QeonProG2 QeonExG2 in the following folder., To instal ina
different folder, diick Browse and select another folder. Click Next to
i

J contine.
Atleast 16.73 Mb of free disk space is required,

Destination folder

C:\Pragram Fies (x86) JCON Global\QeonProG2 QeanExG2 Browse..,

G TN

Abbildung 3
_/ QconProG2 QeonExG2 V1.04 Installation [=] = =
— Select shortcuts
LG Choose a Start Menu Folder for the QconProG2 QronExG2
shorteuts.
10 ot reate shortcuts
[ <Back 1@' Cancel
Abbildung 4




5. Erstellen Sie eine Verknupfung e S
auf Ihrem Desktop ) Select additonsl shortcuts
Bitte deaktivieren Sie das Kéastchen, o e e
]

Create a Desktop Icon', wenn Sie
keine Verkniipfung fiir iMap™ auf lhrem
Desktop erstellen mochten; anderenfalls

klicken Sie einfach auf ,Next'.

Create a Desktop icon

Abbildung 5

6. iMap™ beginnt mit der Installation [essasss i SE—
) |

Completing the QconProG2

Die Installation von iMap™ hat nun o e

begonnen. Warten Sie, bis diese beendet
ist und klicken Sie dann auf ,Finish'
(,Beenden’).

QeonProG2 QonExG2 has been installed on your computer.

Click Finish to dose this wizard,

Abbildung 6
7. Klicken Sie auf das iMap-Logo
auf lhrem Desktop, um die iMap
Software zu starten.
Abbildung 7
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Mise a niveau du micrologiciel

Procédure de téléchargement du microprogramme d’QconPro G2

BT
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Riickstellung zu den Werkseinstellungen

Starten Sie zur Wiederherstellung Ihrer QconPro G2-Einstellungen auf die w
erksseitigen Standardeinstellungen einfach iMap und importieren Sie auf die
urspriinglichen Einstellungen in das Gerét (d.h. ohne Anderungen), indem Sie die
folgenden Schritte durchfiihren.

1. Verbinden Sie mit dem mitgelieferten USB-Kabel den QconPro G2 starten Sie die
iMap-Software.

2. Klicken Sie auf die Taste ,MIDI Device" und wahlen Sie ,QconPro G2* als MIDI-
Eingabe- und Ausgabegerat aus.
Hinweis: Wenn der QconPro G2 im Pulldown-Menli nicht angezeigt wird, wéhlen
Sie USB-Audio als MIDI-Eingabe- und -Ausgabegerét aus.

3. Klicken Sie auf ,Send Data“, um die Einstellung zu ihrem QconPro G2 hochzuladen.

4. SchlielRen Sie iMap und schalten Sie dann den QconPro G2 aus und wieder ein.
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Technische Daten

52

Verbindung: Zum Computer
Zum Extender

Stromversorgung:

Stromverbrauch:

Gewicht:

MaRe:

USB Kabel (standard type)
UUSB-Anschluss (B-Type)
12V/2.5ADC

2Aorless

6.6kg (14.61b)

510(L) x 375(W) x 136(H)mm
20.17(L) x 14.76"(W) x 5.35"(H)



Wartung und Reparatur

Falls Ihr "QconPro G2 " repariert werden muss, befolgen Sie bitte die nachstehenden
Anweisungen.

Besuchen Sie unser Online-Hilfecenter unter http://support.iconproaudio.com/hc/en-us flr
Informationen, Erfahrungen und Downloads, wie z.B.

1. FAQ

2. Herunterladen

3. Erfahren Sie mehr

4. Forum

Sie werden auf diesen Seiten sehr oft Lésungen finden. Wenn Sie keine Lésung finden, erstellen
Sie mit unserem Online-ACS (Automatische Kundenunterstitzung) ein Support-Ticket unter
folgendem Link und unser technischer Kundenservice wird lhnen so schnell wie mdéglich helfen.
Rufen Sie http://support.iconproaudio.com/hc/en-us auf und melden Sie sich zum Einreichen
eines Tickets an oder klicken Sie ohne Anmeldung auf ,Submit a ticket”.

Nachdem Sie ein Anfrageticket eingereicht haben, wird Sie unser Kundendienstteam so bald wie
maoglich bei der Losung des Problems mit lnrem iCON-Pro-Audio-Gerat unterstutzen.

Einsenden von defekten Produkten zur Wartung:

1. Stellen Sie sicher, dass das Problem nicht durch einen Anwendungsfehler oder externe
Systemgerate verursacht wird.

2. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung bei sich auf und schicken Sie sie nicht mit, da sie
fur die Reparatur des Gerats nicht benétigt wird.

3. Packen Sie das Geréat in die Originalverpackung, einschlief3lich Registerkarte und
Versandkarton. Dies ist sehr wichtig. Wenn Sie die Originalverpackung verloren haben,
stellen Sie bitte sicher, dass das Gerat ordentlich verpackt ist. ICON Gbernimmt keine
Verantwortung fur Schaden, die durch fabrikfremde Verpackung entstehen.

4. Schicken Sie das Gerat an das technische Servicezentrum von ICON oder an die regionale
Ricksendeadresse. Suchen Sie unsere Kundendienstcenter und Wartungsstellen der
Distributoren unter dem folgenden Link:

Wenn Sie sich in Hongkong befinden Wenn Sie sich in North America befinden
Senden Sie das Produkt an: Senden Sie das Produkt an:
BURO ASIEN: North America
Unit F, 15/F., Fu Cheung Centre, Mixware, LLC — U.S. Distributor
No. 5-7 Wong Chuk Yueng Street, Fotan, 11070 Fleetwood Street — Unit F.
Sha Tin, N.T., Hong Kong. Sun Valley, CA 91352; USA
Tel.: (818) 578 4030
Wenn Sie sich in Europe befinden Contact: www.mixware.net/help

Senden Sie das Produkt an:

Sound Service

GmbHEuropean
HeadquarterMoriz-Seeler-StraBe
3D-12489 Berlin

Telephone: +49 (0)30 707 130-0
Fax: +49 (0)30 707 130-189
E-Mail: info@sound-service.eu

5.  Fir zusatzliche Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite unter:
www.iconproaudio.com 53
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