
Scheda PCI Express Network 10 Gigabit 
1 porta PCI Express 2.0, 10GBASE-T, 5GBASE-T, 2.5GBASE-T 
Part No.: 507950
EAN-13: 0766623507950 | UPC: 766623507950

Caratteristiche:

 Crea la connessione ideale tra un server o una workstation di fascia alta
e la rete
 Velocità di trasferimento dati Fino a 10 Gbps con cavo di rete Cat6a
 Velocità fino a 5 Gbps con Cat6 e 2,5 Gbps con cavo di rete Cat5e
 Piena conformità alle specifiche 10GBase-T e NBASE-T™
 Compatibile con Gigabit tradizionale e reti Fast Ethernet
 Con tecnologia per il risparmio energetico Green Ethernet (IEEE
802.3az)
 Supporta jumbo frame fino a 16 kBytes (super jumbo frame)
 Supporta IP, TCP e UDP Checksum Offload
 VLAN Tagging (IEEE 802.1Q)
 Supporta le specifiche PCI Express Rev. 2.0
 Supporta Windows®, Mac OS® e Linux®
 Supporta Auto-Negotiation
 Supporta Auto-MDIX
 Include Staffa basso profilo da 8 centimetri
 Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard
• IEEE 802.1q (Tagging VLAN)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
• IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)
• IEEE 802.3an (10 Gigabit Ethernet su Cat6a twisted-pair in rame)
• IEEE 802.3bz (2,5 Gbps su cavo CAT5e, oltre 5 Gbps su Cat6 twisted-pair in
rame)
• IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)
• PCI Express Rev 2.0

Informazioni generali
• Compatibile con PCI-E 2.0 x4
• Velocità supportate: 100 Mbps, 1 Gbps, 2.5 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps
• Tipo di bus: PCI Express 2.0
• Chipset Tehuti TN4010
• FCC Class B, CE, RoHS

LED

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti
i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione  e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.



• Attività/connessione
• Link velocità

Informazioni fisiche
• Dimensioni 81 (A) x 21 (P) x 122 (L) mm
• Peso: 65.2 g
• Temperatura di esercizio: 0 - 50 ° C (32 - 122 ° F)
• Umidità d'esercizio: 10 – 90% RH, senza condensa

OS supportati
• Windows® 7, 8, 8.1 e Windows 10
• Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
• Mac OS® 10.10.3 - 10.13
• Linux 2.6.24 to 4.4.x (Solo Versione LTS)
• Microsoft Hyper-V®
• VMWare® ESXi 5.0, 5.1 and 6.0

Contenuto della confezione
• Scheda PCI Express Network 10 Gigabit
• Guida d'installazione rapida
• Lamierino low-profile
• CD di settaggio

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti
i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione  e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.
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