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24-Portowy Przetacznik Gigabit Ethernet
PoE+ z Slotami SFP i Wyswietlacz LCD

Wyswietlacz LCD, Zgodny z IEEE 802.3at/af Power over Ethernet
(PoE+/PoE), 370W, Endspan, Rackowy 19"
Part No.: 561242

EAN-13: 0766623561242 | UPC: 766623561242

Features:

e Umozliwia zasilanie oraz transmisje danych maksymalnie do 24
urzgdzen sieciowych PoE

e Oszczednos$d¢ czasu i pieniedzy dzieki wykorzystaniu istniejgcego
przewodu do zasilania i transmisji danych

e Porty 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem optymalne;
predkosci sieci

e Wyswietlacz LCD umozliwia tatwy monitoring w czasie rzeczywistym

statusu PoE

Porty wyjsciowe RJ45 PoE/PoE+ zgodne z IEEE 802.3at/af

Moc wyjsciowa do 30 W na port

Moc tgczna PoE 370 wat

Wyposazony w dwa sloty (SFP) na moduty GBIC

Wspétpracuje z urzgdzeniami PoE zgodnymi z IEEE 802.3at oraz IEEE

802.3af (bezprzewodowe punkty dostepowe, telefony VolP, kamery

sieciowe)

e Obstuga detekcji standardu IEEE 802.3 at/af oraz ochrona przed
zwarciem, przecigzeniem i zbyt wysokim napieciem

e Zgodny ze specyfikacjg IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)

e Przepustowos¢ magistrali 52 Gb/s

e Technologia ograniczania zuzycia energii "Green Ethernet" dezaktywuje

nieuzywane porty oraz dostosowuje poziom mocy na podstawie dtugosci

kabli

Autokrosowanie potgczen MDIX (auto uplink) na kazdym porcie

Przetgcznik w architekturze Store and Forward

Obstuga kontroli przeptywu IEEE 802.3x w trybie full duplex

Tablica adreséw MAC do 8 192 wpiséw

Bufor pamieci 512kB

Dwa wentylatory o wysokiej wydajnosci zapewniajg idealng wentylacje

Uchwyty rackowe w standardzie 19"

W petni zgodny z ustawg NDAA

Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:
Obstugiwane Standardy
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IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)

IEEE 802.3ab (Skretka Gigabit Ethernet)

IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at Typu 1)

IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Typu 2)

IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)

IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

IEEE 802.3x (kontrola przepustowosci dla trybu full duplex)

Parametry Techniczne
* Media transmisyjne:
- 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45
- 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45
* Predkos¢ przesytania/filtrowania pakietow:
-1 488 000 p/s (1000 Mb/s)
- 148,800 p/s (100 Mb/s)
- 14,880 p/s (10 Mb/s)
» Tablica adreséw MAC: 8192 wpiséw
» Bufor pamieci: 512 kB
* Przepustowos¢ magistrali: 52 Gb/s
» Architektura przetgczania: Store and Forward
« MTBF: 144000 godzin
» Wyswietlacz:
- Typ: LCD
- Rozdzielczos¢: 128x64 pikseli
- Obszar wyswietlania: 43 mm x 23 mm
* Chtodzenie:
- Dwa wentylatory
- Poziom hatasu: 21.3 db/A
- Przeptyw powietrza: 6.76 CFM
* Obsadzenie pindéw portu RJ45 (Dane + Zasilanie)
- IEEE Alternatywa A
- Pin 1: Vport [+]
- Pin 2: Vport [+]
- Pin 3: Vport [-]
- Pin 4: Nieuzywany
- Pin 5: Nieuzywany
- Pin 6: Vport [-]
- Pin 7: Nieuzywany
- Pin 8: Nieuzywany
» Certyfikaty: FCC Class A, CE, RoHS

Diody Sygnalizacyjne

e Zasilanie

* PoE

 Link / aktywnosc¢ / przepustowos¢

Zasilanie
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* Wejsciowe: 100 do 240 V AC, 50 do 60 Hz
* Pobér mocy: 420W maksymalnie

Parametry Fizyczne

* Metalowa obudowa

 Wymiary: 204,3 (dt.) x 441,1 (szer.) x 44 (wys.) mm

* Waga: 4,1 kg

* Temperatura pracy: 0 - 45°C (32 - 113°F)

* Wilgotnos¢: 10 - 90% RH, nieskondensowana

* Temperatura magazynowania: -10 - 70°C (14 - 158°F)

Zawartos¢ Opakowania

» 24-Portowy Przetacznik Gigabit Ethernet PoE+ z Slotami SFP
» Kabel zasilajacy

* Instrukcja uzytkownika

» Akcesoria montazowe 19"
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24-Port Gigabit
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