
Iniettore Industriale Gigabit High-Power
PoE+ 
1 Porta 30 W, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE),
alloggiamento in metallo 
Part No.: 561365
EAN-13: 0766623561365 | UPC: 766623561365

Caratteristiche:

 Completamente compatibile IEEE802.3af, IEEE802.3at
 Fino a 30 W di potenza su due coppie
 Rilevamento automatico di qualsiasi dispositivo IEEE802.3af o
IEEE802.3at (PD)
 Supporta applicazioni 10/100/1000Base-T
 Indicatori LED per ingresso potenza e uscita PoE
 Supporta distanza fino a 100 m
 Ingresso DC 45 - 56 V
 Installazione su guida DIN opzionale
 Alloggiamento compatto in metallo IP30
 Livello di protezione ESD di 6 kV
 Livello di protezione contro le sovratensioni della porta DCIN di 8/20 μs,
DM/CM 3 kA
 Livello di protezione contro le sovratensioni della porta RJ45 10/700 μs,
DM/CM 6 kV
 Ampia gamma di temperatura d'esercizio: -40 - 75°C
 Richiede alimentatore industriale aggiuntivo (non incluso)
 Garanzia un anno

Specifiche:

Standard
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet)
• IEEE 802.3at (High-Power PoE+ Power over Ethernet)
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

Caratteristiche
• Media supportati:
  - 100Base-TX UTP/STP RJ45, 8 pin
  - 1000Base-T UTP/STP RJ45, 8 pin
• Porte:
  - Una porta RJ45 1000 Mbps di ingresso
  - Una porta RJ45 1000 Mbps di uscita per dati e potenza

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti
i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione  e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.



  - Un ingresso DC (terminal block)
• Compatibile con:
  - Tutti i dispositivi PoE conformi IEEE 802.3at- e IEEE 802.3af

Certificazioni:
• FCC Class A Part 15B
• CE
 - EMI
  EN 55022
  EN 61000-3-2
  EN 61000-3-3
 - EMS
  EN 61000-4-2 (ESD)
  EN 61000-4-3 (RS)
  EN 61000-4-4 (EFT)
  EN 61000-4-5 (Surge)
  EN 61000-4-6 (CS)
  EN 61000-4-8 (PFMF)
 - IEC
  60068-2-32 (Free fall)
  60068-2-27 (Shock)
  60068-2-6 (Vibration)

Assegnazione dei pin di alimentazione
• 3/6(+), 1/2(-)
• MODE A power delivery (fornisce alimentazione come end-span)

LED:
• PoE, Alimentazione

Alimentazione
• Ingresso voltaggio DC: 45 – 56 V
• DC 42 – 54 V (in base alla potenza in ingresso)

Informazioni ambientali
• Alloggiamento in metallo IP30
• Dimensioni: 78 (L) x 32 (P) x 103 (A) [mm]
• Peso: 295 g
• Temperatura d'esercizio: -40 – 75°C
• Umidità d'esercizio: 5 – 95% RH, senza condensa
• Temperatura di stoccaggio: -40 – 85°C

Contenuto della confezione
• Iniettore Industriale Gigabit High-Power PoE+
• Manuale d'istruzione

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti
i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione  e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.
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