
Modulo Transceiver in rame SFP+ 10
Gigabit
Porta 10GBase-T (RJ45), 30 m (98 ft), con velocità di
trasferimento dati fino a 10 Gbps con cablaggio Cat6a 
Part No.: 508179
EAN-13: 0766623508179 | UPC: 766623508179

Caratteristiche:

 Fornisce connessioni Ethernet 10 Gigabit convenienti e affidabili su
rame
 Velocità di trasferimento dati Fino a 10 Gbps con cavo di rete Cat6a
 Velocità fino a 5 Gbps con Cat6 e 2,5 Gbps con cavo di rete Cat5e
 Aggiunge una connessione 10 Gigabit tramite rame ad uno switch di
rete o un media converter che supportano transceiver SFP+
 Porta RJ45 con supporto Auto MDI/MDI-X
 Compatibile con transceiver Cisco MA-SFP-10G-T
 Installabile su qualsiasi switch Gigabit Ethernet Intellinet con slot SFP +
o qualsiasi porta SFP + compatibile con MSA
 Compatibile con SFP Multi-Source Agreement (MSA)
 Massima distanza di trasmissione di 30 m (98 ft) a 10 Gbps tramite
cavo di rete Cat6a
 Massima distanza di trasmissione di 50 m (164 ft) a 5 Gbps tramite
cavo Cat6 e a 2.5 Gbps tramite cavo Cat5e
 Massima distanza di trasmissione di 100 m (328 ft) a 100 Mbps tramite
cavo di rete Cat5e
 Ridotte interferenze elettromagnetiche grazie all'alloggiamento in
metallo
 Formato SFP+ standard
 Supporta hot-plugging
 Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard
• IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)
• IEEE 802.3an (10 Gigabit Ethernet su Cat6a twisted-pair in rame)
• IEEE 802.3bz (2,5 Gbps su cavo CAT5e, oltre 5 Gbps su Cat6 twisted-pair in
rame)

Caratteristiche
• Media supportati:
 - 1000Base-T con Cat5e o superiore UTP/STP RJ45
 - 2.5GBASE-T con Cat5e o superiore UTP/STP RJ45

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti
i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione  e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.



 - 5GBASE-T con Cat6 o superiore UTP/STP RJ45
 - 10GBASE-T con Cat6a o superiore UTP/STP RJ45
• Connettore: porta RJ45 SFP
• Distanza: 30 m (98 ft.) a 10 Gbps tramite Cat6a
• Design: SFP+ (enhanced small form-factor pluggable)
• Certificazioni: FCC Classe A, CE, IEC-60825, RoHS

Alimentazione
• Alimentazione richiesta: 3.3 V
• Consumo: 3.0 W (massimo)

Caratteristiche Fisiche
• Dimensioni: 68 (P) x 13.7 (L) x 13.6 (A) [mm]
• Peso: 25 g
• Temperatura d'esercizio: 0 – 60°C
• Temperatura di stoccaggio: -40 – 85°C
• Umidità d'esercizio: 5 – 95% RH, senza condensa

Contenuto della confezione
• Modulo Transceiver in rame SFP+ 10 Gigabit

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti
i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione  e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.
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