
4-Portowy Gigabitowy Extender Ultra PoE
100m dodatkowej odległości przy zasilaniu PoE, budżet zasilania
PoE 90 W, 4 porty PSE o mocy wyjściowej 30 W każdy, zgodny z
IEEE 802.3bt/at/af, metalowa obudowa
Part No.: 561617
EAN-13: 0766623561617 | UPC: 766623561617

Features:

 Podwaja maksymalną odległość między źródłem zasilania PoE a
urządzeniem od 100m do 200m
 Łączy i zasila cztery urządzenia PoE (jak kamery sieciowe,
bezprzewodowe punkty dostępowe lub telefony VoIP) pobierając moc z
jednego portu PSE w zasilaczu lub przełączniku PoE
 Dostarcza do 90 W mocy dla czterech podłączonych urządzeń PoE, do
30 W na każdy port
 Obsługuje prędkości transmisji danych do 10/100/1000 Mb/s
 Łączna moc PoE do 90 W
 Zapewnia oszczędność czasu oraz pieniędzy dzięki wykorzystaniu
istniejących przewodów sieciowych do zasilania oraz transmisji danych
 Przesyła zasilanie wyłącznie do urządzeń zgodnych ze standardem PoE
IEEE 802.3at/af; do urządzeń nie pracujących w standardzie PoE
przesyła wyłącznie dane
 Ochrona przed zwarciem, przeciążeniem i zbyt wysokim napięciem
 Punkt uziemienia do ochrony sprzętu przed zewnętrznymi skokami
napięcia elektrycznego
 Nie wymaga dodatkowego zasilania, zasilany bezpośrednio z
wejściowego portu PoE
 Kompatybilność ze standardem z IEEE 802.3bt/at/af - pełna zgodność z
zasilaczami i przełącznikami PoE (PSE)
 Kompatybilny z urządzeniami (PD) zgodnymi z IEEE 802.3at/af
 Posiada funkcjonalność 5-portowego przełącznika Gigabit zasilanego
przez PoE i z możliwością dalszego zasilania kolejnych urządzeń (PoE
passthrough)
 Przepustowość magistrali wewnętrznej: 10 Gb/s
 Obsługa ramek jumbo o wielkości do 9 kB
 Tablica adresów MAC do 2 048 wpisów
 Sygnalizacja diodowa dla zasilania PoE oraz transmisji danych
 Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę
 Kompaktowa metalowa obudowa
 Gumowe antypoślizgowe nóżki
 W pełni zgodny z ustawą NDAA
 Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:
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Obsługiwane Standardy
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet)
• IEEE 802.3at (High-Power PoE+ Power over Ethernet)
• IEEE 802.3bt (Ultra PoE Power over Ethernet)
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)
• IEEE 802.3x (Full duplex and flow control)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

Parametry Techniczne
• Media transmisyjne:
- 10Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8 pin
- 100Base-TX Cat5e UTP/STP RJ45, 8 pin
- 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8 pin
• Porty:
- 1x RJ45 10/100/1000 Mb/s port wejścia danych i PoE
- 4x RJ45 10/100/1000 Mb/s porty wyjściowe danych i PoE
• Tablica MAC adresów: 2048 wpisów
• Bufor pamięci: 256 kB
• Przepustowość magistrali wewnętrznej: 10 Gb/s
• Architektura przełączania: Store and Forward
• Certyfikaty: FCC Class A, CE, RoHS

Diody Sygnalizacyjne
• PoE
• Link / Aktywność

Obsadzenie Pinów PoE
• Pin 1: DC (+)
• Pin 2: DC (+)
• Pin 3: DC (-)
• Pin 6: DC (-)

Zasilanie
• Maks. moc wyjściowa: 30 W na port, 44 – 57 V DC
• Napięcie wejściowe: zgodne ze standardem IEEE 802.3bt/at/af, maks. 90 W,
50 – 57 V DC

Parametry Fizyczne
• Metalowa obudowa
• Wymiary: 130 x 86 x 29 mm
• Waga: 337 g
• Temperatura pracy: 0° - 40°C
• Temperatura magazynowania: -10° - 70°C
• Wilgotność pracy: 20 - 85% RH, nieskondensowana
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Zawartość Opakowania
• 4-Portowy Gigabitowy Extender Ultra PoE
• Cztery gumowe stopki
• Instrukcja użytkownika

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

O pe?n? ofert? produktów Intellinet pytaj lokalnego resellera lub odwied? stron? www.intellinet-network.com. Wszystkie nazwy handlowe
i towarów wyst?puj?ce w niniejszej publikacji s? znakami towarowymi zastrze?onymi lub nazwami zastrze?onymi odpowiednich firm
odno?nych w?a?cicieli i zosta?y zamieszczone wy??cznie celem identyfikacji. Dystrybucja i reprodukcja powy?szych dokumentów,

wykorzystanie zawarto?ci jest zabronione.

http://www.tcpdf.org

