
Splitter Gigabit Ultra PoE++ avec sortie
USB-C
Conforme à la norme IIEEE 802.3bt/at/af, ports d'entrée et de
sortie RJ45, port de sortie USB-C jusqu'à 45 W, boîtier en
plastique
Part No.: 561693
EAN-13: 0766623561693 | UPC: 766623561693

Caractéristiques:

 Charge un dispositif alimenté par USB-C tel qu\'un ordinateur portable,
Macbook Pro® ou une tablette à partir d\'une connexion PoE IEEE
802.3bt/at/af
 Fournit l’Ethernet Gigabit à un appareil équipé d’un port RJ45
 Budget de puissance PoE de 45 W avec une puissance absorbée de 60
W via la connexion IEEE 802.3bt
 Budget de puissance PoE de 23 W via la connexion IEEE 802.3at et de
12 W via la connexion IEEE 802.3af
 Permet de gagner du temps et d\'économiser de l\'argent en utilisant
les câbles existants pour transférer des données et alimenter des
dispositifs
 Protection contre les pics d\'intensité, les surtensions et les surchauffes
 Compatible avec les injecteurs PoE et commutateurs PoE (PSE)
conformes à la norme IEEE 802.3bt/at/af
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet)
• IEEE 802.3at (PoE High-Power+ Power over Ethernet)
• IEEE 802.3bt (Ultra PoE++/4PPoE Alimentation par Ethernet)
• IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T)
• IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)
• IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)

Général
• Compatibilité média :
- UTP/STP RJ-45 10Base-T Cat5e, 8 broche
- UTP/STP RJ-45 100Base-TX Cat5e, 8 broche
- UTP/STP RJ-45 1000Base-T Cat5e, 8 broche
• Ports :
- Un port d'entrée PoE RJ45 10/100/1000 Mb/s port
- Un port de sortie RJ45 10/100/1000 Mbps
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- Un port de sortie USB-C DC d'alimentation
• Certifications : FCC Classe B, CE, RoHS

Alimentation
• Max. USB-C Power Delivery (PD) puissance de sortie - 45 W:
- 5 V / 3 A
- 9 V / 3 A
- 12 V / 3 A
- 15 V / 3 A
- 20 V / 2,25 A
• Puissance d'entrée : PSE conforme à la norme IEEE 802.3bt/at/af, 51 W max.,
36 - 57 VDC

Caractéristiques de protection
• Court-circuit (SCP) avec mode de récupération automatique
• Surtension (OVP) avec mode de récupération automatique
• Surintensité (OCP) - limite de courant : 150% (max)
• Surchauffe (OTP)

Caractéristiques environnementales
• Boîtier en plastique
• Dimensions : 80 x 54 x 24 mm
• Poids : 170 g
• Température de fonctionnement : 0 - 40°C
• Température de stockage : -20 - 70°C
• Humidité de fonctionnement : 5 - 95% RH max., sans condensation

Contenu du Pack
• Splitter Gigabit Ultra PoE avec sortie USB-C
• Instructions
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