@INTELLINET® intellinet-network.com

ETWORK SOLUTIOMNS

Kabel Twinax SFP+ 10G DAC pasywny 5m,
kompatybilny z urzadzeniami HP

Do taczenia dwdéch portéw SFP+, dtugos¢ 5 m, maksymalna
kompatybilnos¢ - zgodny z urzadzeniami HPE, bezposrednie
potaczenie po kablu miedzianym, AWG 24, kolor czarny

Part No.: 508483

EAN-13: 0766623508483 | UPC: 766623508483

Features:

Pasywny, miedziany kabel Twinax z bezposrednim mocowaniem do

portu SFP+ (DAC) - ekonomiczne potgczenie bez odczuwalnych strat w

przesytaniu danych

e Kompatybilny z przetagcznikami i routerami firmy HPE (Hewlett Packard
Enterprise)

e Dwa ztgcza SFP+ zapewniajg szybkos¢ przesytania danych do 10 Gb/s

e Odpowiednik serii kabli HPE X242 DAC

e Znacznie nizsze zuzycie energii i nizsza cena niz w przypadku kabli
Swiattowodowych

e Znacznie mniejsze op6znienia transferu niz w przypadku potgczen
okablowaniem z wtykami RJ45

e tatwiejsze podtaczanie niz przy uzyciu modutdw i ztgcz optycznych -
jeden kabel bez dodatkowych elementéw potgczeniowych

e Pasywny przetwornik cyfrowo-analogowy DAC - idealna opcja w
okablowaniu strukturalnym do wielu zastosowanh na krétkich
odlegtosciach, do 7 m

e Kabel nie wytwarza ciepta, moze by¢ uzywany w wysokich
temperaturach roboczych do 70°C

e Mozliwos¢ podtgczenia i odtgczenia kabla w trakcie pracy sieci, bez

wytgczania urzgdzen - bezproblemowa instalacja lub wymiana kabla

Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Standardy i certyfikaty:
* RoHS

* CE

* FCC

Parametry techniczne:

e Pobér mocy: <0,1 W

» Zastosowanie: sieci Ethernet 10 Gigabit

* Maksymalna szybkos$¢ przesytania danych: 10 Gb/s
* Minimalny promienh giecia: 23 mm
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* Impedancja: 100 Ohm
e Dtugos¢: 5 m
* Waga: 285 ¢

Kompatybilnos¢ z urzgdzeniami producentow:

* HPE (Hewlett Packard Enterprise)

* Przetestowany pod kagtem wspotpracy z serig przetgcznikéw HPE Aruba,
modele J9145, J]9150, J9151, J9281, J9283 i JG326

Ztgcza:
* 2X SFP+ meskie

Kabel:

* 24 AWG

* Typ: pasywny miedziany, twinaxial
* Materiat koszulki: PVC

Warunki otoczenia:
* Temperatura pracy: 0 - 70°C
* Temperatura przechowywania: -40 - 80°C

Zawartosc opakowania:
» Kabel Twinax SFP+ 10G DAC pasywny 5m, kompatybilny z urzagdzeniami HP
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