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Dwukierunkowy modut SFP mini GBIC z
jednomodowym optycznym portem LC
Gigabit 1000Base-BX-U, WDM, 40 km

Port jednomodowy 1000Base-BX-U (LC), zasieg do 40 km,
dwukierunkowy WDM (RX1550/TX1310), zgodny z MSA, srebrny
Part No.: 508582

EAN-13: 0766623508582 | UPC: 766623508582

Features:

Zgodnos¢ z MSA zapewnia wspotprace z wiodgcymi producentami
przetacznikdéw, takimi jak Cisco, Intellinet Network Solutions, ZyXEL, TP-
Link, Ubiquiti i nie tylko (wiecej w specyfikacji urzgdzenia)

e Musi by¢ uzywany w parze z dwukierunkowym optycznym modutem
SFP mini GBIC - Intellinet model 508599 lub Cisco model GLC-BX40-D
Przepustowos¢: 1000 Mb/s

Jeden port Swiattowodowy 1000Base-BX jednomodowy LC
Obstugiwana dtugos¢ swiattowodu: do 40 km

Technologia WDM - przesytanie danych dla sygnatu nadawanego i
odbieranego w tym samym witdknie optycznym na réznych dtugosciach
fal

Dtugosci fal: Odbiér (RX): 1550 nm / Nadawanie (TX): 1310 nm
Odpowiednik modutu Cisco GLC-BX40-U

Wykonany w standardzie SFP (small form factor plugable)

Obstuga Digital Diagnostics Monitoring (DDM)

Niewielkie zakiécenia elektromagnetyczne (EMI) dzieki catkowicie
metalowej obudowie

Podtgczanie typu "Hot Plug" (bez koniecznosci wytgczania przetacznika)
W petni zgodny z ustawg NDAA

Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Obstugiwane standardy:
* |EEE 802.3z (Swiattowdd Gigabit Ethernet)

Parametry Techniczne

* Media transmisyjne: 1000Base-BX single-mode 9/125 um

» Port Swiattowodowy: LC, 1000Base-BX

» Zasieg potaczenia: 40 km

Dtugosc fali:

- Odbieranie (RX): 1550 nm

- Nadawanie (TX): 1310 nm

* Moc transmisji optycznej:
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- Maksymalna sita nadawcza: 0 dB

- Minimalna sita nadawcza: -5 dB

- Czutos¢: -24 dB

* Produkt w standardzie SFP (small form factor pluggable)

» Monitoring diagnostyczny SFF-8472 dla modutéw optycznych
» Certyfikaty: FCC Class A, CE, RoHS

Zasilanie:
* Wymagane: 3.3V
e Pob6r mocy: 1.0 W (maks.)

Warunki otoczenia:

* Wymiary (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosé): 57 x 14 x 12 mm
* Waga: 209

* Temperatura pracy: 0 - 70°C

» Wilgotnos¢ podczas pracy: 10 - 85% RH nieskondensowana

» Temperatura przechowywania: -40 - 85°C

Zawartos¢ Opakowania
* Dwukierunkowy WDM Modut Optyczny SFP Gigabit
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