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Fast Ethernet Switch 8 porte

Desktop, in plastica, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet),
Nero
Part No.: 561730

EAN-13: 0766623561730 | UPC: 766623561730

Caratteristiche:

i

e Switch di rete compatto con otto porte Fast Ethernet per espandere la
vostra rete in un istante

Facile installazione plug-and-play - basta semplicemente collegarlo
all'alimentazione e si puo iniziare ad utilizzarlo

La tecnologia di risparmio energetico permette di disattivare le porte
inutilizzate

Otto porte 10/100 auto-sensing che automaticamente rilevano la
velocita di trasmissione ottimale

Supporta periferiche con qualsiasi combinazione di trasferimento dati a
10 Mbps o0 100 Mbps

e Switch fabric of 1.6 Gbps
e Supporta 1k voci di indirizzi MAC con Auto-Learning e Auto-Aging
e Memoria di buffer di 448 Kbytes
e Supporta jumbo frame fino a 1.6 KBytes
e Struttura ultra compatta
e Design senza ventola ideale per un funzionamento silenzioso
e Architettura Store and forward switching
e Garanzia un anno
Specifiche:
Standards

IEEE 802.3 10Base-T Ethernet

IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
IEEEB02.3x Controllo del flusso e Back-pressure
IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)

Informazioni generali

 Porte: otto RJ45 10/100 Mbps

e Cavo: Cat3, 4, 5, 6 UTP/STP

* Modalita duplex: Tutte le porte (fino a 200 Mbps)

* Uplink: Tutte le porte supportano Auto MDI/MDX (Auto Uplink)
» Architettura dello switch: tecnologia store and forward switch
* Forwarding rate: 1,190,000 pps

* Memoria di buffer: 448 Kbytes

* Tabella degli indirizzi MAC: 1.000 voci

» Backplane speed / switch fabric: 1.6 Gbps

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti
i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La
distribuzione e la riproduzione di questo documento, I'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.
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* Jumbo frames fino a 1.6 kB
e Certificazioni: FCC Classe B, CE, RoHS

LED

e Alimentazione

» Connessione/attivita
* Velocita

Alimentazione
e Alimentatore esterno: 5.0 VDC, 0.55 A
e Consumo: 1.26 W (max)

Informazioni fisiche
e Dimensioni (PxLx A): 51 x124 x 21 mm
* Peso: 0.15 kg

Informazioni ambientali

» Temperatura d'esercizio: da 0 a 40°C

* Temperatura di stoccaggio: da -40 a 70°C (-40 - 158°F)
e Umidita d'esercizio: 10 - 90% (senza condensa)

* Umidita di stoccaggio: 5 -90% (senza condensa)

Contenuto della confezione

e Switch Fast Ethernet 8 Porte
e Alimentatore

* Guida rapida all'installazione
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