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5-portowy przetacznik Gigabit zasilany
przez PoE/AC z funkcja PoE Passthrough

Jeden port IEEE 802.3bt (PoE++ / 4PPoE) PD PoE z moca
wejsciowa 95 W, cztery porty PSE PoE, budzet mocy PoE do 65 W,
wyjscie zgodne ze standardem IEEE 802.3at/af, desktop

Part No.: 561808

EAN-13: 0766623561808 | UPC: 766623561808

Features:

Moc wejsciowa do 95 W z injectora lub przetgcznika PoE

Budzet mocy PoE do 65 W przy uzyciu zasilania z gniazda AC lub IEEE

802.3bt przez port wejsciowy PD

e Zapewnia transfer danych i zasilanie do czterech urzadzen sieciowych
PoE

e Podwaja dystans potgczenia pomiedzy urzadzeniami PoE z 100 metréw
do 200 metréw

e Moze byc¢ zasilany poprzez PoE lub dzieki dotgczonemu zasilaczowi

e Budzet mocy PoE 25 W przez potgczenie IEEE 802.3ati 10 W przez
potaczenie IEEE 802.3af

e Porty wyjsciowe RJ45 PoE/PoE+ zgodne z IEEE 802.3at/af

e Moc wyjsciowa do 30 W na port

e Oszczednosc czasu i pieniedzy dzieki wykorzystaniu istniejgcego
przewodu sieciowego do zasilania i transmisji danych

e Wspditpracuje z urzgdzeniami PoE zgodnymi z IEEE 802.3at oraz IEEE
802.3af (bezprzewodowe punkty dostepowe, telefony VolP, kamery
sieciowe)

¢ Obstuga detekcji standardu IEEE 802.3 at/af oraz ochrona przed
zwarciem, przecigzeniem i zbyt wysokim napieciem

e Punkt uziemienia do ochrony sprzetu przed zewnetrznymi skokami
napiecia elektrycznego

e Przepustowos¢ magistrali przetgcznika 10Gb/s

Porty 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem optymalnej

predkosci sieci

Autokrosowanie MDIX na wszystkich portach RJ45 (auto uplink)

Obstuga ramek jumbo o wielkosci do 9 kB

Przetgczanie w technologii Store-and-Forward

Obstuga kontroli przeptywu IEEE 802.3x w trybie full duplex

Tablica adreséw MAC do 2048 wpiséw

Bufor pamieci 1024 kB

Otwory do montazu $ciennego

Gumowe stopki gwarantujg stabilnos¢ stacji

Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichg prace

W petni zgodny z ustawg NDAA
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e Gwarancja 3 lata
Specyfikacja:

Obstugiwane standardy:

e |EEE 802.3 (10Base-T Ethernet)

IEEE 802.3ab (Skretka Gigabit Ethernet)

IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at Typu 1)
IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Typu 2)
IEEE 802.3bt (PoE++/4PPoE Power over Ethernet)
IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

IEEE 802.3x (kontrola przeptywu dla trybu full duplex)

Parametry Techniczne

* Media transmisyjne:

- 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ45

- 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45

- 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45

* Predkos¢ przesytania/filtrowania pakietow:
-1 488 000 p/s (1000 Mb/s)

- 148,800 p/s (100 Mb/s)

- 14,880 p/s (10 Mb/s)

» Tablica MAC adreséw: 2048 wpiséw

» Bufor pamieci 1024 kB

* Przepustowos¢ magistrali wewnetrznej: 10 Gb/s
» Architektura przetgczania: Store and Forward
» Certyfikaty: FCC Class A, CE, RoHS

Sygnalizacja LED
e Zasilanie

 Link / Aktywnosc¢
* PoE

Obsadzenie Pinéw PoE
* Pin 1: DC (-)
* Pin 2: DC (-)
* Pin 3: DC (+)
* Pin 6: DC (+)

Zasilanie

* Dotaczony zasilacz AC:

- Wejscie: 100,0 - 240,0 VAC, 50 - 60 Hz, 2,0 A
- Wyjscie: DC, 54,5V, 1,32 A

- Budzet PoE: 65,0 W (maksymalnie)

- Pobér mocy: 72,0 W (maksymalnie)

* Przez port PD (port nr 5)

- Wejscie: zgodne z IEEE802.3af/at/bt
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- Budzet PoE: 65,0 W (maksymalnie) z wejsciem IEEE802.3bt; 25,0 W z
wejsciem IEEE802.3at; 10,0 W z wejsciem IEEE802.3af
- Pobdér mocy: 71 W (maksymalnie)

Warunki Otoczenia

* Metalowa obudowa

 Wymiary (dt. x szer. x wys.): 93 x 168 x 32 mm

* Waga netto: 400 g

* Waga brutto: 900 g

» Temperatura pracy: 0° ~ 50°C

» Temperatura magazynowania: 0 - 70°C

» Wilgotnos¢ pracy: 10% - 90% RH, nieskondensowana

Zawartosc opakowania:

* Przetacznik Gigabit Zasilany Przez PoE 5-Portowy z PoE Passthrough
e Zasilacz

» Kabel zasilajgcy

» Cztery gumowe stopki

* Instrukcja

Uwaga: catkowity budzet PoE dla tego przetgcznika wynosi 65 W przy uzyciu

dotaczonego zasilacza AC. Daje to maksymalng dystrybucje mocy na port do 16
W. Maksymalne zuzycie energii na port nie moze przekraczac¢ 30 W.
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