@INTELLINET® intellinet-network.com

ETWORK SOLUTIOMNS

Plaque murale RJ45 blindée Cat6a 10G a 2
ports

Montage encastré avec plaque frontale, STP, Signal White
RAL9003
Part No.: 771917

EAN-13: 0766623771917 | UPC: 766623771917

Caractéristiques:

e Plaque murale R)45 blindée Cat6a STP 360° pour applications 10G,
HDBaseT et PoE jusqu'a IEEE802.3bt / POE++ / 4PPoE / Ultra PoE
Deux prises de sortie coudées a 40 °

Montage au mur non saillant

3 contacts plagués or micro-pouces

Prend en charge les ames massives de AWG 26/1 a 22/1

Conforme aux normes ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1 et ANSI/TIA-568
Conception de plaque frontale européenne de 80 x 80 mm

Décharge de traction réglable

Conception 8P8C standard, compatible avec toutes les connexions
réseau RJ45

Etiquette inscriptible intégrée

Type de perforation LSA, compatible avec le 110, le Krone et d'autres
outils de perforation

Accepte le cable rond

Garantie a vie

Spécifications:

Normes et certifications
* CE

* ROHS

* |ISO/IEC 11801

e DIN EN 50173-1

Général

* Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'a 10 Gbit/s

* Fréquence de fonctionnement max. : 500 MHz

* Prend en charge toutes les normes PoE jusqu'a IEEE802.3bt / POE++ / 4PPoE /
Ultra PoE

* Cycles d'insertion : =750

Matériau
» Contacts : bronze phosphoreux, zingué
* Placage des contacts : 3 micro-pouces or
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* IDC : bronze phosphoreux
* Blindage : alliage de zinc
 Boitier : ABS (matiere plastique)

Caractéristiques électriques

* Résistance d'isolement : = 250 Mohms

» Tension de tenue diélectrique : 1 000 V DC/ 700 V AC, 60 Hz pendant 1
minute

» Résistance de contact : 20 Mohm

Caractéristiques physiques

e Dimensions (L x I x H): 80 x 80 x 31 mm
* Poids net: 150 g

e Poids brut : 160 g

Caractéristiques environnementales

 Température de fonctionnement : -10 - 60 °C

* Température de stockage : -40 - 70 °C

* Humidité de fonctionnement (sans condensation) : 10 - 90 % RH

Contenu du pack
* Plague murale R)45 blindée Cat6a 10G a 2 ports

Egalement disponible pour ce produit :
e #771900 - Plaque murale RJ45 blindée Cat6 10G a 2 ports
» #771894 - Boite de montage en surface Pattress pour plaques murales
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