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Szafa wiszaca przemystowa 19" 18U IP55

ze zintegrowanymi wentylatorami
Gltebokos¢ 600 mm, montowana w suficie jednostka chtodzaca
ztozona z dwoch wentylatorow, obudowa pytoszczelna i
wodoodporna, szafa zmontowana, jasnoszara, RAL7035

Part No.: 716123

EAN-13: 0766623716123 | UPC: 766623716123

Features:

Do zastosowanh przemystowych - stopieh ochrony IP55: ochrona przed

wnikaniem kurzu i strumieniem wody z dowolnego kierunku

e Solidna, bezpieczna konstrukcja stalowa z antystatyczng powtoka
proszkowg

e Gtebokos$¢ montazowa: 169 mm do 549 mm

e Maksymalna nosnosc¢ 100 kg

¢ Montowana na suficie cicha jednostka wentylacyjna z dwoma
wentylatorami wraz z filtrami powietrza, poziom hatasu tylko 24,9 db (A)

o Efektywne odprowadzanie ciepta w szerokim zakresie temperatury
roboczej, do 50°C

e Drzwi stalowe z katem otwarcia do 190°

e Zestaw uziemiajacy w komplecie

e Drzwi zamykane za pomocg obrotowej klamki z trzypunktowym
zamkiem, dwa klucze w zestawie

e Szyny Rack z numeracjg wysokosci utatwiajgcg prawidtowa instalacje
urzgdzen

e Cztery uszczelnione przepusty kablowe na dolnym panelu z zaslepkami
z PVC (srednica 51 mm / 2 cale)

e Szafa dostarczana jest w petni zmontowana dla przyspieszenia procesu

instalacji

Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Standardy i certyfikaty:

* CE

* RoHS

IP55 (oparte na EN 60529)
ANSI/EIA RS-310-D

IEC 60297-2

DIN41494 czes¢ 1i7

Specyfikacja techniczna szafy:
* Wymiary (dt. x szer. x wys.): 600 x 615 x 902 mm
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* Waga netto: 45,5 kg

» Waga brutto: 47 kg

* Maksymalne obcigzenie statyczne: 100 kg

* Materiat wykonania: szyny Rack - stal 2 mm, pozostate elementy - stal 1,2
mm

» Kolor: jasnoszary RAL7035

Specyfikacja techniczna jednostki wentylacyjnej:

* Dwa wentylatory z filtrami powietrza

* Przeptyw powietrza: 85 m3/h (50 cfm) na wentylator

* Poziom hatasu: 24,9 dB (A)

» Dtugos¢ kabla zasilajgcego: 1,5 m

e Zakres temperatur: -10 - 50°C

* Napiecie robocze: 110,0-240,0 VAC, 50-60 Hz, 10,0 A

Zawartosc opakowania:

* Przemystowa szafa scienna 19" 18U IP55

* Montowana w suficie dwuwentylatorowa jednostka wentylacyjna

e Zestaw montazowy: 10 Srub M6, 10 nakretek klatkowych M6 i 10 podktadek
* Dwa klucze

Szafa dostepna jest w innych wysokosciach:
» #716086 - 6U

* # 716093 - 9U

* # 716109 - 12U
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