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5-Portowy Przetacznik 2.5G Ethernet PoE+
Cztery Porty PoE+ PSE, 10/100/1000/25000Mbps na Wszystkich
Portach, Moc taczna PoE 55W, Nie Zarzadzalny, Obudowa
Desktop, Montaz Scienny

Part No.: 561921

EAN-13: 0766623561921 | UPC: 766623561921

Features:

e Umozliwia zasilanie oraz transmisje danych do czterech urzadzen
sieciowych PoE

e Niesamowicie szybkie porty 2.5GBASE-T RJ45 Ethernet, zgodne z IEEE
802.3bz

e (Catkowita moc tgczna PoE 55W

e Moc wyjsciowa do 30W na portach z obstugg PoE

e Porty RJ45 10/100/1000/2500 Mbps z automatyczng detekcjg
optymalnej przepustowosci sieci

e Przepustowos¢ magistrali wewnetrznej 25Gbps

e Wstecznie kompatybilny z urzgdzeniami 10/100/1000 Mbps

e Oszczednos¢ czasu i Srodkoéw dzieki wykorzystaniu istniejgcego
przewodu sieciowego do zasilania i transmisji danych

e Wspodtpracuje z urzgdzeniami PoE zgodnymi z IEEE 802.3at oraz IEEE
802.3af (bezprzewodowe punkty dostepowe, telefony VolP, kamery
sieciowe)

e Obstuga detekcji standardu IEEE 802.3 at/af oraz ochrona przed
zwarciem, przecigzeniem i zbyt wysokim napieciem

e Obstuga krosowania Auto-MDIX oraz automatycznej negocjacji NWay na

wszystkich portach RJ45

Obstuga ramek jumbo do 12 kB

Architektura przetaczania typu ,store and forward”

Kontrola przeptywu IEEE 802.3x dla trybu full duplex

Tablica MAC adresow o wielkosci 16k wpiséw z funkcjg Auto-Learning

and Auto-Aging

Bufor pamieci 12 MBits

Kompaktowy rozmiar w wytrzymatej metalowej obudowie

Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichg prace

Metalowa obudowa w rozmiarze desktop

Mozliwos¢ instalacji na scianie

W petni zgodny z ustawg NDAA

Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Obstugiwane Standardy
* |[EEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
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IEEE 802.3ab (Skretka Gigabit Ethernet)

IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at Typu 1)

IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Typu 2)

IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

IEEE 802.3x (kontrola przepustowosci dla trybu full duplex)
IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T Ethernet)

Parametry Techniczne
* Obstugiwane media transmisyjne:
- 10Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8 pin
- 100Base-TX Cat5e UTP/STP RJ45, 8 pin
- 1000Base-T Cat5e UTP/STP R}45, 8 pin
- 2.5GBASE-T UTP/STP RJ45, 8 pin
» Tablica adreséw MAC: 16k
* Bufor pamieci: 12 MBits
* Szybkos$¢ przesytania: 18.6 Mpps
* Przepustowos¢ magistrali wewnetrznej: 25Gbps
» Architektura przetgczania: store and forward
» Certyfikaty: FCC Class A, CE, RoHS, UKCA

Diody sygnalizacyjne LED
e Zasilanie

 Link / Aktywnosc¢

* PoE

* PoE Max.

Obsadzenie pindw portéw PoE RJ45
- Pin 1: DC (+)

- Pin 2: DC (+)

- Pin 3: DC (-)

- Pin 6: DC (-)

Zasilanie

» Dotagczony zasilacz AC:
- Napiecie wejsciowe: 100 - 240V AC, 56-60Hz, 2A
- Napiecie wyjsciowe: 55V DC, 1.3A
- Catkowita moc tgczna PoE: 55W (maksymalnie)
- Pobdér mocy: 58W (maksymalnie)

Parametry Fizyczne

* Metalowa obudowa

* Wymiary (dt. x szer. x wys.): 110 x 160 x 26 mm
* Waga netto: 5009

» Waga brutto: 1.1kg

» Temperatura pracy: 0° - 45°C

* Temperatura przechowywania: -40° - 70°C

* Wilgotnos¢: 10 - 90% RH, nieskondensowana
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» Wilgotnos¢ magazynowania: 5 - 90% RH, nieskondensowana

Zawartos¢ Opakowania

* 5-Portowy Przetgcznik 2.5G Ethernet PoE+
» Zasilacz

» Kabel zasilajgcy 150cm

* Instrukcja

Produkt dostepny jest réwniez w innych wariantach:

* #561921 5-Portowy Przetgcznik 2.5G Ethernet PoE+
* #561938 8-Portowy Przetacznik 2.5G Ethernet PoE+
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