
 

Splitter PoE+
IEEE802.3at, corrente in uscita 5, 7.5, 9 o 12 V DC
Part No.: 560443
EAN-13: 0766623560443 | UPC: 766623560443

 Deliver Power over Ethernet a dispositivi remoti.

 Lo Splitter PoE + INTELLINET NETWORK SOLUTIONS consente di fornire sia dati
che energia elettrica ai prodotti non abilitati PoE Ethernet utilizzando il cavo
Ethernet Cat5. Utilizzando lo Splitter PoE è possibile usufruire di prodotti Power
over Ethernet e piazzare prodotti abilitati Ethernet, come ad esempio
telecamere di rete e wireless * Punti di accesso, dove prese di corrente non
sono facilmente disponibili.

  semplificare l'installazione di un dispositivo Ethernet
  Dover gestire solo un cavo Ethernet semplifica l'installazione fisica del dispositivo. Senza doversi
preoccupare della disponibilità di una fonte di alimentazione, è possibile montare prodotti Ethernet
abilitati su un soffitto o all'aperto, fino a 100 m (328 piedi) ** da una fonte di alimentazione. Lo Splitter
PoE è semplice da installare e non richiede attrezzi o software.

  802.3af Power over Ethernet
  Lo Splitter PoE può essere utilizzato per integrare qualsiasi iniettore di unità PoE o switch midspan di
fornire alle imprese di piccole e medie imprese una soluzione end-to-end soluzione PoE. Questa unità
supporta lo standard 802.3af e 802.3at, garantendo la compatibilità con altri 802.3af / t compatibile PoE
unità iniettore o interruttori PSE.

  Potenza di uscita regolabile
  Durante l'installazione, lo Splitter PoE può essere impostato per alimentare qualsiasi dispositivo
predisposto per Ethernet compatibile 5 V, 7,5 V, 9 V o 12 V tramite il selettore di tensione situato sul lato.

* Contattare il rivenditore INTELLINET NETWORK SOLUTIONS per ordinare le informazioni.
** La distanza massima per le specifiche 802.3u.

Caratteristiche:

 Splitter PoE conforme IEEE 802.3af
 Può essere utilizzato per collegare periferiche conformi PoE IEEE

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti
i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione  e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.



802.3af/t ad un iniettore PoE o ad uno switch PoE
 Corrente in uscita, selezionabile: 5/7,5/9 o 12 V DC
 Potenza in uscita: 5 V / 4 A, 7.5 V / 2.7 A, 9 V / 2.3 A e 12 V / 1.7 A
 Porta 10/100 auto-sensing in ingresso - identifica automaticamente la
velocità di rete ottimale
 Porta RJ45 in ingresso con supporto Auto-MDIX e NWAY auto-
negotiation
 Opera in modalità Full/half duplex
 Involucro compatto in metallo
 LED per attività della porta in ingresso PoE
 Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet)
• IEEE 802.3at (High-Power PoE+ Power over Ethernet)
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

Informazioni generali
• Supporta:
  - 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ45
  - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45
• Porte:
  - 1 porta di ingresso RJ45 10/100 Mbps per segnale 48 V conforme IEEE
802.3af
  - 1 porta di uscita RJ45 10/100 Mbps
  - 1 porta per uscita alimentazione
• Certificazioni: FCC Class A, CE

LED
• LINK

Alimentazione
• Alimentazione in uscita:
  - 5/7,5/9 o 12 V DC, selezionabile tramite switch
  - Uscita massima: 5 V - 4 A, 7.5 V - 2.7 A, 9 V - 2.3 A, 12 V - 1.7 A
  - Polarità, esterno: negativo ( - ); interno: positivo ( + )
• Consumo: 25.4 Watt (massimo)

Informazioni generali
• Involucro in metallo
• Dimensioni: 102 (L) x 74 (P) x 22 (A) mm
• Peso: 0.24 kg
• Temperatura d'esercizio: da 0° a 60°C
• Umidità d'esercizio: da 10% a 90% RH, senza condensa

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti
i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione  e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.



• Temperatura di stoccaggio: da -20° a 90°C

Contenuto della confezione
• Splitter PoE+
• Cavo alimentazione
• Manuale d'istruzione

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti
i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione  e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.
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