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EQUIPEMENTS DE PROTECTION ET DE SECURITE  

 

Les modèles du Groupe Chrysler LLC disposent des technologies de sécurité les 
plus récentes.  

En termes de sécurité, Chrysler a adopté une double démarche : les dispositifs 
classiques de sécurité tels que les rétracteurs de ceinture de sécurité à force 
constante et prétensionneur (CFR), et les airbags latéraux additionnels, associés à 
des systèmes de prévention des accidents dont le freinage intelligent (Smart Brake), 
le correcteur électronique de stabilité (ESP), le système anti-retournement (ERM) et 
le système électronique anti-louvoiement de remorque (TSC). En complément, 
certaines fonctions de protection telles que l'antidémarrage Sentry Key® apportent le 
nec plus ultra de la protection antivol.  

LEXIQUE EQUIPEMENTS DE SECURITE  

POUR LES MODELES CHRYSLER, RAM TRUCK, JEEP® ET DODGE 

Appuis-tête Actifs (AHR – Active Head Restraints) 
L’appui-tête actif s’avance et se recule automatiquement en cas de choc arrière afin 
de réduire l’espace entre l’appui-tête et la tête de l’occupant du siège, réduisant ainsi 
les risques de blessure.  

Clignotants actifs 
Pour signaler un changement de voie de circulation, le clignotant clignote trois fois 
lorsque la commande est pressée pendant une seconde.  

Airbags à déploiement variable 
En fonction de la violence de la collision, ce système régule le volume d'airbag 
nécessaire au conducteur et au passager avant.  

Système de freinage antiblocage (ABS) 
Ce système détecte et prévient le blocage des roues, améliorant ainsi la maîtrise de 
la direction lors des freinages brutaux ainsi que sur revêtement glissant.  

Système de freinage antiblocage avec détection de mauvais revêtement 
Ce système antiblocage détecte les mauvais revêtements via les oscillations du 
signal de vitesse de roue. La détection de mauvais revêtement intervient en tout 
terrain ou sur les pistes. L'ABS opère alors un contrôle de pression différent, qui le 
force à maintenir la puissance de freinage lors d’impulsions plus longues. 

Toit ouvrant anti-pincement 
Si un obstacle se présente, un système de détection sophistiqué active et inverse le 
mouvement du toit ouvrant, vers la position ouverte.  

Vitres anti-pincement 
Si un obstacle se présente, les vitres sont automatiquement activées et inversées en 
position de descente.  
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Alarme de ceinture 
Un carillon sonne, accompagné de l'allumage d'un pictogramme au tableau de bord 
afin de rappeler au conducteur de boucler sa ceinture si elle ne l'est pas.  

Assistance au freinage d’urgence (Brake Assist) 
En cas de freinage brusque, le système envoie la puissance de freinage maximale 
afin de stopper le véhicule le plus rapidement possible.  

Verrouillage de la transmission en position Parking 

Ce système empêche la transmission automatique ou de transfert de quitter le mode 
stationnement si la pédale de freins n’est pas enfoncée.  

Système d'attache pour siège enfant 
Le système ISOFIX facilite l'installation des sièges enfant compatibles.  

Verrouillage des portières arrière (protection enfants) 
Ce système désactive les commandes intérieures des portes arrière au moyen d'un 
petit levier situé sur la tranche de chaque porte (coté fermeture).  

Rétracteurs à force constante (CFR) 
Ces rétracteurs répartissent la force ou la contrainte exercée sur la ceinture de 
sécurité, puis relâchent progressivement la sangle de manière contrôlée. 

Zones d'amortissement des chocs 
Ces emplacements sont conçus pour s'écraser en cas de collision afin d'absorber 
l'énergie de l'impact, réduisant ainsi l'onde de choc atteignant les occupants.  

Alarme de porte 
Si un obstacle se présente, le mouvement des portes coulissantes électriques est 
inversé. 

Répartition électronique du freinage (EBD) 
Ce système module la pression de freinage entre l'avant et l'arrière en fonction de la 
répartition des occupants et du chargement, afin de minimiser la plongée du véhicule 
pendant les freinages brutaux.  

Système anti-roulis (ERM)  
Prolongement du Correcteur électronique de stabilité (ESP). A partir des signaux 
des capteurs ESP, ce système anticipe les risques de roulis du véhicule et réagit 
immédiatement en agissant individuellement sur les freins et sur l'ouverture des gaz 
afin de tenter de prévenir la prise de roulis.  

Correcteur électronique de stabilité (ESP) 
Ce système améliore la maîtrise du conducteur sur son véhicule et participe à la 
stabilité directionnelle dans toutes les conditions. Ses bénéfices se font surtout sentir 
dans les situations critiques en virage par exemple, et son aide est précieuse sur les 
surfaces mixtes, sur la neige, le verglas ou les graviers.  En cas de discordance 
entre l'instruction du conducteur donnée via le volant et la trajectoire du véhicule, le 
système ESP agit sélectivement sur les freins et l'ouverture des gaz afin de remettre 
le véhicule dans la trajectoire choisie par le conducteur.  
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Colonne de direction à absorption d’énergie 
Les deux tubes coaxiaux hydroformés de la colonne de direction à réglage manuel 
peuvent glisser l’un dans l’autre pour permettre à la colonne d’avancer, et ainsi 
absorber l'énergie en cas de collision. La colonne de direction à réglage électrique 
intercale un élément pliant pré-étalonné, qui s'affaisse pendant la course de la 
colonne afin d’emmagasiner l'énergie de façon optimale.  

Système de gestion avancée des accidents (EARS) 
Ce système permet aux secouristes de mieux voir et atteindre les occupants 
accidentés, en activant l'éclairage intérieur ainsi que les feux de détresse, et en 
déverrouillant les portes si les airbags ont été déployés. D’autre part, l’alimentation 
en carburant est coupée.  

Ceintures de sécurité réglables en hauteur 
Ce dispositif permet de relever ou abaisser le point haut de ceinture. Il encourage 
l'utilisation des ceintures en les rendant plus confortables.  

Projecteurs au xénon (HID) 
Ces projecteurs diffusent une lumière trois fois plus intense que celle des lampes à 
réflecteur classiques, pour un meilleur éclairage nocturne.  

Bloqueur de genoux gonflable  
Cet airbag implanté aux genoux du conducteur se déploie conjointement à l'airbag 
conducteur principal afin d'améliorer la position du conducteur vis-à-vis de l'airbag 
principal.  

Déverrouillage de secours interne du coffre 
Une poignée luminescente permet d'ouvrir le coffre si une personne est enfermée à 
l'intérieur.  

Protection de tête 
Les montants situés au dessus de la ceinture de caisse, ainsi que le tableau de 
bord, le pourtour du pare-brise, les montants de lunette arrière, les structures de toit 
et de barres de toit,  les boucles des points hauts de ceinture de sécurité sont 
spécifiquement conçus pour limiter l’impact sur la tête en cas de choc.  

Rembourrages de genoux 
La partie basse du tableau de bord et la trappe de la boîte à gants sont conçus pour 
que l’occupant prenne une bonne positionne afin que les airbags puissent intervenir 
efficacement.  

Pédales à réglage électrique 
Les pédales de freins, d’accélérateur et d’embrayage (sauf boîte automatique) 
peuvent être avancées ou reculées afin que le conducteur puisse parfaire sa 
maîtrise du véhicule en adoptant une position sûre et confortable.  
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Essuie-glace à détection de pluie 
Ce dispositif très pratique détecte l'humidité sur le pare-brise et active 
automatiquement les essuie-glaces et peuvent être couplé à un allumage 
automatique des feux de croisement. 

Miroir de communication intérieure 
Un miroir convexe intégré dans la console suspendue, au dessus du rétroviseur 
interne, permet au conducteur de voir les passagers arrière sans se retourner.  

Prétensionneurs de ceinture de sécurité 
En cas de collision, les capteurs d'impact activent les prétensionneurs de ceinture de 
sécurité avant afin de les tendre immédiatement pour réduire la projection en avant 
de la tête et du torse.  

Anti-démarrage Sentry Key® 
Pour décourager le vol, ce système utilise un code de protection pré-programmé 
dans le transpondeur intégré à la clé de contact. Lorsque la clé est introduite dans le 
contacteur, le contrôleur envoie un numéro aléatoire au transpondeur, et le moteur 
peut démarrer. Si ce n’est pas la bonne clé, le moteur s'arrête après quelques 
secondes.  

Système de protection latérale des passagers  
Ce système comprend des airbags rideaux, un système de détection de tonneau, qui 
s’activent dans certains cas de tonneau et d'impact latéral. Il détermine la violence et 
le type d'impact grâce à des signaux provenant de différents capteurs. 

Smart Brake  
Le Groupe Chrysler a commencé le déploiement du freinage intelligent depuis 2003. 
Lorsqu’il se présente une incohérence entre accélération et freinage, l’information 
freinage implique une action de réduction de la puissance par le système de contrôle 
de régime moteur, permettant au conducteur d’arrêter le véhicule.  

Airbags latéraux additionnels 
Protection améliorée du conducteur et du passager avant dans certains types de 
collision. Les airbags latéraux additionnels sont implantés dans le siège, sur le coté 
extérieur de chaque siège avant.  

Airbags rideaux latéraux additionnels 
Ces airbags améliorent la protection de tous les occupants, y compris les passagers 
de la troisième rangée (pour les véhicules équipés). Les capteurs de ce système, en 
liaison avec les sièges des passagers avant et arrière, sont étalonnés pour activer 
les airbags latéraux et les rideaux en cas de collision imposant la protection des 
personnes au moyen des airbags. 

Système de contrôle de la pression des pneus (TPM)  
Le conducteur est informé si les pneus sont insuffisamment gonflés. Les modules de 
détection de pression implantés dans la valve de chaque roue envoient un signal 
radiofréquence continu à un récepteur et au système.  

Système de contrôle de la motricité à chaque roue (TCS)  
Ce système contribue à la prévention de la perte d’adhérence des roues pendant les 
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accélérations départ arrêté ou à basse vitesse (patinage), en agissant sur les freins 
individuellement ou en association avec un limiteur de couple moteur.  

 
UconnectTM Phone 
Intégré au véhicule, ce système de commande vocale permet de converser via un 
téléphone compatible Bluetooth tout en conservant les mains sur le volant et les 
yeux sur la route. Le module de synchronisation de carnet d’adresse permet de 
sauvegarder automatiquement depuis un téléphone compatible jusqu’à 1 000 
contacts, lesquels pouvant être sélectionnés en prononçant simplement le nom. 
 
Commande vocale  
Le système de reconnaissance vocale élaboré par Chrysler Group LLC aide le 
conducteur à ne pas quitter la route des yeux. De nombreuses fonctions peuvent 
être commandées via le système Voice Command®, par exemple les destinations à 
donner au système de navigation. La commande vocale est fournie en standard 
avec le système Uconnect™ Phone. 
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