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SICUREZZA ATTIVA E PASSIVA 
 
I modelli di Chrysler Group LLC offrono un elevato standard di sicurezza attiva e 
passiva.  
 
L’azienda ha un duplice approccio: dispositivi di sicurezza passiva, come i 
pretensionatori, i limitatori della cintura di sicurezza a forza costante (CFR), i 
poggiatesta attivi e gli airbag laterali a tendina vengono affiancati da sistemi di 
sicurezza attiva che consentono di ridurre gli incidenti, tra cui lo Smart Brake, 
l'Electronic Stability Control (ESC), l’Electronic-roll Mitigation (ERM) ed il sistema di 
controllo della stabilità del rimorchio Trailer-sway Control (TSC). Inoltre altre 
dotazioni per la sicurezza, tra cui il sistema Immobilizer Sentry Key®, garantiscono 
la massima sicurezza contro i furti.  
 
GLOSSARIO PER LA SICUREZZA ATTIVA E PASSIVA  
DEI MODELLI CHRYSLER, RAM TRUCK, JEEP® E DODGE 
 
Poggiatesta attivi 
I poggiatesta attivi si muovono in avanti e verso l’alto in caso di impatto posteriore in 
modo da ridurre lo spazio tra il poggiatesta e la testa degli occupanti limitando il 
rischio di infortuni. 
 
Segnalazione di svolta attiva  
Il segnale di svolta lampeggia tre volte quando il comando viene tenuto premuto per 
1 secondo per segnalare il cambiamento di corsia.  
 
Airbag multistadio 
Il gonfiaggio degli airbag dei passeggeri anteriori è regolato in funzione della gravità 
dell'impatto.  
 
Anti-lock Brake System (ABS)  
Rileva ed impedisce il bloccaggio delle ruote, migliorando il controllo della sterzata in 
frenata o su fondo stradale a scarsa aderenza.  
 
Anti-lock Braking System (ABS) con calibratura off-road  
Il sistema, analizzando la velocità di trazione delle ruote, è in grado di rilevare se la 
vettura sta percorrendo una superficie accidentata. In tale situazione l’ABS ritarda 
l’intervento per favorire la formazione di un cumulo di materiale davanti alle ruote e 
migliorare l’effetto frenante.  
 
Finestrini elettrici 
Se viene rilevata la presenza di un ostacolo la chiusura viene bloccata ed il finestrino 
si abbassa automaticamente. 
 
Sistema BeltAlert  
Attiva un segnale acustico ed illumina un indicatore nel pannello degli strumenti per 
ricordare al conducente di allacciare la cintura di sicurezza durante la guida.  
 
Brake assist (Sistema di assistenza alla frenata)  
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Nella frenata d'emergenza, il sistema applica la massima forza frenante, garantendo 
il miniore spazio di arresto possibile.  
 
Interblocco freno di stazionamento  
Impedisce che leva del cambio della trasmissione automatica sia spostata dalla 
posizione Parcheggio (Park) se non viene premuto il pedale del freno.  
 
Sistema di ancoraggio del seggiolino per bambini  
ISOFIX è un sistema progettato per rendere più agevole il montaggio dei seggiolini 
per bambini (compatibili). 
 
Sicura per bambini sulle portiere posteriori  
Disattiva l'apertura delle portiere posteriori dall’interno dell’abitacolo grazie a una 
piccola leva posta sul dorso della portiera.  
 
Sistema di ritenuta a forza costante (CFR)  
La cintura di sicurezza esercita una ritenzione costante.  
 
Zone di assorbimento progressivo  
Progettate per comprimersi in caso di incidente, assorbono l'energia che si sviluppa 
nell'urto, riducendone il trasferimento della stessa agli occupanti. 
  
Distribuzione elettronica della forza frenante (EBD) 
Basandosi sulla distribuzione dei passeggeri e del carico, distribuisce la pressione 
frenante dalle ruote anteriori a quelle posteriori, per evitare il bloccaggio di 
quest’ultima e per ridurre la sensazione di affondamento in frenata durante le 
brusche decelerazioni. 
 
Sistema Electronic Roll Mitigation (ERM)  
Potenzia il sistema ESC (Electronic Stability Control). Utilizza i dati provenienti dai 
sensori dell'ESC per rilevare il rischio di un potenziale ribaltamento della vettura ed 
interviene dosando la forza frenante esercitata sulle singole ruote e modulando la 
potenza erogata. 
 
Electronic Stability Control (ESC)  
Aiuta il conducente a mantenere la direzionalità della vettura correggendo 
sovrasterzo e sottosterzo nelle situazioni critiche su superfici a scarsa aderenza, 
specie in presenza di neve, ghiaccio o ghiaia. Se vi è una sensibile differenza tra la 
direzione che il conducente impone al volante e la traiettoria seguita dal veicolo, 
l'ESC interviene in modo selettivo sui freni e sulla coppia erogata dal motore per 
riportare nuovamente il veicolo sulla traiettoria scelta dal conducente.  
 
Piantone dello sterzo ad assorbimento di energia  
Utilizza due tubi coassiali sviluppati tramite deformazione a freddo (hydroforming) 
che consentono al piantone dello sterzo di deformarsi, ed assorbire una maggiore 
quantità di energia in caso di impatto. Il piantone dello sterzo è realizzato con un 
elemento a piegamento calibrato, progettato per cedere in caso di impatto al fine di 
consentire una gestione ottimale dell'energia.  
 
Enhanced Accident Response System (EARS)  
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In caso di impatto, il sistema agevola le operazioni di soccorso accendendo 
automaticamente le luci esterne e sbloccando le portiere della vettura dopo 
l’attivazione degli airbag. Il sistema blocca anche l’erogazione di carburante al 
motore. 
 
Fari anteriori allo Xeno High-intensity Discharge (HID)  
Garantiscono una luminosità circa tre volte superiore a quella dei proiettori 
tradizionali, per una maggiore illuminazione notturna.  
 
Apertura d'emergenza del bagagliaio dall’interno 
Una maniglia fluorescente che può essere attivata nel caso in cui un adulto o un 
bambino resti accidentalmente bloccato all'interno del bagagliaio.  
 
Protezione per la testa degli occupanti 
La parte superiore dell’abitacolo è rinforzata, compreso il telaio del parabrezza e del 
lunotto, oltre al tetto e alle strutture laterali dell’abitacolo per una maggiore 
protezione dei passeggeri. 
 
Imbottiture per le ginocchia  
La parte inferiore della plancia ed il cassetto portaoggetti sono imbottiti per garantire 
maggiore protezione per le ginocchia dei passeggeri. 
 
Pedaliera regolabile elettricamente  
Il sistema consente di regolare la posizione dei pedali di freno e acceleratore per 
ottenere una posizione di seduta comoda e sicura e garantire un maggiore controllo 
della vettura.  
 
Tergicristalli con sensori pioggia  
Viene rilevata automaticamente la presenza di pioggia sul parabrezza e sono attivati 
i tergicristalli.  
 
Retrovisore interno antiabbagliamento (elettrocromatico) 
Retrovisore interno che automaticamente impedisce l’abbagliamento del guidatore. 
 
Pretensionatori delle cinture di sicurezza 
In caso di incidente, i sensori di collisione attivano i pretensionatori per far aderire le 
cinture anteriori al corpo degli occupanti ed evitare il “colpo di frusta”.   
 
Chiave di accensione 
Contiene un trasponder integrato con un codice di sicurezza pre-programmato per 
proteggere il veicolo da eventuali furti. Una volta inserita la chiave d'accensione, il 
sistema invia un numero casuale al transponder che abilita l'avvio del motore. Se 
viene utilizzata una chiave sbagliata il motore si spegnerà dopo pochi secondi.  
 
Smart Brake 
Chrysler Group ha sviluppato il sistema Smart Brake nel 2003. Il sistema entra in 
funzione quando si verifica un disaccordo tra acceleratore e freni. L’impianto 
frenante interviene per portare il motore al minimo consentendo al conducente di 
fermare la vettura. 
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Airbag laterali per i sedili anteriori  
Garantiscono maggiore protezione al conducente ed al passeggero anteriore in caso 
di impatto. Gli airbag laterali sono alloggiati nella parte esterna di ciascun sedile 
anteriore.  
 
Air bag laterali a tendina  
Estendono la protezione a tutti gli occupanti seduti sulla parte esterna dei sedili 
anteriori e posteriori, compresi quelli della terza fila, nelle vetture che ne sono 
provviste. Il sistema comprende sensori, posti nelle vicinanze degli occupanti dei 
sedili anteriori e posteriori, calibrati per aprire l'airbag laterale e quello a tendina in 
caso di impatto laterale. 
 
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPM)  
Avvisa il conducente se la pressione degli pneumatici è troppo bassa. Moduli con 
sensori di pressione posti all'interno delle quattro ruote inviano costantemente 
segnali in radiofrequenza al ricevitore del sistema.  
 
Sistema di controllo della trazione (TCS) 
Aiuta ad impedire lo slittamento delle ruote nel corso di un'accelerazione con vettura 
ferma o in caso di basse velocità di marcia, agendo sui freni o limitando la coppia del 
motore in modo da prevenire slittamenti.  
 
Uconnect Phone 
E’ un sistema di comunicazione di bordo ad attivazione vocale che consente al 
conducente di utilizzare un telefono Bluetooth compatibile senza mai togliere le mani 
dal volante. La funzione di sincronizzazione automatica della rubrica telefonica 
permette di scaricare da telefoni compatibili fino a 1.000 voci e di selezionarle 
semplicemente pronunciandone il nome.  
 
Sistema Voice Command  
Il sistema di riconoscimento vocale vivavoce di Chrysler Group LLC aiuta il 
conducente a restare concentrato durante la guida. Numerose funzioni sono attivabili 
utilizzando il sistema Voice Command®, comprese le destinazioni di navigazione. Il 
sistema Voice Command è di serie con Uconnect™ Phone. 
 
 


