
دليل المالك لمشوى غاز البروبان 

نشكرك على شراء مشوى  ®Weber. يمكنك الآن حماية المنتج بتسجيله عبر الإنترنت في الموقع  
 ®www.weber.com، يستغرق الأمر بضع دقائق.

� خطر
إذا شممت رائحة غاز: 

اقطع الغاز عن الجهاز.  (1
قم بإطفاء أي لهب مشتعل.  (2

افتح الغطاء.  (3
ً بموزع الغاز لديك أو قسم  ً عن الجهاز واتصل فورا 4)  إذا استمرت الرائحة، ابق بعيدا

إطفاء الحريق.

قد يؤدي تسريب الغاز إلى حدوث حريق أو انفجار، مما قد يسبب إصابات جسدية خطيرة، أو 
الوفاة، أو إلحاق الضرر بالممتلكات.

� خطر
1)  لا تشغل هذا الجهاز وتتركه بدون مراقبة. 

2)  لا تستخدم المشوى ضمن مسافة خمسة أقدام (1.5م) من أي مادة قابلة 
للاشتعال. وتشمل المواد القابلة للاشتعال، على سبيل المثال لا الحصر الخشب أو 

المنصات أو الأرضيات أو الأروقة ذات الخشب المعالج.
3)  لا تشغل هذا الجهاز ضمن مسافة 7.5 م (25 قدم) من أي سوائل قابلة للاشتعال.
ً بقسم الإطفاء. ولا تحاول  ً عن الجهاز واتصل فورا 4)  في حال حدوث حريق، ابق بعيدا

إطفاء الزيت أو الشحم المشتعل بالماء.

الإخفاق في اتباع هذه الإرشادات قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث انفجار أو التعرض 
اطر الاحتراق، الذي يمكن أن يسبب تلف في الممتلكات، أو إصابات جسدية أو التعرض 

للوفاة.

�  تحذير: اتبع بعناية كافة الإجراءات 
الخاصة بفحص التسريب الواردة 
في دليل المالك هذا قبل تشغيل 

ذ ذلك حتى لو تم تجميع  المشوى. نفّ
المشوى لدى الوكيل.

�  تحذير: لا تقم بإشعال هذا الجهاز دون 
قراءة أقسام إشعال الموقد الواردة في 

دليل المالك هذا.

 ً جهاز الغاز هذا مصمم للاستخدام خارجا
فقط.

يحتوي دليل المالك هذا على معلومات هامة 
وضرورية لتجميع الجهاز بشكل صحيح 

واستخدامه بشكل آمن.

اقرأ كافة التحذيرات والإرشادات واتبعها قبل 
تجميع الجهاز واستخدامه.
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تحذيرات

تحذيرات:
�  احتفظ بدليل المالك هذا كمرجع مستقبلي.

�  اتبع كافة التحذيرات والإرشادات عند 
استخدام الجهاز.

�  قد يكون التجميع غير الصحيح للمشوى 
ً. يُرجى اتباع إرشادات التجميع بعناية. خطرا

�  يجب عدم استخدام هذا المشوى إلا إذا كانت 
كافة الأجزاء في مكانها. ويجب تجميع المشوى 

بشكل صحيح حسب إرشادات التجميع.
�  يجب عدم استخدام مشوى الغاز من 

 ®Weber من قِبل الأطفال. فقد تكون الأجزاء 
ً. يجب  المكشوفة من المشوى ساخنة جدا

ً عن المشوى  إبقاء الأطفال وكبار السن بعيدا
أثناء استخدامه، كما يجب عدم السماح 
للحيوانات الأليفة من الاقتراب من المشوى.

�  إن مشوى الغاز من  ®Weber هذا غير معد 
للاستخدامات التجارية.

�  إن مشوى الغاز من  ®Weber هذا غير معد 
 ً للتسخين ويجب عدم استخدامه أبدا

كسخان.
�  يجب توخي الحذر عند استخدام مشوى الغاز 

ً أثناء الطهي  من  ®Weber. فسيكون ساخنا
أو التنظيف، ويجب عدم تركه دون مراقبة، أو 

تحريكه أثناء تشغيله.
�  يجب عدم استخدام الفحم أو القوالب 

الفحمية أو الصخور البركانية في مشوى 
الغاز من  ®Weber الخاص بك.

�  يجب عدم الانحناء فوق المشوى المفتوح أثناء 
إشعاله أو أثناء الطهي.

�  يجب عدم وضع الأيدي أو الأصابع على الحافة 
الأمامية لصندوق الطهي عندما يكون المشوى 

.ً ً أو الغطاء مفتوحا ساخنا
�  لا تحاول فصل منظم الغاز أو أي تركيبة غاز 

عندما يكون المشوى قيد الاستخدام. 
�  يجب استخدام قفازات مقاومة للحرارة أو 

قفازات فرن أثناء تشغيل المشوى.
�  يجب استخدام المنظم المرفق مع مشوى الغاز 

.Weber® 
�  يجب اتباع إرشادات توصيل المنظم حسب 

نوع مشوى الغاز الخاص بك.
�  إذا انطفأ الموقد والمشوى قيد التشغيل، 

يجب إغلاق صمام الغاز. ويجب فتح الغطاء 
والانتظار مدة خمس دقائق قبل محاولة إعادة 
إشعال المشوى، باستخدام إرشادات الإشعال.

�  لا تضع المشوى على سطح زجاجي أو على 
سطح قابل للاشتعال؛ إذ يمكن للحرارة 

الانتقال من خلال أرجل أجهزة الشوي المحمولة.
�  يجب عدم وضع هذا الطراز من أجهزة الشوي 
ضمن بناء مغلق أو قابل للانزلاق ضمن خزانة. 

يمكن أن يؤدي التغاضي عن هذا التحذير إلى 
نشوب حريق أو حدوث انفجار مما يسبب تعرض 

الممتلكات للتلف أو حدوث إصابات جسدية 
خطيرة أو الوفاة.

�  يجب عدم تخزين أسطوانة/خرطوشة غاز 
إضافية (احتياطية) أو غير موصولة تحت هذا 

المشوى أو بالقرب منه.

�  بعد فترة من التخزين و/أو عدم الاستخدام، 
يجب فحص مشوى الغاز من  ®Weber للتحقق 
من عدم وجود تسريب للغاز وانسداد في الموقد 

قبل الشروع في الاستخدام. انظر الإرشادات 
الواردة في دليل المالك هذا لمعرفة الإجراءات 

الصحيحة.
�  يجب عدم تشغيل مشوى الغاز من  ®Weber في 

حال وجود تسريب غاز.
�  يجب عدم استخدام لهب لفحص تسريبات 

الغاز.
�  يجب عدم وضع غطاء المشوى أو أي شيء 

قابل للاشتعال على المشوى عندما يكون قيد 
.ً التشغيل أو ساخنا

ً. التبديل  ً طبيعيا �  غاز البوتان/البروبان ليس غازا
أو محاولة استخدام غاز طبيعي في وحدة غاز 

بوتان/بروبان أمر خطير ويؤدي إلى إبطال الكفالة.
�  يجب إبقاء أسلاك التغذية الكهربائية وخرطوم 

الوقود بعيدة عن الأسطح الساخنة.
�  يجب عدم تكبير فتحة الصمام أو منافذ الموقد 

عند تنظيفها.
�  يجب تنظيف مشوى الغاز من  ®Weber بشكل 

كامل وعلى فترات منتظمة.
�  يمكن أن تكون خرطوشة/أسطوانة الغاز 

المنبعجة أو التي أصابها الصدأ خطرة ويجب 
ّد الغاز. ويجب عدم  فحصها من قِبل مور

استخدام خرطوشة/أسطوانة غاز ذات صمام 
تالف.

�  بالرغم من أن خرطوشة/أسطوانة الغاز قد تبدو 
فارغة، إلا أنها ربما ما زالت تحتوي على بعض 

الغاز، ويجب نقلها وتخزينها على هذا الأساس.
�  تأكد من أنك خارج المنزل وبعيد عن أي مصدر 

إشعال عند تغيير أو توصيل الخرطوشة أو 
الأسطوانة.

�  في حال اشتعال الشحم، أوقف تشغيل الموقد 
ً إلى أن ينطفئ الشحم  واترك الغطاء مغلقا

المحترق.
�  في حال حدوث توهج فجائي في اللهب وعدم 

ً عن  السيطرة عليه، يجب تحريك الطعام بعيدا
اللهب حتى يتم إخماده.

�  إن استخدام الكحول و/أو ادرات سواءً كانت 
بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية يُضعف قدرة 
المستهلك على تجميع المشوى بشكل صحيح 

أو تحريكه أو تخزينه أو تشغيله بشكل آمن.

: Q® 1000/Q® 1200  تحذيرات إضافية للمشوى
�  استخدم خراطيش بوتان/بروبان قابلة 

للاستعمال مرة واحدة سعة 430 غ كحد 

أدنى و460 غ كحد أقصى. ويجب أن تكون 

الخرطوشة مزودة بصمام EN417 كما هو 
مبينّ في دليل المالك هذا.

� خطر
إن الإخفاق في اتباع المعلومات المذكورة في علامات 
الخطر والتحذير والتنبيه الواردة في دليل المالك هذا 

قد يؤدي إلى إصابات جسدية خطيرة أو التعرض 
للوفاة، أو نشوب حريق أو حدوث انفجار يؤدي إلى 

تعرض الممتلكات للتلف.
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Weber- تفخر شركة .WEBER®  نشكرك على شراء منتج
Stephen Products LLC (المشار إليها فيما بعد باسم 

"Weber") بتقديم منتج آمن، متين، وموثوق. 

يتم تقديم هذه الكفالة المحدودة من Weber بدون أي رسوم 
إضافية. وتتضمن هذه الكفالة المعلومات التي تحتاج إليها 

لإصلاح منتج  ®WEBER في حال حدوث أي عطل أو تلف 
فيه.

WEBER مسؤوليات

تضمن Weber للشاري الأصلي لمنتج  ®WEBER (أو للشخص الذي تم 
شراء المنتج له كهدية أو قُدّم له كعرض ترويجي، في حالة الهدية أو 
العرض الترويجي) خلوه من أي عيوب في المواد أو تلك الناتجة عن اليد 

العاملة للفترة (الفترات) الزمنية المحددة أدناه عند تجميع المنتج وتشغيله 
وفق التعليمات الواردة في دليل المالك المرفق. (ملاحظة: في حال إضاعة 

أو فقدان دليل المالك من  ®WEBER، يتوفر بديل له عبر الإنترنت في الموقع 
www.weber.com). توافق Weber على إصلاح أو استبدال القطع التالفة 

خلال الفترات الزمنية والتحديدات والاستثناءات القابلة للتطبيق المذكورة 
أدناه، وذلك في ظل ظروف الاستخدام الطبيعي والخدمة العادية في منزل 

أو شقة لعائلة واحدة. يتم تمديد هذه الكفالة المحدودة للشاري الأصلي 
فقط وهي غير قابلة للنقل للمالكين التاليين، باستثناء حالات الهدايا 

والعروض الترويجية كما ذكرنا أعلاه.

مسؤوليات المالك

لضمان الحصول على تغطية الكفالة بلا مشاكل، من المهم تسجيل
منتج  ®WEBER عبر الإنترنت في الموقع www.weber.com أو بالاتصال 

بخدمة عملاء Weber على الرقم  1071-446-800-1  . كما يُرجى الاحتفاظ 
بإيصال الشراء الأصلي و/أو الفاتورة. إن تسجيل منتج  ®WEBER يؤكد 

ً بينك وبين Weber عند الحاجة  ً مباشرا تغطية كفالتك ويوفر ارتباطا
للاتصال بك.

يجب أن يعتني المالك بمنتج  ®WEBER بشكل معقول ويتبع كل
ل في إرشادات التجميع والاستخدام والصيانة الوقائية كما هو مفصّ

دليل المالك المرفق. وإذا كنت تعيش في منطقة ساحلية، أو إذا وضعت 
المنتج بالقرب من بركة مياه أو بحيرة، فيجب أن تشمل الصيانة غسل 

الأسطح الخارجية وشطفها بانتظام كما هو مبينّ في دليل المالك المرفق. 
إذا كنت تعتقد بوجود قطعة مغطاة بهذه الكفالة المحدودة، فيُرجى

الاتصال بخدمة عملاء Weber على الرقم  1071-446-800-1  أو مراجعة 
الموقع support@weberstephen.com. ستقوم Weber بإصلاح أو 

استبدال (حسب رأيها) القطع المغطاة بهذه الكفالة المحدودة والتي ثبت 
عند فحصها أنها تالفة. وفي حالة عدم إمكانية الإصلاح أو الاستبدال، 

قد تختار Weber (حسب رأيها) استبدال المشوى المحدد بمشوى جديد 
بقيمة مساوية أو أكبر. وقد تطلب منك Weber إعادة القطع لفحصها، 

مع الدفع المسبق لرسوم الشحن.

لا تغطي هذه الكفالة الضرر، التلف، إزالة اللون، و/أو الصدأ الناتج عن
الأسباب التالية:

•  الاستخدام المفرط، سوء الاستخدام، التبديل، التعديل، الاستخدام 
لأغراض أخرى، التخريب، الإهمال، أو التجميع أو التركيب غير 

الصحيح، وعدم تنفيذ الصيانة العادية والروتينية؛
•  الضرر الذي تلحقه الحشرات )كالعناكب( والقوارض )كالسناجب( 

على سبيل المثال لا الحصر بأنابيب المواقد و/أو الخراطيم ؛
•  التعرض للهواء الملحي و/أو مصادر الكلور مثل برك السباحة 

وأحواض المياه الساخنة/المنتجعات؛
•  الظروف الجوية القاسية مثل البرد القارس، الأعاصير، الزلازل،

التسونامي، العواصف الرعدية، الزوابع أو العواصف الهوجاء.

Weber غير قطع WEBER®  إن استخدام و/أو تركيب قطع في منتج
الأصلية يُبطل هذه الكفالة المحدودة، وأي أضرار ناتجة عن ذلك لن تكون

مغطاة بهذه الكفالة المحدودة. وأي تحويل في مشوى الغاز غير موافق عليه 
من قِبل Weber ويقوم بتنفيذه فني خدمة معتمد من Weber سيؤدي 

إلى إبطال هذه الكفالة المحدودة.

فترات كفالة المنتج

صندوق الطهي:   5 سنوات بلا صدأ / احتراق 
(سنتان على الطلاء باستثناء خفوت اللون أو إزالته)

مجموعة الغطاء:   5 سنوات بلا صدأ / احتراق 
(سنتان على الطلاء باستثناء خفوت اللون أو إزالته)

أنابيب المواقد المصنوعة من 
الستانلس ستيل:   5 سنوات بلا صدأ أو احتراق

شبكات الطهي من الحديد المصبوب
 المطلي بالبورسلين:   5 سنوات بلا صدأ أو احتراق

المكونات البلاستيكية:   5 سنوات، باستثناء خفوت اللون أو إزالته

كافة الأجزاء الباقية:    سنتان

إخلاء المسؤولية

لا تقدم WEBER أي كفالات ضمنية ويشمل ذلك بدون حصر أي
كفالة ضمنية معمول بها للمتاجرة أو الملاءمة لغرض معين غير

ما هو مذكور بشكل صريح في هذه الكفالة المحدودة. كما لا يوجد أي 
كفالات يتم تطبيقها بعد الفترات المذكورة في هذه الكفالة المحدودة. 

ولا تلتزم WEBER بأي كفالات أخرى مقدمة من قِبل أي شخص أو 
شركة، بما فيها الوكيل أو بائع التجزئة، تتعلق بأي منتج (مثل أي 

"كفالات ممددة"). التعويض الحصري لهذه الكفالة المحدودة هو إصلاح أو
استبدال القطعة أو المنتج. توفر بنود هذه الكفالة المحدودة التعويض 
الوحيد والحصري المرفوع من بيع المنتجات المغطاة بهذه الكفالة. لن 
تكون WEBER مسؤولة عن أي أضرار أو خسائر خاصة أو غير مباشرة 

أو عرضية أو ناتجة. لا تسمح بعض السلطات القضائية باستثناء 
أو تحديد الأضرار العرضية أو الناتجة، أو تحديدات فترة سريان الكفالة 

الضمنية، لذا فقد لا تنطبق عليك الاستثناءات المذكورة أعلاه.

لن تتجاوز بأي حال من الأحوال قيمة التعويض مهما كان نوعه قيمة 
سعر شراء منتج WEBER المباع. 

تتحمل أنت مخاطر ومسؤولية الفقد أو الأضرار أو الإصابات التي تحدث 
لك ولممتلكاتك و/أو تلك التي تحدث للآخرين ولممتلكاتهم الناتجة عن 

سوء الاستخدام أو الاستخدام المفرط للمنتج أو عدم اتباع الإرشادات 
التي تقدمها WEBER في دليل المالك المرفق مع المنتج.

 ً ً قانونية محددة، وقد يكون لك حقوقا تعطيك هذه الكفالة حقوقا
أخرى، والتي قد تتغير وفق سلطات قضائية مختلفة. 

تكون القطع والملحقات المستبدلة بموجب هذه الكفالة المحدودة 
مكفولة للفترة (الفترات) المتبقية من الكفالة الأصلية.

تنطبق هذه الكفالة المحدودة على عائلة واحدة فقط تستخدم
المنتج بمنزل أو شقة خاصة بها ولا تنطبق على أجهزة WEBER الخاصة 

بالشوي للأغراض التجارية، أو العامة، أو الإعدادات متعددة الوحدات 
كالمطاعم أو الفنادق أو المنتجعات، أو العقارات المعدة للاستئجار.

قد تقوم WEBER بتغيير تصميم منتجاتها من وقت لآخر. لا يجوز 
 WEBER تأويل أي شيء مذكور في هذه الكفالة المحدودة على أنه يُلزم

بدمج مثل تغييرات التصميم تلك في المنتجات التي تم تصنيعها 
مسبقاً، ولا يجوز تفسير مثل تلك التغييرات على أنها اعتراف من 

WEBER بوجود عيوب في منتجاتها السابقة.
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ل لمكونات    WEBER® Q® 1000 عرض مفصّ

الغطاء. 1

فاصل مسافة للمقبض. 2

مقبض. 3

شبكة الطهي. 4

أنبوب الموقد. 5

مجموعة قطب المشعل. 6

صندوق الطهي. 7

مقبض الحمل. 8

مسند حامل خلفي. 9

مسند حامل أمامي. 10

 مشعل بكبسة زر /. 11
 زر ووحدة المشعل الإلكتروني

سلة خرطوشة الغاز / . 12
حابسة الخرطوم  

 مجموعة صمام خرطوشة الغاز والخرطوم . 13
والمنظم / مجموعة الصمام والخرطوم 

والمنظم 
نين) (قد لا يكون الخرطوم والمنظم مضمّ

درج التقطير القابل للاستعمال مرة واحدة. 14

درج الإلتقاط القابل للإزالة. 15

مسند عنصر التحكم. 16

مقبض التحكم بالموقد. 17
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ل لمكونات    WEBER® Q® 1200 عرض مفصّ

الغطاء. 1

مقياس الحرارة . 2

فاصل مسافة للمقبض. 3

مقبض. 4

شبكة الطهي. 5

طاولة الجانب الأيسر. 6

طاولة الجانب الأيمن. 7

أنبوب الموقد. 8

مجموعة قطب المشعل. 9

صندوق الطهي. 10

مقبض الحمل. 11

مسند حامل خلفي. 12

مسند حامل أمامي. 13

زر ووحدة المشعل الإلكتروني. 14

سلة خرطوشة الغاز / . 15
حابسة الخرطوم  

 مجموعة صمام خرطوشة الغاز والخرطوم . 16
والمنظم / مجموعة الصمام والخرطوم 

والمنظم 
نين) (قد لا يكون الخرطوم والمنظم مضمّ

درج التقطير القابل للاستعمال مرة واحدة. 17

درج الإلتقاط القابل للإزالة. 18

مسند عنصر التحكم. 19

مقبض التحكم بالموقد. 20
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ل لمكونات    WEBER® Q® 2000 عرض مفصّ

الغطاء. 1

فاصل مسافة للمقبض. 2

مقبض. 3

شبكة الطهي. 4

طاولة الجانب الأيسر. 5

طاولة الجانب الأيمن. 6

أنبوب الموقد. 7

مجموعة قطب المشعل. 8

صندوق الطهي. 9

مقبض الحمل. 10

مسند حامل خلفي. 11

مسند حامل أمامي. 12

 مشعل بكبسة زر /. 13
 زر ووحدة المشعل الإلكتروني

حابسة الخرطوم. 14

 مجموعة الصمام والخرطوم والمنظم . 15
نين) (قد لا يكون الخرطوم والمنظم مضمّ

درج التقطير القابل للاستعمال مرة واحدة. 16

درج الإلتقاط القابل للإزالة . 17

مسند عنصر التحكم. 18

مقبض التحكم بالموقد. 19
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ل لمكونات    WEBER® Q® 2200 عرض مفصّ

الغطاء. 1

مقياس الحرارة . 2

فاصل مسافة للمقبض. 3

مقبض. 4

شبكة الطهي. 5

طاولة الجانب الأيسر. 6

طاولة الجانب الأيمن. 7

أنبوب الموقد. 8

مجموعة قطب المشعل. 9

صندوق الطهي. 10

مقبض الحمل. 11

مسند حامل خلفي. 12

مسند حامل أمامي. 13

زر ووحدة المشعل الإلكتروني. 14

حابسة الخرطوم. 15

 مجموعة الصمام والخرطوم والمنظم . 16
نين) (قد لا يكون الخرطوم والمنظم مضمّ

درج التقطير القابل للاستعمال مرة واحدة. 17

درج الإلتقاط القابل للإزالة. 18

مسند عنصر التحكم. 19

مقبض التحكم بالموقد. 20
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معلومات هامة حول غاز البروبان السائل ووصلات الغاز

إرشادات حول التخزين وعدم الاستخدام

بالنسبة لأجهزة الشوي ازنة منذ فترة، من المهم اتباع هذه التوجيهات:

•  يجب عدم تخزين خرطوشة/أسطوانة الغاز المفصولة داخل 
المباني، أو المرآب أو أي منطقة محصورة أخرى.

•  تأكد من أن المنطقة تحت صندوق الطهي ودرج الإلتقاط القابل 
للإزالة خالية من الفات التي يمكن أن تعيق تدفق هواء الاحتراق 

أو التهوية.
ً عن تسريبات الغاز  •  يجب فحص مشوى الغاز من  ®Weber بحثا

وأي عوائق في أنابيب الموقد قبل الاستخدام. (راجع "الصيانة 
السنوية").

ً فحص شبكات العناكب/الحشرات للتأكد من عدم  •  يجب أيضا
وجود عوائق عليها. (راجع "الصيانة السنوية").

توجيهات إضافية حول الخراطيش

•  افصل الأسطوانة في الحالات التالية: 1) إذا كانت فارغة؛ 2) إذا تم 
تخزين المشوى في مرآب أو أي منطقة مغلقة أخرى؛ 3) إذا تم نقل 

المشوى.

توجيهات إضافية حول الأسطوانات

•  ينبغي إيقاف الغاز من الأسطوانة عند عدم استخدام مشوى 
. Weber®  الغاز من

�  تحذير: تأكد من أن صمام الأسطوانة مغلق عندما لا يكون 
المشوى قيد الاستخدام.

 ً •  في حال تخزين مشوى الغاز من  ®Weber داخل المنزل، يجب أولا
"فصل" مصدر التزويد بالغاز وتخزين الأسطوانة خارج المنزل في 

مكان جيد التهوية.
•  إذا لم يتم فصل الأسطوانة من مشوى الغاز  ®Weber، فيجب 

التأكد من إبقاء المشوى والأسطوانة خارج المنزل في مكان جيد 
التهوية.

متطلبات ووصلات المنظم

متطلبات الخراطيش والأسطوانات

•  يجب تفادي ثني الخرطوم.
•  يجب تغيير الخرطوم المرن عندما تشترط النظم الوطنية المتبعة 

.ً ذلك وتعتبره مطلبا
•  يجب عدم تغيير أية أجزاء عليها ختم جهة التصنيع من قِبل 

المستخدم.
.ً أي تعديل في الجهاز قد يكون خطيرا  •

متطلبات إضافية للأسطوانات

•  في المملكة المتحدة، يجب تركيب هذا الجهاز مع منظم يتوافق 
مع معيار BS 3016، بخرج إسمي 37 ميلي بار.

يجب أن لا يتجاوز طول الخرطوم 1.5 متر.  •
•  يجب فقط استخدام منظم وخرطوم ضغط منخفض معتمدين 

في بلدك.
•  يجب أن تكون مجموعات منظمات الضغط والخرطوم البديلة 
هي اموعات المحددة من قِبل الجهة المصنعة لجهاز غاز الطهي 

الخارجي.

ما هو غاز البروبان السائل؟
 ً غاز بترولي مسيّل، كما يسمى أيضا
LPG، أو غاز LP، أو البروبان السائل، أو 

ببساطة البروبان أو البوتان، وهو منتج 
بترولي قابل للاشتعال يستخدم 

كوقود في المشوى. إنه غاز عند درجات 
الحرارة والضغط المعتدلة عندما لا 

يكون ضمن مستوعب. ولكن بضغط 
معتدل داخل مستوعب ما، مثل 

ً. وحالما  الخرطوشة، يكون LPG سائلا
يتم تحرير الضغط من الأسطوانة، 

يتبخر السائل بسرعة ويصبح 
 .ً البروبان السائل غازا

•  غاز البروبان السائل له رائحة 
تشبه رائحة الغاز الطبيعي. 

لا شك أنك تعرف هذه الرائحة.

•  غاز البروبان السائل أثقل من 
الهواء. وقد يتجمع غاز البروبان 

السائل المتسرب في المناطق 
المنخفضة ويمانع الانتشار.

2
1

توضح الإرشادات الواردة في دليل المالك هذا تركيب نوعين ممكنين من 
مصادر الوقود: خراطيش وقود البوتان القابلة للاستعمال مرة واحدة (1) 

وأسطوانات البروبان القابلة لإعادة التعبئة (2). سيستخدم المشوى الذي 
اشتريته أحد هذين الخيارين. اتبع الإرشادات الخاصة بوصلة الغاز التي 

تطابق المشوى الخاص بك.

نصائح حول التناول الآمن للخراطيش والأسطوانات

هناك العديد من التوجيهات وعوامل السلامة التي يجب حفظها وأخذها 
في الاعتبار عند استخدام غاز بترولي سائل (LPG). يُرجى اتباع هذه 

. Weber®   الإرشادات بعناية قبل استخدام مشوى الغاز من

نصائح حول الخراطيش والأسطوانات

•  لا تستخدم خرطوشة/أسطوانة تالفة. إن خراطيش/أسطوانات 
الغاز المنبعجة أو التي أصابها الصدأ أو ذات الصمام التالف يمكن 
ً ويجب استبدالها بخرطوشة/أسطوانة جديدة  أن تشكل خطرا

 .ً فورا
•  يجب التعامل مع الخراطيش/الأسطوانات "الفارغة" بنفس 

العناية التي تتعامل بها مع الخراطيش/الأسطوانات الممتلئة. 
حتى عندما تكون خرطوشة/أسطوانة الغاز فارغة يظل هناك 

ضغط غاز داخل الخرطوشة/الأسطوانة.
•  ويجب عدم إسقاط الخراطيش/الأسطوانات أو التعامل معها 

بعنف.
ً بتخزين خرطوشة/أسطوانة الغاز أو نقلها في ظل  •  لا تقم أبدا

درجات حرارة قد تصل إلى 51 ° مئوية (ستكون الخرطوشة/
ً بحيث لا يمكن حملها باليد). على سبيل  الأسطوانة ساخنة جدا

المثال، لا تترك الخرطوشة/الأسطوانة في السيارة خلال الأيام 
الحارة.

•  يجب اختبار الوصلة بين المنظم والخرطوشة/الأسطوانة للتأكد 
من عدم وجود تسريب وذلك في كل مرة يتم فيها إعادة توصيل 

هذه الوصلة. على سبيل المثال، اختبر التسريب في كل مرة تقوم 
فيها بإعادة تركيب الخرطوشة/الأسطوانة.

ً عن متناول الأطفال. •  يجب إبقاء الخراطيش/الأسطوانات بعيدا
•  يجب عدم توصيل المشوى بأي مصدر للغاز الطبيعي (غاز المدينة). 

ً للغاز البترولي  فالصمامات وفوهات الغاز مصممة حصريا
المسال.

•  يجب أن تكون المناطق حول الخرطوشة/الأسطوانة مفتوحة 
وخالية من الفات.

•  لا يجب تغيير الخرطوشة/الأسطوانة بالقرب من مصدر إشعال.

نصائح إضافية حول الخراطيش

ً إغلاق صمام التحكم بغاز المنظم قبل فصل المنظم.  يجب دوما  •

نصائح إضافية حول الأسطوانات

ً إغلاق صمام الأسطوانة قبل فصل المنظم.  يجب دوما  •
يجب تركيب الأسطوانات، ونقلها، وتخزينها في الوضع العمودي.   •
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معلومات هامة حول غاز البروبان السائل ووصلات الغاز

استبدال مجموعة المنظم والخرطوم والصمام

�  إعلان هام: ننصح باستبدال مجموعة خرطوم الغاز في مشوى الغاز من ®Weber لديك كل 
خمس سنوات. قد تتطلب بعض البلدان ضرورة استبدال خرطوم الغاز في مدة تقل عن خمس 

سنوات، بأي حال يجب أن تكون الأفضلية لمتطلبات تلك البلدان.

  لاستبدال مجموعات الخرطوم والمنظم والصمام، اتصل بمندوب خدمة العملاء في منطقتك 
باستخدام معلومات جهات الاتصال في موقعنا الإلكتروني. قم بتسجيل الدخول إلى 

.www.weber.com® 

نوع الغاز وضغطه البلد

I   - 30 ميلي بار
3
B/P بلغاريا، قبرص، جمهورية التشيك، الدانمارك، إستونيا، فنلندا، هنغارية، أيسلندا، لاتفيا، 

ليتوانيا، مالطا، هولندا، النرويج، رومانيا، جمهورية السلوفاك، سلوفينيا، السويد، تركيا

 - 28 - 30  /  37 ميلي بار
3+
 I بلجيكا، فرنسا، اليونان، إيرلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، البرتغال، إسبانيا، سويسرا، المملكة 

المتحدة

I   - 37 ميلي بار
3
B/P بولندا

I   - 50 ميلي بار
3
B/P النمسا، ألمانيا

بيانات استهلاك الأسطوانة

 kWg/h

أسطوانة - الحد 
الأعظمي للموقد 

3,7264الرئيسي

بيانات استهلاك الخرطوشة

 kWg/h

خرطوشة- الحد 
الأعظمي للموقد 

2,8202الرئيسي 

11
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 توصيل المنظم بالخرطوشة

توصيل المنظم بالخرطوشة

استخدم خراطيش بوتان/بروبان قابلة للاستعمال مرة واحدة 
سعة 430 غ كحد أدنى و460 غ كحد أقصى. يجب أن تكون 
الخرطوشة مزودة بصمام  EN417 كما هو مبين في الرسم 

التوضيحي (1).

�  تنبيه: استخدم الخراطيش التي تحمل 
العلامة "PROPANE FUEL" (وقود بروبان) أو 

"BUTANE-PROPANE MIX" (مزيج بوتان-
بروبان).

أ)  تأكد من أن مقبض التحكم بالموقد على وضع الإيقاف 
وذلك بدفعه نحو الداخل وتدويره باتجاه دوران عقارب 

.(2)  ( الساعة إلى وضع الإيقاف (
ب)  تأكد من أن صمام التحكم بغاز المنظم على وضع 

الإيقاف بتدويره باتجاه دوران عقارب الساعة حتى 
الإحكام (3).

ج)  ادفع الخرطوشة القابلة للاستعمال مرة واحدة في 
المنظم ودوّرها باتجاه دوران عقارب الساعة حتى 

الإحكام (4).

�  تحذير: الشد باليد فقط. إذ أن استخدام 
القوة المفرطة قد يؤدي إلى تلف وصلة 

المنظم وصمام الخرطوشة. وهذا قد يسبب 
تسرب أو يمنع تدفق الغاز.

د)  ضع الخرطوشة القابلة للاستعمال مرة واحدة في سلة 
خرطوشة الغاز (5).

�  تحذير: يجب أن تتناسب الخرطوشة القابلة 
للاستعمال مرة واحدة مع السلة اصصة 

لها.

ما هو المنظم؟
مشوى الغاز من  ®Weber مجهز 

بمنظم ضغط، والذي هو عبارة عن 
جهاز للتحكم والمحافظة على ضغط 

غاز موحد عند انطلاق الغاز من 
الخرطوشة أو الأسطوانة. 

� خطر
يجب عدم تخزين أسطوانة/خرطوشة غاز إضافية 

(احتياطية) أو غير موصولة تحت هذا المشوى أو 
بالقرب منه.

صمام طبيعي صمام تالف

2

5

EN417

1

4

3

إرشادات الأسطواناتإرشادات الخراطيش

يمثل هذا الرمز إرشادات 
مخصصة لأجهزة الشوي 

التي تستخدم خراطيش 
البوتان القابلة للاستعمال 

مرة واحدة كمصدر وقود.

يمثل هذا الرمز إرشادات 
مخصصة لأجهزة الشوي 
التي تستخدم أسطوانات 

البروبان القابلة لإعادة 
التعبئة كمصدر وقود.



WWW.WEBER.COM®13

3

8
9

1

2

7

12

10

4

11

6

5

توصيل المنظم بالأسطوانة

استخدم أسطوانات سعة 2.5 كغ كحد أدنى و13 كغ كحد 
أقصى.

أ)  قم بتوصيل المنظم بالأسطوانة.

�  تحذير: تأكد من إغلاق صمام الأسطوانة أو 
المنظم. 

  في بعض المنظمات يجب الضغط على ON (تشغيل) 
للتوصيل، وسحب OFF (إيقاف) للفصل؛ في حين أخرى 
فيها صامولة ذات سن لولبي يساري للتوصيل بصمام 

الأسطوانة. تعرّف على نوع المنظم واتبع إرشادات 
التوصيل الخاصة بذلك المنظم. 

التوصيل بالتدوير باتجاه عقارب الساعة  
  قم بتثبيت تركيبة المنظم على الأسطوانة بتدويره 
باتجاه عقارب الساعة (1). ضع المنظم بحيث تكون 

فتحة التهوية (2) نحو الأسفل.

التوصيل بالتدوير بعكس اتجاه عقارب الساعة  
  قم بتثبيت تركيبة المنظم على الأسطوانة بتدويره 

بعكس اتجاه عقارب الساعة (3) (4).

  التوصيل بتدوير الذراع/الضغط للاستقرار في 
مكانه

  دوّر ذراع المنظم (5) باتجاه دوران عقارب الساعة إلى 
وضعية الإيقاف. ادفع المنظم للأسفل على صمام 

الأسطوانة إلى أن يستقر المنظم في مكانه (6).

التوصيل بدفع حلقة التوصيل المعدنية  
  تأكد من أن ذراع المنظم على وضع الإيقاف (7) (10). 

وحرك حلقة المنظم للأعلى (8) (11). ثم ادفع المنظم 
للأسفل على صمام الأسطوانة واستمر بالضغط. 

وادفع حلقة الوصل نحو الأسفل للإغلاق (9) (12). 
إذا لم يتم إقفال المنظم، فيجب تكرار الإجراء.

ملاحظة: قد لا تكون الرسومات التوضيحية للمنظم الواردة في 
هذا الدليل مشابهة للمنظم الذي تستخدمه للمشوى الخاص 

بك، بسبب اختلاف النظم الخاصة بالبلد أوالمنطقة.

توصيل المنظم بالأسطوانة
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ً بخرطوشة التحضير لاستخدام المشوى - عندما يكون موصولا

� خطر
يجب عدم استخدام لهب لفحص تسريبات الغاز. 

تأكد من عدم وجود شعلات أو مصادر لهب في 
المنطقة أثناء البحث عن التسريبات. الشعلات 
واللهب سوف تؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث 
انفجار والذي يمكن أن يسبب إصابات جسدية 

خطيرة أو الوفاة والتلف للممتلكات.

�  تحذير: لقد تم اختبار وصلات الغاز لمشوى 
الغاز في المصنع. وبالرغم من ذلك، فإننا 

ننصحك بفحص التسريب في كافة 
وصلات الغاز قبل تشغيل مشوى الغاز 

الخاص بك.
�  تحذير: ينبغي القيام بعمليات فحص 

التسريب حتى لو تم تجميع المشوى لدى 
الوكيل أو المتجر.

�  تحذير: يجب البحث عن تسريبات الغاز في 
كل مرة يتم فيها فصل إحدى تركيبات 

الغاز وإعادة توصيلها.

ملاحظة: إن كافة الوصلات المركبة في المصنع قد تم اختبارها 
بالنسبة لتسريبات الغاز وقد تم اختبار المواقد باللهب. ولكن 
كتدبير وقائي، عليك فحص كافة التركيبات للتأكد من عدم 

وجود تسريبات قبل استخدام مشوى الغاز من  ®Weber . يمكن أن 
يؤدي الشحن والتناول إلى ارتخاء إحدى تركيبات الغاز أو تلفها.

فحص تسريبات الغاز بعد توصيل خرطوشة

سوف تحتاج إلى: قارورة رذاذ أو فرشاة أو قطعة قماش ومحلول 
صابون وماء. (يمكنك إعداد محلول الصابون والماء بنفسك بمزج 

٪20 من الصابون السائل مع ٪80 ماء؛ أو يمكنك شراء محلول من 
قسم السمكرة في أي متجر خرداوات).

أ)  تأكد من أن مقبض التحكم بالموقد على وضع الإيقاف 
وذلك بدفعه نحو الداخل وتدويره باتجاه دوران عقارب 

.(1) ( الساعة إلى وضع الإيقاف (
ل الغاز بتدوير صمام التحكم بغاز المنظم بعكس  ب)  شغّ

اتجاه دوران عقارب الساعة (2).

�  تحذير: لا تقم بإشعال الموقد أثناء فحص 
التسريب.

ج)  لفحص التسريبات، قم بترطيب التركيبات بمحلول 
الصابون والماء، باستخدام قارورة رذاذ أو فرشاة أو 

قطعة قماش. إذا ظهرت فقاعات، أو كبرت فقاعة، 
فهذا يعني وجود تسريب. ضع محلول الصابون والماء 

على الوصلات التالية:

I)  وصلة المنظم إلى الخرطوشة (3) .

�  تحذير: في حال وجود تسريب في الوصلة 
ل  (3)، فعليك نزع خرطوشة الغاز. لا تشغّ

المشوى. قم بتركيب خرطوشة أخرى 
وأعد فحص التسريبات بمحلول الصابون 

والماء. في حالة استمرار التسريب بعد 
إعادة تركيب خرطوشة جديدة، اقطع 
ل المشوى. اتصل بمندوب  الغاز. لا تشغّ

خدمة العملاء في منطقتك باستخدام 
معلومات جهات الاتصال المذكورة في 

موقعنا الإلكتروني. قم بتسجيل الدخول 
. www.weber.com®  إلى

وصلة الصمام إلى خرطوم المنظم (4) .   (II
وصلة خرطوم المنظم إلى المنظم (5) .  (III

�  تحذير: في حال وجود تسريب في الوصلات 
ل  (4 أو 5)، عليك قطع الغاز. لا تشغّ

المشوى. اتصل بمندوب خدمة العملاء في 
منطقتك باستخدام معلومات جهات 

الاتصال المذكورة في موقعنا الإلكتروني. 
. www.weber.com®  قم بتسجيل الدخول إلى

د)  عند الانتهاء من فحص التسريب، أوقف تشغيل الغاز 
من المصدر واشطف الوصلات بالماء.

ملاحظة: بما أن بعض محاليل اختبار التسريب، بما فيها الماء 
والصابون، يمكن أن تكون كاشطة بشكل طفيف، فينبغي 
شطف كافة التوصيلات بالماء بعد البحث عن التسريبات.

الآن أنت جاهز لاستخدام المشوى.

ما هو فحص التسريب؟
يتميز نظام الوقود في المشوى الخاص 

بك بالوصلات والتركيبات. فحص 
التسريب هو طريقة موثوقة للتأكد 

من عدم وجود تسريب غاز من أي 
وصلة أو تركيبة.

بالرغم من أن كافة الوصلات المركبة 
في المصنع قد تم فحصها بالكامل 

بالنسبة لتسريبات الغاز، إلا أنه من 
المهم تنفيذ فحص التسريب قبل 

استخدام المشوى لأول مرة، وفي كل 
مرة يتم فيها فصل أي تركيبة وإعادة 

توصيلها، وفي كل مرة يتم فيها 
تنفيذ صيانة روتينية.
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ً بأسطوانة التحضير لاستخدام المشوى - عندما يكون موصولا

فحص تسريبات الغاز بعد توصيل أسطوانة

سوف تحتاج إلى: قارورة رذاذ أو فرشاة أو قطعة قماش ومحلول 
صابون وماء. (يمكنك إعداد محلول الصابون والماء بنفسك بمزج 

٪20 من الصابون السائل مع ٪80 ماء؛ أو يمكنك شراء محلول من 
قسم السمكرة في أي متجر خرداوات).

أ)  تأكد من أن مقبض التحكم بالموقد على وضع الإيقاف 
وذلك بدفعه نحو الداخل وتدويره باتجاه دوران عقارب 

.( الساعة إلى وضع الإيقاف (
شغل الغاز من المصدر. ب) 

  حدد نوع المنظم لديك. اتبع الإرشادات الخاصة بذلك 
المنظم.

تدوير الصمام  
  دوّر صمام الأسطوانة بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة 

.(3) (2) (1)

تحريك الذراع  
حرك ذراع المنظم إلى وضع التشغيل (4) (5) (6).  

�  تحذير: لا تقم بإشعال المواقد أثناء فحص 
التسريب.

ج)  لفحص التسريبات، قم بترطيب التركيبات بمحلول 
الصابون والماء، باستخدام قارورة رذاذ أو فرشاة أو قطعة 
قماش. إذا ظهرت فقاعات، أو كبرت فقاعة، فهذا يعني 
وجود تسريب. ضع محلول الصابون والماء على الوصلات 

التالية:

وصلة خرطوم الصمام إلى المنظم (7) .   (I
وصلة خرطوم المنظم إلى المنظم (8) .  (II

وصلة المنظم بالأسطوانة (9) .  (III

�  تحذير: في حال وجود تسريب في الوصلات 
ل  (7 أو 8 أو 9)، عليك قطع الغاز. لا تشغّ

المشوى. اتصل بمندوب خدمة العملاء في 
منطقتك باستخدام معلومات جهات 

الاتصال المذكورة في موقعنا الإلكتروني. 
قم بتسجيل الدخول إلى الموقع

.www.weber.com® 

D)  عند الانتهاء من فحص التسريب، أوقف تشغيل الغاز 
من المصدر واشطف الوصلات بالماء.

ملاحظة: بما أن بعض محاليل اختبار التسريب، بما فيها الماء 
والصابون، يمكن أن تكون كاشطة بشكل طفيف، فينبغي 
شطف كافة التوصيلات بالماء بعد البحث عن التسريبات.

الآن أنت جاهز لاستخدام المشوى. 

98

7
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فصل المنظم

فصل المنظم من الخرطوشة

عند الحاجة إلى استبدال خرطوشة الغاز، اتبع هذه الإرشادات 
لنزعها.

أ)  تأكد من أن مقبض التحكم بالموقد على وضع الإيقاف 
وذلك بدفعه نحو الداخل وتدويره باتجاه دوران عقارب 

.( الساعة إلى وضع الإيقاف (
ب)  تأكد من أن صمام التحكم بغاز المنظم على وضع 

الإيقاف بتدويره باتجاه دوران عقارب الساعة حتى 
الإحكام (1).

ج)  قم بفك الخرطوشة القابلة للاستعمال مرة واحدة من 
المنظم بتدويرها بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة (2).

1

2

فصل المنظم من الأسطوانة

نوصي بإعادة تعبئة أسطوانة الغاز قبل تفريغها بشكل كامل. 
ولإعادة التعبئة، خذ الأسطوانة إلى أحد وكلاء "غاز البروبان".

أ)  انزع أسطوانة الغاز بإيقاف تغذية الغاز وفصل 
مجموعة الخرطوم والمنظم من الأسطوانة. 

�  تحذير: تأكد من إغلاق صمام الأسطوانة أو 
المنظم. 

  حدد نوع المنظم لديك. اتبع إرشادات الفصل الخاصة 
بذلك المنظم.

الفصل بالتدوير بعكس اتجاه عقارب الساعة  
  قم بفك تركيبة المنظم من الأسطوانة بتدوير 
التركيبة بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة (1).

الفصل بالتدوير باتجاه عقارب الساعة  
  قم بفك تركيبة المنظم من الأسطوانة بتدوير 

التركيبة باتجاه دوران عقارب الساعة (2) (3).

الفصل بتدوير الذراع  
  دوّر ذراع المنظم باتجاه دوران عقارب الساعة (4) إلى 

وضعية الإيقاف. ادفع ذراع المنظم إلى الداخل (5) إلى أن 
يتحرر من الأسطوانة (6).

الفصل بدفع حلقة التوصيل المعدنية  
  تأكد من أن ذراع المنظم على وضع الإيقاف (7) (9). 

وحرك حلقة المنظم للأعلى (8) (10) لفصله عن 
الأسطوانة.

ب)  استبدل الأسطوانة الفارغة بأخرى ممتلئة.

فصل المنظم من الخرطوشة

عند الحاجة إلى استبدال خرطوشة الغاز، اتبع هذه الإرشادات 
لنزعها.

أ)  تأكد من أن مقبض التحكم بالموقد على وضع الإيقاف 
وذلك بدفعه نحو الداخل وتدويره باتجاه دوران عقارب 

.( الساعة إلى وضع الإيقاف (
ب)  تأكد من أن صمام التحكم بغاز المنظم على وضع 

الإيقاف بتدويره باتجاه دوران عقارب الساعة حتى 
الإحكام (11).

ج)  قم بفك الخرطوشة القابلة للاستعمال مرة واحدة 
من المنظم بتدويرها بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة 

.(12)
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اختبارات السلامة قبل استخدام المشوى

السلامة أولاً
إنها لفكرة جيدة أن تعتاد على 
ممارسة بضعة اختبارات خاصة 

بالسلامة قبل الشوي.

يجب أخذ السلامة بعين الاعتبار عند اختيار مكان 
المشوى وطريقة تشغيله. تأكد من قراءة التحذيرات 

التالية قبل تركيب المشوى أو استخدامه.

تحذيرات:
�  استخدم هذا المشوى في الأماكن 
الخارجية فقط وفي منطقة جيدة 

التهوية. لا تستخدمه داخل مرآب، أو 
مبنى أو في ممر هوائي أو كوخ أو أي منطقة 

مغلقة أخرى.
�  يجب عدم استخدام مشوى الغاز من 

 ®Weber على الإطلاق تحت الأسقف 
غير المحمية أو الأسقف المعلقة القابلة 

للاشتعال.
�  مشوى الغاز من  ®Weber غير مصمم 

للتركيب في أو على القوارب و/أو البيوت 
المتنقلة.

�  يجب عدم استخدام مشوى  ®Weber في 
صندوق أية عربة، أو السيارات الطويلة 

المغلقة أو حافلة الركاب أو الباصات 
الصغيرة أو البيوت المتنقلة.

�  يجب المحافظة على منطقة الطهي خالية 
من السوائل أو الأبخرة القابلة للاشتعال، 

مثل البنزين أو الكحول، إلخ.، والمواد 
القابلة للاشتعال.

�  عند استخدام المشوى يُصبح صندوق 
ً. يجب عدم لمسه.  الطهي بالكامل ساخنا

 Weber®  يجب عدم نقل مشوى الغاز من  �
أثناء التشغيل أو عندما يكون المشوى 

 .ً ساخنا
�  عند الطهي، يجب أن يكون الجهاز على 

سطح مستوي وثابت وفي منطقة خالية 
من المواد القابلة للاشتعال.

درج الإلتقاط القابل للإزالة ودرج التقطير القابل 
للاستعمال مرة واحدة

لقد تم بناء المشوى مع نظام تجميع للشحم، الذي يأخذ الشحم 
ً عن الطعام إلى درج التقاط قابل للإزالة. لراحتك، يمكنك  بعيدا

ً تبطين درج الالتقاط القابل للإزالة بدرج تقطير قابل  أيضا
للاستعمال مرة واحدة من  ®Weber، الأمر الذي يساعد في إبقاء 

ً مدة أطول. درج الالتقاط نظيفا

إن غسل درج الالتقاط القابل للإزالة يعادل في الأهمية غسل 
صندوق الطهي. تحقق من وجود شحم متراكم في درج الالتقاط 

القابل للإزالة كلما أردت استخدام المشوى. قم بإزالة الشحم 
المتراكم بمكشطة بلاستيكية (1). اغسل درج الالتقاط القابل 

للإزالة بالماء والصابون واشطفه بالماء.

�  تحذير: تحقق من وجود شحم متراكم 
في درج الإلتقاط القابل للإزالة أو درج 

التقطير القابل للاستعمال مرة واحدة 
قبل كل استخدام. قم بإزالة الشحم 

الزائد لتجنب اشتعاله. إذ يمكن أن يسبب 
اشتعال الشحم إصابات جسدية خطيرة 

أو تلف في الممتلكات.
�  تنبيه لا تقم بتبطين صندوق الطهي 
أو درج الالتقاط القابل للإزالة أو درج 

التقطير القابل للاستعمال مرة واحدة 
بورق الألمنيوم.

فحص الخرطوم

ً عن أي إشارات تشقق (2).  ً بحثا يجب فحص الخرطوم روتينيا

�  تحذير: افحص الخرطوم قبل كل استخدام 
ً عن أي شقوق أو تصدعات  للمشوى بحثا

أو كشط أو قطع. وإذا تبين أن الخرطوم 
تالف بأي شكل كان، فلا تستخدم 

 ً ً خرطوما المشوى. استبدله مستخدما
ً من قِبل  ®Weber . اتصل  ً معتمدا بديلا

بمندوب خدمة العملاء في منطقتك 
باستخدام معلومات جهات الاتصال 

المذكورة في موقعنا الإلكتروني. 
قم بتسجيل الدخول إلى 

. www.weber.com® 
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إشعال الموقد واستخدامه

طرق إشعال الموقد
هناك طريقتان لإشعال الموقد. الأولى 

ن  باستخدام نظام الإشعال المضمّ
في المشوى. الثانية باستخدام عود 

الثقاب. 

فيما يلي خطوات إشعال المشوى 
باستخدام نظام الإشعال. تجد على 

الصفحة التالية خطوات إشعال 
المشوى باستخدام عود ثقاب.

بعض البطاريات لها شريط حماية 
بلاستيكي يلتف حولها. يجب 

إزالة هذا البلاستيك قبل محاولة 
إشعال المشوى. لا تخلط بين هذا 

البلاستيك وغلاف البطارية.

إشعال الموقد 

افتح غطاء المشوى (1). أ) 

� خطر
إن عدم فتح الغطاء قبل إشعال موقد المشوى، أو 

عدم انتظار خمس دقائق للسماح بتفريغ الغاز إذا 
لم يشتعل المشوى، قد يؤدي إلى توهج فجائي في 

اللهب واندفاعه بشكل انفجاري الأمر الذي قد 
يسبب إصابات جسدية خطيرة أو الوفاة.

ب)  افتح الطاولات الجانبية (2) 
.(Q® 2200و ،Q® 2000و ،Q® 1200)

ج)  تأكد من أن مقبض التحكم بالموقد على وضعية 
) (3). تحقق من ذلك بدفع مقبض التحكم  الإيقاف (
إلى الداخل وتدويره باتجاه دوران عقارب الساعة إلى أن 

يتوقف.
د)  تأكد من تركيب الخرطوشة أو الأسطوانة بشكل 

صحيح.
هـ)  دوّر صمام الأسطوانة إلى وضع التشغيل باستخدام 

أحد الخيارات المناسبة بحسب نوع المنظم لديك.
و)  ادفع مقبض التحكم بالموقد نحو الداخل ودوّره بعكس 
 .(4)  ( اتجاه دوران عقارب الساعة إلى الوضع بدء/عالي (
ز-١)  ادفع زر الإشعال الأحمر عدة مرات، بحيث يصدر صوت 

طقطقة كل مرة (5)
أو  

ز-٢)  ادفع باستمرار زر المشعل الإلكتروني إلى الداخل (6). 
ستسمع صوت طقطقة المشعل.

ح)  تأكد من اشتعال الموقد بالنظر من خلال شبكات 
.ً الطهي. يجب أن ترى لهبا

�  تحذير: يجب عدم الانحناء فوق المشوى 
المفتوح أثناء إشعاله.

�  تحذير: في حال فشل اشتعال الموقد أثناء 
، فعليك  عملية الإشعال، خلال خمس ثوانٍ
التوقف، وتدوير مقبض التحكم بالموقد إلى 

وضع الإيقاف والانتظار مدة خمس دقائق 
للسماح بتفريغ الغاز قبل إعادة المحاولة من 

جديد أو الإشعال بعود ثقاب. 

لإطفاء الموقد

ادفع مقبض التحكم بالموقد إلى الداخل ودوّره باتجاه دوران عقارب 
. ( الساعة إلى وضع الإيقاف (

�  تنبيه: يجب عدم طي الطاولات الجانبية إلا 
بعد أن يبرد المشوى

.(Q® 2200و ،Q® 2000و ،Q® 1200) 
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إشعال الموقد

الإشعال بعود ثقاب

أ)  افتح غطاء المشوى (1).

� خطر
إن عدم فتح الغطاء قبل إشعال موقد المشوى، أو 

عدم انتظار خمس دقائق للسماح بتفريغ الغاز إذا 
لم يشتعل المشوى، قد يؤدي إلى توهج فجائي في 

اللهب واندفاعه بشكل انفجاري الأمر الذي قد 
يسبب إصابات جسدية خطيرة أو الوفاة.

ب)  افتح الطاولات الجانبية (2) 
.(Q® 2200و ،Q® 2000و ،Q® 1200)

ج)  تأكد من أن مقبض التحكم بالموقد على وضعية 
) (3). تحقق من ذلك بدفع مقبض التحكم  الإيقاف (
إلى الداخل وتدويره باتجاه دوران عقارب الساعة إلى أن 

يتوقف.
د)  تأكد من تركيب الخرطوشة أو الأسطوانة بشكل 

صحيح.
هـ)  دوّر صمام الأسطوانة إلى وضع التشغيل باستخدام 

أحد الخيارات المناسبة بحسب نوع المنظم لديك.
و)  أشعل عود ثقاب ثم ضع اللهب تحت فتحة الإشعال 
بعود ثقاب (4). أثناء حمل عود الثقاب المشتعل، ادفع 

مقبض التحكم بالموقد نحو الداخل ودوّره بعكس اتجاه 
.(5)  ( دوران عقارب الساعة إلى الوضع بدء/عالي (

ز)  تأكد من اشتعال الموقد بالنظر من خلال شبكات 
.ً الطهي. يجب أن ترى لهبا

�  تحذير: يجب عدم الانحناء فوق المشوى 
المفتوح أثناء إشعاله. أبعد وجهك 

وجسمك مسافة 30 سم (12 بوصة) على 
الأقل من فتحة الإشعال بعود ثقاب عند 

إشعال المشوى.
�  تحذير: في حال عدم اشتعال الموقد أثناء 

، فعليك  عملية الإشعال، خلال خمس ثوانٍ
التوقف، وتدوير مقبض التحكم بالموقد 

إلى وضع الإيقاف وانتظار مدة خمس دقائق 
للسماح بتفريغ الغاز قبل إعادة المحاولة من 

جديد. 

لإطفاء الموقد

ادفع مقبض التحكم بالموقد إلى الداخل ودوّره باتجاه دوران عقارب 
. ( الساعة إلى وضع الإيقاف (

�  تنبيه: يجب عدم طي الطاولات الجانبية إلا 
بعد أن يبرد المشوى

.(Q® 2200و ،Q® 2000و ،Q® 1200)
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نصائح ومعلومات مساعدة حول الشوي

التسخين المسبق

إن التسخين المسبق للمشوى قبل الشوي أمر هام. للتسخين 
المسبق: أشعل المشوى وفق الإرشادات الواردة في دليل المالك هذا؛ 
)، أغلق الغطاء، وقم  ثم دوّر الموقد (المواقد) إلى الوضع بدء/عالي (

بالتسخين المسبق للمشوى. يستغرق هذا الأمر 10 إلى 15 دقيقة 
حسب الظروف مثل درجة حرارة الهواء والرياح. بعد التسخين 

المسبق، يمكنك ضبط الموقد (المواقد) حسب الطلب.

�  تحذير: إذا انطفأ الموقد (المواقد) عندما 
يكون المشوى قيد التشغيل، دوّر مقبض 

(مقابض التحكم بالموقد (المواقد) إلى وضع 
الإيقاف. ويجب فتح الغطاء والانتظار مدة 

خمس دقائق قبل محاولة إعادة إشعال 
المشوى، باستخدام إرشادات الإشعال.

الطهي المغطى

كل عمليات الشوي تتم مع إغلاق الغطاء لتوفير إمكانية توزع 
د. مع إغلاق الغطاء، ينفذ مشوى  الحرارة بشكل متساوٍ وموحّ

الغاز عملية الطهي بشكل يشبه إلى حد بعيد فرن الحمل 
الحراري. يعتبر وجود مقياس حرارة في الغطاء، ميزة في بعض 

أجهزة الشوي لدينا، وهو يُشير إلى درجة الحرارة داخل المشوى. كل 
ً. لا داعي  عمليات التسخين المسبق والشوي تتم والغطاء مغلقا

لإلقاء النظرات الخاطفة - فهناك فقدان للحرارة في كل مرة يتم 
فيها رفع الغطاء.

نظام تجميع الشحم

يتميز تصميم شبكة الطهي الفريد بسكك من الحديد المصبوب 
ً عن أنبوب  المتوضعة بزاوية تعكس عرق الشواء المتقطر بعيدا
(أنابيب) الموقد، مما يمنع التوهجات الفجائية التي يمكن أن تحرق 
الطعام. ويتدفق عرق الشواء المتبقي إلى درج الالتقاط القابل 

للانزلاق للخارج لسهولة التنظيف. 

للحصول على المزيد من النصائح حول الشواء والوصفات، 

.www.weber.com® يُرجى زيارة الموقع

نصائح ومعلومات مساعدة
 ً ً بتسخين المشوى مسبقا •  قم دوما

قبل الطهي. ضع الموقد (المواقد) على 
الحرارة العالية وأغلق الغطاء؛ قم 

بالتسخين المسبق مدة 10 إلى 15 
دقيقة.

•  قد ترتفع درجة حرارة مشوى الغاز 
لديك أكثر من الحد الطبيعي لأول 

بضعة استخدامات.

دّدت أوقات الشوي الموجودة في  •  حُ
الوصفات على أساس درجات الحرارة 

الخارجية °70 فهرنهايت (°21 مئوية) 
مع ريح خفيفة أو بدون ريح. وعليك 

زيادة وقت الطهي في الأيام الباردة أو 
عند وجود رياح أو في المرتفعات. كما 

يجب إنقاص وقت الطهي في الطقس 
.ً الحار جدا

•  قد تتطلب شروط الشوي ضبط 
مقابض التحكم بالمواقد للوصول إلى 

درجات حرارة الطهي الصحيحة.

•  قم بتلفيح اللحم، واطبخ مع إغلاق 
الغطاء للحصول على طعام مشوي 

بشكل مثالي كل مرة.

•  يتطلب وجود كميات كبيرة من 
الطعام على شبكة الطهي المزيد من 

الوقت لطهي الطعام. 

•  قم بإزالة الدهن الزائد من شرائح 
اللحم وقطع اللحم المعدة للشوي 

 ً وشرائح اللحم مع الأضلاع، تاركا
ً من الدهن ليس أكثر من  ً ضئيلا مقدارا

6.4 مم (¼ بوصة). كلما كانت الدهون 
أقل كان التنظيف أسهل، وهو ضمان 

فعلي لعدم حدوث توهجات فجائية 
في اللهب غير مرغوب فيها.

•  بشكل عام، تتطلب قطع اللحم 
الكبيرة وقت طهي أكبر لكل رطل مما 

تتطلبه قطع اللحم الصغيرة. 

•  تتطلب بعض الأطعمة، مثل شرائح 
السمك، حاوية للشوي. يمكن 

استعمال الأواني المصنوعة من الرقائق 
المعدنية والقابلة للاستعمال مرة 

ً، كما يمكن  واحدة فهي مناسبة جدا

ً استخدام أي مقلاة معدنية ذات  أيضا
مقابض معدة للأفران.

•  والطعام الذي يتم شيه ضمن حاويات، 
 ً مثل البقول المغلفة، يتطلب وقتا

أطول إذا تم شيه في وعاء عميق منه 
إذا كان الوعاء مقلاة خبز غير عميقة.

ً من الشوكة  •  استخدم ملقط بدلا
لقلب وحمل قطع اللحم لتجنب 

فقدان العصارة الطبيعية. ويمكنك 
استخدام مشحافين لحمل سمكة 

كبيرة كاملة.

ً من نظافة صندوق الطهي  •  تأكد دوما
ودرج الالتقاط وخلوهما من الفات.

•  لا تبطن صندوق الطهي بورق. فهذا 
يمنع الشحم من التدفق إلى درج 

الالتقاط القابل للإزالة.

•  في حال حدوث توهج فجائي في 
اللهب غير مرغوب فيه، أوقف تشغيل 

الموقد (المواقد) وحرك الطعام إلى 
منطقة أخرى على شبكة الطهي. 

وسيخمد أي لهب بسرعة. وبعد 
انخماد اللهب، أعد إشعال المشوى. 

يجب عدم استخدام الماء لإطفاء 
اللهب في مشوى الغاز.

•  يساعد استخدام المؤقت في التنبيه 
عندما يوشك الطعام على تجاوز 

مرحلة "النضج الجيد" إلى "النضج 
الزائد عن الحد".

•  الدهن بطبقة خفيفة من الزيت 
يساعد في تلوين الطعام باللون 

البني بشكل متناسق ويحفظه من 
الالتصاق على شبكة الطهي. وعليك 

ً مسح الطعام بفرشاة أو رشه  دوما
بالزيت، ليس بشكل مباشر على 

شبكة الطهي.

•  عند استخدام الماء الل أو الصلصة 
أو دهن سطح الطعام بمحلول سكري 

أو من مركبات أخرى تحترق بسهولة، 
فعليك دهنه بالفرشاة على الطعام 
خلال آخر 5 إلى 10 دقيقة فقط من 

عملية الشواء.
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وقت الشواء الإجمالي التقريبيالسماكة / الوزناللحم الأحمر

شرائح اللحم: شرائح لحم نيويورك، والأضلاع، 
والشرائح الرقيقة (لحم الخاصرة)

3 إلى 5 دقيقة حرارة عاليةسماكة ¾ بوصة (2 سم)

6 إلى 8 دقيقة حرارة عاليةسماكة 1 بوصة (2.5 سم)

شرائح اللحم: شرائح لحم البقر وقطع اللحم مع 
العظم

4 إلى 6 دقيقة حرارة عاليةسماكة ¾ بوصة (2 سم)

8 إلى 10 دقيقة حرارة عاليةسماكة 1 بوصة (2.5 سم)

1½ إلى 2 رطل (0.7 إلى 0٫9 كغ)، سماكة ¾ بوصة شرائح من لحم الخاصرة
(2 سم)

12 إلى 14 دقيقة حرارة عالية

8 إلى 10 دقيقة حرارة متوسطةسماكة ¾ بوصة (2 سم)شرائح لحم البقر المهروس

25 إلى 30 دقيقة تلفيح 10 دقيقة حرارة عالية، شواء 15 إلى 20 دقيقة 3 إلى 4 رطل (1.4 إلى 1.8 كغ)لحم الخاصرة
حرارة منخفضة

وقت الشواء الإجمالي التقريبيالسماكة / الوزنالطيور الداجنة

12 إلى 16 دقيقة حرارة متوسطة6 إلى 8 أونصة (170 إلى 227 غ)صدور الدجاج: لحم بلا عظم، لحم بدون جلد

35 إلى 45 دقيقة حرارة منخفضة3 إلى 6 أونصة (170 إلى 227 غ)قطع دجاج: لحم مع عظم، قطع متنوعة

1 إلى 1½ ساعة حرارة متوسطة (باستخدام رف التحميص**)4 إلى 5 رطل (1.8 إلى 2.3 كغ)دجاج: كامل*

30 إلى 35 دقيقة حرارة متوسطة (باستخدام رف التحميص**)3 إلى 4 رطل (1.4 إلى 1.8 كغ)دجاج كورنيش البري

1 إلى 1½ ساعة حرارة منخفضة5 إلى 6 رطل (2.3 إلى 2.7 كغ)صدور الديك الرومي: مع عظم*

وقت الشواء الإجمالي التقريبيالسماكة / الوزنالأسماك

السمك أو شرائحه السميكة أو الرقيقة: سمك 
السلمون، وأبو سيف، والتونا

6 إلى 8 دقيقة حرارة متوسطةسماكة ¼ إلى ½ بوصة (6 إلى 13 مم)

8 إلى 10 دقيقة حرارة متوسطةسماكة 1 إلى 1¼ بوصة (2.5 إلى 3.2 سم)

السمك أو شرائحه السميكة أو الرقيقة: سمك 
الهلبوت وباس البحر

10 إلى 12 دقيقة حرارة متوسطةسماكة ¼ إلى ½ بوصة (6 إلى 13 مم)

12 إلى 14 دقيقة حرارة متوسطةسماكة 1 إلى 1¼ بوصة (2.5 إلى 3.2 سم)

3 إلى 5 دقيقة حرارة متوسطة1½ أونصة (43 غ)الجمبري

وقت الشواء الإجمالي التقريبيالسماكة / الوزنالخضار

3 إلى 5 دقيقة حرارة متوسطةقطر 1½ بوصة (3.8 سم)الهليون

25 إلى 30 دقيقة حرارة متوسطةمع القشرة الخارجيةالذرة

10 إلى 15 دقيقة حرارة متوسطةبدون قشرة

8 إلى 10 دقيقة حرارة متوسطةبشكل ساق وقبعة أو بشكل الزرفطر

12 إلى 15 دقيقة حرارة متوسطةبورتابيلّو

8 إلى 12 دقيقة حرارة متوسطة½ بوصة (1.3 سم)بصل

45 إلى 60 دقيقة حرارة منخفضةحبات كاملةبطاطا

14 إلى 16 دقيقة حرارة متوسطةشرائح ½ بوصة (1.3 سم)

*قطع يمكن شواؤها على أجهزة الشوي بالغاز من السلسلة Weber® Q® 2000 فقط.
**تباع بشكل منفصل.
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استكشاف الأعطال وإصلاحها

الحلولالمشاكل

تأكد من وجود تدفق للغاز إلى الموقد بمحاولة إشعال الموقد بعود ثقاب. راجع "إشعال الموقد - الإشعال بعود ثقاب". إذا كان الإشعال الموقد لا يشتعل عند دفع زر المشعل.
بعود ثقاب ناجحاً، فالمشكلة في نظام الإشعال. راجع "صيانة نظام الإشعال بكبسة زر" أو "صيانة نظام الإشعال الإلكتروني".

تأكد من إدخال الأسلاك بشكل صحيح في أطراف التوصيل الموجودة على مجموعة أقطاب المشعل. تأكد من توصيل الأسلاك 
بأطراف التوصيل على المشعل بكبسة زر أو وحدة المشعل الإلكتروني. راجع "صيانة نظام الإشعال بكبسة زر" أو "صيانة نظام 

الإشعال الإلكتروني".

في حال تركيب بطارية جديدة، تأكد من إزالة التغليف البلاستيكي للبطارية. وتأكد من أن البطارية بحالة جيدة وأنها مركبة 
بشكل صحيح. راجع "صيانة نظام الإشعال الإلكتروني ".

الموقد لا يشتعل، أو اللهب ضعيف عندما يكون مقبض 
.( التحكم بالموقد على الوضع العالي (

ً أو أنها فارغة. استبدل الخرطوشة أو املأ الأسطوانة أو  يمكن أن يكون مستوى الوقود في الأسطوانة/الخرطوشة منخفضا
استبدلها. 

شذوذ في شكل لهب الموقد.

اللهب ضعيف عندما يكون مقبض التحكم بالموقد 
.( على الوضع العالي (

اللهب غير مندلع على طول أنبوب الموقد بالكامل.

قم بتنظيف منافذ الموقد ذات اللهب غير المندلع على طول أنبوب الموقد بالكامل. راجع "الصيانة السنوية".

الموقد يشتعل بلهب أصفر أو برتقالي، مترافق مع رائحة 
غاز.

تحقق من وجود عوائق على شبكة العناكب/الحشرات. (إنسداد الفتحات). قم بتنظيف شبكة العناكب/الحشرات. 
راجع "الصيانة السنوية".

حدوث توهجات فجائية.

�   تنبيه لا تبطن صندوق الطهي بورق 
الألمنيوم.

ً مع وضع الموقد على الوضع العالي من 10 إلى 15 دقيقة. يجب تسخين المشوى مسبقا

قم بتنظيف شبكات الطهي بشكل كامل لإزالة الشحم. راجع "تنظيف الجزء الداخلي من المشوى".

ف صندوق الطهي. راجع  ً ولا يسمح للشحم بالتدفق إلى درج الالتقاط القابل للإزالة. نظّ قد يكون صندوق الطهي متسخا
"تنظيف الجزء الداخلي من المشوى".

يبدو الغطاء من الداخل وكأنه "ينقشر". 
(يشبه تقشر الطلاء.)

الجزء الداخلي من الغطاء مصبوب من الألمنيوم. وهو غير مطلي بطلاء عادي. لا يمكن أن "ينقشر". ما تراه ما هو إلى شحم محروق 
ف بشكل كامل. راجع "تنظيف الجزء الداخلي من المشوى". ً. نظّ ً أو خللا وقد تحول إلى كربون وهو ينقشر. هذا ليس عيبا

إذا لم يتم تصحيح المشاكل باتباع هذه الطرق، فيُرجى الاتصال بمندوب خدمة العملاء في منطقتك باستخدام معلومات جهات الاتصال في موقعنا الإلكتروني. قم بتسجيل الدخول إلى 
.www.weber.com® 
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الصيانة السنوية
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قد يؤدي الفشل في تصحيح أي مشكلة موضحة 
في هذه الصفحة إلى حريق، الأمر الذي يمكن أن 

يسبب إصابات جسدية خطيرة أو الوفاة، وحدوث 
أضرار في الممتلكات. 

المحافظة على مشوى الغاز 
 ®WEBER بحالة جيدة

للمحافظة على أداء مشوى الغاز من  ®Weber آمن وفعال كما 
كان عند اليوم الأول لاستخدامه، ننصحك بفحص وتنظيف 

شبكة (شبكات) العناكب/الحشرات و أنبوب (أنابيب) الموقد مرة 
في السنة على الأقل. نبين أدناه معلومات هامة حول هاتين 

المنطقتين من المشوى اللتين يجب تنفيذ صيانة سنوية لهما.

إذا شاهدت شكل خاطئ للهب أو منافذ موقد مغلقة، تابع 
إلى الصفحة التالية التي تظهر إرشادات حول "تنظيف أنبوب 

الموقد أو استبداله".

شكل لهب الموقد

تم ضبط أنبوب (أنابيب) موقد مشوى الغاز من  ®Weber في المصنع 
على المزيج الصحيح من الهواء والغاز. يتم إظهار ووصف شكل 

اللهب الصحيح في الرسم التوضيحي المبين أدناه:

•  أنبوب (أنابيب) الموقد (1)
ً رأس اللهب بالأصفر (2) يتوهج أحيانا  •

أزرق فاتح (3)  •
أزرق قاتم (4)  •

تحقق من شكل لهب الموقد. إذا لم يطابق اللهب الوصف المبين 
أعلاه، فقد يكون ذلك إشارة إلى أن شبكة (شبكات) العناكب/

الحشرات قد أصبحت متسخة أو مسدودة.

WEBER®  شبكة (شبكات) العناكب/الحشرات

إن فتحة (فتحات) هواء الاحتراق في أنبوب (أنابيب) الموقد (5) 
مثبت فيها شبكة (شبكات) من الستانلس ستيل للمساعدة 

في منع العناكب وحشرات أخرى من نسج شبكاتها وبناء 
أعشاشها داخل قسم التهوية (6) من أنبوب (أنابيب) الموقد. يمكن 

أن تعيق هذه الأعشاش التدفق الطبيعي للغاز، ويمكن أن يؤدي 
ً من فتحة (فتحات) هواء  ذلك إلى تدفق الغاز إلى الخلف خارجا

الاحتراق (7). تشمل أعراض هذا النوع من العوائق رائحة غاز مع 
ظهور لهب أصفر ضعيف في الموقد. يمكن أن تؤدي هذه العوائق 
 ً ً بالغا ً ضررا إلى حريق في صمام (صمامات) الغاز وحوله، مسببا

للمشوى (8).

ملاحظة: إذا تم إتلاف شبكة العناكب/الحشرات أو في حال تعذر 
تنظيفها، يُرجى الاتصال بمندوب خدمة العملاء في منطقتك 

باستخدام معلومات جهات الاتصال في موقعنا على ويب. قم 
.www.weber.com®  بتسجيل الدخول إلى

منافذ أنبوب الموقد

مع الوقت، ومن تكرار استخدام المشوى، منافذ أنابيب المواقد 
تصبح متسخة. يمكن للمنافذ المتسخة أو المسدودة إعاقة تدفق 
الغاز بالكامل. نبينّ فيما يلي طرق تحديد ما إذا كانت منافذ أنبوب 

الموقد متسخة أو مسدودة.

لا يصل المشوى إلى درجة الحرارة المطلوبة  •
المشوى يسخن بشكل غير منتظم  •

عدم اشتعال موقد واحد أو أكثر  •
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الصيانة السنوية

تنظيف أنبوب الموقد أو استبداله

التأكد من أن المشوى منطفئ وبارد

أ)  تحقق من أن مقبض التحكم بالموقد على الوضع إيقاف 
). تحقق من ذلك بدفع مقبض التحكم إلى الداخل  )

وتدويره باتجاه دوران عقارب الساعة إلى أن يتوقف.
افصل الأسطوانة. ب) 

انزع الغطاء. ج) 
انزع شبكات الطهي. د) 

نزع أنبوب الموقد

سوف تحتاج إلى: مفك عزق 3/8  بوصة.
أ)  انزع البرغي الذي يثبّت أنبوب الموقد بصندوق الطهي (1). 

ب)  اسحب بعناية أنبوب الموقد خارج صندوق الطهي (2). 

تنظيف أنبوب الموقد

سوف تحتاج إلى: مصباح كهربائي، وسلك (حمالة معطف 
ً)، وفرشاة مناسبة من  بعد تسوية سلكها ليصبح مستقيما

الستانلس ستيل، وفرشاة ناعمة (فرشاة أسنان).
أ)  انظر داخل أنبوب الموقد باستخدام مصباح كهربائي (3).
ب)  قم بتنظيف أي بقايا أو انسدادات من داخل أنبوب الموقد 

باستخدام السلك (4).
ج)  افحص شبكة العناكب/الحشرات عند طرف أنبوب الموقد 

ونظفها باستخدام الفرشاة الناعمة (5). 

تنبيه: لا تقم بتنظيف شبكة العناكب/    �
الحشرات بأدوات صلبة أو حادة. لا تزيح 

شبكة العناكب/الحشرات أو تقوم بتكبير 
فتحاتها.

د)  استخدم فرشاة الستانلس ستيل لتنظيف الجانب 
الخارجي من أنبوب الموقد. يتم تنفيذ ذلك للتأكد من أن 
كل منافذ (فتحات) الموقد على طول الأنبوب مفتوحة 

بالكامل (6).

�   تنبيه: لا تقم بتوسيع منافذ الموقد عند 
تنظيفها.

إعادة تركيب أنبوب الموقد

سوف تحتاج إلى: مفك عزق 3/8  بوصة.
أ)  ادفع أنبوب الموقد بحرص داخل الفتحة الموجودة في 

ً فتحة أنبوب  الجانب الأيمن من صندوق الطهي، محاذيا
الموقد مع فوهة الصمام.

ب)  أعد تركيب البرغي الذي يثبّت أنبوب الموقد بصندوق 
الطهي.

�   تنبيه: يجب أن تكون فتحة أنبوب الموقد (7) 
متوضعة بشكل صحيح فوق فوهة 

الصمام (8).
�   تحذير: يجب البحث عن تسريبات الغاز في 

كل مرة يتم فيها فصل إحدى تركيبات 
الغاز وإعادة توصيلها.

أعد تركيب الغطاء.  ج) 
أعد تركيب شبكات الطهي. د) 

2
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الصيانة الروتينية

جميل - من الداخل والخارج
 Weber®  يفخر مالكو أجهزة شوي

ً بأجهزتهم. تباهى بها  كثيرا
 ً واستمتع. حافظ على المشوى نظيفا

ً، من الداخل والخارج، باتباع  وجميلا
خطوات الصيانة الروتينية هذه.

إن غسل درج الالتقاط القابل للإزالة يعادل في الأهمية غسل 
صندوق الطهي. تحقق من وجود شحم متراكم في درج الالتقاط 

القابل للإزالة كلما أردت استخدام المشوى. قم بإزالة الشحم 
المتراكم بمكشطة بلاستيكية (2). اغسل درج الالتقاط القابل 

للإزالة بالماء والصابون واشطفه بالماء.

�  تحذير: تحقق من وجود شحم متراكم 
في درج الإلتقاط القابل للإزالة أو درج 

التقطير القابل للاستعمال مرة واحدة 
قبل كل استخدام. قم بإزالة الشحم 

الزائد لتجنب اشتعاله. إذ يمكن أن يسبب 
اشتعال الشحم إصابات جسدية خطيرة 

أو تلف في الممتلكات.
�  تنبيه: لا تقم بتبطين صندوق الطهي أو 

درج الالتقاط القابل للإزالة أو درج التقطير 
القابل للاستعمال مرة واحدة بورق الألمنيوم.

للحصول على أدراج تقطير قابلة 
للاستعمال مرة واحدة، وشبكات 
طهي بديلة، اتصل ببائع التجزئة 

المحلي في منطقتك أو قم بتسجيل 
 .www.weber.com®  الدخول إلى الموقع

وإذا احتجت إلى مساعدة إضافية، 
اتصل بممثل خدمة العملاء.

تنظيف الجزء الخارجي من المشوى

للمحافظة على مظهر المشوى من الخارج بأفضل حال، استخدم 
التوجيهات التالية للتنظيف الآمن.

�  تحذير: أوقف تشغيل مشوى الغاز من 
 ®Weber وانتظر إلى أن يبرد قبل تنظيفه.

أسطح مطلية بالدهان أو مطلية بالبورسلين أو 
بلاستيكية

استخدم محلول من الصابون والماء الدافئ لتنظيف الأسطح 
الخارجية، ثم اشطف بالماء.

هام: يجب عدم استخدام المنظفات التي تحتوي على حموض 
أو مواد معدنية أو الإكسيلين. لا تستخدم منظف فرن أو مواد 
تنظيف كاشطة (منظفات المطبخ)، أو المنظفات التي تحتوي 
على مواد حمضية، أو ألواح تنظيف كاشطة على المشوى أو 

أسطح العربة.

يجب عدم استخدام الطاولات القابلة للفتح 
(Q® 1200، وQ® 2000، وQ® 2200) كألواح تقطيع.

تنظيف الجزء الداخلي من المشوى

للمحافظة على الأداء الآمن والفعال للمشوى، من المهم إزالة 
أي مخلفات والشحم الزائد الذي يمكن أن يكون قد تراكم على 

الجزء الداخلي من المشوى. استخدم التوجيهات التالية للتنظيف 
الآمن. 

داخل الغطاء 

يشبه تقشير الشحم المتراكم قشرات الدهان. امسح داخل 
الغطاء بمنديل ورقي لمنع تراكم الشحم. اغسل الجزء الداخلي 

للغطاء بماء صابون دافئ واشطفه بالماء.

مكونات صندوق الطهي وأنبوب الموقد

سوف تحتاج إلى: فرشاة من الستانلس ستيل، ومكشطة 
بلاستيكية قاسية.

أ)  قم بتنظيف شبكات الطهي باستخدام المكشطة 
.ً والفرشاة. انزع شبكات الطهي وضعها جانبا

�  تنبيه: يجب فحص فراشي المشوى 
بشكل منتظم للتحقق من عدم وجود 

شعيرات فالتة أو اهتراء بالغ فيها. 
استبدل الفرشاة في حال وجود شعيرات 

فالتة على شبكات الطهي أو على 
الفرشاة نفسها. تنصح Weber بشراء 

فرشاة مشوى من الستانلس ستيل عند 
بداية كل فصل ربيع. 

�  تنبيه: يجب عدم تنظيف شبكات الطهي 
في الأفران ذاتية التنظيف.

ب)  تخلص من أي بقايا على أنبوب الموقد بالفرشاة. لا تقم 
بتوسيع منافذ (فتحات) الموقد على طول أنبوب الموقد (1) .

ج)  عند الانتهاء من التنظيف، أعد شبكات الطهي إلى 
مكانها. 

صندوق الطهي 

اغسل الجزء الداخلي من صندوق الطهي بماء صابون دافئ 
واشطفه بالماء.

درج الإلتقاط القابل للإزالة ودرج التقطير القابل 
للاستعمال مرة واحدة

لقد تم بناء المشوى مع نظام تجميع للشحم، الذي يأخذ الشحم 
ً عن الطعام إلى درج التقاط قابل للإزالة. لراحتك، يمكنك  بعيدا

ً تبطين درج الالتقاط القابل للإزالة بدرج تقطير قابل  أيضا
للاستعمال مرة واحدة من  ®Weber، الأمر الذي يساعد في إبقاء 

ً مدة أطول. درج الالتقاط نظيفا
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الصيانة الروتينية

عمليات نظام الإشعال

يوفر المشعل شرارة موعة قطب المشعل. وسواءً كنت تنفذ 
صيانة روتينية أو استكشاف الأعطال وإصلاحها في نظام 

الإشعال، اقرأ ما يلي للمحافظة على عمل نظام الإشعال بشكل 
صحيح.

�  تحذير: يجب أن تكون كافة مقابض التحكم 
 OFF بالغاز وصمامات تغذية الغاز على وضع

(إيقاف).

إذا فشل المشعل في إشعال المشوى  ®Q، أنت بحاجة إلى تحديد 
مكان حدوث المشكلة: بتدفق الغاز أو في نظام الإشعال. ابدأ 

بمحاولة إشعال الموقد بعود ثقاب. راجع "إشعال الموقد - الإشعال 
بعود ثقاب". إذا كان الإشعال بعود ثقاب ناجحاً، فالمشكلة في 

نظام الإشعال.

صيانة نظام الإشعال بكبسة زر

•  تحقق من تثبيت سلكي الإشعال الأبيض (1) والأسود (2) 
بشكل صحيح.

تأكد من أن زر المشعل ينضغط نحو الداخل، ويصدر صوت   •
طقطقة ويعود إلى الخارج.

صيانة نظام الإشعال الإلكتروني

•  تحقق من أن البطارية ذات الحجم AAA (قلوية فقط) بحالة 
جيدة وأنها مركبة بشكل صحيح (3). بعض البطاريات 
لها شريط حماية بلاستيكي يلتف حولها. يجب إزالة 

هذا الشريط البلاستيكي قبل تركيب البطارية. لا تخلط 
بين هذا البلاستيك وغلاف البطارية.

•  تأكد من توصيل سلكي المشعل بشكل صحيح بوحدة 
المشعل. السلك الأسود بالقطب (4)، والسلك الأبيض 

بالقطب (5).
•  تحقق من عمل زر المشعل الإلكتروني بسماع صوت 

الطقطقة ومشاهدة الشرارة على الموقد.

في حال استمرار فشل نظام الإشعال الإلكتروني في إشعال 
الموقد، عليك الاتصال بمندوب خدمة العملاء في منطقتك 

باستخدام معلومات جهات الاتصال في موقعنا الإلكتروني. 
. www.weber.com®  قم بتسجيل الدخول إلى
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�  انتباه: لقد تم اختبار هذا المنتج من ناحية الأمان وهو معد للاستخدام في البلد المحدد. راجع المعلومات المتعلقة بالبلد الموجودة 
على الجانب الخارجي للصندوق. 

قد تكون هذه الأجزاء مكونات حاملة للغاز أو حارقة للغاز. يُرجى الاتصال بقسم خدمة العملاء الخاص بشركة Weber-Stephen Products LLC، للحصول على معلومات 
.Weber-Stephen Products LLC حول القطعة (القطع) البديلة الأصلية من

�  تحذير: لا تحاول إجراء أي عملية إصلاح للمكونات الحاملة أو الحارقة للغاز دون الاتصال بقسم خدمة العملاء لدى شركة
Weber-Stephen Products LLC. قد تؤدي الإجراءات التي تتخذها، في حال عدم اتباع هذا التحذير الخاص بالمنتج، إلى نشوب حريق 

أو حدوث انفجار ينتج عنه إصابات جسدية خطيرة أو الوفاة وتعرض الممتلكات للتلف.

    يشير هذا الرمز إلى أنه لا يمكن التخلص من المنتج مع الفات المنزلية الأخرى. للحصول على إرشادات حول الطريقة 
ّد المذكور في بلدك. إذا  الصحيحة للتخلص من هذا المنتج في أوروبا، يُرجى زيارة الموقع  ®www.weber.com، والاتصال بالمور

ّد، وعنوانه ورقم هاتفه. لم تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى الإنترنت، اتصل بالموزع للحصول منه على اسم المور

عندما تقرر التخلص من المشوى الخاص بك أو إتلافه، فيجب نزع كافة المكونات الكهربائية (مثل محرك وحدة الشوي، والبطاريات، ووحدة الإشعال، ومصابيح المقابض) 
والتخلص منها بالطريقة الصحيحة بحسب قواعد WEEE. يجب التخلص منها بشكل منفصل عن المشوى.

Original Ideas, Inc.  من شركة Robert DeMars تصاميم وميزات أصلية أوجدها Weber®  Q®  يتضمن مشوى

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
www.weber.com® 

،Weber-Stephen Products LLC 2013 تصميم وهندسة شركة  ©
 200 East Daniels Road, Palatine, Illinois 60067 U.S.A.  وعنوانها 

تمت الطباعة في الولايات المتحدة الأميركية

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
200 East Daniels Road
Palatine, IL 60067-6266

USA
TEL: 847 934 5700; support@weberstephen.com

OOO WEBER-STEPHEN Vostok
142784 Moscow Region,

Leninskiy District
Rumyantsevo Village

Building 1
RUSSIA

TEL: +7 495 973 16 49; info.ru@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN MAGYARORSZÁG KFT.
1138 Budapest, Váci út 186.

HUNGARY
TEL: +36 70 / 70-89-813; info-hu@weberstephen.com

بالنسبة لجمهورية ايرلندا، يُرجى الاتصال بـ:

.Weber-Stephen Products (U.K.) Limited

بالنسبة لبلدان أوروبا الشرقية، مثل رومانيا، أو سلوفينيا تركيا، أو 
ً أو تركيا أو اليونان، يرجى الاتصال: كرواتيا

،Weber-Stephen Deutschland GmbH

.info-EE@weberstephen.com

بالنسبة لدول البلطيق، يرجى الاتصال بـ:

.Weber-Stephen Nordic ApS.

JARN & GLER WHOLESALE EHF
Skutuvogur 1H

1-104 Reykjavik
ICELAND

TEL: +354 58 58 900

D&S IMPORTS
14 Shenkar Street

Petach, Tikva 49001
ISRAEL

TEL: +972 392 41119; info@weber.co.il

WEBER-STEPHEN PRODUCTS ITALIA Srl
Centro Polifunzionale “Il Pioppo”

Viale della Repubblica 46
36030 Povolaro di Dueville – Vicenza

ITALY
TEL: +39 0444 360 590; info-italia@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Trakt Lubelski 153

04-766 Warszawa
POLSKA

TEL: +48 22 392 04 69; info-pl@weberstephen.com

GALACTEX OUTDOOR (PTY) LTD.
141-142 Hertz Draai

Meadowdale, Edenvale
Gauteng

SOUTH AFRICA
TEL: +27 11 454 2369; info@weber.co.za

WEBER-STEPHEN IBERICA Srl
Avda. de les Corts Catalanes 9-11 -

Despacho 10 B
E-08173 Sant Cugat del Vallès

Barcelona
SPAIN

TEL: +34 93 584 40 55; infoiberica@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN SCHWEIZ GmbH
Talackerstr. 89a
8404 Winterthur
SWITZERLAND

TEL: +41 52 24402 50; info-ch@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN PRODUCTS
(U.K.) LIMITED

The Four Columns,
Broughton Hall Business Park 

Skipton, North Yorkshire BD23 3AE
UNITED KINGDOM

TEL: +44 01756 692611; 
customerservicenwe@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN ÖSTERREICH GmbH
Maria-Theresia-Straße 51

4600 Wels
AUSTRIA

TEL: +43 7242 890 135 0; info-at@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN PRODUCTS BELGIUM Sprl
Blarenberglaan 6 Bus 4

Industriezone Noord
BE-2800 Mechelen

BELGIUM
TEL: +32 015 28 30 90; infobelux@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN CZ & SK spol. s r.o.
U Hajovny 246

25243 Průhonice
CZECH REPUBLIC

TEL: +42 267 312 973; info-cz@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN NORDIC ApS
Bøgildsmindevej 23, DK-9400 Nørresundby

DANMARK
TEL: +45 99 36 30 10; info@weberstephen.dk

WEBER-STEPHEN NORDIC MIDDLE EAST
Ras Al Khaimah FTZ

P.O. Box 10559
UNITED ARAB EMIRATES 

TEL: +971 4 360 9256; info@weberstephen.ae 

WEBER-STEPHEN FRANCE SAS
Eragny sur Oise – C.S. 80322
95617 Cergy Pontoise Cedex

FRANCE
TÉL: +33 810 19 32 37

service.consommateurs@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN DEUTSCHLAND GmbH
Rheinstraße 194
55218 Ingelheim
DEUTSCHLAND

TEL: +49 6132 8999 0; info-de@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN NETHERLANDS B.V.
Tsjûkemarwei 12

8521 NA Sint Nicolaasga
Postbus 18

8520 AA Sint Nicolaasga
NETHERLANDS

TEL: +31 513 4333 22; info@weberbarbecues.nl




