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Unterschatzte Risiken

Brandschutzplanung und Risikoanalyse

Briande und Explosionen in Betrieben fiihren oft zu enormen Scha-
den. Neben den durch Feuer verursachten Zerstérungen sind hau-
fig langere Betriebsunterbrechungen die Folge. Das kann schnell
die Existenz des gesamten Unternehmens gefahrden. Die Erfah-
rung zeigt: Brandschutzplanung und Risikoanalyse helfen, Be-

triebe effektiv zu schiitzen.

amit eine Brandschutzplanung
den groffitmoglichen Schutz bie-
tet, ist es zundchst unerldsslich,
alle relevanten Risiken zu ermit-
teln, die am Betriebsstandort vorliegen.
Dabei handelt es sich teilweise um eher
profan erscheinende Faktoren wie Strah-
lungswirme oder Fehler in der Stromver-
sorgung. Aus diesem Grund werden diese
Risiken héufig unterschétzt. Wird jedoch
brennbares Material in der Nahe einer
tiberhitzten Anlage aufbewahrt, kann dies
schnell zu einem Grof3brand fiihren.
Insbesondere brennbare Fliissig-
keiten sind Brandbeschleuniger, da sich
die Fliissigkeit schnell ausbreitet und
unter angrenzende Geréte laufen kann,
die dann ebenfalls in Brand geraten.
Tritt durch eine Leckage Schmiermittel
aus, entweicht dieses hdufig als hoch-
entziindlicher Sprithnebel. Ist dann
eine elektrische Anlage in der Nibhe,
besteht hochste Brandgefahr. Nur wenn
alle Risikofaktoren in der Brandschutz-
planung beriicksichtigt werden, konnen
Brand- und Explosionsgefahren mini-
miert und Schéden verhindert werden.

Unterstiitzung fiir Rettungskrafte

Sind alle Bereiche und Anlagen mit au-
ergewohnlichen Risiken identifiziert,
gilt es im Rahmen der Brandschutzpla-
nung festzulegen, was von jedem einzel-
nen Mitarbeiter erwartet wird und wel-
che Verantwortlichkeiten ihm im Notfall
iibertragen werden. Zugleich kann ein
Brandschutzplan dazu beitragen, dass
die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr
schnell und reibungslos funktioniert.
Denn die Feuerwehr weill zwar genau,
wie sie auf die verschiedensten Brdnde
richtig und schnell reagiert. Doch ein
Industriebrand ist in keiner Weise mit
einem Hausbrand zu vergleichen.

Um einen Betriebsstandort retten zu
konnen, benétigt die Feuerwehr prizise
Informationen iiber das Gefahrenpoten-
zial und die ortlichen Gegebenheiten.
Sonst geht wertvolle Zeit verloren, wenn
sich die Einsatzkrdfte im Betrieb nicht
auskennen und sich erst einen Uberblick
iiber das Geldnde verschaffen miissen.
Fehlen der Feuerwehr Informationen
iiber die Gefahrenquellen, kann das nicht
nur die Einsatzkrifte in Gefahr bringen,

Schadenursache Anzahl der Bruttoschaden
Schéaden (in Mio. Euro)
Stromversorgung 1.368 763,7
HeilRe Oberflachen/Strahlungswarme 473 596,2
HeiRBarbeiten 387 4497
Brandstiftung 684 306,4
Nachbarschaftsgefahrdung 222 200,8
Reibung 297 168,1
Offenes Feuer (ohne Heilarbeiten) 268 137,2
Zigaretten/Rauchen 236 136,9
Geschmolzenes Material 68 112,3
Uberhitzung 396 109,1

Die 10 wichtigsten Ziindquellen (nach Schadensummen gestaffelt, Zeitraum: 10 Jahre). Quelle: FM Global
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sondern auch die Ausbreitung des Feu-
ers begiinstigen. Ist die Feuerwehr da-
riber hinaus nicht auf die vorhandenen
Brandschutzanlagen vorbereitet, konnen
diese oft nicht in vollem Umfang oder
gar nicht eingesetzt werden. Die Statis-
tik zeigt, dass durch eine betriebliche
Notfallplanung das Schadenausmal} in
80 Prozent der Fille drastisch hétte redu-
ziert werden konnen.

Gravierende Folgen

Bis allerdings die Betriebsfeuerwehr
und externe Rettungskrifte den Ein-
satzort erreichen, hat der Brand oft
ein solches Ausmalf erreicht, dass bei
manueller Bekdmpfung grofe Mengen
Loschmittel eingesetzt werden miissen,
um ein Ubergreifen der Flammen auf
andere Bereiche oder Nachbargebiude
verhindern zu konnen. Auch muss bei
einem Groflbrand davon ausgegangen
werden, dass die Feuerwehr aus Griin-
den der Eigensicherung die Brand-
bekdmpfung in Gebdudeteilen mit ho-
hen Brandlasten nicht riskiert, wenn
alle Personen den Gefahrenbereich
verlassen haben.
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Aus diesem Grund empfiehlt es sich,
auf aktive Schutzmalnahmen zu set-
zen, die Brande frithzeitig einddmmen.
Die effektivste Methode, Grof3schiden
zu verringern, bleibt die Ausstattung
der Gebédude mit Sprinklern. Sie kon-
trollieren den Brandherd und ddmmen
ihn frithzeitig ein. Dies kann der Feuer-
wehr die entscheidenden Minuten ver-
schaffen und einen Grofbrand verhin-
dern. Statistisch betrachtet fallt daher
das Schadenausmall in gesprinklerten
Betrieben im Schnitt vier- bis fiinfmal
geringer aus als in ungesprinklerten
Betrieben.
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Dennoch halten sich die Vorurteile,
dass Sprinkler zu teuer seien und im
Auslosefall mehr Schaden anrichteten
als sie nutzen. Die Schadenhistorie der
vergangenen zwanzig Jahre zeigt je-
doch, dass bei der Hilfte aller Schaden-
fille bereits das Ausldsen von maximal
drei Sprinklern einen Brand erfolgreich
kontrolliert, wenn die Sprinkleranlage
korrekt ausgelegt und installiert wurde.

Der  befiirchtete =~ Wasserschaden
durch Sprinkler ist daher eher gering
im Vergleich zu den Schidden infolge
von LoschmaBnahmen der Feuerwehr
oder einem mdglichen Totalverlust des
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l ZUNDQUELLEN

Wo lauern Zundquellen und welche
treten am haufigsten auf? FM Global
hat alle Brand- und Explosions-
schaden analysiert, die sich uber
einen Zeitraum von zehn Jahren

bei Kunden ereigneten. Das Ergeb-
nis mag uberraschen: Die grof3ten
Brandschaden lI6sen Zindquellen
aus, gegen die sich Unternehmen
vergleichsweise leicht schitzen
kénnen.

Das Whitepaper ,Zindquellen“ kann
unter http://www.fmglobal.de/check-
list_broschueren.asp abgerufen
werden.

Gebdudes samt Interieur. Denn bei
grofiflichigen  Zerstérungen drohen
auch Folgeschdden durch Betriebsun-
terbrechungen. Zugleich koénnen auch
automatische Abschaltsysteme die Aus-
breitung des Feuers hemmen, indem der
Zulauf von Brennstoff gestoppt wird.
Mit Abluftsystemen ldsst sich verhin-
dern, dass aus Luft und verdampften
Flissigkeiten explosive Gemische ent-
stehen. L]

Artikel als PDF

www.sicherheit.info
Webcode: 1125311

icherheit.info

Das Online-Portal von PROTECTOR und W&S

www.sicherheit.info/adressen




