
TimeFactor – Mode d’emploi                    

   

Mode d’emploi  

 

MISE EN GARDE  
Utilisez uniquement avec l’adaptateur secteur fourni.  
Évitez de renverser des liquides sur ou dans l’appareil. 
N’exposez pas cet appareil à une chaleur ou une humidité excessive. 
N’ouvrez pas cet appareil. Aucune des pièces ne peut être réparée par l’utilisateur. 
 
 
Suite aux tests effectués, il est établi que cet appareil numérique de Classe B répond aux exigences de l’alinéa 15 des normes fédérales 
américaines. Son fonctionnement est soumis à ces deux conditions : (1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et (2) 
il doit accepter toutes les interférences reçues, même celles pouvant affecter son fonctionnement. 
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Introduction  
Nous vous félicitons d’avoir choisi ce processeur d’effets Eventide. Nous rêvions depuis longtemps de mettre tous nos effets en Rack à 
la disposition des musiciens de scène, et en particulier, des guitaristes. La ModFactor nous permet enfin de réaliser ce rêve. Cette 
pédale vous offre un son de qualité studio, une puissance de traitement incroyable, des effets de renommée mondiale et une 
polyvalence incomparable sur scène. 

Quelques précisions  
De format compact, la ModFactor permet de bénéficier d’une flexibilité et d’une qualité de traitement sonore insurpassables. Nous 
avons créé la ModFactor pour vous donner la possibilité de sculpter votre son. Dès le début, nous avons réalisé que pour atteindre cet 
objectif, nous devions vous offrir la flexibilité nécessaire pour libérer votre créativité.  
 
Nous nous sommes efforcés de concevoir la ModFactor pour qu’elle soit très simple d’utilisation. Nous avons élaboré une interface 
utilisateur aussi intuitive que possible pour gérer et contrôler la puissance et la flexibilité incroyables offertes par chaque processeur 
d’effets de la série Factor. Nous espérons que vous prendrez le temps de maîtriser toutes les fonctions à votre disposition.  
 
Nous savons qu’il vous tarde d’utiliser votre pédale. Si vous ne lisez jamais les modes d’emploi, prenez au moins le temps de lire les 
informations de base.  

Caractéristiques principales  
• 10 des meilleurs effets de modulation conçus par Eventide 
• 27 types d’effets individuels 
• Possibilité de connecter des instruments/équipements à niveau ligne 
• Connecteurs Aux Switch et Expression Pedal permettant d’utiliser des contrôleurs externes 
• 40 Presets utilisateur offrant la possibilité d’accéder instantanément à 2 Presets en même temps 
• Afficheur lumineux de grande taille 
• Compatibilité MIDI 
• Mise à jour du logiciel par connexion USB 

 

Présentation 
 

 

 

Informations de base 
Voici les notions de base avec lesquelles vous devez vous familiariser pour utiliser correctement la pédale ModFactor. Si vous ne lisez 
jamais les modes d’emploi, prenez au moins le temps de lire cette section. 

Les effets  
Cette pédale offre 10 types d’algorithmes de modulation différents que nous nommons “effets”. Sélectionnez un effet en tournant le 
codeur rotatif. Un seul effet peut être utilisé à la fois.  

Contrôle des effets 
Chaque effet propose des paramètres qui peuvent être modifiés en tournant les 10 boutons. Ces boutons vous permettent de régler le 
type, la fréquence et l’intensité de l’effet de modulation, le niveau de réinjection et les autres paramètres affectant le son de chaque 
effet. De plus, certaines caractéristiques sonores des effets peuvent être contrôlées avec les contacteurs au pied.  

Type de modulation Boutons de contrôle des effets Led Peak Intensité de modulation 

Codeur/touche 

Led Tempo 

Effets 

Commutateur au pied gauche 
Activation/Bypass/ 
Preset 1 

Commutateur au pied du centre 
Fonctions Slow/Fast/Brake 
Preset 2 

Commutateur au pied droit 
Tap Tempo/Banque suivante 
Sélection de mode 

 

Écran 



Utilisation des contacteurs au pied 
Les contacteurs au pied peuvent être utilisés de deux façons : en mode Play (jeu) ou en mode Bank (banque).  
 
En mode Play, ces contacteurs servent à contrôler certains réglages des effets, comme les fonctions Tap Tempo, Slow/Fast et Brake. En 
mode Bank, ils permettent de charger instantanément des versions sauvegardées des effets.  
 
Avant de donner plus de détails sur les modes des contacteurs au pied, nous devons vous fournir la définition de certains termes. 

Les Presets 
La ModFactor vous permet de sauvegarder les effets dont vous avez modifié les paramètres avec les boutons de contrôle. L’effet et les 
valeurs de réglage de ses paramètres sont alors sauvegardés dans un “Preset”. La ModFactor offre la possibilité de sauvegarder jusqu’à 
40 Presets. Les instructions pour la sauvegarde des Presets sont présentées dans un autre chapitre de ce guide d’utilisation. 

Les banques 
La ModFactor vous permet d’alterner rapidement entre deux Presets. En mode Bank, appuyez simplement sur le contacteur au pied de 
gauche ou du centre pour charger instantanément votre Preset.  
 
Les Presets sont sauvegardés par groupe de deux, et chaque paire de Presets se nomme une banque. Vous disposez d’un total de 
20 banques pour sauvegarder jusqu’à 40 Presets. Vous pouvez accéder aux banques de Presets en appuyant sur le contacteur au pied 
droit en mode Bank. 

Modes Play et Bank des contacteurs au pied 
Pour alterner entre les modes Play et Bank, appuyez sur le contacteur au pied droit et maintenez-le enfoncé pendant quelques 
secondes. Les nouveaux paramètres apparaissent alors sur l’afficheur.   
 
En mode Play, un graphique animé représentant la modulation en cours (balayage du LFO) apparaît sur l’afficheur.   
 
En mode Bank, il affiche “BANK”, un numéro, le deux-points puis un autre numéro. Par exemple, [BANK 1:1] indique que le Preset 1 de 
la banque 1 est sélectionné. La Led ROUGE située au-dessus du contacteur au pied de gauche ou du centre s'allume lorsqu'un 
effet/Preset est activé.  
 
À chaque fois que vous maintenez le contacteur au pied droit enfoncé, vous passez d’un mode à l’autre. 

Utilisation en mode Play 
Lorsque vous êtes en mode Play, les contacteurs au pied servent à contrôler les paramètres de l’effet sélectionné. Le contacteur de 
gauche active/désactive l'effet, le contacteur du centre permet d’alterner entre les vitesses Slow/Fast (ou Brake), et le contacteur de 
droite permet de taper un tempo. La Led ORANGE située au-dessus du contacteur au pied gauche s’allume lorsqu’un effet/Preset est 
activé (si le mode Bypass n’est pas sélectionné). 

Utilisation en mode Bank 
Sélectionnez le mode Bank. L’afficheur indique alors le numéro du Preset en cours. Par exemple, BANK 1 :1 s’affiche lorsque le Preset 1 
de la banque est chargé. La Led du contacteur au pied gauche s’allume alors si le Preset est activé (plutôt qu’en mode Bypass). Si le 
Preset 2 est chargé et activé, la Led située au-dessus du contacteur au pied du centre s’allume.  
 
Vous pouvez alterner entre les Presets de la banque sélectionnée en appuyant sur les contacteurs au pied de gauche et du centre. 
L’afficheur indique alors Preset 1 ou Preset 2 avec le même numéro de banque, et la Led correspondant au contacteur s’allume en 
rouge.  
 
Pour désactiver (Bypass) le Preset chargé, appuyez sur le contacteur au pied dont la Led est allumée. La Led s’éteint alors et l’afficheur 
indique brièvement [BYPASS], puis le numéro du Preset désactivé. Appuyez à nouveau sur le même contacteur pour réactiver le Preset. 
[ACTIVE] s'affiche brièvement pour indiquer que le Preset est activé. 

Changement de banque 
En mode Bank, vous pouvez accéder instantanément à 2 des 40 Presets. Pour pouvoir accéder aux 38 autres Presets, vous devez 
changer de banque.  
 
La ModFactor vous donne la possibilité d’activer/désactiver les banques. Cette fonction s’avère très pratique sur scène car elle vous 
permet d’activer uniquement les banques et Presets dont vous avez besoin. Par défaut, toutes les banques (1-20) de la ModFactor sont 
activées. 
 
Essayez maintenant de changer de banque. Commencez par sélectionner le mode Bank, puis appuyez sur le contacteur au pied droit. 
Lorsque vous appuyez sur ce contacteur, l’afficheur passe au numéro de banque suivant (de 1 à 20). Lorsqu’un nouveau numéro de 
banque s'affiche, 2 nouveaux Presets sont disponibles. Pour les charger, vous devez appuyer sur l’un des 2 autres contacteurs au pied. 
Appuyez sur le contacteur au pied de gauche pour charger le Preset 1, ou sur celui du centre pour charger le Preset 2.  

Mise sous tension de la ModFactor 
Lorsque la ModFactor est mise sous tension, elle revient exactement à son état précédent (le mode, l’effet, les valeurs de réglage des 
paramètres, le tempo, la configuration système, etc., sont identiques). Lorsque la ModFactor est placée hors tension, des relais 
permettent de relier les entrées directement aux sorties. 



Est-il possible d’utiliser simultanément deux effets ? 
 
Non. Lorsque vous chargez un effet, il est appliqué au signal des deux canaux. Les effets peuvent être utilisés avec des configurations 
entrée stéréo/sortie stéréo, entrée mono/sortie stéréo ou entrée mono/sortie mono. La ModFactor est suffisamment sophistiquée pour 
détecter les câbles connectés et router automatiquement les signaux en fonction de votre configuration.  
 
 

Connecteurs  
La ModFactor est conçue pour être aussi flexible que possible et ses entrées/sorties permettent la connexion d’instruments et 
d’équipements à niveau ligne. Les sélecteurs en face arrière servent à déterminer le niveau des entrées et des sorties séparément. Les 
entrées et sorties audio permettent la connexion de Jacks mono 6,35 mm asymétriques. 

 
 
 

La ModFactor peut être reliée directement à votre guitare, à la suite d’une autre pédale, à la boucle d’effets d’un ampli ou au 
connecteur d’insertion (ou départ/retour) d’une console de mixage. Étant donné la multitude de guitares, de pédales d’effets, d’amplis 
et de consoles disponibles, nous ne pouvons pas vous présenter de configuration idéale. Votre configuration doit être adaptée à vos 
exigences spécifiques et au son que vous souhaitez obtenir. Ceci étant dit, voici quelques exemples de configurations types.  
 

Configurations types  
Voici quelques exemples vous indiquant comment relier vos équipements et régler les sélecteurs de niveau d'entrée/sortie : 

Guitare > ModFactor > Ampli – entrée mono/sortie mono 
 

 
 
 
Il s’agit de la façon la plus simple de connecter votre ModFactor. Connectez votre câble guitare à l’entrée 1 de la ModFactor et utilisez 
un autre câble pour relier la sortie 1 de la ModFactor à votre ampli. Les sélecteurs de niveau des entrées et sorties (In Lvl et Out Lvl) 
doivent être réglés sur GUITAR et AMP.  

Connecteur 
Expression Pedal 

Connecteur 
Aux Switch Entrée 2 Entrée 1 (mono) 

Embase  
secteur 

Port USB (Type B) 

Sélecteur de niveau de sortie 

Sortie 2 Sortie 1 (mono) 

Sélecteur de niveau d’entrée 



 

Guitare > ModFactor > Ampli 1/Ampli 2 – entrée mono ou stéréo/sortie stéréo 
 

 
 
 
Connectez votre câble guitare à l’entrée 1 de la ModFactor. Utilisez un câble pour relier la sortie 1 de la ModFactor à un amplificateur, 
et un deuxième câble pour relier la sortie 2 de la ModFactor à un autre amplificateur. Le sélecteur de niveau d’entrée (In Lvl) doit être 
réglé sur GUITAR, et le sélecteur de niveau de sortie (Out Lvl), sur AMP. 
  

Guitare > Départ d’effets de l’ampli > ModFactor > Retour d’effets de l’ampli 
 

 
 
 
Si votre ampli dispose d’une boucle d’effets, vous pouvez relier l’entrée de la ModFactor au départ de cette boucle d’effets, et la sortie 
de la ModFactor au retour de la boucle. Comme la plupart des boucles d’effets des amplis guitare sont à niveau ligne, réglez les 
sélecteurs de niveau des entrées et sorties de la ModFactor sur “Line”. 



Départ d’effets de la console > ModFactor > Retour d’effets de la console 
 

 
 
 
Lorsque vous reliez la ModFactor à une console, réglez les sélecteurs de niveau des entrées et sorties de la ModFactor sur “Line”. 

Fonction Bypass (désactivation)  
Il est important de sélectionner la fonction Bypass la mieux adaptée à votre configuration. La ModFactor vous propose deux types de 
Bypass : DSP Bypass ou Relay Bypass. Par défaut, la fonction Bypass de la ModFactor est réglée sur DSP Bypass. 

Mode DSP Bypass 
[DSP] Bypass est le mode par défaut. Lorsque le mode [DSP] Bypass est sélectionné, les signaux en entrée du processeur sont 
directement déviés vers les sorties, sans qu’aucun traitement sonore ne soit appliqué. Ce type de Bypass convient pour la plupart des 
applications.  

Mode Relay Bypass/True Bypass 
Certains guitaristes préfèrent utiliser un “Bypass total” pour déconnecter la totalité des circuits de la pédale du trajet de signal. Lorsque 
le mode [RELAY] Bypass est sélectionné, la ModFactor utilise des relais pour relier les entrées directement aux sorties. Lorsque la 
pédale ModFactor est mise hors tension, les relais sont coupés et les circuits sont complètement désactivés.  
 
Toutefois, il est préférable de ne pas sélectionner le mode Relay Bypass si votre guitare est connectée à l’entrée de la ModFactor et que 
la sortie de cette dernière est reliée directement à l’entrée d’un équipement à niveau ligne, ou à votre ampli en utilisant un long câble. 
Les entrées des équipements à niveau ligne offrent souvent une impédance faible (10 kOhms, la plupart du temps), ce qui peut affecter 
le son de votre guitare. Le mode DSP Bypass permet à la pédale ModFactor de router le signal avec une impédance de sortie faible 
(500 Ohms) pour pouvoir l'acheminer aux équipements de n’importe quel type, ou utiliser de longs câbles.   
 
Remarque : Le mode Relay Bypass ne doit pas être utilisé si les sélecteurs de niveau des entrées et sorties ne sont pas réglés sur la 
même position. Lorsque le sélecteur Input Lvl est réglé sur GUITAR et que le sélecteur Output Lvl est sur LINE, ou que le sélecteur Input 
Lvl est réglé sur LINE et que le sélecteur Output Lvl est sur AMP, la ModFactor n’est pas à gain unitaire. Le fait de sélectionner le mode 
Relay Bypass de la pédale ModFactor cause alors une accentuation/atténuation du volume. 

Sélection d’un type de Bypass 
Le mode Bypass est sélectionné dans le mode System, sous [BYPASS]. [DSP] est le mode par défaut. Voici comment sélectionner le 
mode : 

1) Appuyez sur le codeur et le contacteur au pied droit et maintenez-les enfoncés simultanément pendant quelques 
secondes pour accéder au mode System. Relâchez le codeur. 

2) Tournez le codeur jusqu’à ce que [BYPASS] s’affiche. 
3) Appuyez sur le codeur. 
4) Tournez le codeur jusqu’à ce que [BYP TYP] s’affiche. 
5) Appuyez sur le codeur. 
6) Tournez le codeur pour sélectionner [DSP] ou [RELAY]. 
7) Appuyez sur le codeur et le contacteur au pied droit et maintenez-les enfoncés simultanément pendant quelques 

secondes pour quitter le mode System. 
 
Remarque : Nous avons conçu la ModFactor en veillant à ce qu’aucun mode de Bypass n’affecte votre son.  
 
Remarque : Lorsque vous reliez la ModFactor à un ordinateur, nous vous conseillons d’utiliser une interface audio dédiée (comme une 
interface Firewire) et de sélectionner le type de Bypass permettant les meilleurs résultats pour votre application. 
 
Remarque : Lorsque la ModFactor est hors tension, les relais désactivent automatiquement la pédale. Ceci signifie qu’en cas de 
problème d’alimentation, le signal de votre guitare serait toujours audible même si la ModFactor était désactivée. Les pannes de 
courant peuvent toutefois causer d’autres problèmes... 
 




