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1	 EINFÜHRUNG

Geomagic® Control X™ ist eine umfassende Messsoftwareplattform, die leistungsstärksten Werkzeuge der Branche 

in unkomplizierten Arbeitsabläufen bietet. Mit Geomagic Control X werden Qualitätsmanagern eine revolutionäre 

Benutzerfreundlichkeit, intuitive, umfassende Kontrollen und nachvollziehbare, wiederholbare Arbeitsabläufe für den 

Qualitätsmessungsprozess ermöglicht. Ihre schnelle, präzise und informationsreiche Berichterstellung und Analyse ermöglicht 

erhebliche Produktivitäts- und Qualitätssteigerungen in jedem Fertigungsablauf.

Qualität überall sicherstellen
Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit der 3D-Scan-basierten Inspektion für mehr Menschen an mehr Orten mit branchenführender 
3D-Messsoftware, die es einfach macht, Scandaten zu erfassen und zu interpretieren.

Was können Sie mit Geomagic Control X tun?
Geomagic Control X enthält Funktionen, die Ihnen dabei helfen, die Qualität für jede Phase Ihres Fertigungsworkflows sicherzustellen, 

einschließlich Konstruktion, Fertigung, Inspektion und Wartung.

Design
•	 Design für Herstellbarkeit

•	 Finden und lösen Sie 

Probleme

Fertigung
•	 Erkennen und lösen 

Sie Fertigungs- und 

Montageprobleme

•	 Eliminieren Sie teuren 

Ausschuss und 

Nacharbeiten

Inspektion
•	 Lösen Sie Ihre schwersten 

Messprobleme

•	 Verbessern Sie 

die Qualität der 

Dokumentation

•	 Reduzieren Sie Engpässe 

in der Qualitätskotrolle

Wartung
•	 Beurteilen Sie Schäden, 

Verformungen oder 

Verschleiß genau und 

konsistent

•	 Sagen Sie Teileausfälle 

voraus, bevor es passiert

EINFÜHRUNG IN GEOMAGIC® CONTROL X™
Version: 2023.0.0
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2	 INSTALLATION

Systemvoraussetzungen
Aktuelle Informationen zu den Systemanforderungen und Informationen zu bestimmten qualifizierten Systemkonfigurationen finden 

Sie unter System Requirements im Geomagic Support Center. Einige Anwender haben erfolgreich Systemkonfigurationen ausgeführt, 

die von den auf unserer Website aufgeführten unterstützten abweichen. In solchen Fällen werden diese Konfigurationen von Oqton 

nicht offiziell unterstützt.

Darüber hinaus testen wir verschiedene Hardwareplattformen in Kombination mit den Grafiksubsystemen. Obwohl wir uns bemühen, 

so gründlich wie möglich zu sein, ändern Hardwarehersteller ihre Produkte häufig und liefern möglicherweise neuere Produkte oder 

haben den aktiven Support für andere eingestellt. Im Support-Bereich der Website finden Sie die neuesten Informationen zu den 

Systemanforderungen und spezifischen qualifizierten Systemen.

Download und Installation der Software
Sie können die Software von https://softwaresupport.oqton.com/s/article/Geomagic-Control-X herunterladen und installieren.

Darüber hinaus sind automatische Softwareupdates verfügbar, wenn Sie die Option Produkt automatisch aktualisieren in den 

Einstellungen auf True setzen und ein gültiger Wartungscode aktiviert ist und Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist. Die 

Anwendung prüft, ob eine neuere Version verfügbar ist und lädt diese automatisch zur Installation herunter.

Sie können auch manuell überprüfen, ob eine neuere Version verfügbar ist, wenn Sie auf Help > Check For Update klicken.

Aktivierung der Lizenz
Geomagic Control X erfordert eine Lizenzaktivierung, um die Anwendung auf Ihrem PC auszuführen.

Nachdem Sie Ihre Anwendung gestartet haben, wird das Fenster des Lizenzmanagers geöffnet. Der Lizenzmanager ermöglicht  Ihnen 

die Aktivierung und Nutzung der Geomagic Control X-Software.

HINWEIS: Wenn Sie den Lizenzmanager starten, können Sie auf die Schaltfläche Hilfe  in der oberen rechten Ecke des   
Fensters klicken, um den CimLM Licensing Guide zu lesen.

https://softwaresupport.oqton.com/s/article/Geomagic-Control-X
https://softwaresupport.oqton.com/s/article/Geomagic-Control-X
https://softwaresupport.oqton.com/s/article/CimLM-Licensing-Support
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3	 NEUE FUNKTIONEN UND VERBESSERUNGEN

Input From Automation Client (Eingabe aus Automation Client) - Die neue 

Aktion “Eingabe aus Automation  Client” wurde dem Automation Tool 
hinzugefügt. Diese Aktion wird am Anfang eines Skripts platziert und empfängt 

die Informationen der Scandaten des Automation Client für die Inspektion.

Die Eingabedaten werden als Parameter über die Aktion Eingabe vom Automation Client 

übergeben

Result To Automation Client (Ergebnis an Automation Client) - Die neue Aktion 

“Ergebnis an Automation  Client” wurde dem Automation Tool hinzugefügt. 

Diese Aktion wird am Ende eines Scripts platziert und gibt Prüfergebnisse an 

den Automation Client zurück.

Ergebnisse werden über die Aktion Ergebnis an Automatisierungsclient  zurückgegeben

Neue Automatisierungstools

Verbindung zwischen Visual Skript und Automation Server
Zwei neu hinzugefügte Automation Tool-Aktionen ermöglichen die Kommunikation zwischen dem  Skript und dem Automation Server / Client.

Um Skriptdateien in der Automatisierung zu verwenden, müssen die Skript-Dateien in der Identifikationsliste definiert werden (z. B. 

. cxproj Verwendung). Der Automatisierungsprozess wird gemäß den Identifikationsregeln  gestartet, wenn die  Scandatendatei  im 

Überwachungsordner erkannt wird.

Identifikationsregel
Automatisierungsablauf mit Automatisierungswerkzeugen

(Grün: Eingabedatenfluss  / Rot: Ausgabedatenfluss)

Hinweis: Die  /  Labels weisen auf Funktionen hin, die auch in den Softwarepaketen Geomagic Control X Essentials 
und Geomagic Control X Essentials Connect verfügbar sind.
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Verbesserungen des Visual Skript-Werkzeugs
Die folgenden neuen Aktionen und Verbesserungen wurden vorgenommen, um mehr Automatisierungsabläufe zu unterstützen und 

flexible und einfache Verwendung des Visual Skript.

Neue Aktionen
Konstruierte Geometrie - Kegel

Die neue Aktion “Kegel” wurde hinzugefügt, mit der Sie einen konstruierten Kegel erstellen 

können. Scheitelpunktposition, obere/untere Positionen, Achsen, Halbwinkel, obere/untere 

Radien- und Höhenwerte können für einen Kegel in der Aktion Konstruierte Geometrie 

(Kegel) definiert werden.

Die neue “Kegelaktion” befindet sich unter Konstruierte Geometrie.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Gemessen – Richtung Korrigieren

Die neue Aktion “Richtung Korrigieren” wurde hinzugefügt, mit der Sie die 

Normaleninformationen eines Netzes oder einer Punktwolke korrigieren können.

Die neue Aktion “Richtung Korrigieren” befindet sich unter Gemessen.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0
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Eigenschaften - Eigenschaften einer numerischen Liste

Die neue Aktion “Eigenschaften der numerischen Liste” wurde hinzugefügt, mit der Sie 

statistische Werte aus einer Liste abrufen und abfragen können.  Dies ist nützlich, um den 

minimalen oder maximalen Wert aus statistischen Daten zu ermitteln, die in einer Liste 

aufgezeichnet werden.

Die neue Aktion “Eigenschaften der numerischen Liste” befindet sich unter Eigenschaften.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Dienstprogramm - Pass/Fail-Ergebnis

Die neue Aktion “Pass/Fail-Ergebnis” wurde hinzugefügt, mit der Sie die Pass- oder Fail-

Ergebnisse eines Features, Berichts oder einer Ergebnisdaten ermitteln können.

Die neuen Aktionen “Ergebnis bestanden/nicht bestanden“ und “Umgebungsvariablen” 

befinden sich unter Dienstprogramm.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Dienstprogramm - Umgebungsvariablen

Die neue Aktion “Umgebungsvariablen“ wurde hinzugefügt, mit der Sie den

Speicherort der Geomagic Control X-Anwendung und des Visual Scripting Editors ermitteln 

können.
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Bearbeiten - Umbenennen

Die neue Aktion “Umbenennen“ wurde hinzugefügt, mit der Sie Entitäten umbenennen 

können.

Die neue Aktion “Umbenennen” befindet sich unter Bearbeiten.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Aktualisierte Aktionen
Weitere Erstellungsmethoden in Aktionen der konstruierten Geometrie

Die folgenden Aktionen “Konstruierte Geometrie“ bieten jetzt mehr Methoden zum Erstellen konstruierter Geometrien.

Ebene

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Punkt

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0
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Vektor

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Kreis

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Zylinder

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0
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Auswählen von Dateien während der Skriptausführung

Sie können nun Dateien auswählen, während ein Skript ausgeführt wird, indem Sie die Datei “Select3DFiles.exe” über die Aktion 

Externen Befehl ausführen verwenden, die mit Testbeispielskriptdateien bereitgestellt wird.

Die Dateiauswahl (Select3DFile.exe) ermöglicht die Auswahl mehrerer Dateien für das Skript mithilfe eines neuen Dateiselektors. Er 

enthält einen 3D-Viewer für STL-Dateien.  Er erstellt eine Liste der ausgewählten Dateien, die dann innerhalb des Skripts verwendet 

werden können.

Hinweis: Die Datei “Select3DFiles.exe” befindet sich im Verzeichnis VisualScripting. Standardmäßig lautet der Speicherort:
C:\3D Systems\Geomagic Control X\2023. 0. 0\VisualScripting

 Folgende Dateiformate können über die Datei “Select3DFiles.exe” ausgewählt werden.

 Dateiendung Anwendung
.stp, .step STEP
.sat, .sab ACIS Text/Binary
.igs, .iges IGES
.vda VDA-FS
.prt Creo(Pro/E)
.prt NX
.CATPart, .CATProduct CATIA V5 Part/Assembly
.sldprt, .sldasm SOLIDWORKS
.x_t, .x_b, .xmt_bin, .xmt_txt Parasolid Text/Binary
.ipt, .iam Inventor
.jt JT
.ply CyberWare
.obj OBJ
.asc ASCII Points
.3ds 3D Studio
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Zusätzliche Parameter in der Aktion Datei (ASCII-Geometrie importieren)

Beim Import von ASCII-kodierten Geometriedateien in den Prüfablauf können nun mehr Parameter verwendet werden.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Messrichtung  für simulierten KMG-Punkt

Bei der Erstellung simulierter KMG-Punkte kann nun die Messrichtung definiert werden.
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Option zum Deaktivieren automatischer  Berichts-Popups

Der Aktion Bericht (Berichts-Manager) wurde eine neue Option “Kein Popupbericht” hinzugefügt. Diese Option verhindert, dass der 

Bericht nach der Generierung angezeigt wird und ermöglicht es Ihnen, Ihre Arbeit ohne Unterbrechung fortzusetzen.

Hinweis: Die Option “Kein Popup-Bericht” ist für Excel-, PDF- und PPT-Formate verfügbar.

Konfigurationen von Aliasen für die Ausgaben anderer Aktionen

Die Alias-Konfiguration für die Ausgaben anderer Aktionen ist intuitiver und einfacher geworden. Die aktualisierte Aktion 

“Dienstprogramm (Alias)“ ermöglicht Sie können Aliase anpassen, indem Sie Ausdrücke in das Eingabefeld eingeben und Schlüssel 

und deren Werte angeben.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Ausgabeergebnisname und Ergebnisstatus

Ausgabeergebnisname und Ergebnisstatus können nun dem Bericht hinzugefügt werden.
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Hinzufügen einer Beschreibung zum Skript

Eine Beschreibung, die einem Skript in Datei > Eigenschaften hinzugefügt wurde, wird jetzt im Skript zur schnellen Referenz 

angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger darüber in der Skriptliste der Skriptsymbolleiste bewegen.

Beschreibung in Eigenschaften
Beschreibung wurde in einem Skript 

angezeigt

Ausnahmemeldung in Visual Skript 

Es wurde eine detaillierte Ausnahmemeldung für den ungültigen Ergebnisdatenmodus angezeigt.

Beibehaltene Eingabefeldgrößen für Ausdrücke

Zusätzlich zur Unterstützung des Textumbruchs für eine lange Textzeile behalten die Eingabefelder im Ausdruck auch die Breite und 

Höhe des Eingabefelds bei, wenn Sie das Skript erneut öffnent.

Erforderliche Parameter

Erforderliche Parameter in den Aktionen überprüft und erneut angegeben.
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Automatisches Löschen alter Dateien
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Dateien, die älter als bestimmte Tage sind, aus dem Ordner “Kommunikation” zu löschen.

Übermittlung von Inspektionsergebnissen vom Automation Server an 
eine gepaarte Anwendung
Der Automatisierungsserver kann nun Signale senden, um das Inspektionsergebnis an eine gekoppelte Anwendung, z. B. eine 

Scanneranwendung, zu übermitteln. Bitte kontaktieren Sie das Support-Team für weitere Details.

Verbesserungen für Automation Server / Client
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen, um eine flexible und einfache Nutzung des Automation Servers / Clients zu 

ermöglichen.

Ergebnisfenster
Das Ergebnisfenster wurde verbessert. Die Netzwerkadresse des Servers wird auch im Ergebnisfenster angezeigt.

Überwachung der Ergebnisse von Inspektionsobjekten in Geomagic 

Control X Automation Server

OK - Wenn alle 

Inspektionsergebnisse 

bestanden wurden.

No Go (NG) - Wenn einer 

der Inspektionsergebnisse 

sind misslungen. 

https://softwaresupport.oqton.com/s/article/Contact-Us
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Netzlaufwerk für Automation Server
 Zulässige Verwendung des zugeordneten Netzlaufwerks.

Löschen eines Timeout-Tasks in Automation Server
Das Löschen einer Zeitüberschreitungsaufgabe wirkte sich auf den Status des nächsten Elements in der Prüfliste aus.

Weitere Verbesserungen
Automatische Wiederholung

Die automatisierte Prüfung durch den Automation Client wiederholt sich automatisch und protokolliert eine Ausnahme, wenn der 

Scanvorgang unbeabsichtigt beendet wird. Die Wiederholungsversuche werden fortgesetzt, bis das Timeout überschritten ist.

Automatisches Entfernen leerer Ordner

Alle leeren Unterordner im Überwachungsordner werden automatisch entfernt, nachdem die Inspektion abgeschlossen ist und wenn 

eine Scandatei in diesem Ordner nicht mehr vorhanden ist.

Automation Client und Server auf unterschiedlichen PCs

Automation Server und Clients können nun auf unterschiedlichen PCs eingerichtet werden.

Erhöhte Robustheit und Stabilität

Die Robustheit und Zuverlässigkeit von Automation Server und Client wurde deutlich verbessert. Die Liste der für den 

Automatisierungsserver behobenen Fehler  finden Sie hier.
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Verbesserungen der Benutzeroberfläche 
Die folgenden Verbesserungen wurden an UI / UX für einen intuitiven und einfachen Befehlszugriff vorgenommen.

Neue  Registerkarte “Automatisierung” 
Die Befehle für die  automatisierte Prüfung wurden neu gruppiert und auf die neue Registerkarte Automatisierung verschoben. Die 

folgenden Befehle wurden auf der Registerkarte Automatisierung verschoben und neu organisiert.

•	 Scan-Prozess
•	 Scanprozess-Designer

•	 Scanvorgang ausführen

•	 Stapelprozess
•	 Stapelprozess

•	 Skript-Tools
•	 Visueller Skript-Editor

•	 Skript öffnen

•	 Skript starten

•	 Skript stoppen

Rekonstruierte Multifunktionsleiste
Die Befehle in der Multifunktionsleiste wurden verschoben und neu strukturiert, um den Zugriff  zu erleichtern.  Die folgenden 

Befehle sind jetzt in der Menübandleiste verfügbar.

•	 CAD-Tools
•	 Heilungs-Assistent

•	 Fehler finden

•	 In Netz konvertieren

•	 Gemessene Werkzeuge
•	 Kanten vernähen

•	 Berandungen bearbeiten

•	 Exportmatrix

•	 GD& T-Werkzeuge
•	 Bohrungstiefe

•	 Senkung

•	 Versenken

•	 Dicke

•	 Kurvenwerkzeuge
•	 Spline nach Anpassung

•	 Konturkurve  aus 3D-Vergleich
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Verbesserungen am Hexagon Structured Light Scanner 
Plug-in  
Manuelle N-Punkt-Ausrichtung
Die N-Punkt-Ausrichtung  ist jetzt  für  erhaltene Scans im Befehl Hexagon Structured Light Scanner verfügbar. Mit dieser Option 

können Sie die erhaltenen Scans ausrichten, indem Sie entsprechende Punkte zwischen den Scans angeben. Die N-Punkt-Ausrichtung 

kann für Scans verwendet werden, auch wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist.

Neues 2D-Linienprofil  
Das neue 2D-Linienprofil wurde eingeführt, mit dem Sie 2D-Linienprofile in einem bestimmten Querschnitt messen können.

Neues Linienprofil für Querschnitt

Zusätzliche Ausrichtungsmethode
Sie können nun die Methoden Kontur oder Extern als zusätzliche Ausrichtungsmethode auswählen, die angewendet werden kann,  

wenn die Ziel- oder die Feature-Ausrichtung ist fehlgeschlagen.
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Ausreißer für Surface-Profil entfernen  
Die Option Ausreißer entfernen ist jetzt für das Surface-Profil verfügbar. Mit dieser Option können Sie Ausreißerpunkte entfernen, 

die außerhalb der spezifizierten Kriterien beim Anpassen der Referenzgeometrie basierend auf Referenzdaten liegen, um genauere 

Anpassungsergebnisse zu erzielen.

Export von 2D-Vergleichsgeometrie - und 
Abweichungsdaten  
Geometrien, die zum Messen von 2D-Vergleichen verwendet werden, und ihre Abweichungsergebnisse können jetzt in die folgenden 

Formate exportiert werden.

Unterstützte Dateiformate für den 
Geometrieexport

•	 XO Model (.xdl)

•	 RapidForm 2006 Model File (.mdl)

•	 IGES File (.igs)

•	 STEP File (.stp)

•	 Parasolid Text File (.x_t)

•	 Parasolid Binary File (.x_b)

•	 ACIS Text File (.sat)

•	 ACIS Binary File (.sab)

•	 CATIA V4 File (.model)

•	 CATIA V5 File (.catpart)

•	 AutoCAD DXF File (.dxf)

Unterstützte Dateiformate  für den 
Abweichungsexport

•	 Text File (.txt)

•	 CSV File (.csv)
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Automatisches Speichern & Wiederherstellen  
Die neuen Optionen zur Unterstützung von Arbeitsdateien mit automatischer Speicherung und Wiederherstellung wurden neu 

hinzugefügt. Mit diesen Optionen können Sie Ihre Arbeitsdateien sicherer vor unerwarteten Anwendungsabstürzen schützen.

Hinweis: Im Falle eines Anwendungsabsturzes erhalten Sie eine Benachrichtigung und können die folgenden 
Vorgänge festlegen:

Ja: Navigieren Sie zum Speicherort der automatisch 

gespeicherten Dateien.

Nein: Verwerfen Sie die Überprüfung der automatisch 

gespeicherten Dateien.

Abbrechen: Behalten Sie Sie auf, um Sie beim nächsten Anfangen 

zu überprüfen.

Konvertieren in Netze in Ergebnisdaten  
Der Befehl In Netz konvertieren ist jetzt direkt in den Ergebnisdaten verfügbar.

Import von CAD-Dateien
Der native CAD-Dateiimport wurde aktualisiert, um die folgenden Versionen zu unterstützen:

 CAD-Anwendung  Dateiendung  Unterstützte Version Kommentare
CATIA V5 .catpart, .catproduct R8 - V5-6 R2022 Geometrie und PMI
CATIA V6 .catpart, .catproduct Up to V6 R2022x Geometrie und PMI
Creo (Pro/E) .prt, .prt.*, .asm, .asm.* Pro/E 16 – Creo 9.0 Geometrie und PMI
Inventor .ipt, .iam V6 - 2023 Nur Geometrie

SIEMENS NX .prt 11 – NX2206 Geometrie und PMI

SOLIDWORKS .sldpt, sldasm 98-2022 Geometrie und PMI (2014-2022)
STEP .stp, .step AP203, AP214, AP242 Nur Geometrie1)

1) STEP AP242 PMI wird eingeschränkt unterstützt und ist als Vorschaufunktion im Menü Add-Ins verfügbar.
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Verschiedene Verbesserungen
Gemeinsam   

Benutzerdefiniertes Rotationszentrum

Sie können den Drehmittelpunkt der Ansicht einfach festlegen, indem Sie mit der mittleren Maustaste auf einen beliebigen Punkt in 

der Modellansicht klicken.

3D-Maus

In der Anwendung 3DConnexion können Sie 3D-Mauseinstellungen für Geomagic Control X konfigurieren.
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Scannen / Abtasten fortsetzen  
Wenn Sie auf die Schaltfläche “B“ an einem Messgerät klicken, um das Scannen oder Abtasten zu stoppen, können Sie nun 

entscheiden, ob Sie den aktuellen Vorgang fortsetzen oder anhalten und mit den nächsten Operationen fortfahren möchten.

 Scannen fortsetzen  Tasten fortsetzen

Scanvorgang in Scanner Direct Control
Verbesserungen der Benutzeroberfläche, um den Scanvorgang direkt nach dem Beenden der Scanner-Schnittstellenbefehle 

auszuführen.

Datei-E/A   

Exportieren aller Abweichungsdaten

Alle Abweichungsdaten können ohne  Dateneinschränkungen exportiert werden.

e57 Dateiimport

Erlaubte Stichprobe der e57-Datei beim Import.
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4	 BEHOBENE FEHLER

Hinweis: Die  /  Labels weisen auf Funktionen hin, die auch in den Softwarepaketen Geomagic Control X Essentials 
und Geomagic Control X Essentials Connect verfügbar sind.

Gemeinsam  
•	 GV-23485: Eine Gruppe von gemessenen GD&Ts wurde bei der Erstellung eines Inspektionsberichts nicht hinzugefügt.

•	 GV-23247, 
GV-22145:

Die Verwendung des Befehls "Poly-Vertices/Poly-Faces um ausgewählte Flächen/Kanten auswählen" im 

Kontextmenü führte zum Absturz der Anwendung.

•	 GV-23206: Fehlgeschlagene Profilberechnung in bestimmten Fällen.

•	 GV-22854: 3D-GD&T und Querschnitte waren bei der Erstellung eines Berichts nicht für alle Ergebnisse verfügbar.

•	 GV-22796:
In der Aktion Konstruierte Geometrie (Punkt) wurde unter der Option "Methode" die Option "Methode" 

angezeigt.

•	 GV-22702:
In einigen Fällen musste die Ausführungsdatei .exe GeomagicControlX immer zweimal ausgeführt werden, um 

sie zu öffnen. 

•	 GV-22086:
"ResetOption.exe" im Lizenzordner, der zum Bereinigen der Registrierung und des Geomagic-Ordners in Eigene 

Dateien verwendet wird, funktionierte nicht.

•	 GV-21637, 
GV-21578, 
GV-22264:

Die 3D-Maus von 3DConnexion drehte sich nicht richtig.

•	 GV-21170:
Wenn der benutzerdefinierte Blickwinkel angewendet wurde, wurden Messdaten eines inaktiven Ergebnisses 

ausgeblendet. 

•	 GV-20784: Das Zoomen funktionierte beim Zoomen auf die Mausposition nicht korrekt.

•	 GV-20428: Das Extrahieren der Kreisgeometrie von der Kante des tesselierten Referenznetzes funktionierte nicht.

•	 GV-18741:
Die Anwendung würde beim Ändern der Ansichtsrichtung im Ergebnisnavigator abstürzen, wenn die 

Ergebnisdaten Ausrichtungen und 3D-Vergleich enthielten.

•	 GV-18342:
Die Standardtoleranz war für Winkelbemaßungen falsch, wenn die Einheit auf etwas anderes als MM eingestellt 

war. 

•	 GV-17927:
Die vorherige Rückseite zeigte sich immer noch beim Drehen der Messdaten nach dem Ausführen des "Fix 

Normal > Interactive" Befehl.

•	 GV-17855: Die Anwendung würde beim   Erstellen mehrerer 2D-Vergleiche abstürzen.

•	 GV-16878:
Geomagic Control X-Dateien mit der Erweiterung Kleinbuchstaben (. cxproj) wurde importiert und nicht 

geöffnet, wenn das Befehlszeilenargument verwendet wurde.

•	 GV-16808:
Beim Erstellen von Anmerkungen durch Auswahl von Geometrien, die auf einem Querschnitt erstellt wurden, 

wurden Anmerkungen ohne Toleranzeigenschaft für Position erzeugt.

•	 GV-16225:
Die Anwendung würde abstürzen, wenn ein Unterbefehl in einer Gruppe zu einer neuen Gruppe im "Menüband 

anpassen"-Fenster hinzugefügt würde.

•	 GV-8894:
Der Status "Anzeigen" von Messdaten wurde bei aktiver Berichtsoption in der Automatisierung bedingungslos 

aktiviert.

•	 GV-3607:
Wenn Sie den Befehl „Bereich messen" mit der Schaltfläche "Befehl nicht mit OK   beenden“ abbrechen, werden 

auch vorhandene Messbereiche entfernt.

Visuelles Skript
•	 GV-23414: Das visuelle Skript verlor manchmal die Verbindung zur Geomagic Control X-Anwendung.

•	 GV-23021:
Wenn die über die Aktion Protokollmeldung hinzugefügte Protokollmeldung zu lang war (mehr als 150.000 

Zeichen), wurde die Meldung nicht im Konsolenfenster der Geomagic Control X-Anwendung angezeigt.

•	 GV-22595:
Wenn Sie ein Skript aus dem Skripteditor ausführen, nachdem Sie es aus der Geomagic Control X-Anwendung 

ausgeführt haben, erschien ein anderer Editor und das Skript wurde nicht ausgeführt.
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•	 GV-22566:
Werte wurden in der Aktion Setup-Parameter falsch eingegeben und verursachten in  einem bestimmten 

Szenario unerwartete Fehler.

•	 GV-22498:
Obwohl der Export des Berichts (z. B. PDF, Excel usw.) fehlschlug, wurde die Fehlermeldung nicht im Fenster 

"Benachrichtigungen" angezeigt.

•	 GV-22491, 
GV-19440:

Die Geomagic Control X-Anwendung stürzte ab, wenn Aktionen ausgeführt wurden, die keine Verbindung zur 

erforderlichen Option hatten.

•	 GV-22424:
Ein Skript reagierte nicht mehr, wenn die Option "Unterordner auswählen“ in der Aktion "Dateien auswählen" 

verwendet wurde. 

•	 GV-22382:
In einer bestimmten Datei sind aufgrund eines Verbindungsproblems mit der Bedingungsaktion Skriptfehler 

aufgetreten.

•	 GV-22367:
Beim Importieren einer Datei mithilfe der Aktion Datei (Datei importieren) ist ein Fehler aufgetreten, auch wenn 

der Dateiimport gelang.

•	 GV-22319:
Die Ergebnisse eines Polygonnetzes, das mit der Aktion "Gemessen (Triangulieren - 3D-Triangulation)" in Visual 

Skript erzeugt wurde, unterschied sich von den in Geomagic Control X erzeugten Polygonnetzen.

•	 GV-22238: Die Tiefe des Begrenzungsrahmens war in einigen Fällen falsch.

•	 GV-22131:
Beim Kopieren und Einfügen der im Lernprogramm beschriebenen Ausdrücke wurde eine ungültige Eingabe 

erstellt.

•	 GV-21999: Ein Skript blieb hängen und reagierte nicht mehr, wenn nach Entitäten nach Typ gesucht wurde.

•	 GV-21237: Der Pfad wurde in der Aktion "Externen Befehl ausführen" nicht gefunden, wenn er Leerzeichen enthielt.

•	 GV-20890:
Im   Bereich Benachrichtigungen wurden falsche Meldungen angezeigt.  Beispielsweise wurde die Meldung 

„Skript abgeschlossen" angezeigt, wenn ein Fehler im Skript aufgetreten ist, oder Fehlermeldungen wurden 

angezeigt, selbst wenn das Skript erfolgreich durchgeführt wurde.

•	 GV-20482:
Wenn die Ausrichtung, durch die in der Aktion Ausrichten angegebenen Optionen fehlschlug, wurden 

Ausrichtungs-Features mit einer unbekannten Fehlermarkierung in der Geomagic Control X-Anwendung 

angezeigt. 

•	 GV-20226: Die Option "Referenzposition nach Kontakt suchen" funktionierte beim Erstellen simulierter KMG-Punkte nicht.

•	 GV-18922: Der Haltepunkt hat die Ausführung des Skripts nicht verhindert.

Auswahl  

•	 GV-20778:
Die Auswahl „nur Sichtbares“ funktionierte nicht, wenn eine Ausrichtung bei Verwendung der Optionen 

Dezimieren, Offset und Befehle des Assistenten für Normaleninformationen verwendet wurde.

Datei-E/A  
•	 GV-22946: Der Wert "Gesamtanzahl der Daten" der Daten wurde beim Export falsch angezeigt. 

•	 GV-22806:
Fehler beim Importieren der Referenzdatendatei aus einerControl X-Datei (. cxproj) gespeichert in Geomagic 

Control X 2022.0.0.

•	 GV-22069: Die Anwendung reagierte nicht mehr, wenn eine große XRL-Datei geladen wurde.

•	 GV-21884: In einigen Fällen konnte die XRL-Datei nicht importiert werden.

•	 GV-21258:
Die Anwendung stürzte beim Öffnen von Geomagic Control X-Dateien (.  CXProj), während es keine Erlaubnis 

zum Zugriff auf den Cache-Ordner zum Hochladen und Sichern gab.

•	 GV-21131: Fehler beim Importieren der OBJ-Datei mit der MTL-Datei, die keinen Namen für die Textur hat. 

•	 GV-20905, 
GV-4562:

Beim   Laden einer Beispieldatei aus dem Tutorial zur Überprüfung mit dem PMI-Assistenten ist ein Fehler 

aufgetreten.

•	 GV-16157: PLY-Dateien konnten nicht importiert werden, ohne Vertex-Normaldaten einzubeziehen.

•	 GV-10847: IGES-Datei konnte aufgrund von Modellgröße und -position nicht importiert werden. 

GD&T  
•	 GV-22934: Die Anzahl der Paarpunkte eines Oberflächen- / Linienprofils wurde nach der Regeneration erhöht. 

•	 GV-16174:
Der Messwert und die Statistiken stimmten nicht überein, wenn die Option "Abschnitt der Spitzenposition 

hinzufügen" für das Linienprofil verwendet wurde.
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Vergleichspunkt   
•	 GV-14383: Die CMP-Statistik wurde nach dem Löschen eines CMP erst aktualisiert, wenn ein anderer CMP erstellt wurde. 

•	 GV-7969, 
GV-4232:

Fehler beim Erstellen von CMP-Punkten mithilfe eines Musters, wenn die Option Sperren verwendet wird.

Simuliertes KMG  
•	 GV-22197, 

GV-14154, 
GV-14175:

Anzeigeprobleme in der Vorschau beim Erstellen von SIM-KMG-Punkten.

•	 GV-17919: Die Berechnung der simulierten KMG-Punkte enthielt ungültige Paarpunkte.

Scanner-Schnittstelle
•	 GV-23383, 

GV-23382, 
GV-22413, 
GV-22412: 

 Das SDK wurde aktualisiert, um Fehlerprobleme im Hexagon SLS-Plugin zu beheben.

•	 GV-23084: Bei Verwendung der Version VXElements 9.1.0 wurde das Creaform-Plug-in in der Anwendung nicht gestartet. 

•	 GV-21899: Die Anwendung würde abstürzen, wenn das VXElements-Plugin während einer Punktmessung geschlossen wird.

•	 GV-21855:  Probleme bei der Optimierung der Kalibrierung im Plug-in für den Creaform HandySCAN Black Elite Scanner.

•	 GV-21773:  Integrationsprobleme beim Start von Shining 3D Einscan von Geomagic Control X.

•	 GV-7967: Touch Trigger Probe issues for Kreon arms

LiveInspect 
•	 GV-22457: Die Position der Optionen im Fenster Live Inspect-Einstellungen war falsch.

•	 GV-20979:
Bei der Auswahl einer planaren Fläche zum Erstellen eines Kreises wurde die entsprechende TTS-Stimme nicht 

wiedergegeben.

•	 GV-16664: Das GD & T-Symbol wurde hinter DRO für nicht-englische Sprachen angezeigt.

•	 GV-14568:
Die erstellte Geometrie kann nicht mit dem Prüfpunkt in einem bestimmten Szenario als Basisgeometrie 

ausgewählt werden.

Automatisierung

•	 GV-23401:
Der Automation Server wurde heruntergefahren, wenn der Client von einem anderen PC aus mit dem Server 

verbunden war. 

•	 GV-23093:
Wenn der Name der Scandatei oder der Berichtsname mehrsprachige Zeichen enthielt, wurde der 

Automatisierungsprozess nicht fortgesetzt.

•	 GV-22965:
Der Automation Server reagierte nicht mehr, wenn der Kommunikationstyp geändert wurde, während der 

Kommunikationsordner wurde auf dem Netzwerk-PC angegeben wurde.
•	 GV-22959, 

GV-22633:
In einigen Fällen wurde die Verbindung vom Client zum Server beibehalten, obwohl der Server beendet wurde.  

•	 GV-22782: TCP/ IP-Verbindungsprobleme.

•	 GV-22697:
Das Löschen einer Zeitüberschreitungsaufgabe wirkte sich auf den Status des nächsten Elements in der Prüfliste 

aus.

•	 GV-22632:
Die Geomagic Control X-Anwendung und der Automation Client, die über TCP/IP sind, wird während der 

Inspektion plötzlich heruntergefahren.

•	 GV-22631: Das Ergebnis wurde immer als "Keine" angezeigt, wenn in der Prüfvorlage keine Berichtsvorlage definiert  war.

•	 GV-22618, 
GV-22419:

Die Inspektionsvorlage wurde unter bestimmten Umständen nicht korrekt identifiziert.

•	 GV-21311: Das Timeout-Limit funktionierte im Modus „Mehrere Quellen“ nicht.
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•	 GV-18073: Ergebnisfunktionen gingen verloren, wenn der Name der Client/Server-Ausgabedatei dupliziert wurde.

•	 GV-16009, 
GV-16270:

Ungültiger Triggertyp, der an den Automation Client gesendet wurde.

•	 GV-15145, 
GV-15144:

Der Automation Client wurde beim Starten über die Befehlszeile nicht mit den in der INI-Datei definierten 

Einstellungen gestartet.

•	 GV-14488:
Für den 3D-Vergleich wurde, in dem vom Automation Server generierten Bericht eine falsche Toleranz 

verwendet, wenn die Vorlage mehrere 3D-Vergleichselemente enthielt. 

•	 GV-23815:
When restarting the Automation Server with the changed identification rule file, the changed identification rule 

was not applied.

•	 GV-13552: Invalid values were allowed to be input for the Trigger option.
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5	 KNOWN ISSUES

Note: The  /  labels indicate features that are also available in Geomagic Control X Essentials and Geomagic Control X 
Essentials Connect software packages.

File I/O  
•	 GV-24080: The coordinates of the 2D compare tag are not exported.

•	 GV-24100: When setting the center of rotation with the middle button, the rotation center does not remain constant.

Visual Script
•	 GV-23540: Planes are created sometimes when running the script.

•	 GV-24009:
There are the Constructed Geometry actions that use the Fitting option where the default sampling ratio is not 

set to zero (0).

Automation

•	 GV-23873:
If there are a sub-folder that contains measured data, and measured data with the same name as the sub-

folder in the Monitoring folder, only one result is generated after running an automated inspection in the 

Automation Client.

•	 GV-23902:
The “Invalid template file name...” message box is popped-up two or more times when new folders that contain 

measured data are added to the Monitoring folder while the Automation Server is running in the Multiple 

Source mode.

•	 GV-23903:
If a folder that contains measured data is added to a monitoring folder on the network while the Automation 

Server communicating by the “Shared file Comm.” method is running in the Multiple Source mode, the added 

data may not be recognized properly.
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