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1	 INTRODUCTION

PRÉSENTATION DE GEOMAGIC® CONTROL X™
Version: 2023.0.0

Geomagic® Control X™ est une plateforme logicielle de métrologie complète qui offre les outils les plus puissants du secteur dans des 

flux de travail simples. Avec Geomagic Control X, les responsables qualité bénéficient d’une facilité d’utilisation révolutionnaire, de 

contrôles intuitifs et complets et de flux de travail traçables et reproductibles pour le processus de mesure de la qualité. Ses rapports 

et analyses rapides, précis et riches en informations permettent des gains de productivité et de qualité significatifs dans tout flux de 

production.

Assurer la qualité partout
Offrez la puissance de l’inspection par numérisation 3D à un plus grand nombre de personnes dans un plus grand nombre 
d’endroits grâce à un logiciel de métrologie 3D de pointe qui facilite la capture et l’interprétation des données de numérisation.

Que pouvez-vous faire avec Geomagic Control X?
Geomagic Control X intègre des fonctionnalités qui vous aident à garantir la qualité à chaque étape de votre flux de production, 

notamment la conception, la fabrication, l’inspection et la maintenance.

Conception
	y Conception pour la 

fabricabilité

	y Trouver et corriger les 

problèmes

Fabrication
	y Identifier et résoudre les 

problèmes de fabrication 

et d’assemblage

	y Éliminer les rebuts et les 

retouches coûteuses

Contrôle
	y Résolvez vos plus difficiles 

problèmes de mesure

	y Améliorer la qualité de la 

documentation

	y Réduire les goulots 

d’étranglement du 

contrôle de la qualité

Maintient
	y Évaluer les dommages, les 

déformations ou l’usure 

de manière précise et 

cohérente.

	y Prévoir la défaillance 

d’une pièce avant qu’elle 

ne se produise
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2	 INSTALLATION

Configuration requise
Pour obtenir les dernières informations sur la configuration système requise et pour connaître les configurations système qualifiées 

spécifiques, consultez la page Configuration système requise du Centre de support Geomagic. Certains utilisateurs ont réussi à 

utiliser des configurations système différentes de celles qui sont prises en charge sur notre site Web. Dans ce cas, ces configurations 

ne sont pas officiellement prises en charge par Oqton.

De plus, nous testons une variété de plateformes matérielles en combinaison avec les sous-systèmes graphiques. Bien que nous 

fassions tout notre possible pour être aussi exhaustifs que possible, les fabricants de matériel changent fréquemment leurs produits 

et peuvent livrer des produits plus récents ou avoir cessé le support actif pour d’autres. Consultez la section support du site Web pour 

obtenir les dernières informations sur les exigences du système et les systèmes spécifiques qualifiés.

Télécharger et installer le logiciel
Vous pouvez télécharger et installer le logiciel à partir de https://softwaresupport.oqton.com/s/article/Geomagic-Control-X.

En outre, les mises à jour automatiques du logiciel sont disponibles si vous avez réglé l’option Mettre à jour le produit 
automatiquement sur Vrai dans les Préférences, si un code de maintenance valide est activé et si votre ordinateur est connecté à 

Internet. L’application vérifiera si une version plus récente est disponible et la téléchargera automatiquement pour l’installer.

Vous pouvez également vérifier manuellement si une version plus récente est disponible en allant dans Aide > Rechercher une mise à 
jour.

Activer la licence
Geomagic Control X nécessite une activation de licence pour exécuter l’application sur votre PC.

Après avoir lancé votre application, la fenêtre du gestionnaire de licences s’ouvre. Le Gestionnaire de licences vous permet d’activer et 

d’utiliser le logiciel Geomagic Control X.

NOTE: Lorsque vous lancez le gestionnaire de licences, vous pouvez cliquer sur le bouton Aide  qui se trouve dans le coin 
supérieur droit de la fenêtre pour lire le CimLM Licensing Guide.

https://softwaresupport.oqton.com/s/article/Geomagic-Control-X
https://softwaresupport.oqton.com/s/article/Geomagic-Control-X
https://softwaresupport.oqton.com/s/article/CimLM-Licensing-Support
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3	 NOUVELLES FONCTIONNALITÉS ET AMÉLIORATIONS

Note: le label  /  indique les fonctionnalités qui sont également disponible dans les suites logiciel Geomagic Control X 
Essentials et Geomagic Control X Essentials Connect.

Input From Automation Client (Données du client d’automatisation) - La 

nouvelle action “Données du client d’automatisation” a été ajoutée à 

l’outil d’automatisation. Cette action est placée devant un script et reçoit 

les informations des données de scan qui sont transmises par le client 

d’automatisation pour l’inspection.

Les données d’entrée sont transmises en tant que paramètre via l’action Input du client 

d’automation

Result To Automation Client (Résultat pour le client d’automatisation) 
- La nouvelle action “Result To Automation Client” a été ajoutée à l’outil 

d’automatisation. Cette action est placée à la fin d’un script et renvoie les 

résultats d’inspection au client d’automatisation.

Les résultats sont renvoyés au client d’automatisation via l’action “Result To Automation 

Client”

New Automation Tools

Connexion entre Visual Script et Automation Server
Les deux actions suivantes de l’outil d’automatisation nouvellement ajoutées permettent la communication entre le script et le 

serveur/client d’automatisation.

Pour utiliser les fichiers script dans l’automatisation, les fichiers scrpt doivent être définis dans la liste d’identification (comme 

l’utilisation de .cxproj). Le processus d’automatisation sera lancé selon les règles d’identification lorsque le fichier de données 

d’analyse est détecté dans le dossier de surveillance.

Règles d’identification 
Flux d’automatisation à l’aide d’outils d’automatisation

(vert: flux de données d’entrée / rouge: flux de données de sortie)
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Améliorations de l’outil de scripting visuel
Les nouvelles actions et améliorations suivantes ont été apportées pour prendre en charge davantage de flux de travail automatisés 

et permettre une utilisation souple et facile du Visual Script.

Nouvelles Actions
Géométrie construite - Cône

La nouvelle action “Cone” a été ajoutée, vous permettant de créer un cône construit. La 

position de l’apex, les positions supérieure et inférieure, l’axe, le demi-angle, les rayons 

supérieur et inférieur et les valeurs de hauteur peuvent être définis pour un cône dans 

l’action Géométrie construite (Cône).

a nouvelle action Cone est située sous Géométrie construite.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Measuré – Corriger les normales

La nouvelle action “Fixer la normale” a été ajoutée, ce qui vous permet de fixer

les informations normales d’un maillage ou d’un nuage de points.

La nouvelle action Fixer la normale est située sous Mesuré.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0
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Propriétés - Propriétés des tableaux numériques

La nouvelle action “Propriétés des tableaux numériques” a été ajoutée, vous permettant 

de récupérer et d’interroger les valeurs statistiques d’un tableau. Ceci est utile pour trouver 

la valeur minimale ou maximale des données statistiques enregistrées dans un tableau.

La nouvelle action “Propriétés des tableaux numériques” est située dans le menu 

“Properties”.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Utilitaire - Résultat de réussite/échec

La nouvelle action “Résultat de réussite/échec” a été ajoutée, ce qui vous permet de 

connaître les résultats de réussite ou d’échec d’une fonction, d’un rapport ou de données 

de résultat.

Les nouvelles actions Résultat de réussite/échec et Variables d’environnement sont situées 

sous Utilitaire.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Utilitaire – Variables d’environnement

The la nouvelle action “Variables environnement” a été ajoutée, vous permettant de 

déterminer l’emplacement de l’application Geomagic Control X et de l’éditeur de script 

visuel.
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Editer - Renommer

La nouvelle action “Renommer” a été ajoutée, vous permettant de renommer des entités.

La nouvelle action Renommer est située sous Editer.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Actions actualisées
Plus de méthodes de création dans les actions de géométrie construite

Les actions de géométrie construite suivantes offrent désormais davantage de méthodes pour créer des géométries construites.

Plan

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Point

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0
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Vecteur

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Cercle

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Cylindre

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0
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Sélection de fichiers pendant l’exécution du script

Vous pouvez désormais sélectionner des fichiers pendant l’exécution d’un script à l’aide du fichier “Select3DFiles.exe” via l’action 

Exécuter une commande externe, qui est fournie avec des exemples de fichiers de script de test.

Le sélecteur de fichiers (Select3DFile.exe) permet de sélectionner plusieurs fichiers pour le script en utilisant un nouveau sélecteur de 

fichiers. Il comprend une visionneuse 3D pour les fichiers STL. Il crée une liste des fichiers sélectionnés, qui peut ensuite être utilisée 

dans le script.

Remarque : Le fichier “Select3DFiles.exe” est situé dans le répertoire VisualScripting. Par défaut, l’emplacement est le suivant:
C:\3D Systems\Geomagic Control X\2023. 0. 0\VisualScripting

Les formats de fichiers suivants peuvent être sélectionnés à l’aide du fichier “Select3DFiles.exe”.

Extension de Fichier Application
.stp, .step STEP
.sat, .sab ACIS Text/Binary
.igs, .iges IGES
.vda VDA-FS
.prt Creo(Pro/E)
.prt NX
.CATPart, .CATProduct CATIA V5 Part/Assembly
.sldprt, .sldasm SOLIDWORKS
.x_t, .x_b, .xmt_bin, .xmt_txt Parasolid Text/Binary
.ipt, .iam Inventor
.jt JT
.ply CyberWare
.obj OBJ
.asc ASCII Points
.3ds 3D Studio
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Paramètres supplémentaires dans l’action Fichier (Importer une géométrie ASCII)

Davantage de paramètres peuvent désormais être utilisés lors de l’importation de fichiers de géométrie codés en ASCII dans le flux 

d’inspection.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Direction de mesure pour le point MMT simulé

La direction de mesure peut maintenant être définie lors de la création de points de MMT simulés.
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Option permettant de désactiver les fenêtres pop-up automatiques des rapports

Une nouvelle option “Ne pas faire apparaître le rapport” a été ajoutée à l’action Report (Report Manager). Cette option empêche le 

rapport de s’afficher après sa génération et vous permet de poursuivre votre travail sans interruption.

Remarque: L’option “Ne pas faire apparaître le rapport” est disponible pour les fichiers Excel, PDF, et PPT.

Configurations d’alias pour les sorties d’autres actions

La configuration des alias pour les sorties d’autres actions est devenue plus intuitive et plus facile. L’action Utilitaire (Alias) mise à jour 

vous permet de personnaliser les alias en saisissant des expressions dans le champ de saisie, ainsi qu’en spécifiant des clés et leurs 

valeurs.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Nom du résultat de sortie et état du résultat

Le nom du résultat de sortie et le statut du résultat peuvent maintenant être ajoutés au rapport.
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Ajout d’une description au Script

Une description ajoutée à un script dans Fichier > Propriétés s’affiche désormais dans le script pour une référence rapide lorsque le 

curseur de la souris le survole dans la liste des scripts de la barre d’outils des scripts.

Description dans Propriété Description apparue sur un script

Message d’exception dans Visual Script 

Affichage d’un message d’exception détaillé pour le mode Données de résultat invalides.

Taille des champs d’entrée préservée pour les expressions

Outre la prise en charge du retour à la ligne pour les longues lignes de texte, les champs de saisie de l’expression conservent 

également la largeur et la hauteur du champ de saisie tel qu’il a été redimensionné lorsque vous rouvrez le script.

Paramètres requis

Révision et réaffirmation des paramètres requis dans les actions.
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Suppression Automatique des Anciens Fichiers
Ajout de la possibilité de supprimer les fichiers datant de plus de quelques jours du dossier Communications.

Communiquer les résultats d’inspection du serveur 
d’automatisation à une application couplée
Le serveur d’automatisation peut désormais envoyer des signaux pour communiquer le résultat de l’inspection à une application 

couplée, par exemple un scanner. Veuillez contacter l’équipe de support pour plus de détails.

Améliorations du Serveur D’automatisation / Client
Les améliorations suivantes ont été apportées pour permettre une utilisation flexible et facile du serveur/client d’automatisation.

Fenêtre de résultats
Des améliorations ont été apportées à la fenêtre de résultat. L’adresse réseau du serveur est également affichée dans la fenêtre de 

résultat. 

Suivi des résultats des éléments d’inspection dans Geomagic 

Control X Automation Server

OK - Si tous les résultats 

de l’inspection sont 

satisfaisants.

No Go (NG) - Si l’un des 

résultats de l’inspection a 

échoué. 

https://softwaresupport.oqton.com/s/article/Contact-Us
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Lecteur réseau pour le serveur d’automatisation
Utilisation autorisée d’un lecteur réseau mappé.

Suppression d’une tâche temporisée dans Automation Server
La suppression d’une tâche dont l’exécution a été retardée affecte le statut de l’élément suivant dans la liste d’inspection.

Autres améliorations
Nouvelle tentative automatique

L’inspection automatisée par le client d’automatisation recommence automatiquement et enregistre une exception lorsque le 

processus d’analyse s’arrête involontairement. Les tentatives se poursuivent jusqu’à ce que le délai d’attente soit dépassé.

Suppression automatique des dossiers vides

Les sous-dossiers vides du dossier de surveillance sont supprimés automatiquement une fois l’inspection terminée et lorsqu’il n’y a 

plus de fichier d’analyse dans ce dossier.

Client et serveur d’automatisation sur des PC différents

Le serveur d’automatisation et les clients peuvent maintenant être configurés sur des PC différents.

Robustesse et stabilité accrues

La robustesse et la fiabilité du serveur et du client d’automatisation ont été considérablement améliorées. Veuillez-vous référer à la 

liste des bogues corrigés pour le serveur d’automatisation ici.



Oqton, Inc. 14

Améliorations de l’interface utilisateur 
Les améliorations suivantes ont été apportées à l’interface utilisateur / UX pour un accès intuitif et facile aux commandes.

Nouvel onglet Automatisation 
Les commandes d’inspection automatisée ont été regroupées et relocalisées dans le nouvel onglet Automatisation. Les commandes 

suivantes ont été déplacées et réorganisées dans l’onglet Automatisation.

	y Processus de numérisation
	� Concepteur de processus de numérisation

	� Executer un processus de numérisation

	y Traitement par lots
	� Traitement par lots

	y Script Tools
	� Editeur de script visuel

	� Ouvrir un script

	� Démarrer le script

	� Arrêter le script

Barre de ruban reconstruite
Les commandes du ruban ont été déplacées et restructurées pour en faciliter l’accès. Les commandes suivantes sont désormais 

accessibles dans le Ruban.

	y Outils CAO
	� Assistant de réparation

	� Trouver les défaut

	� Convertir en maillage

	y Outils Mesuré
	� Coudre les frontières

	� Editer les frontières

	� Exporter la Matrice

	y Outils GD&T
	� Profondeur de lamage

	� Contre-alésage

	� Fraisage

	� Epaisseur

	y Outils courbes
	� Courbe par ajustement

	� Courbe de contour par comparaison 3D
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Améliorations apportées au plug-in Hexagon 
Structured Light Scanner  
Alignement manuel par N points
L’alignement par N points est maintenant disponible pour les scans obtenus dans la commande Hexagon Structured Light Scanner. 

Cette option vous permet d’aligner les scans obtenus en spécifiant les points correspondants entre les scans. L’alignement par N 

points peut être utilisé pour les scans même lorsque le processus de numérisation est terminé.

Nouveau profil de ligne 2D  
 Le nouveau profil linéaire 2D a été introduit et vous permet de mesurer le profil linéaire 2D dans une section transversale spécifique.

New Line Profile for Cross Section

Méthode d’alignement supplémentaire
Vous pouvez maintenant sélectionner les méthodes Contour ou Externe comme méthode d’alignement supplémentaire qui peut être 

appliquée lorsque l’alignement de la cible ou de l’objet échoue.
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Suppression de la valeur aberrante pour le profil de 
surface  
L’option Supprimer les points aberrants est désormais disponible pour le profil de surface. Cette option vous permet de supprimer les 

points aberrants qui sont en dehors des critères spécifiés lors de l’ajustement de la géométrie de référence basée sur les données de 

référence afin d’obtenir des résultats d’ajustement plus précis.

Exportation des données de géométrie et déviation de 
la comparaison 2D  
Les géométries utilisées pour mesurer la comparaison 2D et les résultats de l’écart peuvent désormais être exportés dans les formats 

suivants.

Formats de fichiers pris en charge pour 
l’exportation de la géométrie

	y XO Model (.xdl)

	y RapidForm 2006 Model File (.mdl)

	y IGES File (.igs)

	y STEP File (.stp)

	y Parasolid Text File (.x_t)

	y Parasolid Binary File (.x_b)

	y ACIS Text File (.sat)

	y ACIS Binary File (.sab)

	y CATIA V4 File (.model)

	y CATIA V5 File (.catpart)

	y AutoCAD DXF File (.dxf)

Formats de fichiers pris en charge pour 
l’exportation des écarts

	y Text File (.txt)

	y CSV File (.csv)
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Sauvegarde automatique et récupération  
Les nouvelles options de prise en charge de la sauvegarde automatique et de la récupération des fichiers de travail ont été ajoutées. 

Ces options vous permettent de protéger plus sûrement vos fichiers de travail contre les pannes d’application inattendues.

Remarque : En cas de plantage de l’application, vous recevrez une notification et pourrez décider des opéra-
tions suivantes:

Oui: Naviguez jusqu’à l’emplacement des fichiers sauvegardés 

automatiquement.

Non: Revoir les fichiers sauvegardés automatiquement.

Annuler: Gardez-les pour les revoir lors du prochain lancement.

Convertir en maillage dans les données de résultat 
 

La commande Convertir en maillage est maintenant disponible directement dans les données de résultat.

Import fichiers CAO
L’importation de fichiers CAO natifs a été mise à jour pour prendre en charge les versions suivantes:

Application CAO Extension de Fichier Version Supporté Commentaire
CATIA V5 .catpart, .catproduct R8 - V5-6 R2022 Géometrie et PMI
CATIA V6 .catpart, .catproduct Up to V6 R2022x Géometrie et PMI
Creo (Pro/E) .prt, .prt.*, .asm, .asm.* Pro/E 16 – Creo 9.0 Géometrie et PMI
Inventor .ipt, .iam V6 - 2023 Géometrie seulement

SIEMENS NX .prt 11 – NX2206 Géometrie et PMI

SOLIDWORKS .sldpt, sldasm 98-2022 Géometrie et PMI (2014-2022)
STEP .stp, .step AP203, AP214, AP242 Géometrie et PMI1)

1) STEP AP242 PMI est pris en charge de manière limitée et est disponible en tant que fonction “Aperçu” dans le menu Add-Ins.
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Améliorations diverses
Commun   

Centre de rotation personnalisé

Vous pouvez facilement définir le centre de rotation de la vue en cliquant avec le bouton central sur n’importe quel point de la vue du 

modèle.

Souris 3D

Dans l’application 3DConnexion, vous pouvez configurer les paramètres de la souris 3D pour Geomagic Control X.
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Poursuivre la Numérisation / le Palpage  
Lorsque vous cliquez sur le bouton “B” d’un appareil de mesure pour arrêter la numérisation ou le palpage, vous pouvez maintenant 

décider de poursuivre l’opération en cours ou de l’arrêter pour passer aux opérations suivantes.

Continue Scanning Continue Probing

Processus de numérisation dans le contrôle direct du scanner
Améliorations de l’interface utilisateur pour lancer le processus d’analyse directement après avoir quitté les commandes de l’interface 

du scanner.

Fichiers E/S   

Exportation de toutes les données de déviation

Toutes les données de déviation peuvent être exportées sans aucune limitation de données.

Importation fichier e57

Echantillonnage autorisé du fichier e57 à l’importation.
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4	 BOGUES CORRIGÉS

Note: le label  /  indique les fonctionnalités qui sont également disponible dans les suites logiciel Geomagic Control X 
Essentials et Geomagic Control X Essentials Connect.

Commun  
	y GV-23485: Un groupe de GD&T mesurés n'a pas été ajouté lors de la génération d'un rapport d'inspection.

	y GV-23247, 
GV-22145:

L'utilisation de la commande "Sélectionner les polyvértices/les polyfaces autour des faces/des bords 

sélectionnés" dans le menu contextuel provoquait le plantage de l'application.

	y GV-23206: Échec du calcul des profils aérodynamiques dans certains cas.

	y GV-22854:
La GD&T 3D et les sections transversales n'étaient pas disponibles pour tous les résultats lors de la création d'un 

rapport.

	y GV-22796: Une option inutile était affichée sous l'option "Méthode" dans l'action Géométrie construite (Point).

	y GV-22702:
Dans certains cas, le fichier d'exécution GeomagicControlX.exe devait toujours être exécuté deux fois pour 

s'ouvrir.

	y GV-22086:
"ResetOption.exe" dans le dossier License utilisé pour nettoyer le registre et le dossier Geomagic dans le dossier 

Mes Documents n'a pas fonctionné.

	y GV-21637, 
GV-21578, 
GV-22264:

La souris 3D de 3DConnexion ne pivote pas correctement.

	y GV-21170:
Lorsque le point de vue personnalisé était appliqué, les données mesurées d'une donnée de résultat inactive 

étaient masquées.

	y GV-20784: Le zoom ne fonctionnait pas correctement lorsqu'il était effectué sur la position de la souris.

	y GV-20428: L'extraction d'une géométrie circulaire à partir du bord d'un maillage de référence tessellé ne fonctionnait pas.

	y GV-18741:
L'application se plantait lors du changement de direction de la vue dans le navigateur de résultats si les données 

de résultats contenaient des alignements et des comparaisons 3D.

	y GV-18342:
La tolérance par défaut était incorrecte pour les dimensions angulaires si l'unité était définie sur autre chose que 

MM.

	y GV-17927:
La face arrière précédente apparaissait toujours lors de la rotation des données mesurées après l'exécution de la 

commande "Fix Normal > Interactive".

	y GV-17855: L'application se bloquait lors de la création de plusieurs comparaisons 2D.

	y GV-16878:
Le fichier Geomagic Control X portant l'extension minuscule (.cxproj) était importé plutôt qu'ouvert lors de 

l'utilisation de l'argument de ligne de commande.

	y GV-16808:
Lors de la création d'annotations par sélection de géométries créées sur une section transversale, les 

annotations étaient créées sans propriété de tolérance pour la position.

	y GV-16225:
L'application se plantait lors de l'ajout d'une sous-commande d'un groupe à un nouveau groupe dans la fenêtre 

"Personnaliser le ruban".

	y GV-8894:
L'état "Afficher" des données mesurées était activé inconditionnellement lorsque l'option de rapport était cochée 

pendant l'automatisation.

	y GV-3607:
Lors de l'annulation de la commande "Measure Area" à l'aide du bouton "Don't Quit Command With OK", les 

zones de mesure existantes étaient également supprimées.

Script Visuel
	y GV-23414: Le script visuel perdait parfois la connexion avec l'application Geomagic Control X.

	y GV-23021:
Si le message de journal délivré par l'action Ajouter un message de journal était trop long (plus de 150k 

caractères), le message ne s'affichait pas dans la fenêtre Console de l'application Geomagic Control X.

	y GV-22595:
Lors de l'exécution d'un script à partir de l'éditeur de scripts après l'avoir exécuté à partir de l'application 

Geomagic Control X, un autre éditeur apparaissait et le script ne s'exécutait pas.
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	y GV-22566:
Les valeurs saisies dans l'action Paramètres de configuration étaient incorrectes et provoquaient des erreurs 

inattendues dans un certain scénario.

	y GV-22498:
Même si l'exportation du rapport (par exemple PDF, Excel, etc.) a échoué, le message d'échec n'est pas apparu 

dans la fenêtre "Notifications".

	y GV-22491, 
GV-19440:

L'application Geomagic Control X se plantait lors de l'exécution des actions qui n'avaient pas de connexion avec 

l'option requise.

	y GV-22424:
Un script ne répondait plus lorsqu'il utilisait l'option "Sélectionner les sous-dossiers" dans l'action "Sélectionner les 

fichiers".

	y GV-22382:
Des erreurs de script se produisaient dans un certain fichier en raison d'un problème de connexion à l'action 

Condition.

	y GV-22367:
Lors de l'importation d'un fichier à l'aide de l'action "Fichier (Importer un fichier)", une erreur d'échec se produisait 

même si l'importation du fichier avait réussi.

	y GV-22319:
Les résultats d'un maillage polygonal généré par l'action "Mesuré (Triangulation - Triangulation 3D)" dans Visual 

Script étaient différents de ceux générés dans Geomagic Control X.

	y GV-22238: La profondeur de la boîte de délimitation était incorrecte dans certains cas.

	y GV-22131: Des entrées non valides étaient créées lors du copiage et du collage des expressions décrites dans le didacticiel.

	y GV-21999: Un script se bloquait et ne répondait pas lors de la recherche d'entités par type.

	y GV-21237: Le chemin d'accès n'était pas trouvé dans l'action "Exécuter une commande externe" s'il contenait des espaces.

	y GV-20890:
Les mauvais messages s'affichaient dans le volet Notifications. Par exemple, un message "Script terminé" 

s'affichait alors qu'un échec se produisait dans le script, ou des messages d'erreur s'affichaient même lorsque le 

script était terminé avec succès.

	y GV-20482:
Si l'alignement échouait selon les options spécifiées dans l'action Aligner, il créait des caractéristiques 

d'alignement avec une marque d'erreur inconnue dans l'application Geomagic Control X.

	y GV-20226:
L'option "Rechercher la position de référence par contact" ne fonctionnait pas lors de la création de points de 

MMT simulés.

	y GV-18922: Le point d'arrêt n'a pas arrêté l'exécution du script.

Selection  

	y GV-20778:
La sélection de visible uniquement était incorrecte lorsqu'il y avait un alignement lors de l'utilisation des 

commandes de l'assistant d'information Décimer, Décaler et Normal.

Fichier E/S  
	y GV-22946: La valeur "Nombre total de données" des données s'affichait de manière incorrecte lors de l'exportation.

	y GV-22806:
Échec de l'importation du fichier de données de référence lors de l'importation d'un fichier Control X (.cxproj) 

enregistré dans Geomagic Control X 2022.0.0.

	y GV-22069: L'application ne répondait plus au chargement d'un fichier XRL volumineux.

	y GV-21884: Dans certains cas, l'importation du fichier XRL échouait.

	y GV-21258:
L'application se plantait lors de l'ouverture de fichiers Geomagic Control X (.CXProj) alors qu'il n'y avait pas 

d'autorisation d'accès au dossier de cache pour le téléchargement et la sauvegarde.

	y GV-21131: Impossible d'importer le fichier OBJ avec le fichier MTL qui n'a pas de nom pour la texture.

	y GV-20905, 
GV-4562:

Une erreur s'est produite lors du chargement d'un fichier échantillon à partir de Tutorial pour inspection à l'aide 

de l'assistant PMI.

	y GV-16157: Impossible d'importer des fichiers PLY sans inclure les données normales des sommets.

	y GV-10847: Impossible d'importer un fichier IGES en raison de la taille et de la position du modèle.

GD&T  
	y GV-22934: Le nombre de points de paire d'un profil Surface / Ligne a été augmenté après la régénération.

	y GV-16174:
La valeur mesurée et les statistiques ne correspondaient pas lors de l'utilisation de l'option "Add Section Of Peak 

Position" pour le profil de ligne.
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Comparison Point  

	y GV-14383:
Les statistiques du CMP n’étaient pas mises à jour après la suppression d’un CMP jusqu’à ce qu’un autre CMP soit 

créé.
	y GV-7969, 

GV-4232:
Impossible de créer des points CMP à l’aide d’un modèle lorsque l’option de verrouillage est utilisée.

MMT simulé  
	y GV-22197, 

GV-14154, 

GV-14175:

Problèmes d'affichage de l'aperçu lors de la création de points SIM-MMT

	y GV-17919: Le calcul des points de MMT simulées contenait des points de paires invalides.

Scanner Interface
	y GV-23383, 

GV-23382, 

GV-22413, 

GV-22412: 

Mise à jour du SDK pour résoudre les problèmes de bogue dans le plugin Hexagon SLS.

	y GV-23084: Lors de l'utilisation de la version VXElements 9.1.0, le plug-in Creaform n'était pas lancé dans l'application.

	y GV-21899: L'application se plantait lors de la fermeture du plugin VXElements pendant une mesure ponctuelle.

	y GV-21855: Problèmes d'optimisation de l'étalonnage dans le plugiciel pour le scanner Creaform HandySCAN Black Elite.

	y GV-21773: Problèmes d'intégration lors du lancement de Shining 3D Einscan à partir de Geomagic Control X.

	y GV-7967: Touch Trigger Probe issues for Kreon arms

LiveInspect 
	y GV-22457: L'emplacement des options dans la fenêtre Live Inspect Settings était incorrect.

	y GV-20979: Lors de la sélection d'une face planaire pour créer un cercle, la voix TTS appropriée n'était pas jouée.

	y GV-16664: Le symbole GD&T était affiché derrière le DRO pour les langues non anglaises.

	y GV-14568:
Impossible de sélectionner la géométrie créée comme géométrie de base à l'aide du palpeur dans un scénario 

spécifique.

Automatisation
	y GV-23401: Le serveur d'automatisation se fermait lorsque le client était connecté au serveur depuis un autre PC.

	y GV-23093:
Si le nom du fichier de numérisation ou du rapport contenait des caractères multilingues, le processus 

d'automatisation ne se déroulait pas.

	y GV-22965:
Le serveur d'automatisation ne répondait plus lorsque le type de communication était modifié alors que le 

dossier de communication était spécifié sur le PC du réseau.
	y GV-22959, 

GV-22633:
Dans certains cas, la connexion entre le client et le serveur était maintenue même si le serveur était arrêté.

	y GV-22782: Problèmes de connexion TCP/IP.

	y GV-22697:
La suppression d'une tâche dont le délai d'exécution était expiré affectait le statut de l'élément suivant dans la 

liste d'inspection.

	y GV-22632:
L'application Geomagic Control X et le client d'automatisation qui étaient connectés au serveur 

d'automatisation par le biais de TCP/IP s'arrêtaient soudainement pendant la progression de l'inspection

	y GV-22631:
Le résultat était toujours affiché comme "Aucun" si aucun modèle de rapport n'était défini dans le modèle 

d'inspection.
	y GV-22618, 

GV-22419:
Le modèle d'inspection n'était pas identifié correctement dans certaines circonstances.
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	y GV-21311: Le délai d'attente ne fonctionnait pas en mode Source multiple.

	y GV-18073: Les caractéristiques du résultat étaient perdues lorsque le nom du fichier de sortie client/serveur était dupliqué.

	y GV-16009, 

GV-16270:
Un type de déclencheur non valide était envoyé au client d'automatisation.

	y GV-15145, 

GV-15144:

L'Automation Client ne démarrait pas avec les paramètres définis dans le fichier INI lorsqu'il était lancé à l'aide 

de la ligne de commande.

	y GV-14488:
Une tolérance incorrecte était utilisée pour la comparaison 3D dans le rapport généré par le serveur 

d'automatisation si le modèle comportait plusieurs entités de comparaison 3D.

	y GV-23815:
When restarting the Automation Server with the changed identification rule file, the changed identification rule 

was not applied.

	y GV-13552: Invalid values were allowed to be input for the Trigger option.
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5	 PROBLÈMES CONNUS

Note: le label  /  indique les fonctionnalités qui sont également disponible dans les suites logiciel Geomagic Control X 
Essentials et Geomagic Control X Essentials Connect.

Fichier E/S  
	y GV-24080: Les coordonnées de la vignette de comparaison 2D ne sont pas exportées.

	y GV-24100: Lorsque vous réglez le centre de rotation avec le bouton du milieu, le centre de rotation ne reste pas constant.

Script Visuel
	y GV-23540: Des plans sont parfois créés lors de l'exécution du script.

	y GV-24009:
Dans le cas des actions de géométrie construite qui utilisent l'option d'ajustement, le taux d'échantillonnage par 

défaut n'est pas fixé à zéro (0).

Automatisation

	y GV-23873:
S'il y a un sous-dossier qui contient des données mesurées, et des données mesurées avec le même nom que 

le sous-dossier dans le dossier Monitoring, un seul résultat est généré après avoir exécuté une inspection 

automatisée dans Automation Client.

	y GV-23902:
Le message " Nom de fichier de modèle non valide..." apparaît deux fois ou plus lorsque de nouveaux dossiers 

contenant des données mesurées sont ajoutés au dossier Monitoring alors que l'Automation Server fonctionne 

en mode Multiple Source.

	y GV-23903:
Si un dossier contenant des données mesurées est ajouté à un dossier de surveillance sur le réseau alors que 

l'Automation Server communiquant par la méthode "Shared file Comm." fonctionne en mode Multiple Source, 

les données ajoutées peuvent ne pas être reconnues correctement.
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