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Geomagic® Control X™ è la piattaforma software completa per la metrologia che fornisce gli stumenti più potenti sul mercato 

attraverso semplici processi di utilizzo. Con Geomagic Control X I responsabili della qualità vengono agevolati nel loro lavoro con una 

rivoluzionaria semplicità di utilizzo, controlli intuitivi e completi, e procedure ripetibili e tracciabili per I processi di misura. L’analisi e la 

reportistica, veloce e ricca di informazioni, consentono un aumento significativo della produttività e un miglioramento della qualità in 

qualsiasi processo produttivo.

Assicurare qualità
Porta il potere delle ispezioni basate su scansione 3D a più persone e in più luoghi con il software leader nel settore della metrologia 
3D che rende facile catturare e interpretare I dati sansionati.

Cosa si può fare con Geomagic Control X?
Geomagic Control X include opzioni per aiutarti ad ottenre la massima qualità in ogni passaggio della tua attività produttiva: 

progettazione, ispezione, produzione e manutenzione.

Progettazione
	y Progettare per la 

produzione

	y Trovare e risolvere 

problemi

Produzione
	y IIdentificare e risolvere 

problemi di produzione o 

assemblaggio

	y Eliminare scarti o 

rilavorazioni costose

Ispezione
	y Risolvere I problemi di 

misurazione più complessi 

	y Migliorare la qualità della 

documnentazione

	y Ridurre I colli di bottiglia 

nel controllo qualità

Manutenzione
	y Valutare danni, 

deformazioni o usura in 

modo accurato e preciso

	y Predirre Guasti prima che 

succedano

1	 INTRODUCTION

INTRODUCING GEOMAGIC® CONTROL X™
Versione: 2023.0.0
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2	 INSTALLAZION

Requisiti di Sistema
Per le informazioni sui requisiti di sistema e per conoscere specifiche configurazioni di sistema qualificate, vai alla pagina Requisiti di 

sistema nel Centro di supporto Geomagic. Alcuni utenti hanno avuto successo nell’eseguire configurazioni di sistema che si discostano 

da quelle elencate sul nostro sito web. In questi casi, queste configurazioni non sono ufficialmente supportate da Oqton.

Oqton esegue test su una varietà di piattaforme hardware in combinazione con i sottosistemi grafici. Anche facendo ogni tentativo 

di essere il più esaustivi possibile, i produttori di hardware cambiano i loro prodotti frequentemente e potrebbero distribuire prodotti 

più nuovi o aver interrotto il supporto attivo per altri. Controlla la sezione supporto del sito web per le ultime informazioni sui requisiti 

di sistema e sui sistemi specifici qualificati.

Scaricare ed installare il software
Potete scaricare e installare il software da https://softwaresupport.oqton.com/s/article/Geomagic-Control-X.

Inoltre, gli aggiornamenti automatici del software sono disponibili se si imposta l’opzione Update Product Automatically su True in 

Preferences e sè stata attivata una licenza con valida maintenance, e il computer è collegato a Internet. L’applicazione controllerà 

se è disponibile una versione più recente e la scaricherà automaticamente per l’installazione. In alternativa potete anche controllare 

manualmente se è disponibile una versione più recente andando su Help > Check For Update.

Attivazione della Licenza
Per poter eseguire Geomagic Control X sul vostro PC è richiesta l’attivazione della licenza.

Dopo aver avviato l’applicazione, si apre la finestra License Manager. Il License Manager ti permette di attivare e utilizzare Geomagic 

Control X.

NOTA: Al lancio del License Manager, è possibile cliccare sul pulsante Help  che si trova nell’angolo in alto a destra della 
finestra per accedere alla pagina CimLM Licensing Guide.

https://softwaresupport.oqton.com/s/article/Geomagic-Control-X
https://softwaresupport.oqton.com/s/article/Geomagic-Control-X
https://softwaresupport.oqton.com/s/article/Geomagic-Control-X
https://softwaresupport.oqton.com/s/article/CimLM-Licensing-Support
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3	 NUOVE FEATURES E MIGLIRAMENTI

Nota: Le etichette  /  indicano le funzioni disponibili anche nei pacchetti software Geomagic Control X Essentials e 
Geomagic Control X Essentials Connect.

Input From Automation Client (Input dal Client Automazione) - La nuova 

azione “Input From Automation Client” è stata aggiunta all’Automation Tool. 
Questa azione è posizionata all’inizio dello script e rivece le informazioni delle 

scansione passate dall’Automation Client per l’ ispezione.

I dati di imput sono trasferiti come parametron dall’azione Input From Automation Client

Result To Automation Client (Risultati all’ Automation Client) - La nuova azione 

“Result To Automation Client” è stata aggiunta all’Automation Tool. Questa 

azione è posizionata alla fine dello script e restituisce I risultati dell’ispezione 

all’Automation Client.

I risultati sono restituiti all’Automation Client attraverso l’azione “Result To Automation Client”
New Automation Tools

Connessione tra Visual Script e Automation Server
Aggiunte due azioni dell’Automation Tool che permettono la comunicazione tra lo script e l’Automation Server / Client.

Per utilizzare i file di script nell’automazione, i file scrpt devono essere definiti nell’elenco di identificazione (come con I file .cxproj). 

Il processo di automazione verrà avviato in base alle regole di identificazione quando il file di dati di scansione viene rilevato nella 

cartella di monitoraggio.

Regola di Identificazione 
Workflow di automazione che utilizza gli strumenti descritti (Verde: Input Data-Flow / Rosso: Output 

Data-Flow)
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Miglioramenti allo strumento diVisual Scripting
Le seguenti nuove azioni e miglioramenti sono stati apportati per supportare un maggior numero di flussi di lavoro di automazione e 

consentire un utilizzo flessibile e semplice di Visual Script.

Nuove Azioni
Constructed Geometry - Cono

La nuova azione “Cono” consente di creare un cono costruito. Nell’azione Geometria 

costruita (Cono) è possibile definire la posizione del vertice, le posizioni superiore e 

inferiore, l’asse, il semiangolo, i raggi superiore e inferiore e i valori di altezza per un cono.

La nuova azione Cono si trova sotto Geometria costruita.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Measured - Fix Normal

La nuova azione “Fix Normal” è stata aggiunta per permetter di bloccare la normale di 

una mesh o di una nuvoa di punti

La nuova azione Fix Normal si può trovare sotto il menù Measured.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0
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Proprietà - Numeric Array Properties

È stata aggiunta la nuova azione “Numeric Array Properties”, che consente di recuperare 

e interrogare i valori statistici di un array. È utile per trovare il valore minimo o massimo dai 

dati statistici registrati in una matrice.

La nuova azione Numeric Array Properties si trova in Proprietà.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Utility – Risultato Pass/Fail

È stata aggiunta la nuova azione “Pass/Fail Result”, che consente di conoscere i risultati di 

una funzione, di un report o di un dato risultato.

Le nuove azioni Pass/Fail Result e Environment Variables si possono trovare sotto Utility.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Utility – Variabili Ambientali

È stata aggiunta la nuova azione “Environmental Variables”, che consente di determinare 

la posizione dell’applicazione Geomagic Control X e di Visual Scripting Editor.
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Edit - Rinomina

La nuova azione “Rename” è stata aggiunta per permetter di rinominare le entità.

La nuova azione Rename  è posizionata sotto il menù Edit.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Azioni Aggiornate
Aggiunti metodi di creazione nelle azioni di Constructed Geometry

Le seguenti azioni di Constructed Geometry possiedono ora più moetodi pre creare constructed geometries.

Piano

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Punto

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0
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Vettore

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Cerchio

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Cilindro

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0
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Selezionare Files mentre uno Script è avviato

Potete ora selezionare dei file mentre uno script è avviato utilizzando il file “Select3DFiles.exe”  attraverso l’azione Run External 

Command, fornito con I file di script di esempio.

Il File Selector (Select3DFile.exe) permette di selezionare più files per uno script utilizzando un nuovo file selector. Include un 

visualizzatore 3D per file STL. Crea una lista dei file selezionati, che poi possono essere usati all’interno dello script.

Nota: il file “Select3DFiles.exe” si trova nella directory VisualScripting. Di Default si trova nella cartella:
C:\3D Systems\Geomagic Control X\2023. 0. 0\VisualScripting

I formati elencati sono selezionabili utilizzando il file “Select3DFiles.exe”.

File Extension Application
.stp, .step STEP
.sat, .sab ACIS Text/Binary
.igs, .iges IGES
.vda VDA-FS
.prt Creo(Pro/E)
.prt NX
.CATPart, .CATProduct CATIA V5 Part/Assembly
.sldprt, .sldasm SOLIDWORKS
.x_t, .x_b, .xmt_bin, .xmt_txt Parasolid Text/Binary
.ipt, .iam Inventor
.jt JT
.ply CyberWare
.obj OBJ
.asc ASCII Points
.3ds 3D Studio
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Azione per parametri aggiuntivi nel File (Importare geometrie ASCII)

È ora possibile utilizzare più parametri quando si importano file geometrici codificati in ASCII nel flusso di lavoro di ispezione.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Direzione di misura per punti CMM simulati

La direzione di misura può ora essere definita durante la creazione di punti CMM simulati.
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Opzione per disattivare I Pop-Up automatici dei report

All’azione Report (Report Manager) è stata aggiunta la nuova opzione “Don’t Pop-up Report”. Questa opzione impedisce che il 

rapporto venga visualizzato dopo la sua generazione e consente di continuare a lavorare senza interruzioni.

Nota: l’opzione “Don’t Pop-up Report” è compatibile con formati Excel, PDF, and PPT formats.

Configurazione di Alias come output di altre azioni

La configurazione degli alias per gli output di altre azioni è diventata più intuitiva e semplice. L’azione Utility (Alias) aggiornata 

consente di personalizzare gli alias digitando le espressioni nella casella di input, oltre che specificando le chiavi e i loro valori.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Result Name e Result Status come Output

Il nome del risultato di output e lo stato del risultato possono ora essere aggiunti al report.
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Aggiungere una Descrizione allo Script

La descrizione aggiunta a uno script in File > Proprietà viene ora visualizzata nello script per un rapido riferimento quando si passa il 

cursore del mouse su di esso nell’elenco degli script della barra degli strumenti degli script.

Descrizione nelle proprietà La descrizione appare sullo script

Messaggio di eccezzione in Visual Scripting 

Viene mostrato un messaggio di eccezione dettagliato per dati risultato non validi.

DImensioni delle caselle di imput per le espressioni vengono mantenute

Oltre a supportare il text-wrap per una lunga riga di testo, i campi di input nell’Expression conservano anche la larghezza e l’altezza 

del campo di input ridimensionato quando si riapre lo script.

Parametri Richiesti

Revisione e reindicizzazione dei parametri richiesti nelle azioni.
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Cancellazione Automatica di file vecchi
Aggiunta l’ailità di cancellare file più vecchi di una certa data dalla cartella Communications.

Comunicazione dei risultati delle ispezioni dal server di 
automazione a un’applicazione associata
Il server di automazione può ora inviare segnali per comunicare il risultato dell’ispezione a un’applicazione associata, ad esempio un’ 

applicazione di scansione. Per ulteriori dettagli, contattare il team di assistenza.

Miglioramenti all’Automazione Server / Client
Sono stati apportati i seguenti miglioramenti per consentire un utilizzo flessibile e semplice del server / client di automazione.

Finestra di Risultato
Sono stati apportati miglioramenti alla finestra dei risultati. L’indirizzo di rete del server viene visualizzato anche nella finestra Result. 

Monitoraggio dei risultati degli elementi di ispezione in Geomagic 

Control X Automation Server

OK - Se l’ispezione è 

passata

No Go (NG) - Se qualsiasi 

dei  risultati dell’ispezioni 

fallisce 

https://softwaresupport.oqton.com/s/article/Contact-Us
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Drive di rete per il server di automazione
Consentito l’uso del drive di rete mappato.

Eliminazione di attività terminate nell’ Automation Server
L’eliminazione di un’attività scaduta ha influenzato lo stato dell’elemento successivo nell’elenco delle ispezioni.

Altri miglioramenti
Riprova automatica

L’ispezione automatica del client di automazione viene ritentata automaticamente e registra un’eccezione quando il processo di 

scansione si arresta involontariamente. I tentativi continuano fino al superamento del timeout.

Rimozione automatica delle cartelle vuote

Eventuali sottocartelle vuote nella cartella di monitoraggio vengono rimosse automaticamente al termine dell’ispezione e quando un 

file di scansione non esiste più in quella cartella.

Client e Server di automazione su PC diversi

Il server e i client di automazione possono ora essere impostati su PC diversi.

Maggiore robustezza e stabilità

La robustezza e l’affidabilità del server e del client di automazione sono state notevolmente migliorate. Consultate qui l’elenco dei 

bug risolti per il server di automazione.
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Miglioramenti all’interfaccia utente 
Sono stati apportati i seguenti miglioramenti all’interfaccia utente (UI) e all’interfaccia utente (UX) per un accesso intuitivo e semplice 

ai comandi.

Nuova scheda automazione 
I comandi per l’ispezione automatica sono stati raggruppati e riposizionati nella nuova scheda Automazione. I seguenti comandi 

sono stati spostati e riorganizzati nella scheda Automazione.

	y Scan Process
	� Scan Process Designer

	� Run Scan Process

	y Batch Process
	� Batch Process

	y Script Tools
	� Visual Script Editor

	� Open Script

	� Start Script

	� Stop Script

Ribbon Bar ricostruita
I comandi della barra multifunzione sono stati riposizionati e ristrutturati per facilitarne l’accesso. I seguenti comandi sono ora 

accessibili nella barra multifunzione.

	y CAD Tools
	� Healing Wizard

	� Find Defect

	� Converti in Mesh

	y Measured Tools
	� Sew Boundaries

	� Edit Boundaries

	� Export Matrix

	y GD&T Tools
	� Bore Depth

	� Counterbore

	� Countersink

	� Thickness

	y Curve Tools
	� Spline By Fitting

	� Contour Curve From 3D Compare
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Miglioramenti al plug-in Hexagon Structured Light 
 

Allineamento manuale con N-Punti
L’allineamento a N punti è ora disponibile per le scansioni ottenute nel comando Hexagon Structured Light Scanner. Questa opzione 

consente di allineare le scansioni ottenute specificando i punti corrispondenti tra le scansioni. L’allineamento dei punti N può essere 

utilizzato per le scansioni anche quando il processo di scansione è terminato.

Nuovo Profilo Lineare 2D  
È stato introdotto il nuovo Profilo lineare 2D che consente di misurare il Profilo lineare 2D in una sezione trasversale specifica.

Nuovo profile lineare per una Cross Section

Metodo di allineamento supplementare
È ora possibile selezionare i metodi Contour o External come metodo di allineamento aggiuntivo da applicare quando l’allineamento 

Target o Feature non riesce.
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Rimuovere l’outlier per il profilo di superficie  
Per il Profilo di superficie è ora disponibile l’opzione Rimuovi outlier. Questa opzione consente di rimuovere i punti anomali che non 

rientrano nei criteri specificati criteri specificati durante l’adattamento della geometria di riferimento basata sui Dati di riferimento, 

per ottenere risultati di adattamento più accurati.

Esporta dati di deviazione e geometria 2D Compare 
Geometr  
Le geometrie utilizzate per la misurazione di 2D Compare e i relativi risultati di deviazione possono ora essere esportati nei seguenti 

formati.

Formati di file supportati per l’esportazione di 
geometrie

	y XO Model (.xdl)

	y RapidForm 2006 Model File (.mdl)

	y IGES File (.igs)

	y STEP File (.stp)

	y Parasolid Text File (.x_t)

	y Parasolid Binary File (.x_b)

	y ACIS Text File (.sat)

	y ACIS Binary File (.sab)

	y CATIA V4 File (.model)

	y CATIA V5 File (.catpart)

	y AutoCAD DXF File (.dxf)

Formati di file supportati per l’esportazione 
della deviazione

	y Text File (.txt)

	y CSV File (.csv)
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Salvataggio e ripristino automatico  
Sono state aggiunte le nuove opzioni per il supporto del salvataggio automatico e del recupero dei file di lavoro. Queste opzioni 

consentono di proteggere in modo più sicuro i file di lavoro da arresti anomali dell’applicazione.

Nota: In caso di arresto anomalo dell’applicazione, l’utente riceverà una notifica e potrà decidere le seguenti 
operazioni:

Yes: Navigare alla posizione dei file salvati automaticamente.

No: Discard reviewing the auto-saved files.

Cancel: Conservarli per poterli rivedere in futuro, in fase di lancio.

Converti dati risultato in una mesh  
Il comando Converti in rete è ora disponibile direttamente nei Dati risultato.

Importare file CAD
L’importazione di file CAD nativi è stata aggiornata per supportare le seguenti versioni:

Applicazione CAD Estensione File Versione Supportata Commenti
CATIA V5 .catpart, .catproduct R8 - V5-6 R2022 Geometry and PMI
CATIA V6 .catpart, .catproduct Up to V6 R2022x Geometry and PMI
Creo (Pro/E) .prt, .prt.*, .asm, .asm.* Pro/E 16 – Creo 9.0 Geometry and PMI
Inventor .ipt, .iam V6 - 2023 Geometry Only

SIEMENS NX .prt 11 – NX2206 Geometry and PMI

SOLIDWORKS .sldpt, sldasm 98-2022 Geometry and PMI (2014-2022)
STEP .stp, .step AP203, AP214, AP242 Geometry Only1)

1) STEP AP242 PMI is limitedly supported and available as a ‘Preview’ feature found under the Add-Ins menu.
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Miglioramenti vari
Comuni   

Centro di rotazione personalizzabile

È possibile impostare facilmente il centro di rotazione della vista facendo clic al centro su qualsiasi punto della Vista Modello.

3D Mouse

Nell’applicazione 3DConnexion è possibile configurare le impostazioni del mouse 3D per Geomagic Control X.
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Continuare La Scansione/la Tastatura  
Quando si fa clic sul pulsante ‘B’ di un dispositivo di misura per interrompere la scansione o la tastatura, è possibile decidere se 

continuare con l’operazione corrente o se fermarsi e passare alle operazioni successive.Continue scanning / probing.

Continua la scansione Continua la tastatura

Processo di scansione in Scanner Direct Control
Miglioramenti dell’interfaccia utente per eseguire il processo di scansione direttamente dopo l’uscita dai comandi dell’interfaccia 

scanner.

File I/O   

Esportare tutti I dati di deviazione

Tutti i dati di deviazione possono essere esportati senza limitazioni di dati.

Importare I file e57

Consentito il campionamento del file e57 all’importazione.
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4	 BUG RISOLTI

Nota: Le etichette  /  indicano le funzioni disponibili anche nei pacchetti software Geomagic Control X Essentials e 
Geomagic Control X Essentials Connect.

Comuni  
	y GV-23485: Un gruppo di GD&T misurate non veniva aggiunto quando si generava un rapporto di ispezione.

	y GV-23247, 
GV-22145:

L'uso del comando "Seleziona poli-verticali/polifacce intorno a facce/spigoli selezionati" nel menu contestuale 

causava l'arresto anomalo dell'applicazione.

	y GV-23206: Calcolo del profilo aerodinamico non riuscito in alcuni casi.

	y GV-22854: GD&T 3D e sezioni trasversali non erano disponibili per tutti i risultati durante la creazione di un report.

	y GV-22796: Sotto l'opzione "Metodo" dell'azione Geometria costruita (punto) veniva visualizzata un'opzione non necessaria.

	y GV-22702: In alcuni casi, il file di esecuzione GeomagicControlX.exe doveva essere eseguito due volte per essere aperto.

	y GV-22086:
"ResetOption.exe" nella cartella License utilizzata per ripulire il registro e la cartella Geomagic nella cartella 

Documenti Non funziona.

	y GV-21637, 
GV-21578, 
GV-22264:

Il mouse 3D di 3DConnexion non ruotava correttamente.

	y GV-21170: Quando si applicava un punto di vista personalizzato, i dati misurati di un risultato inattivo venivano nascosti.

	y GV-20784: Lo zoom non funzionava correttamente quando si spostava sulla posizione del mouse.

	y GV-20428: L'estrazione della geometria del cerchio dal bordo della mesh di riferimento tassellata non funzionava.

	y GV-18741:
L'applicazione si arrestava in modo anomalo quando si cambiava la direzione della vista nel navigatore dei 

risultati se i dati dei risultati allineamenti e Confronto 3D.

	y GV-18342:
La tolleranza predefinita non era corretta per le quote angolari se l'unità era impostata su un valore diverso da 

MM.

	y GV-17927:
La faccia posteriore precedente era ancora visibile quando si ruotavano i dati misurati dopo aver eseguito il 

comando "Correggi normale > Interattivo".

	y GV-17855: L'applicazione si arrestava in modo anomalo quando si creavano più confronti 2D.

	y GV-16878:
Il file Geomagic Control X con estensione minuscola (.cxproj) veniva importato anziché aperto quando si 

utilizzava l'argomento della riga di comando.

	y GV-16808:
Quando si creavano annotazioni selezionando le geometrie create su una sezione trasversale, le annotazioni 

venivano create con senza proprietà di tolleranza per la posizione.

	y GV-16225:
L'applicazione si arrestava in modo anomalo quando si aggiungeva un sottocomando di un gruppo a un nuovo 

gruppo nella finestra "Personalizza barra multifunzione".

	y GV-8894:
Lo stato "Mostra" dei dati misurati veniva attivato incondizionatamente con l'opzione di report selezionata 

durante l'automazione.

	y GV-3607:
Quando si annullava il comando "Misura area" con il pulsante "Non chiudere il comando con OK", venivano 

rimosse anche le aree di misura esistenti.

Visual Script
	y GV-23414: Lo script visivo a volte perdeva la connessione all'applicazione Geomagic Control X.

	y GV-23021:
Se il messaggio di log inviato tramite l'azione Aggiungi messaggio di log era troppo lungo (superiore a 150k 

caratteri), il messaggio non veniva visualizzato nella finestra Console dell'applicazione Geomagic Control X.

	y GV-22595:
Quando si eseguiva uno script dall'Editor di scripting dopo averlo eseguito dall'applicazione Geomagic Control 

X, appariva un altro Editor e lo script non veniva eseguito.

	y GV-22566:
I valori inseriti nell'azione Parametri di configurazione non erano corretti e causavano errori imprevisti in un 

determinato scenario.
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	y GV-22498:
Anche se l'esportazione del report (ad es. PDF, Excel, ecc.) non funzionava, il messaggio di errore non compariva 

nella finestra "Notifiche".

	y GV-22491, 
GV-19440:

L'applicazione Geomagic Control X si arrestava in modo anomalo quando si eseguivano le azioni che non 

avevano una connessione all'opzione richiesta.

	y GV-22424: Lo script non rispondeva quando si utilizzava l'opzione "Seleziona sottocartelle" nell'azione "Seleziona file".

	y GV-22382:
Si sono verificati errori di script in un determinato file a causa di un problema di connessione con l'azione 

Condizione.

	y GV-22367:
Quando si importava un file utilizzando l'azione File (Importa file), si verificava un errore anche se l'importazione 

del file era riuscita.

	y GV-22319:
I risultati di una mesh poligonale generata dall'azione "Misurata (Triangolazione - Triangolazione 3D)" in Visual 

Script erano diversi da quelli generati in Geomagic Control X.

	y GV-22238: La profondità del bounding box non era corretta in alcuni casi..

	y GV-22131: Veniva creato un input non valido quando si copiavano e si incollavano le espressioni descritte nell'esercitazione.

	y GV-21999: Lo script si bloccava e non rispondeva quando si cercavano le entità per tipo.

	y GV-21237: Il percorso non veniva trovato nell'azione "Esegui comando esterno" se conteneva spazi.

	y GV-20890:
Nel riquadro Notifiche venivano visualizzati messaggi errati. Ad esempio, veniva visualizzato il messaggio "Script 

completato" quando si verificava un errore nello script, oppure venivano visualizzati messaggi di errore anche 

quando lo script era stato completato correttamente.

	y GV-20482:
Se l'allineamento non riusciva in base alle opzioni specificate nell'azione Allinea, venivano create caratteristiche 

di allineamento con un segno di errore sconosciuto nell'applicazione Geomagic Control X.

	y GV-20226:
L'opzione "Cerca posizione di riferimento per contatto" non funzionava quando si creavano i punti della CMM 

simulata.

	y GV-18922: Il breakpoint non arrestava l'esecuzione dello script.

Selezione  

	y GV-20778:
La selezione di solo visibile non era corretta quando c'era un allineamento durante l'uso dei comandi Decimate, 

Offset e Normal Information Wizard.

File I/O  
	y GV-22946: Il valore "Numero totale di dati" dei dati veniva visualizzato in modo errato durante l'esportazione.

	y GV-22806:
Impossibile importare il file di dati di riferimento quando si importa un file di Control X (.cxproj) salvato in 

Geomagic Control X 2022.0.0.

	y GV-22069: L'applicazione diventava poco reattiva quando si caricava un file XRL di grandi dimensioni.

	y GV-21884: Impossibile importare il file XRL in alcuni casi.

	y GV-21258:
L'applicazione si arrestava in modo anomalo quando si aprivano i file di Geomagic Control X (.CXProj) quando 

non c'era l'autorizzazione ad accedere alla cartella Cache per il caricamento e il backup.

	y GV-21131: Impossibile importare il file OBJ con il file MTL che non ha un nome per la texture.

	y GV-20905, 
GV-4562:

Si verificava un errore durante il caricamento di un file di esempio da Tutorial per l'ispezione tramite la 

procedura guidata PMI.

	y GV-16157: Impossibile importare file PLY senza includere i dati normali dei vertici.

	y GV-10847: Impossibile importare il file IGES a causa delle dimensioni e della posizione del modello.

GD&T  
	y GV-22934: Il numero di punti di coppia di un profilo di superficie/linea veniva aumentato dopo la rigenerazione.

	y GV-16174:
Il valore misurato e le statistiche non corrispondevano quando si utilizzava l'opzione "Aggiungi sezione di 

posizione di picco" per il Profilo linea.
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Comparison Point  
	y GV-14383: Le statistiche dei CMP non si aggiornavano dopo l’eliminazione di un CMP fino alla creazione di un altro CMP.

	y GV-7969, 

GV-4232:
Impossibile creare punti CMP utilizzando un modello quando si usa l’opzione Blocca.

CMM Simulati  
	y GV-22197, 

GV-14154, 

GV-14175:

Problemi di visualizzazione dell'anteprima durante la creazione di punti SIM-CMM

	y GV-17919: Il calcolo dei punti della CMM simulata conteneva punti di coppia non validi.

Interfaccia Scanner
	y GV-23383, 

GV-23382, 

GV-22413, 

GV-22412: 

Aggiornamento dell'SDK per risolvere problemi di bug nel plugin Hexagon SLS.

	y GV-23084: Quando si utilizza la versione VXElements 9.1.0, il plug-in Creaform non veniva lanciato nell'applicazione.

	y GV-21899:
L'applicazione si arrestava in modo anomalo quando si chiudeva il plugin VXElements durante la misurazione di 

un punto.

	y GV-21855: Problemi di ottimizzazione della calibrazione nel plugin per lo scanner Creaform HandySCAN Black Elite.

	y GV-21773: Problemi di integrazione con l'avvio di Shining 3D Einscan da Geomagic Control X.

	y GV-7967: Touch Trigger Probe issues for Kreon arms

LiveInspect 
	y GV-22457: La posizione delle opzioni nella finestra Impostazioni di Live Inspect non era corretta.

	y GV-20979: Quando si seleziona una faccia planare per creare un cerchio, non viene riprodotta la voce TTS appropriata.

	y GV-16664: Il simbolo GD&T è stato visualizzato dietro il DRO per le lingue non inglesi.

	y GV-14568: Impossibile selezionare la geometria creata come geometria di base usando la sonda in uno scenario specifico.

Automazione
	y GV-23401: L'Automation Server si spegneva quando il client era collegato al server da un altro PC.

	y GV-23093:
Se il nome del file di scansione o del rapporto conteneva caratteri multilingue, il processo di automazione non 

procedeva.

	y GV-22965:
Se il nome del file di scansione o del rapporto conteneva caratteri multilingue, il processo di automazione non 

procedeva.
	y GV-22959, 

GV-22633:
In alcuni casi, la connessione dal client al server è stata mantenuta anche se il server è stato arrestato.

	y GV-22782: Problemi di connessione TCP/IP.

	y GV-22697: L'eliminazione di un'attività scaduta influenzava lo stato dell'elemento successivo nell'Elenco ispezioni.

	y GV-22632:
L'applicazione Geomagic Control X e il client di automazione connessi al server di automazione via TCP/IP si 

spegnevano improvvisamente durante l'ispezione.

	y GV-22631:
Il risultato veniva sempre visualizzato come "None" se nel modello di ispezione non era definito alcun modello di 

rapporto.
	y GV-22618, 

GV-22419:
Il modello di ispezione non è stato identificato correttamente in alcune circostanze.

	y GV-21311: Il limite di timeout non funzionava nella modalità Sorgente multipla.

	y GV-18073: Le caratteristiche dei risultati venivano perse quando il nome del file di output client/server veniva duplicato.
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	y GV-16009, 

GV-16270:
Tipo di trigger non valido inviato al client di automazione.

	y GV-15145, 

GV-15144:

Il client di automazione non si avviava con le impostazioni definite nel file INI quando veniva lanciato dalla riga 

di comando.

	y GV-14488:
Nel report generato da Automation Server veniva utilizzata una tolleranza errata per 3D Compare se il modello 

aveva più entità 3D Compare.

	y GV-23815:
When restarting the Automation Server with the changed identification rule file, the changed identification rule 

was not applied.

	y GV-13552: Invalid values were allowed to be input for the Trigger option.
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5	 KNOWN ISSUES

Note: The  /  labels indicate features that are also available in Geomagic Control X Essentials and Geomagic Control X 
Essentials Connect software packages.

File I/O  
	y GV-24080: The coordinates of the 2D compare tag are not exported.

	y GV-24100: When setting the center of rotation with the middle button, the rotation center does not remain constant.

Visual Script
	y GV-23540: Planes are created sometimes when running the script.

	y GV-24009:
There are the Constructed Geometry actions that use the Fitting option where the default sampling ratio is not 

set to zero (0).

Automation

	y GV-23873:
If there are a sub-folder that contains measured data, and measured data with the same name as the sub-

folder in the Monitoring folder, only one result is generated after running an automated inspection in the 

Automation Client.

	y GV-23902:
The “Invalid template file name...” message box is popped-up two or more times when new folders that contain 

measured data are added to the Monitoring folder while the Automation Server is running in the Multiple 

Source mode.

	y GV-23903:
If a folder that contains measured data is added to a monitoring folder on the network while the Automation 

Server communicating by the “Shared file Comm.” method is running in the Multiple Source mode, the added 

data may not be recognized properly.



Oqton, Inc. 

345 California St, Suite 600 San Francisco, CA 94104

www.oqton.com

Copyright © 2022 Oqton, Inc. All rights reserved.


	1. Introduction
	2. Installazion
	Requisiti di Sistema
	Scaricare ed installare il software
	Attivazione della Licenza

	3. Nuove Features E Migliramenti
	Connessione tra Visual Script e Automation Server
	Miglioramenti allo strumento diVisual Scripting
	Nuove Azioni
	Constructed Geometry - Cono
	Measured - Fix Normal
	Proprietà - Numeric Array Properties
	Utility – Risultato Pass/Fail
	Utility – Variabili Ambientali
	Edit - Rinomina

	Azioni Aggiornate
	Aggiunti metodi di creazione nelle azioni di Constructed Geometry
	Piano
	Punto
	Vettore
	Cerchio
	Cilindro

	Selezionare Files mentre uno Script è avviato
	Azione per parametri aggiuntivi nel File (Importare geometrie ASCII)
	Direzione di misura per punti CMM simulati
	Configurazione di Alias come output di altre azioni
	Opzione per disattivare I Pop-Up automatici dei report
	Result Name e Result Status come Output
	Aggiungere una Descrizione allo Script
	Messaggio di eccezzione in Visual Scripting 
	DImensioni delle caselle di imput per le espressioni vengono mantenute
	Parametri Richiesti


	Miglioramenti all’Automazione Server / Client
	Finestra di Risultato
	Cancellazione Automatica di file vecchi
	Comunicazione dei risultati delle ispezioni dal server di automazione a un’applicazione associata
	Drive di rete per il server di automazione
	Eliminazione di attività terminate nell’ Automation Server
	Altri miglioramenti
	Riprova automatica
	Rimozione automatica delle cartelle vuote
	Client e Server di automazione su PC diversi
	Maggiore robustezza e stabilità


	Miglioramenti all’interfaccia utente 
	Ribbon Bar ricostruita
	Nuova scheda automazione 

	Miglioramenti al plug-in Hexagon Structured Light
	Allineamento manuale con N-Punti
	Metodo di allineamento supplementare

	Nuovo Profilo Lineare 2D
	Rimuovere l’outlier per il profilo di superficie
	Esporta dati di deviazione e geometria 2D Compare Geometr
	Converti dati risultato in una mesh
	Salvataggio e ripristino automatico
	Importare file CAD
	Miglioramenti vari
	Comuni
	Centro di rotazione personalizzabile
	3D Mouse

	Continuare La Scansione/la Tastatura
	Processo di scansione in Scanner Direct Control
	File I/O
	Esportare tutti I dati di deviazione
	Importare I file e57



	4. Bug Risolti
	5. Known Issues

