
버전: 2023.0.0
출시일: 2022월 12월

릴리즈 노트



목차

1.1 소개 1
2.2 설치 2

시스템 요구 사항	 2
소프트웨어 다운로드 및 설치	 2
라이선스 활성화	 2

3.3 새로운 기능 및 개선사항 3
Visual	Script와	Automation	Server	간의 연결	 3
Visual	Scripting	도구 개선	 4

새로운 액션 4
Constructed Geometry  - Cone 4
Measured - Fix Normal 4
Properties - Numeric Array Properties 5
Utility - Pass/Fail Result 5
Utility - Environmental Variables 5
Edit - Rename 6

업데이트 된 액션 6
더 많은 Constructed Geometry 생성 방법 6

Plane 6

Point 6

Vector 7

Circle 7

Cylinder 7

스크립트가 실행되는 동안 파일 선택 8
파일의 추가 Parameters (Import ASCII Geometry) 액션 9
가상 CMM 포인트의 측정 방향 9
다른 액션의 출력에 대한 Alias 구성 10
자동 리포트 팝업 해제 옵션 10
출력 결과 이름 및 결과 상태 10
스크립트에 설명 추가 11
Visual Script의 예외 메세지  11
Expressions의 입력 필드 크기 유지 11
필수 파라미터 11

소프트웨어: Geomagic Control X | 버전: 2023.0.0

참고:	 	/	 	레이블은	Geomagic	Control	X	Essentials	와	Geomagic	Control	X	Essentials	Connect	소프트웨어 패키지에서도	
사용할 수 있는 기능을 나타냅니다.



Automation	Server	/	Client	개선	 12
결과 창 12
오래된 파일 자동 삭제 12
Automation Server에서 페어링 된 어플리케이션으로 검사 결과 전달 12
Automation Server용 네트워크 드라이브 13
Automation Server에서 Timed-Out 작업 삭제 13
기타 개선사항 13

자동 재시도 13
빈 폴더 자동 제거 13
서로 다른 PC에 있는 Automation Client 와 Server 13
견고성 및 안정성 향상 13

유저 인터페이스 개선		 14
리본 메뉴 재구성 14
Automation탭 생성  14

Hexagon	광학식 스캐너 플러그인 개선 사항	  	 15
선택한 포인트로 정렬 15
추가 정렬 방법 15

2D	선 윤곽도	   	 15
선 윤곽도에 대한 아웃라이어 제거	   	 16
	2D	비교 기하형상 및 편차 데이터 내보내기	   	 16
결과데이터에서 메시로 변환	   	 17
자동 저장	&	복원	   	 17
CAD	파일 가져오기	 17
기타 개선 사항	 18

일반	    18
회전 중심 변경 18
3D 마우스 18

LiveCapture에서 스캔/프로빙 계속하기   19
Live Capture에서 Scan Proces 19
파일 I/O    19

모든 편차 데이터 내보내기 19
e57 파일 가져오기 19

4.4 버그 수정 20
5.5 알려진 이슈 23



Oqton, Inc. 1

1	 소개

Geomagic® Control X™ 는 간단한 워크플로우 내에서 업계에서 가장 강력한 도구를 제공하는 포괄적인 계측 소프트웨어 플랫폼입니다. Geomagic 
Control X를 통해 품질 관리자는 품질 측정 프로세스를 위한 혁신적이고, 사용하기 쉽고 직관적이며 포괄적인 제어와 이력 관리가 가능하고 반복 
가능한 워크플로를 사용할 수 있습니다. 빠르고 정확하며 풍부한 정보를 제공하는 보고서 및 분석을 통해 제조 과정에서 생산성과 품질을 크게 
향상시킬 수 있습니다.

어디서나 품질 보장
Geomagic Control X는 스캔 데이터를 쉽게 캡처하고 해석할 수 있는 업계 최고의 3D 계측 소프트웨어이며 다양한 분야에서 많은 사람들에게 3D 
스캔 기반 검사의 강점을 제공합니다.

Geomagic Control X로 수행할 수 있는 기능:
Geomagic Control X에는 설계, 제조, 검사 및 유지 보수를 포함하여 제조 워크플로의 각 단계에서 품질을 보장하는 데 도움이 되는 기능들이 
포함되어 있습니다.
디자인

• 제조 용이성을 위한 설계
• 문제 분석 및 수정

제조
• 제조 및 조립 문제 식별 및 

해결
• 값비싼 스크랩 및 중복 작업 

제거

검사
• 난해한 측정 문제 해결
• 문서 품질 향상
• 품질 관리 병목 현상 감소

유지보수
• 손상, 변형 또는 마모에 관한 

정확하고 일관된 평가
• 부품 고장 발생 전에 예측

GEOMAGIC®	CONTROL	X™	소개
버전: 2023.0.0
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2	 설치

시스템 요구 사항
최신 시스템 요구사항 정보와 특정 시스템 구성에 대한 자세한 내용은 Geomagic 지원센터의 System Requirements 페이지를 참조하십시오. 일부 
사용자는 당사 웹 사이트에 나와있는 지원 목록에서 벗어난 시스템 구성을 사용하는 경우 Oqton에서 공식적으로 지원하지 않습니다.
또한, 우리는 하위 그래픽 사양과 함께 다양한 하드웨어 플랫폼을 테스트합니다. 가능한 철저하게 테스트하지만, 하드웨어 제조업체는 제품을 자주 
변경하거나 최신 제품을 발표하면서 다른 제품에 대한 적극적인 지원을 중단할 수 있습니다. 웹사이트의 지원 섹션에서 최신 시스템 요구사항 및 
특수한 시스템 사항을 확인하십시오.

소프트웨어 다운로드 및 설치
https://softwaresupport.oqton.com/s/article/Geomagic-Control-X 에서 소프트웨어를 다운로드하여 설치할 수 있습니다.
추가로, 사용자 설정에서 Update	Product	Automatically 옵션을 True 로 선택하면, 유지보수 기간이 남아있는 동안 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 
있다면 자동으로 소프트웨어 업데이트가 가능합니다. 어플이케이션이 사용 가능한 새로운 버전을 다운로드하여 자동으로 설치해 줍니다.
Help	>	Check	For	Update 에서 사용 가능한 최신 버전을 직접 확인 가능합니다.

라이선스 활성화
Geomagic Control X는 라이선스 활성화를 요구합니다.
나중에 어플리케이션을 실행하면, 라이선스 관리자 창이 열립니다. 라이선스 관리자를 이용하여 Geomagic Control X를 활성화하여
사용할 수 있습니다.
주의:	라이선스 관리자를 실행할 때,	창 우측 상단의 도움말	 	버튼을 누르고	CimLM Licensing Guide	를 읽어 보시기 바랍니다.

https://softwaresupport.oqton.com/s/article/Geomagic-Control-X
https://softwaresupport.oqton.com/s/article/Geomagic-Control-X
https://softwaresupport.oqton.com/s/article/CimLM-Licensing-Support
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3	 새로운 기능 및 개선사항

참고:	 	/	 	레이블은	Geomagic	Control	X	Essentials	와	Geomagic	Control	X	Essentials	Connect	소프트웨어 패키지에서도	
사용할 수 있는 기능을 나타냅니다.

Input	From	Automation	Client - “Input	From	Automation	Client” 작업이 
Automation	Tool에 추가되었습니다.
이 작업은 스크립트 앞에 배치되며 검사를 위해 Automation	Client에서 전달되는 스캔 
데이터의 정보를 받습니다.

입력 데이터는 Automation Client에서 입력 작업을 통해 매개변수로 전달됩니다.

Result	To	Automation	Client - “Result	To	Automation	Client” 이 Automation	
Tool에 추가 되었습니다. 이 작업은 스크립트 끝에 배치되며 Automation	Client에 
검사 결과를 반환합니다.

결과는 Automation Client로 결과 작업을 통해 Automation Client로 반환됩니다.새로운 Automation 툴

Visual Script와 Automation Server 간의 연결
새로 추가된 다음 두 가지 Automation Tool 작업은 스크립트와 Automation Server/Client 간의 통신을 허용합니다.

자동화에서 스크립트 파일을 사용하려면 식별 목록에 scrpt 파일을 정의해야 합니다(예: .cxproj 사용).모니터링 폴더에서 스캔 데이터 파일이 
감지되면 식별 규칙에 따라 자동화 프로세스가 시작됩니다.

식별 규칙 자동화 도구를 사용한 자동화 워크플로우 (녹색: 입력 데이터 흐름 / 빨간색: 출력 데이터 흐름)
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Visual Scripting 도구 개선
더 많은 자동화 워크플로를 지원하고 Visual Script를 유연하고 쉽게 사용할 수 있도록 다음과 같은 새로운 액션 및 개선 사항이 적용되었습니다.

새로운 액션
Constructed	Geometry		-	Cone

“Cone” 액션이 추가되어 구성된 원뿔을 만들 수 있습니다. Constructed Geometry (Cone) 
작업에서 원뿔에 대해 정점 위치, 상단/하단 위치, 축, 반각, 상단/하단 반지름 및 높이 값을 정의할 수 
있습니다.
Cone 액션은 Constructed	Geometry	안에 있습니다.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Measured	-	Fix	Normal

“Fix	Normal” 액션이 추가되어 메시 또는 포인트 클라우드의 법선 정보를 수정할 수 있습니다.
Fix	Normal 액션은 Measured 안에 있습니다.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0
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Properties	-	Numeric	Array	Properties

“Numeric	Array	Properties” 액션이 추가되어 배열에서 통계 값을 검색하고 쿼리할 수 있습니다. 
배열에 기록된 통계 데이터에서 최소값 또는 최대값을 알아낼 때 유용합니다.
Numeric	Array	Properties 액션은 Properties 안에 있습니다.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Utility	-	Pass/Fail	Result

“Pass/Fail	Result” 액션이 추가되어 기능, 보고서 또는 결과 데이터의 합격 또는 불합격 결과를 알 
수 있습니다.

Pass/Fail	Result 및 Environment	Variables 액션은 Utility 안에 있습니다.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Utility	-	Environmental	Variables

“Environmental	Variables” 액션이 추가되어 Geomagic Control X 애플리케이션 및
Visual Scripting Editor의 위치를 결정할 수 있습니다.
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Edit	-	Rename

“Rename” 액션이 추가되어 엔터티 이름을 바꿀 수 있습니다.
Rename 액션은 Edit 안에 있습니다.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

업데이트 된 액션
더 많은	Constructed	Geometry	생성 방법

Constructed	Geometry 액션은 이제 구성된 기하형상을 생성하는 더 많은 방법을 제공합니다.

Plane

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Point

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0
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Vector

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Circle

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Cylinder

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0
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스크립트가 실행되는 동안 파일 선택

테스트 샘플 스크립트 파일과 함께 제공되는 외부 명령 실행 작업을 통해 “Select3DFiles.exe” 파일을 사용하여 스크립트가 실행되는 동안 파일을 
선택할 수 있습니다.

File	Selector	(Select3DFile.exe) 를 사용하면 새 파일 선택기를 사용하여 스크립트에 대해 여러 파일을 선택할 수 있습니다. STL 파일용 3D 
뷰어가 포함되어 있습니다. 선택한 파일 목록을 생성한 다음 스크립트 내에서 사용할 수 있습니다.

주의:		“Select3DFiles.exe”	파일은	VisualScripting	디렉터리에 있습니다.	기본 위치는 다음과 같습니다:
C:\3D Systems\Geomagic Control X\2023. 0. 0\VisualScripting

“Select3DFiles.exe” 파일을 사용하여 다음 파일 형식을 선택할 수 있습니다.
파일 확장자 애플리케이션
.stp, .step STEP
.sat, .sab ACIS Text/Binary
.igs, .iges IGES
.vda VDA-FS
.prt Creo(Pro/E)
.prt NX
.CATPart, .CATProduct CATIA V5 Part/Assembly
.sldprt, .sldasm SOLIDWORKS
.x_t, .x_b, .xmt_bin, .xmt_txt Parasolid Text/Binary
.ipt, .iam Inventor
.jt JT
.ply CyberWare
.obj OBJ
.asc ASCII Points
.3ds 3D Studio
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파일의 추가	Parameters	(Import	ASCII	Geometry)	액션

ASCII로 인코딩 된 지오메트리 파일을 검사 워크플로우로 가져올 때 더 많은 parameters를 사용할 수 있습니다.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

가상	CMM	포인트의 측정 방향

 가상 CMM 포인트를 생성할 때 측정 방향을 정의할 수 있습니다.
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자동 리포트 팝업 해제 옵션

리포트 (리포트 관리자) 액션에  “Don’t	Pop-up	Report” 옵션이 새로 추가되었습니다. 이 옵션은 보고서가 생성된 후 팝업 되는 것을 방지하고 중단 
없이 작업을 계속할 수 있도록 합니다.

참고:		“Don’t	Pop-up	Report”	옵션은	Excel,	PDF	및	PPT	형식에 사용할 수 있습니다.

다른 액션의 출력에 대한	Alias	구성

다른 액션의 출력에 대한 Alias 구성이 보다 직관적이고 쉬워졌습니다. 업데이트 된 Utility	(Alias) 액션을 사용하면 입력 상자에 식을 입력하고 키와 
해당 값을 지정하여 별칭을 사용자 지정할 수 있습니다.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

출력 결과 이름 및 결과 상태

출력 결과 이름 및 결과 상태를 리포트에 추가할 수 있습니다.
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스크립트에 설명 추가

File	>	Properties 스크립트에 추가된 설명은 이제 스크립트 도구 모음의 Script	List	에서 해당 설명 위로 마우스 커서를 가져가면 빠른 참조를 
위해 스크립트에 표시됩니다.

Properties의 Description 스크립트에 설명 팝업

Visual	Script의 예외 메세지	

이제 유효하지 않은 결과 데이터 모드에 대한 자세한 예외 메시지가 표시됩니다.

Expressions의 입력 필드 크기 유지

긴 텍스트 줄에 대한 텍스트 줄 바꿈을 지원하는 것 외에도 Expression의 입력 필드는 스크립트를 다시 열 때 크기가 조정된 대로 입력 필드의 너비와 
높이를 유지합니다.

필수 파라미터

조치에 필요한 파라미터를 검토하고 다시 표시했습니다.
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오래된 파일 자동 삭제
Communications 폴더에서 특정 날짜보다 오래된 파일을 삭제하는 기능이 추가되었습니다.

Automation Server에서 페어링 된 어플리케이션으로 검사 결과 전달
Automation server는 이제 신호를 보내 검사 결과를 페어링 된 어플리케이션에 전달할 수 있습니다. (예, 스캐너 응용프로그램)
자세한 내용은 Support team 에 문의하세요.

Automation Server / Client 개선
Automation Server / Client 를 유연하고 쉽게 활용할 수 있도록 다음과 같이 개선되었습니다.

결과 창
결과 창을 개선했습니다. 서버의 네트워크 주소도 결과 창에 표시됩니다. 

Geomagic Control X Automation Server에서 검사 항목의 결과 
모니터링

OK - 모든 검사 결과가 
통과된 경우

No	Go	(NG) - 검사 결과 
이상이 있는 경우

https://softwaresupport.oqton.com/s/article/Contact-Us
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Automation Server용 네트워크 드라이브
매핑 된 네트워크 드라이브의 사용이 허용되었습니다.

Automation Server에서 Timed-Out 작업 삭제
검사 목록에서 다음 항목의 상태에 영향을 미치는 시간 초과 작업을 삭제할 수 있습니다.

기타 개선사항
자동 재시도

Automation Client에 의한 자동 검사는 자동으로 재시도하고 검사 프로세스가 의도하지 않게 중지되면 예외를 기록합니다. 제한 시간이 초과될 
때까지 재시도가 계속됩니다.

빈 폴더 자동 제거

모니터링 폴더의 빈 하위 폴더는 검사가 완료된 후 해당 폴더에 스캔 파일이 더 이상 존재하지 않으면 자동으로 제거됩니다.

서로 다른	PC에 있는	Automation	Client	와	Server

Automation Server and Clients를 서로 다른 PC에 설정할 수 있습니다.

견고성 및 안정성 향상

Automation Server 와 Client의 견고성과 안정성이 크게 향상되었습니다. 여기에서 Automation Server에 대해 수정 된 버그 목록을 
참조하십시오.
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유저 인터페이스 개선 
직관적이고 쉬운 명령어 접근을 위해 UI/UX를 다음과 같이 개선하였습니다.

Automation탭 생성 
자동 검사를 위한 명령이 다시 그룹화되고 Automation 탭에 재배치되었습니다. Automation 탭에서 다음 명령이 이동 및 재구성되었습니다.

• 스캔 프로세스
• 스캔 프로세스 디자이너
• 스캔 프로세스 실행

• 배치 프로세스
• 배치 프로세스

• 스크립트 도구
• Visual Script Editor
• 스크립트 열기
• 스크립트 시작
• 스크립트 중지

리본 메뉴 재구성
리본 메뉴의 명령은 더 쉽게 액세스할 수 있도록 재배치 및 재구성되었습니다. 이제 리본 메뉴에서 다음 명령에 액세스할 수 있습니다.

• CAD	도구
• 치료 마법사
• 결함 찾기
• 메시로 변환

• 측정 도구
• 경계 이어 붙이기
• 경계 편집
• 매트릭스 내보내기

• 기하공차 도구
• 보어 깊이
• 카운터보어
• 카운터싱크
• 두께

• 커브 도구
• 피팅으로 스플라인 생성
• 3D비교에서 등고선
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Hexagon 광학식 스캐너 플러그인 개선 사항  
선택한 포인트로 정렬
Hexagon 광학식 스캐너 명령에서 획득한 스캔에 대해 선택한 포인트로 정렬을 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 스캔 간에 공통 지점을 
지정하여 획득한 스캔을 정렬할 수 있습니다. 선택한 포인트로 정렬은 스캐닝 프로세스가 완료된 경우에도 사용할 수 있습니다.

2D 선 윤곽도  
지정 단면에서 2D	선 윤곽도를 측정할 수 있는 새로운 2D	선 윤곽도가 추가되었습니다.

단면에 대한 2D 선 윤곽도

추가 정렬 방법
타겟 또는 피처 정렬이 실패할 때 적용할 수 있는 추가 정렬 방법으로 Contour 나 External 방법을 선택할 수 있습니다.
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선 윤곽도에 대한 아웃라이어 제거  
아웃라이어 제거 옵션을 선 윤곽도에 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 참조 데이터를 기반으로 참조 지오메트리를 피팅할 때 지정된 기준을 
벗어난 이상점을 제거하여 보다 정확한 피팅 결과를 얻을 수 있습니다.

 2D 비교 기하형상 및 편차 데이터 내보내기  
2D	비교	측정에 사용되는 기하형상과 편차 결과를 이제 다음 형식으로 내보낼 수 있습니다.

기하형상 내보내기에 지원되는 파일 형식
• XO Model (.xdl)
• RapidForm 2006 Model File (.mdl)
• IGES File (.igs)
• STEP File (.stp)
• Parasolid Text File (.x_t)
• Parasolid Binary File (.x_b)
• ACIS Text File (.sat)
• ACIS Binary File (.sab)
• CATIA V4 File (.model)
• CATIA V5 File (.catpart)
• AutoCAD DXF File (.dxf)

편차 내보내기에 지원되는 파일 형식
• Text File (.txt)
• CSV File (.csv)
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자동 저장 & 복원  
자동 저장 및 복구 작업 파일 지원을 위한 새로운 옵션이 새로 추가되었습니다. 이러한 옵션을 사용하면 예기치 않은 응용 프로그램 충돌로부터 작업 
파일을 보다 안전하게 보호할 수 있습니다.

참고:	애플리케이션이 충돌하는 경우 알림을 받고 다음 작업을 결정할 수 있습니다:

Yes: 자동 저장된 파일의 위치를 찾습니다.

No: 자동 저장된 파일 검토를 취소합니다.

Cancel: 다음 실행 시 검토할 수 있도록 보관합니다.

결과데이터에서 메시로 변환  
메시로 변환 명령을 결과 데이터에서 바로 사용할 수 있습니다.

CAD 파일 가져오기
네이티브 CAD 파일 가져오기가 다음 버전을 지원하도록 업데이트되었습니다:
CAD 파일 확장자 지원되는 버전 비고
CATIA V5 .catpart, .catproduct R8 - V5-6 R2022 기하형상과 PMI
CATIA V6 .catpart, .catproduct Up to V6 R2022x 기하형상과 PMI
Creo (Pro/E) .prt, .prt.*, .asm, .asm.* Pro/E 16 – Creo 9.0 기하형상과 PMI
Inventor .ipt, .iam V6 - 2023 기하형상 한정
SIEMENS NX .prt 11 – NX2206 기하형상과 PMI
SOLIDWORKS .sldpt, sldasm 98-2022 기하형상과 PMI (2014-2022)
STEP .stp, .step AP203, AP214, AP242 기하형상 한정1)

1)	STEP	AP242	PMI는	제한적으로	지원되며	Add-ins	메뉴	아래에	있는	‘새	기능	미리보기’	기능으로	사용할	수	있습니다.
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기타 개선 사항
일반	   

회전 중심 변경

모델 뷰의 아무 지점이나 마우스 가운데 버튼을 클릭하여 뷰의 회전 중심을 쉽게 설정할 수 있습니다.

3D	마우스

3DConnexion 애플리케이션에서 Geomagic Control X에 대한 3D	마우스 설정을 할 수 있습니다.
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LiveCapture에서 스캔/프로빙 계속하기  
스캐닝 또는 프로빙을 중지하기 위해 측정 장치의 ‘B’ 버튼을 클릭하면 현재 작업을 계속할지 또는 중지하고 다음 작업을 진행할지 결정할 수 
있습니다.

스캐닝 계속하기 프로빙 계속하기

Live Capture에서 Scan Proces
스캐너 인터페이스 명령을 종료한 후 바로 스캔 프로세스를 실행하도록 UI가 개선되었습니다.

파일 I/O   

모든 편차 데이터 내보내기

모든 편차 데이터는 데이터 제한 없이 내보낼 수 있습니다.

e57	파일 가져오기

e57 파일을 가져올 때, 샘플링이 가능합니다.
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4	 버그 수정

참고:	 	/	 	레이블은	Geomagic	Control	X	Essentials	와	Geomagic	Control	X	Essentials	Connect	소프트웨어 패키지에서도	
사용할 수 있는 기능을 나타냅니다.

일반	 	
• GV-23485: 검사 리포트를 생성할 때 측정된 기하공차 그룹이 추가되지 않았습니다.

• GV-23247, 
GV-22145:

상황별 메뉴에서 "선택한 면/에지 주변의 폴리 버텍스/폴리 페이스 선택" 명령을 사용하면 응용 프로그램이 충돌했습니다.

• GV-23206: 경우에 따라 Airfoil 계산에 실패했습니다.

• GV-22854: 리포트를 만들 때 모든 결과에 대해 3D 기하공차 및 절단면을 사용할 수 없었습니다.

• GV-22796: Constructed Geometry (Point) action의 "Method" 옵션 아래에 불필요한 옵션이 표시되었습니다.

• GV-22702: 경우에 따라 GeomagicControlX.exe 실행 파일을 열려면 항상 두 번 실행해야 했습니다.

• GV-22086:
레지스트리를 정리하는 데 사용된 라이센스 폴더의 "ResetOption.exe"와 내 문서 폴더의 Geomagic 폴더가 작동하지 
않았습니다.

• GV-21637, 
GV-21578, 
GV-22264:

3DConnexion의 3D 마우스가 제대로 회전하지 않았습니다.

• GV-21170: 사용자 정의 뷰 적용 시 비활성 결과 데이터의 측정 데이터가 숨겨졌습니다.

• GV-20784: 마우스 위치로 확대/축소할 때 확대/축소가 제대로 작동하지 않았습니다.

• GV-20428: 테셀레이션 된 참조 메시의 가장자리에서 원 형상을 추출하는 작업이 작동하지 않았습니다.

• GV-18741: 결과 데이터에 정렬 및 3D 비교가 포함된 경우 결과 탐색기에서 보기 방향을 변경할 때 응용 프로그램이 충돌합니다.

• GV-18342: 단위가 MM 이외의 값으로 설정된 경우 각도 치수에 대한 기본 공차가 올바르지 않았습니다.

• GV-17927: "Fix Normal > Interactive" 명령을 실행한 후 측정된 데이터를 회전할 때 이전 후면이 여전히 나타납니다.

• GV-17855: 다중 2D 비교를 만들 때 응용 프로그램이 충돌합니다.

• GV-16878: 명령 줄 인수를 사용할 때 확장자가 소문자(.cxproj)인 Geomagic Control X 파일을 열지 않고 가져왔습니다.

• GV-16808: 단면에 생성된 형상을 선택하여 주석을 생성할 때 위치에 대한 공차 속성 없이 주석이 생성되었습니다.

• GV-16225: "리본 사용자 정의" 창에서 그룹의 하위 명령을 새 그룹에 추가할 때 응용 프로그램이 충돌합니다.

• GV-8894: 측정 데이터의 '표시' 상태는 자동화 시 보고서 옵션이 체크된 상태에서 무조건 켜졌습니다.

• GV-3607: "Don't Quit Command With OK" 버튼으로 "영역 측정" 명령을 취소하면 기존 측정 영역도 제거되었습니다.

Visual	Script
• GV-23414: Visual Script에서 때때로 Geomagic Control X 어플리케이션과의 연결이 끊어졌습니다.

• GV-23021:
로그 메시지 추가 작업을 통해 전달된 로그 메시지가 너무 긴 경우(150,000자 초과) Geomagic Control X 애플리케이션의 
콘솔 창에 메시지가 표시되지 않았습니다.

• GV-22595:
Geomagic Control X 애플리케이션에서 스크립트를 실행한 후 Scripting Editor에서 스크립트를 실행할 때 다른 Editor가 
나타나고 스크립트가 실행되지 않았습니다.

• GV-22566: 매개변수 설정 작업에 값이 잘못 입력되어 특정 시나리오에서 예기치 않은 오류가 발생했습니다.

• GV-22498: 리포트(예: PDF, Excel 등) 내보내기에 실패했지만 "알림" 창에 실패 메시지가 표시되지 않았습니다.

• GV-22491, 
GV-19440:

필요한 옵션에 연결되지 않은 작업을 실행할 때 Geomagic Control X 응용 프로그램이 충돌합니다.

• GV-22424: "파일 선택" 작업에서 "하위 폴더 선택" 옵션을 사용할 때 스크립트가 응답하지 않게 되었습니다.



Oqton, Inc. 21

• GV-22382: Condition 액션에 대한 연결 문제로 인해 특정 파일에서 스크립트 오류가 발생했습니다.

• GV-22367: 파일(파일 가져오기) 작업을 사용하여 파일을 가져올 때 파일 가져오기에 성공해도 실패 오류가 발생했습니다.

• GV-22319:
Visual Script에서 "Measured (Triangulate - 3D Triangulation)" 작업으로 생성된 다각형 메시의 결과는 Geomagic 
Control X에서 생성된 것과 다릅니다.

• GV-22238: 경우에 따라 경계 상자 깊이가 올바르지 않았습니다.

• GV-22131: Tutorial에 설명된 표현식을 복사하여 붙여넣을 때 잘못된 입력이 생성되었습니다.

• GV-21999: 유형별로 항목을 검색할 때 스크립트가 중단되고 응답하지 않습니다.

• GV-21237: 공백이 포함된 경우 "외부 명령 실행" 작업에서 경로를 찾을 수 없습니다.

• GV-20890:
알림 창에 잘못된 메시지가 표시되었습니다. 예를 들어, 스크립트에서 오류가 발생하면 "스크립트 완료됨" 메시지가 
표시되거나 스크립트가 성공적으로 완료된 경우에도 오류 메시지가 표시되었습니다.

• GV-20482:
정렬 작업에 지정된 옵션으로 정렬이 실패한 경우 Geomagic Control X 어플리케이션에서 알 수 없는 오류 표시가 있는 정렬 
피쳐를 생성했습니다.

• GV-20226: 가상 CMM 포인트를 생성할 때 "접촉하여 참조 위치 검색" 옵션이 작동하지 않았습니다.

• GV-18922: 중단점은 스크립트 실행을 중지하지 않았습니다.

선택 도구	 	
• GV-20778:

Decimate, Offset 및 Normal Information Wizard 명령을 사용하는 동안 정렬이 있을 때 보이는 것만 선택이 올바르지 
않았습니다.

파일	I/O	 	
• GV-22946: 내보낼 때 데이터의 "총 데이터 수" 값이 잘못 표시되었습니다.

• GV-22806: Geomagic Control X 2022.0.0에 저장된 Control X 파일(.cxproj)을 가져올 때 참조 데이터 파일을 가져오지 못했습니다.

• GV-22069: 큰 XRL 파일을 로드할 때 응용 프로그램이 응답하지 않게 되었습니다.

• GV-21884: 경우에 따라 XRL 파일을 가져오지 못했습니다.

• GV-21258:
업로드 및 백업을 위해 캐시 폴더에 액세스할 수 있는 권한이 없을 때 Geomagic Control X 파일(.CXProj)을 열면 
어플리케이션이 충돌합니다.

• GV-21131: 텍스처 이름이 없는 MTL 파일이 있는 OBJ 파일을 가져오지 못했습니다.

• GV-20905, 
GV-4562:

PMI 마법사를 사용하여 검사를 위해 Tutorial에서 샘플 파일을 로드할 때 오류가 발생했습니다.

• GV-16157: 정점 법선 데이터를 포함하지 않고 PLY 파일을 가져오지 못했습니다.

• GV-10847: 모델 크기 및 위치로 인해 IGES 파일을 가져오지 못했습니다.

GD&T	 	
• GV-22934: 리빌드 후 면/선 윤곽도의 페어 포인트 수가 증가했습니다.

• GV-16174: 선 윤곽도에 "Add Section Of Peak Position" 옵션을 사용할 때 측정값과 통계가 일치하지 않았습니다.

비교 포인트	 	
• GV-14383: CMP 통계는 다른 CMP가 생성될 때까지 하나의 CMP를 삭제한 후 업데이트되지 않았습니다.
• GV-7969,	

GV-4232:
잠금 옵션을 사용할 때 패턴을 사용하여 CMP 포인트를 생성하지 못했습니다.

가상CMM포인트	 	
• GV-22197,	

GV-14154,	
GV-14175:

SIM-CMM 포인트 생성 시 미리보기 디스플레이 문제

• GV-17919: 가상 CMM 포인트 계산에 잘못된 페어 포인트가 포함되어 있습니다.
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스캐너 인터페이스
• GV-23383,	

GV-23382,	
GV-22413,	
GV-22412:	

Hexagon SLS 플러그인의 버그 문제를 해결하기 위해 SDK를 업데이트했습니다.

• GV-23084: VXElements 9.1.0 버전을 사용할 때 응용 프로그램에서 Creaform 플러그인이 실행되지 않았습니다.

• GV-21899: 포인트 측정 중에 VXElements 플러그인을 닫으면 응용 프로그램이 충돌합니다.

• GV-21855: Creaform HandySCAN Black Elite 스캐너용 플러그인의 보정 최적화 문제.

• GV-21773: Geomagic Control X에서 Shining 3D Einscan 실행과 관련된 통합 문제.

• GV-7967: Kreon 암의 터치 트리거 프로브 문제

LiveInspect	
• GV-22457: Live Inspect Settings 창의 옵션 위치가 잘못되었습니다.

• GV-20979: 평면을 선택하여 원을 만들 때 해당 TTS 음성이 재생되지 않던 문제를 수정하였습니다.

• GV-16664: 영어가 아닌 언어의 경우 DRO 뒤에 기하공차 기호가 표시되었습니다.

• GV-14568: 특정 시나리오에서 프로브를 사용하여 생성된 형상을 기본 형상으로 선택할 수 없습니다.

자동화
• GV-23401: 클라이언트가 다른 PC에서 서버에 연결되면 자동화 서버가 종료됩니다.

• GV-23093: 스캔 파일 이름이나 보고서 이름에 다국어 문자가 포함된 경우 자동화 프로세스가 진행되지 않았습니다.

• GV-22965:
네트워크 PC에서 Communication 폴더를 지정한 상태에서 Communication Type을 변경하면 Automation Server가 
응답하지 않는 현상이 발생했습니다.

• GV-22959,	
GV-22633:

경우에 따라 서버가 중지된 경우에도 클라이언트에서 서버로의 연결이 유지되었습니다.

• GV-22782: TCP/IP 연결 문제.

• GV-22697: 시간이 초과된 작업을 삭제하면 검사 목록의 다음 항목 상태에 영향을 미쳤습니다.

• GV-22632:
TCP/IP를 통해 자동화 서버에 연결된 Geomagic Control X 애플리케이션 및 자동화 클라이언트가 검사를 진행하는 동안 
갑자기 종료되었습니다.

• GV-22631: 검사 템플릿에 보고서 템플릿이 정의되지 않은 경우 결과는 항상 '없음'으로 표시되었습니다.
• GV-22618,	

GV-22419:
일부 상황에서 검사 템플릿이 올바르게 식별되지 않았습니다.

• GV-21311: 다중 소스 모드에서 시간 초과 제한이 작동하지 않았습니다.

• GV-18073: 클라이언트/서버 출력 파일 이름이 중복되면 결과 기능이 손실되었습니다.
• GV-16009,	

GV-16270:
자동화 클라이언트에 잘못된 트리거 유형이 전송되었습니다.

• GV-15145,	
GV-15144:

자동화 클라이언트는 명령줄을 사용하여 시작할 때 INI 파일에 정의된 설정으로 시작하지 않았습니다.

• GV-14488: 템플릿에 여러 3D 비교 엔터티가 있는 경우 자동화 서버에서 생성된 보고서의 3D 비교에 잘못된 공차가 사용되었습니다.

• GV-23815: 변경된 식별 규칙 파일로 Automation Server를 다시 시작하면 변경된 식별 규칙이 적용되지 않았습니다.

• GV-13552: 트리거 옵션에 잘못된 값을 입력할 수 있었습니다.
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5	 알려진 이슈

참고:	 	/	 	레이블은	Geomagic	Control	X	Essentials	와	Geomagic	Control	X	Essentials	Connect	소프트웨어 패키지에서도	
사용할 수 있는 기능을 나타냅니다.

File	I/O	 	
• GV-24080: 2D 비교 태그의 좌표는 내보내지지 않습니다.

• GV-24100: 가운데 버튼으로 회전 중심을 설정하면 회전 중심이 일정하게 유지되지 않습니다.

Visual	Script
• GV-23540: 스크립트를 실행할 때 평면이 생성되는 경우가 있습니다.

• GV-24009: 기본 샘플링 비율이 영(0)으로 설정되지 않은 피팅 옵션을 사용하는 구성 기하형상 작업이 있습니다.

Automation

• GV-23873:
측정 데이터가 포함된 하위 폴더와 모니터링 폴더에 하위 폴더와 동일한 이름의 측정 데이터가 있는 경우 Automation Client
에서 자동 검사를 실행한 후 하나의 결과만 생성됩니다.

• GV-23902:
Automation Server가 다중 소스 모드로 실행되는 동안 모니터링 폴더에 측정 데이터가 포함된 새 폴더를 추가하면 "잘못된 
템플릿 파일 이름..." 메시지 상자가 두 번 이상 팝업됩니다.

• GV-23903:
Automation Server가 “Shared file Comm.”으로 통신하는 동안 측정 데이터가 포함된 폴더가 네트워크의 모니터링 폴더에 
추가된 경우. 메소드가 다중 소스 모드에서 실행 중이면 추가된 데이터가 제대로 인식되지 않을 수 있습니다.
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