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1	 WSTĘP

WPROWADZENIE DO GEOMAGIC® CONTROL X™
Wersja: 2023.0.0

Geomagic® Control X™ to kompleksowa platforma oprogramowania metrologicznego, która dostarcza najbardziej wydajne 

narzędzia w branży w ramach intuicyjnego interface. Dzięki Geomagic Control X menedżerowie ds. jakości mogą korzystać z 

rewolucyjnie łatwego w użyciu, intuicyjnego, wszechstronnego sterowania oraz identyfikowalnych, powtarzalnych procesów pomiaru 

jakości. Szybkie, precyzyjne, bogate w informacje raporty i analizy umożliwiają znaczny wzrost wydajności i jakości w każdym procesie 

produkcyjnym.

Zapewnij kontrolę jakości gdziekolwiek jesteś
Udostępnij możliwości kontroli opartej na skanowaniu 3D większej liczbie osób w większej liczbie miejsc dzięki wiodącemu w branży 
oprogramowaniu do metrologii 3D, które ułatwia przechwytywanie i interpretację danych skanowania.

Co możesz zrobić w Geomagic Control X?
Geomagic Control X zawiera funkcje, które pomogą Ci zapewnić jakość na każdym etapie procesu produkcyjnego, w tym 

projektowania, produkcji, kontroli i utrzymania ruchu.

Projektowanie
	y pod kątem możliwości 

produkcyjnych

	y Znajdź i rozwiąż problemy

Produkcja
	y Identyfikacja i 

rozwiązywanie 

problemów produkcyjnych 

i montażowych

	y Eliminacja kosztownych 

braków I przeróbek

Inspekcja
	y Rozwiąż swoje 

najtrudniejsze problemy z 

pomiarami

	y Popraw jakość 

dokumentacji

	y Zmniejsz czas kontroli 

jakości dla wąskich gardeł

Utrzymanie ruchu
	y Dokładna ocena 

uszkodzeń, deformacji i 

zużycia

	y Przewidywanie awarii 

części zanim do niej 

dojdzie
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2	 INSTALACJA

Wymagania sprzętowe
Aby uzyskać najnowsze informacje na temat wymagań systemowych oraz poznać konkretne kwalifikowane konfiguracje systemu, 

przejdź do strony Wymagania systemowe w Centrum pomocy technicznej firmy Geomagic. Niektórzy użytkownicy pomyślnie 

przeprowadzili konfiguracje systemu, które odbiegają od obsługiwanych konfiguracji wymienionych na naszej stronie internetowej. W 

takich przypadkach konfiguracje te nie są oficjalnie obsługiwane przez Oqton.

Dodatkowo, testujemy różne platformy sprzętowe w połączeniu z podsystemami graficznymi. Chociaż dokładamy wszelkich 

starań, aby być jak najbardziej dokładnym, producenci sprzętu często zmieniają swoje produkty i mogą wysyłać nowsze 

produkty lub zaprzestali aktywnego wsparcia dla innych. Najnowsze informacje na temat wymagań systemowych i konkretnych 

zakwalifikowanych systemów można znaleźć w sekcji wsparcia technicznego na stronie internetowej.

Pobieranie i instalacja oprogramowania
YMożesz pobrać i zainstalować oprogramowanie ze strony https://softwaresupport.oqton.com/s/article/Geomagic-Control-X.

Ponadto dostępne są automatyczne aktualizacje oprogramowania, jeśli w Preferencjach ustawiono opcję Aktualizuj produkt 
automatycznie na wartość Prawda, aktywowano ważny kod subskrypcji i komputer jest podłączony do Internetu. Aplikacja sprawdzi, 

czy dostępna jest nowsza wersja i pobierze ją automatycznie w celu zainstalowania.

Można również ręcznie sprawdzić, czy dostępna jest nowsza wersja, wybierając kolejno opcje Pomoc > Sprawdź aktualizację.

Aktywacja licencji
Geomagic Control X wymaga aktywacji licencji w celu uruchomienia aplikacji na komputerze.

Po uruchomieniu aplikacji zostanie otwarte okno, Menedżer licencji. Menedżer licencji umożliwia aktywację oprogramowania 

Geomagic Control X.

UWAGA: Po uruchomieniu Menedżera licencji, możesz kliknąć przycisk Pomoc  znajdujący się w prawym górnym rogu okna, 
aby przeczytać Podręcznik licencjonowania CimLM CimLM Licensing Guide.

https://softwaresupport.oqton.com/s/article/Geomagic-Control-X
https://softwaresupport.oqton.com/s/article/Geomagic-Control-X
https://softwaresupport.oqton.com/s/article/CimLM-Licensing-Support
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3	 NOWE NARZĘDZIA ORAZ UDOSKONALENIA

Uwaga:  /  Etykiety CX-E oraz CX-EC wskazują funkcje, które są również dostępne w pakietach oprogramowania 
Geomagic Control X Essentials i Geomagic Control X Essentials Connect.

Input From Automation Client (Dane wejściowe z Automation Client) - Nowa 

akcja została dodana do narzędzia Automatyki. Dana akcja jest umieszczana 

przed skryptem i odbiera informacje o danych skanowania, które są 

przekazywane z Automation Client.

Dane wejściowe są przekazywane jako parametr przez akcję: Input z Automation Client

Result To Automation Client (Wynik dla Automation Client) - Nowa akcja 

“Result To Automation Client” została dodana do narzędzia Automatyki. Akcja 

ta jest umieszczana na końcu skryptu i zwraca wyniki kontroli do Automation 

Client.

Wyniki są zwracane do Automation Client poprzez akcję: Result to Automation Client
New Automation Tools

Połączenie pomiędzy Visual Scrypting i Automation 
Server
Nowo dodane fukcje: Automation Tool umożliwiają komunikację pomiędzy skryptem i Automation Server/Client.

W celu zastosowania skryptów w Automatyzacji, pliki scrpt muszą być zdefiniowane na liście identyfikacji (tak jak: *cxproj). Proces 

automatyzacji zostanie zainicjowany zgodnie z zasadami identyfikacji, gdy plik danych skanowania zostanie wykryty w folderze 

monitorującym.

Reguły Idendyfikacji
Automatyzacja procesu przy użyciu narzędzi automatyzacji

(Zielony: Dane wejściowe / Czerwony: Dane wyjściowe)
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Poprawione narzędzia w Visual Scripting
Dodano nowe działania i ulepszenia, które zostały wprowadzone w celu wsparcia większej liczby procesów automatyzacji oraz 

umożliwienia łatwego wykorzystania skryptu.

Nowe akcje
Geometria Konstrukcyjna - Stożek

Została dodana nowa akcja: „Stożek”, pozwalająca na tworzenie stożka konstrukcyjnego. 

Pozycja wierzchołka, pozycje wierzchołka/dołu, oś, kąt, promienie wierzchołka/dołu i 

wartości wysokości mogą być zdefiniowane dla stożka w akcji Geometria Konstrukcyjna 
(Stożek).

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Dane Zmierzone – Ustaw Normalną

Dodano nową akcję „Napraw normalną”, która pozwala naprawić informację o normalnej

Siatki Mesh lub Chmury Punktów.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0
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Właściwości — Tablicy numerycznej

Dodano nową akcję „Właściwości tablicy numerycznej”, która umożliwia pobieranie i 

sprawdzanie wartości statystycznych z tablicy. Jest to przydatne przy ustalaniu minimalnej 

lub maksymalnej wartości z danych statystycznych zapisanych w tablicy.

Nowa akcja: Właściwości tablicy numerycznej znajduje się w obszarze Właściwości.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Narzędzia — Wynik Pozytywny/Negatywny

Dodano nową akcję „Wynik Pozytywny/Negatywny”, umożliwiającą poznanie 

pozytywnych lub negatywnych wyników funkcji, raportu lub danych wynikowych.

Nowe akcje: Wynik Pozytywny/Negatywny oraz Środowisko Zmiennych zostały dodane 

w zakładce: Narzędzia.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Narzędzia – Środowisko Zmiennych

Dodano nową akcję “Środowisko Zmiennych” która umożliwia określenie lokalizacji 

aplikacji Geomagic Control X i Visual Scripting.
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Edycja – Zmień Nazwę

Dodano nową akcję “Zmień nazwę”, która pozwala na zmianę nazwy podmiotów.

Nowa akcja “Zmień nazwę” znajduje się w zakładce Edycja.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Zaktualizowane akcje
Więcej metod tworzenia w akcjach dla Geometrii Konstruktywnej

Poniższe akcje dostarczają więcej metod dla Geometrii Konstruktywnej.

Płaszczyzna

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Punkt

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0
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Wektor

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Okrąg

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Cylinder

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0
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Wybieranie plików podczas działania skryptu

Możesz teraz wybierać pliki, gdy skrypt jest uruchomiony, używając pliku „Select3DFiles.exe”.

Selektor plików (Select3DFile.exe) umożliwia wybranie wielu plików dla skryptu za pomocą nowego Selektora Plików. Zawiera 

przeglądarkę 3D dla plików STL. Tworzy listę wybranych plików, które można następnie użyć w skrypcie.

Uwaga: Plik „Select3DFiles.exe” znajduje się w katalogu VisualScripting. Domyślna lokalizacja to:
C:\3D Systems\Geomagic Control X\2023. 0. 0\VisualScripting

Za pomocą pliku „Select3DFiles.exe” można wybrać następujące formaty plików.

File Extension Application
.stp, .step STEP
.sat, .sab ACIS Text/Binary
.igs, .iges IGES
.vda VDA-FS
.prt Creo(Pro/E)
.prt NX
.CATPart, .CATProduct CATIA V5 Part/Assembly
.sldprt, .sldasm SOLIDWORKS
.x_t, .x_b, .xmt_bin, .xmt_txt Parasolid Text/Binary
.ipt, .iam Inventor
.jt JT
.ply CyberWare
.obj OBJ
.asc ASCII Points
.3ds 3D Studio
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Dodatkowe parametry w pliku (Importuj geometrię ASCII)

Większą ilość parametrów można teraz wykorzystać podczas importowania plików geometrii zakodowanych w ASCII do procesu 

kontroli.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Kierunek pomiaru dla symulowanego punktu CMM

Kierunek pomiaru można teraz zdefiniować podczas tworzenia symulowanych punktów CMM.



Oqton, Inc. 10

Opcja wyłączenia automatycznych wyskakujących okienek raportów

Do akcji Report (Menedżer raportów) dodano nową opcję „Nie wyświetlaj raportu w wyskakujących okienkach”. Ta opcja 

zapobiega pojawianiu się raportu po jego wygenerowaniu i pozwala na kontynuowanie pracy bez przerwy.

Uwaga: opcja „Nie wyświetlaj raportu w wyskakujących okienkach” jest dostępna dla formatów Excel, PDF i PPT.

Konfiguracje przypisów dla wyników innych akcji

Konfiguracja przypisów stała się bardziej intuicyjna i łatwiejsza dla danych wyjściowych akcji. Uaktualniona akcja Narzędzie (Przypis) 

umożliwia dostosowanie przypisów poprzez wpisanie wyrażeń w polu wejściowym, jak również poprzez określenie danych i ich 

wartości.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Dane wyjściowe: Nazwa wyniku i Status wyniku

Wyjście: Nazwa wyniku i Status wyniku mogą być teraz dodane do raportu.
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Dodawanie opisu do skryptu

Opis dodany do skryptu w Plik > Właściwości jest teraz wyświetlany w skrypcie w celu szybkiego odniesienia po najechaniu na niego 

kursorem myszy.

Opis we właściwościach  Opis w skrypcie 

Komunikat o błędzie w skrypcie 

Wyświetla szczegółowy komunikat o błędzie dla nieprawidłowego trybu danych wyników.

Zachowane rozmiary pól wejściowych dla wyrażeń

Oprócz obsługi zawijania tekstu dla długich wierszy, pola wprowadzania w wyrażeniu zachowują również szerokość i wysokość 

wprowadzania zmienionego rozmiaru po ponownym otwarciu skryptu.

Wymagane parametry

Dokonano przeglądu i ponownie wskazano wymagane parametry w Akcjach.
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Automatyczne usuwanie starych plików
Dodano możliwość usuwania plików starszych niż określona ilość dni w folderze Komunikacja.

Przekazuj wyniki inspekcji z Automation Server do sparowanej 
aplikacji
Automation Server może wysyłać dane w celu przekazania wyniku kontroli sparowanej aplikacji, np. aplikacji skanera. Prosimy o 

kontakt z Support team po więcej informacji.

Ulepszenia dla Automation Server/Client
Wprowadzono następujące ulepszenia, aby umożliwić elastyczne i łatwe wykorzystanie Automation Server/Client.

Okno z wynikami
Wprowadzono ulepszenia w Oknie Wyników. Adres sieciowy serwera jest również wyświetlany w oknie Wynik. 

Monitorowanie wyników inspekcji w Geomagic Control X 

Automation Server

OK - Jeśli wszystkie 

wyniki kontroli są 

pozytywne.

No Go (NG) - Jeśli któryś 

z

wyników kontroli jest

poza tolerancją.

https://softwaresupport.oqton.com/s/article/Contact-Us
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Dysk sieciowy dla serwera automatyzacji
Możliwość korzystania z dysku sieciowego.

Usunięcie Przekroczenia Limitu Czasowego zadania w 
Automation Server
Możliwość usunięcia polecenia, którego limit czasu przekroczono.

Dodatkowe ulepszenia
Automatyczne ponawianie próby

Automation Client automatycznie ponawia próbę i rejestruje zadanie, gdy proces skanowania zostanie zatrzymany w sposób 

niezamierzony. Ponawiane próby są kontynuowane do momentu przekroczenia limitu czasowego.

Automatyczne usuwanie pustych folderów

Wszelkie puste podfoldery w folderze Monitorowania są usuwane automatycznie po zakończeniu inspekcji.

Automation Client/Server na różnych komputerach

Automation Server/Clients mogą być definiowane na różnych komputerach.

Poprawiona stabilność dla Automation Server

Stabilność i niezawodność Automation Server/Client zostały znacznie poprawione. Więcej szczegółów zawartych w Liście 

Naprawionych Błędów.
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Ulepszony interfejs użytkownika 
W interfejsie użytkownika wprowadzono ulepszenia w celu zapewnienia intuicyjnego i łatwego dostępu do poleceń.

Nowa karta: Automatyzacja 
Polecenia dla Automatycznej Inspekcji zostały przegrupowane i przeniesione do nowej zakładki Automatyzacja.

	y Proces skanowania
	� Projektowanie procesu skanowania

	� Uruchom proces skanowania

	y Proces Wsadowy
	� Proces Wsadowy

	y Narzędzia skryptowe
	� Wizualny edytor skryptów

	� Otwórz skrypt

	� Uruchom skrypt

	� Zatrzymaj skrypt

Zrekonstruowany pasek wstążki
Polecenia na pasku wstążki zostały przeniesione i zmodyfikowane w celu ułatwienia dostępu. Następujące polecenia są teraz 

dostępne na pasku wstążki.

	y Narzędzia CAD
	� Kreator leczenia

	� Znajdź defekt

	� Konwersja do siatki

	y Narzędzia pomiarowe
	� Zszyj granice

	� Edytuj granice

	� Eksportuj macierz

	y Narzędzia GD&T
	� Głębokość otworu

	� Otwór przeciwny

	� Pogłębienie

	� Grubość

	y Narzędzia do krzywych
	� Krzywizna przez dopasowanie

	� Krzywa konturu z porównania 3D
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Poprawki dla wtyczki: Hexagon Structured Light 
Scanner  
Ręczne dopasowanie skanów metodą po n-punktach
Dopasowanie N-punktowe jest teraz dostępne dla uzyskanych skanów w zakładce Hexagon Structured Light Scanner. Opcja ta 

pozwala na dopasowanie uzyskanych skanów poprzez zdefiniowanie odpowiednich punktów pomiędzy skanami. Dopasowanie 

N-punktowe może być stosowane dla skanów również po zakończeniu procesu skanowania.

Nowy profil liniowy 2D  
Wprowadzono nową funkcjonalność, która umożliwia pomiar profilu liniowego 2D w określonym przekroju poprzecznym.

Nowy profil liniowy dla przekroju poprzecznego

Dodatkowe metody dopasowania
Możliwość wyboru Metody: Kontur lub Zewnętrzna, jako dodatkową metodę wyrównania, która może być zastosowana, gdy inne 

dopasowania nie działają.
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Usuń wartości odstające dla Profilu Powierzchni 
 

Opcja Usuń Punkty Odstające jest teraz dostępna dla Profilu Powierzchni. Opcja ta pozwala na usunięcie punktów odstających, 

które są poza zdefiniowaną wartość podczas dopasowywania geometrii odniesienia

Export Porównania danych geometrii i odchylenia 2D 
 

Geometrie wykorzystane do pomiarów Odchylenia 2D oraz Rezultat Odchylenia można wyeksportować do następujących formatów.

Wspierane formaty dla eksportu geometrii 2D

	y XO Model (.xdl)

	y RapidForm 2006 Model File (.mdl)

	y IGES File (.igs)

	y STEP File (.stp)

	y Parasolid Text File (.x_t)

	y Parasolid Binary File (.x_b)

	y ACIS Text File (.sat)

	y ACIS Binary File (.sab)

	y CATIA V4 File (.model)

	y CATIA V5 File (.catpart)

	y AutoCAD DXF File (.dxf)

Wspierane formaty dla eksportu odchylenia 2D

	y Text File (.txt)

	y CSV File (.csv)
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Automatyczne zapisywanie oraz odzyskiwanie danych 
 

Nowe opcje obsługi automatycznego zapisywania i odzyskiwania plików roboczych. Opcje te pozwalają na bezpieczniejszą ochronę 

plików roboczych przed niespodziewanymi awariami aplikacji.

Uwaga: W przypadku awarii aplikacji otrzymasz powiadomienie i możesz zdecydować o następujących oper-
acjach:

Tak: Przeglądaj lokalizację automatycznie zapisywanych plików.

Nie: Anuluj przeglądanie automatycznie zapisanych plików.

Anuluj: Zachowaj je do przeglądu przy następnym uruchomieniu.

Konwersja na siatkę Mesh w oknie Danych 
Wynikowych  
Polecenie Konwertuj do siatki Mesh jest teraz dostępne bezpośrednio w Danych Wynikowych.

Import plików CAD
Natywny import plików CAD został zaktualizowany w celu obsługi następujących wersji:

Oprogramowanie CAD Rozszerzenie pliku Wspierane wersje Komentarz
CATIA V5 .catpart, .catproduct R8 - V5-6 R2022 Geometry and PMI
CATIA V6 .catpart, .catproduct Up to V6 R2022x Geometry and PMI
Creo (Pro/E) .prt, .prt.*, .asm, .asm.* Pro/E 16 – Creo 9.0 Geometry and PMI
Inventor .ipt, .iam V6 - 2023 Geometry Only

SIEMENS NX .prt 11 – NX2206 Geometry and PMI

SOLIDWORKS .sldpt, sldasm 98-2022 Geometry and PMI (2014-2022)
STEP .stp, .step AP203, AP214, AP242 Geometry Only1)

1)  STEP AP242 PMI jest wspierany w ograniczonym zakresie i dostępny jako funkcja “Preview” znajdująca się w menu Add-Ins.
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Dodatkowe Udoskonalenia
Wspólne   

Niestandardowe Centrum Obrotu Modelu

Środek obrotu można łatwo ustawić klikając środkowym przyciskiem myszy na dowolny punkt widoku modelu.

Kontroler myszy 3D

W aplikacji 3DConnexion można skonfigurować ustawienia kontrolera myszy 3D dla programu Geomagic Control X.
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Kontynuuj Skanowanie / Sondowanie  
Po kliknięciu przycisku “B” na urządzeniu pomiarowym, aby zatrzymać skanowanie lub sondowanie, można teraz zdecydować, czy 

kontynuować bieżącą operację, czy też zatrzymać i przejść do następnych operacji.

Kontynuuj skanowanie Kontynuuj probing (sondowanie)

Proces skanowania w bezpośrednim środowisku sterowania 
skanerem
Ulepszenia UI umożliwiające uruchomienie procesu skanowania bezpośrednio po wyjściu z poleceń interfejsu skanera.

Pliki I/O   

Eksportowanie wszystkich danych z odchyleniem

Wszystkie dane z odchyleniami mogą być eksportowane bez ograniczeń.

e57 Import Pliku

Umożliwiono rozrzedzanie pliku e57 przy imporcie.
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4	 NAPRAWIONE BŁĘDY

Uwaga:  /  Etykiety CX-E oraz CX-EC wskazują funkcje, które są również dostępne w pakietach oprogramowania 
Geomagic Control X Essentials i Geomagic Control X Essentials Connect.

Common  
	y GV-23485: A group of measured GD&Ts was not added when generating an inspection report.

	y GV-23247, 
GV-22145:

Using the “Select Poly-Vertices/Poly-Faces Around Selected Faces/Edges” command in the Context Menu caused 

the application to crash.

	y GV-23206: Failed Airfoil calculation in certain cases.

	y GV-22854: 3D GD&T and Cross-sections were unavailable for all results when creating a report.

	y GV-22796: Unnecessary option was displayed under the “Method” option in the Constructed Geometry (Point) action.

	y GV-22702: In some cases, GeomagicControlX.exe execution file always needed to run twice to get it to open.

	y GV-22086:
“ResetOption.exe” in the License folder used to clean up the registry and Geomagic folder in the My Documents 

folder didn’t work.

	y GV-21637, 
GV-21578, 
GV-22264:

3DConnexion’s 3D mouse didn’t rotate properly.

	y GV-21170: When custom viewpoint was applied, measured data of an inactive result data was hidden.

	y GV-20784: Zooming didn’t work correctly when zooming to the mouse position.

	y GV-20428: Extracting circle geometry from edge of tessellated reference mesh didn’t work.

	y GV-18741:
The application would crash when changing the view direction in the result navigator if the result data 

contained alignments and 3D Compare.

	y GV-18342: Default tolerance was incorrect for Angular dimensions if the unit was set to anything other than MM.

	y GV-17927:
Previous back-face still showed up when rotating the measured data after running the “Fix Normal > Interactive” 

command.

	y GV-17855: The application would crash when creating multiple 2D Compares.

	y GV-16878:
Geomagic Control X file with lowercase extension (.cxproj) was imported rather than opened when using the 

command line argument.

	y GV-16808:
When creating annotations by selecting geometries created on a cross section, annotations were created with 

no tolerance property for position.

	y GV-16225:
The application would crash when adding a sub-command in a group to a new group in the “Customize Ribbon” 

Window.

	y GV-8894:
The ‘Show’ status of Measured Data was turned on unconditionally with the report option checked during 

automation.

	y GV-3607:
When canceling the “Measure Area” command with the “Don’t Quit Command With OK” button, the existing 

measurement areas were also been removed.

Visual Script
	y GV-23414: The visual script sometimes lost connection to the Geomagic Control X application.

	y GV-23021:
If the log message delivered through the Add Log Message action was too long (greater than 150k characters), 

the message was not displayed in the Console window of the Geomagic Control X application.

	y GV-22595:
When running a script from the Scripting Editor after running it from the Geomagic Control X application, 

another Editor appeared and the script didn’t run. 

	y GV-22566:
Values were entered in the Setup Parameters action incorrectly and it caused unexpected errors in a certain 

scenario.
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	y GV-22498:
Even though exporting the Report (e.g. PDF, Excel, etc.) failed, the failure message didn’t show up in the 

“Notifications” window.

	y GV-22491, 
GV-19440:

Geomagic Control X application would crash when running the actions that didn’t have a connection to the 

required option.

	y GV-22424: A script became unresponsive when using the “Select Subfolders” option in the “Select Files” action.

	y GV-22382: Script errors occurred in a certain file due to a connection issue to the Condition action.

	y GV-22367:
When importing a file by using the File (Import File) action, a failure error occurred even if the file import 

succeeded.

	y GV-22319:
The results of a polygonal mesh generated by the “Measured (Triangulate - 3D Triangulation)” action in Visual 

Script were different from those generated in Geomagic Control X.

	y GV-22238: The bounding box depth was incorrect in some cases.

	y GV-22131: Invalid input was created when copying and pasting the expressions described in the Tutorial.

	y GV-21999: A script got stuck and unresponsive when searching for entities by type.

	y GV-21237: The path was not found in the “Run External Command” action if it contained spaces.

	y GV-20890:
The wrong messages were displayed in the Notifications pane. For example, a “Script Completed” message 

was displayed when a failure occurred in the script, or error messages were shown even when the script was 

completed successfully.

	y GV-20482:
If the alignment failed by the given options specified in the Align action, it created alignment features with an 

unknown error mark in the Geomagic Control X application.

	y GV-20226: The “Search Reference Position by Contacting” option didn’t work when creating Simulated CMM points.

	y GV-18922: The breakpoint didn’t stop the script from running.

Selection  

	y GV-20778:
The Selection of visible only was incorrect when there was an alignment while using the Decimate, Offset, and 

Normal Information Wizard commands.

File I/O  
	y GV-22946: The "Total number of data" value of data was displayed incorrectly when exporting.

	y GV-22806: Failed to import reference data file when importing Control X file (.cxproj) saved in Geomagic Control X 2022.0.0.

	y GV-22069: The application became unresponsive when loading a large XRL file.

	y GV-21884: Failed to import XRL file in some cases.

	y GV-21258:
The application would crash when opening Geomagic Control X files (.CXProj) while there was no permission to 

access the Cache Folder for uploading and backup.

	y GV-21131: Failed to import the OBJ file with the MTL file which has no name for the texture.

	y GV-20905, 
GV-4562:

An error occurred when loading a sample file from Tutorial for inspection using the PMI Wizard.

	y GV-16157: Failed to import PLY files without including vertex normal data.

	y GV-10847: Failed to import IGES file due to model size and position.

GD&T  
	y GV-22934: Number of pair points of a Surface / Line profile was increased after regeneration.

	y GV-16174:
The measured value and statistics didn’t match when using the “Add Section Of Peak Position” option for Line 

Profile.

Comparison Point  
	y GV-14383: The CMP statistics didn’t update after deleting one CMP until another CMP was created.

	y GV-7969, 

GV-4232:
Failed to create CMP points by using a pattern when the Lock option is used.
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Simulated CMM  
	y GV-22197, 

GV-14154, 

GV-14175:

Preview display issues when creating SIM-CMM Points

	y GV-17919: The calculation of simulated CMM points contained invalid pair points.

Scanner Interface
	y GV-23383, 

GV-23382, 

GV-22413, 

GV-22412: 

Updated SDK to address bug issues in the Hexagon SLS plugin.

	y GV-23084: When using the VXElements 9.1.0 version, the Creaform plug-in was not launched in the application.

	y GV-21899: The application would crash when closing the VXElements plugin during a point measurement.

	y GV-21855: Calibration optimization issues in the plugin for the Creaform HandySCAN Black Elite scanner.

	y GV-21773: Integration issues with launching Shining 3D Einscan from Geomagic Control X.

	y GV-7967: Touch Trigger Probe issues for Kreon arms

LiveInspect 
	y GV-22457: The location of the options in the Live Inspect Settings window was incorrect.

	y GV-20979: When selecting a planar face to create a circle, the appropriate TTS voice was not played.

	y GV-16664: GD&T symbol was displayed behind DRO for non-English language.

	y GV-14568: Unable to select created geometry as base geometry using the probe in a specific scenario.

Automation
	y GV-23401: The Automation Server shut down when the client was connected to the server from a different PC.

	y GV-23093: If the scan file name or report name contained multilingual characters, the automation process didn’t proceed.

	y GV-22965:
The Automation Server became unresponsive when changing the Communication Type while the 

Communication folder was specified on the network PC.
	y GV-22959, 

GV-22633:
In some cases, the connection from the client to the server was kept even though the server was stopped.

	y GV-22782: TCP/IP connection issues.

	y GV-22697: Deleting a timed-out task affected the status of the next item in the Inspection List.

	y GV-22632:
The Geomagic Control X application and Automation Client that was connected to the Automation Server via 

TCP/IP shut down suddenly while progressing inspection.

	y GV-22631: The result was always displayed as ‘None’ if no report template was defined in the inspection template.

	y GV-22618, 

GV-22419:
The Inspection template was not identified correctly in some circumstances.

	y GV-21311: The timeout limit didn’t work in the Multiple Source mode.

	y GV-18073: Result features were lost when the client/server output file name was duplicated.

	y GV-16009, 

GV-16270:
Invalid trigger type sent to the Automation Client.

	y GV-15145, 

GV-15144:
The Automation Client didn’t start with settings as defined in the INI file when launched using the command line.

	y GV-14488:
Incorrect tolerance was used for 3D Compare in the report generated by the Automation Server if the template 

had multiple 3D Compare entities.



Oqton, Inc. 23

	y GV-23815:
When restarting the Automation Server with the changed identification rule file, the changed identification rule 

was not applied.

	y GV-13552: Invalid values were allowed to be input for the Trigger option.
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5	 KNOWN ISSUES

Note: The  /  labels indicate features that are also available in Geomagic Control X Essentials and Geomagic Control X 
Essentials Connect software packages.

File I/O  
	y GV-24080: The coordinates of the 2D compare tag are not exported.

	y GV-24100: When setting the center of rotation with the middle button, the rotation center does not remain constant.

Visual Script
	y GV-23540: Planes are created sometimes when running the script.

	y GV-24009:
There are the Constructed Geometry actions that use the Fitting option where the default sampling ratio is not 

set to zero (0).

Automation

	y GV-23873:
If there are a sub-folder that contains measured data, and measured data with the same name as the sub-

folder in the Monitoring folder, only one result is generated after running an automated inspection in the 

Automation Client.

	y GV-23902:
The “Invalid template file name...” message box is popped-up two or more times when new folders that contain 

measured data are added to the Monitoring folder while the Automation Server is running in the Multiple 

Source mode.

	y GV-23903:
If a folder that contains measured data is added to a monitoring folder on the network while the Automation 

Server communicating by the “Shared file Comm.” method is running in the Multiple Source mode, the added 

data may not be recognized properly.
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