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O Geomagic® Control X™ é uma plataforma de software de metrologia abrangente que oferece as ferramentas mais poderosas 

do setor em fluxos de trabalho diretos. Com o Geomagic Control X, os gerentes de qualidade estão equipados com controles 

revolucionários, fáceis de usar, intuitivos e abrangentes e fluxos de trabalho rastreáveis e repetíveis para o processo de medição de 

qualidade. Seus relatórios e análises rápidos, precisos e ricos em informações promovem ganhos significativos de produtividade e 

qualidade em qualquer fluxo de trabalho de fabricação.

Garanta qualidade em todos os lugares
Traga o poder da inspeção baseada em digitalização 3D para mais pessoas em mais lugares com o software de metrologia 3D líder 
do setor que facilita a captura e a interpretação de dados de digitalização.

O que você pode fazer com o Geomagic Control X?
O Geomagic Control X inclui recursos para ajudá-lo a garantir a qualidade para cada estágio do seu fluxo de trabalho de 

fabricação, incluindo design, fabricação, inspeção e manutenção.

Design
 y Design para fabricação

 y Encontre e corrija 

problemas

Fabricação
 y Identifique e solucione 

problemas de fabricação 

e montagem

 y Elimine resíduos e 

retrabalho dispendiosos

Inspecionar
 y Solucione seus problemas 

de medição mais difíceis

 y Melhore a documentação 

de qualidade

 y Reduza gargalos de 

controle de qualidade

Manutenção
 y Avalie dano, deformação 

ou desgaste de forma 

precisa e consistente

 y Preveja falhas nas peças 

antes que elas aconteçam

1 INTRODUÇÃO

INTRODUZINDO GEOMAGIC® CONTROL X™ 
Versão 2023.0.0
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2 INSTALAÇÃO

Requisitos de Sistemas
Para obter as informações mais recentes sobre os requisitos do sistema e aprender sobre as configurações específicas do sistema 

qualificado, vá para a página System Requirements na página Geomagic Support Center. Alguns usuários tiveram sucesso 

ao executar configurações do sistema que se desviam das listadas em nosso site. Nesses casos, essas configurações não são 

oficialmente suportadas pelo Oqton.

Testamos uma variedade de plataformas de hardware em combinação com os subsistemas gráficos. Embora façamos todos os 

esforços para ser o mais completo possível, os fabricantes de hardware mudam seus produtos com frequência e podem estar 

enviando produtos mais novos ou descontinuaram o suporte ativo para outros. Verifique a seção de suporte do site para obter as 

informações mais recentes sobre os requisitos do sistema e sistemas qualificados específicos.

Download e Instalação do Software
Você pode baixar e instalar o software a partir de https://softwaresupport.oqton.com/s/article/Geomagic-Control-X.

Além disso, atualizações automáticas do software estarão disponíveis se você definir a opção Update Product Automatically para 

True em preferências e um código de manutenção válido é ativado e se seu computador estiver conectado a Internet, o software irá 

verificar a disponibilidade de versões mais recentes e fára o download instalando-os automaticamente.

Você também pode verificar manualmente a disponibilidade de versões mais recente acessando Help > Check For Update.

Activação e Licenciamento
Geomagic Control X equer ativação da licença para usar o software em seu computador.

Depois de iniciá-lo, a janela do gerenciador de licenças será aberto e o gerenciador de licenças permitirá que você ative e utilize o 

software Geomagic Control X.

NOTA: Quando o gerenciador de licença for iniciado, você poderá clicar no botão Help  localizado no canto superior direito 
da janela para ler o CimLM Guia de licenciamento. 

https://softwaresupport.oqton.com/s/article/Geomagic-Control-X
https://softwaresupport.oqton.com/s/article/Geomagic-Control-X
https://softwaresupport.oqton.com/s/article/CimLM-Licensing-Support
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3 NOVAS FERRAMENTAS E APRIMORAMENTOS

Nota: Os rótulos  /  indicam funções que também estão disponíveis nos pacotes Geomagic Control X Essentials e 
Geomagic Control X Essentials Connect.

Input From Automation Client (Entrada do Servidor de Automação) - A 

nova ação “Input From Automation Client” foi adicionada a Ferramenta 
de Automação. Essa ação é colocada na frente de um script e recebe a 

informação dos dados de escaneamento passados do Cliente de Automação 

para inspeção.

Os dados de entrada são passados como um parâmetro através da ação “Input From 

Automation Client”

Result To Automation Client (Resultado Para o Cliente de Automação) - A 

nova ação “Result To Automation Client” foi adicionada a Ferramenta de 
Automação. Esta ação é colocada no final de um script e retorna resultados de 

inspeção para o Cliente de Automação.

Resultados são retornados para o Cliente de Automação através da ação “Result To 

Automation Client”

New Automation Tools

Conexão entre Visual Script e o Servidor de Automação
As duas novas ações seguintes da Automation Tool permitem comunicação entre o script e o Servidor / Cliente de Automação.

Para usar arquivos de script na automação, os arquivos de script precisam ser definidos na lista de identificação (como o uso de 

.cxproj). O processo de automação será iniciado de acordo com as regras de identificação quando o arquivo de dados de varredura 

for detectado na pasta de monitoramento.

Regra de Identificação
Workflow de Automação usando as Ferramentas de Automação

(Verde: Fluxo de Dados de Entrada  / Vermelho: Fluxo de Dados de Saída)
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Melhorias na Ferramenta de Visual Scripting
As seguintes novas ações e melhorias foram feitas para suportar mais fluxos de automação e permitir a utilização fácil e flexível do 

Visual Script.

Novas Ações
Geometria Construída – Cone

A nova ação “Cone” foi adicionada, permitindo a criação de um cone construído. Uma 

posição de ápice, posições superiores/inferiores, eixo, meio-ângulo, raio superior/inferior, 

e valores de altura podem ser definidos para um cone na ação Geometria Construída 

(Cone).

A nova ação Cone se encontra em Constructed Geometry.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Medido – Consertar Normal

A nova ação “Fix Normal” foi adicionada, permitindo que você conserte a informação de 

normais de uma malha ou nuvem de pontos.

A nova ação Fix Normal se encontra em Measured.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0



Oqton, Inc. 5

Propriedades – Propriedades de Vetores Numéricos

A nova ação “Numeric Array Properties” foi adicionada, permitindo que você recupere e 

consulte valores estatísticos de um vetor. Isso é útil quando quiser encontrar o valor mínimo 

ou máximo de dados estatísticos gravados em um vetor.

A nova ação Numeric Array Properties se encontra em Properties.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Utilidade – Resultado Passa / Não Passa

A nova ação “Pass/Fail Result” foi adicionada, permitindo que você saiba o resultado de 

sucesso ou falha de uma característica, relatório, ou dados de resultado.

As novas ações Pass/Fail Result e Environment Variables se encontram em Utility.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Utilidade – Variáveis de Ambiente

A nova ação “Environmental Variables” foi adicionada, permitindo que você determine a

localização da aplicação Geomagic Control X e do Editor de Visual Scripting.
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Edit – Renomear

A nova ação “Rename” foi adicionada, permitindo que você renomeie entidades.

A nova ação Rename se encontra em Edit.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Ações Atualizadas
Mais métodos de criação em Constructed Geometry Actions

As seguintes ações de Constructed Geometry agora providenciam mais métodos de criar geometrias construídas.

Plano

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Ponto

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0



Oqton, Inc. 7

Vetor

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Círculo

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Cilíndro

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0
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Selecionando Arquivos enquanto o Script estiver em execução

Agora você pode selecionar arquivos enquanto um script estiver em execução usando o arquivo “Select3DFiles.exe” através da ação 

Run External Command, que é fornecida com arquivos de amostra de teste de script.

O Seletor de Arquivos (Select3DFile.exe) permite selecionar múltiplos arquivos para o script usando um novo seletor de arquivos. Ele 

conta com um Vizualizador 3D para arquivos STL. Ele cria uma lista dos arquivos selecionados, que então podem ser usadas dentro 

do script.

Nota: O arquivo “Select3DFiles.exe” se encontra na pasta VisualScripting. Por padrão, o local é:
C:\3D Systems\Geomagic Control X\2023. 0. 0\VisualScripting

Os seguintes formatos de arquivo podem ser selecionados usando o arquivo “Select3DFiles.exe”.

Extensão Aplicativo
.stp, .step STEP
.sat, .sab ACIS Text/Binary
.igs, .iges IGES
.vda VDA-FS
.prt Creo(Pro/E)
.prt NX
.CATPart, .CATProduct CATIA V5 Part/Assembly
.sldprt, .sldasm SOLIDWORKS
.x_t, .x_b, .xmt_bin, .xmt_txt Parasolid Text/Binary
.ipt, .iam Inventor
.jt JT
.ply CyberWare
.obj OBJ
.asc ASCII Points
.3ds 3D Studio
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Parâmetros Adicionais importação de arquivos (Import ASCII Geometry)

Mais parâmetros agora podem ser usados quando importar arquivos com geometria codificada em ASCII para o fluxo de inspeção.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Direção de Medição para Pontos CMM Simulados

A direção de medição agora pode ser definida quando criando pontos CMM simulados.
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Opção de Desativar Pop-Ups de Report Automáticos

Uma nova opção “Don’t Pop-up Report” foi adicionada a criação de relatórios (Report Manager). Esta opção impede que o relatório 

apareça após ter sido gerado e permite que você continue seu trabalho sem interrupções.

Nota: A opção “Don’t Pop-up Report” está disponível para formatos Excel, PDF, e PPT.

Configurações de Alíases para Saídas de Outras Ações

A configuração de alíases para as saídas de outras ações ficou mais intuitiva e fácil. A ação atualizada Utility (Alias) permite que 

você customize alíases digitando expressões na caixa de entrada, bem como especificando chaves e seus valores.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

Nome e status de resultado de saída

O Nome e status de resultado de saída agora podem ser adicionados ao relató.
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Adicionando descrição a um Script

Uma descrição adicionada a um script em Arquivo > Propriedades agora é exibida no script para uma referência rápida quando 

passar o mouse sobre o item na Lista de Scripts da Barra de Ferramentas de Script.

Descrição nas Propriedades          Pop-up de descrição em um script

Mensagem de Exceção em Visual Script 

Exibe uma mensagem de exceção detalhada para um modo Result Data inválido.

Preservação do Tamanho dos Campos de Entrada para Expressões

Além de suportar quebra de linha para uma linha comprida de texto, os campos de entrada na Expressão também preservam a 

largura e altura do campo de entrada como redimensionados quando você reabre o script.

Parâmetros Necessários

Os parâmetros necessários das ações foram revisados e re-indicados.
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Deleção Automática de Arquivos Antigos
Adicionada a habilidade de deletar arquivos mais antigos do que uma quantidade personalizada de dias da pasta de 

Comunicações.

Comunicar os resultados da inspeção do servidor de automação 
para um aplicativo pareado
O servidor de automação agora pode enviar sinais para comunicar o resultado da inspeção a um aplicativo pareado, como um 

aplicativo de digitalização. Por favor, contate a Equipe de suporte para detalhes adicionais.

Melhorias no Servidor / Cliente de Automação
As seguintes melhorias foram feitas para permitir a utilização fácil e flexível do Servidor / Cliente de Automação.

Janela de Resultados
Melhorias foram feitas para a janela de Resultados. O endereço de rede do servidor também é exibido na janela de Resultados. 

Monitorando resultados de itens de inspeção no Servidor de 

Automação do Geomagic Control X

OK - Se todos os 

resultados da inspeção 

forem aprovados.

No Go (NG) - Se algum 

dos resultados da 

inspeção for reprovado.

https://softwaresupport.oqton.com/s/article/Contact-Us
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Disco de Rede para Servidor de Automação
Permite o uso de um disco de rede mapeado.

Deletando uma Tarefa Expirada no Servidor de Automação
Permite deletar uma tarefa expirada afetando o status do próximo item na lista de inspeção.

Outras Melhorias
Tentar de novo automaticamente

A inspeção automatizada pelo Cliente de Automação tenta novamente automaticamente e registra uma exceção quando o 

processo de verificação é interrompido de forma não-intencional. As novas tentativas continuam até que o tempo limite seja 

excedido.

Remoção automática de Pastas Vazias

Todas as subpastas vazias na Pasta de Monitoramento são removidas automaticamente após a conclusão da inspeção e quando 

qualquer arquivo de verificação não existe mais nessa pasta.

Ciente e Servidor de Automação em PCs diferentes

O Servidor de Automação e os Clientes agora podem ser configurados em PCs diferentes.

Robustez e Estabilidade Aprimoradas

A robustez e a confiabilidade do Automation Server and Client foram significativamente melhoradas. Por favor, consulte a lista de 

bugs corrigidos para o servidor de automação aqui.
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Melhorias na Interface de Usuário 
As seguintes melhorias foram feitas na interface do usuário / UX para acesso intuitivo e fácil aos comandos.

Nova Aba de Automação 
Os comandos para inspeção automatizada foram reagrupados e realocados na nova guia Automação. Os comandos a seguir 

foram movidos e reorganizados na guia Automação.

 y Scan Process
 � Scan Process Designer

 � Run Scan Process

 y Batch Process
 � Batch Process

 y Script Tools
 � Visual Script Editor

 � Open Script

 � Start Script

 � Stop Script

Faixa de Opções Reconstruída
Os comandos na Barra da Faixa de Opções foram realocados e reestruturados para facilitar o acesso. Os comandos a seguir agora 

podem ser acessados na Barra da Faixa de Opções.

 y CAD Tools
 � Healing Wizard

 � Find Defect

 � Convert To Mesh

 y Measured Tools
 � Sew Boundaries

 � Edit Boundaries

 � Export Matrix

 y GD&T Tools
 � Bore Depth

 � Counterbore

 � Countersink

 � Thickness

 y Curve Tools
 � Spline By Fitting

 � Contour Curve From 3D Compare
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Melhorias no plug-in para o escâner de luz estruturada 
da Hexagon  
Alinhamento manual de multi-pontos
O Alinhamento de Multi-Pontos agora está disponível para varreduras obtidas no comando Hexagon Structured Light Scanner. 

Essa opção permite alinhar as varreduras obtidas especificando os pontos correspondentes entre as varreduras. O alinhamento de 
Muiti-Pontos pode ser usado para varreduras mesmo quando o processo de digitalização é concluído.

Novo Perfil de Linha 2D  
O novo 2D Line Profile foi introduzido, e permite que você meça Perfis de Linha 2D em uma seção transversal específica.

Novo Perfil de Linha para Seção Transversal

Método Adicional de Alinhamento
Agora você pode selecionar os métodos Contour ou External como um método de alinhamento adicional que pode ser aplicado 

quando o alinhamento Target ou Feature falha.
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Remover Outlier para Perfil de Superfície  
A opção Remover Outlier está agora disponível para o Surface Profile. Esta opção permite que você remova pontos atípicos que 

estão fora de critérios especificados ao ajustar a geometria de referência com base nos Dados de Referência para obter resultados 

de ajuste mais precisos.

Exportar Dados de Comparação 2D de Geometria e 
Desvio  
Geometrias usadas para medir o 2D Compare, e seus resultados de desvio agora podem ser exportados para os seguintes formatos.

Formatos de arquivo suportados para 
Exportação de Geometria

 y XO Model (.xdl)

 y RapidForm 2006 Model File (.mdl)

 y IGES File (.igs)

 y STEP File (.stp)

 y Parasolid Text File (.x_t)

 y Parasolid Binary File (.x_b)

 y ACIS Text File (.sat)

 y ACIS Binary File (.sab)

 y CATIA V4 File (.model)

 y CATIA V5 File (.catpart)

 y AutoCAD DXF File (.dxf)

Formatos de arquivo suportados para 
Exportação de Desvio

 y Text File (.txt)

 y CSV File (.csv)
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Salvamento Automático & Recuperação  
As novas opções para suportar o salvamento automático e recuperação de arquivos de trabalho foram adicionadas recentemente. 

Essas opções permitem que você proteja com mais segurança seus arquivos de trabalho contra falhas inesperadas de aplicativos.

Nota: No caso de uma falha da aplicação, você irá receber uma notificação e pode decidir entre as seguintes 
operações:

Yes: Navegar até o local dos arquivos salvos automaticamente.

No: Descartar a revisão dos arquivos salvos automaticamente.

Cancel: Mantém os arquivos para revisão na próxima 

inicialização.

Converter para Malha em Dados Resultantes  
O comando Convert to Mesh agora está disponível diretamente em Result Data.

Importação de Arquivos CAD
A importação nativa de Arquivos CAD foi atualizada para suportar as seguintes versões:

Aplicação CAD Extensão de Arquivo Versão Suportada Comentários
CATIA V5 .catpart, .catproduct R8 - V5-6 R2022 Geometry and PMI
CATIA V6 .catpart, .catproduct Up to V6 R2022x Geometry and PMI
Creo (Pro/E) .prt, .prt.*, .asm, .asm.* Pro/E 16 – Creo 9.0 Geometry and PMI
Inventor .ipt, .iam V6 - 2023 Geometry Only

SIEMENS NX .prt 11 – NX2206 Geometry and PMI

SOLIDWORKS .sldpt, sldasm 98-2022 Geometry and PMI (2014-2022)
STEP .stp, .step AP203, AP214, AP242 Geometry Only1)

1) STEP AP242 PMI é suportado com limitações e está disponível como uma função ‘Prévia’ encontrada no menu de Add-Ins.



Oqton, Inc. 18

Melhorias Diversas
Comum   

Centro de rotação personalizado

Você pode facilmente definir o centro de rotação da visualização clicando com o botão do meio do mouse em qualquer ponto na 

Visão de Modelo.

3D Mouse

No app 3DConnexion, você pode configurar as opções de mouse 3D para o Geomagic Control X.
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Continuar Escaneando / Sondando  
Ao clicar no botão ‘B’ em um dispositivo de medição para parar de escanear ou sondar, agora você pode decidir se quer continuar 

com a operação atual, ou parar e seguir para as próximas operações.

Continuar Escaneando Continuar Sondando

Processo de Escaneamento em Scanner Direct Control
Melhorias na interface para executar o Scan Process diretamente após sair dos comandos da Interface de Scanner.

Entrada e Saída de Arquivos   

Exportando todos os Dados de Desvio

Todos os dados de desvio podem ser exportados sem nenhuma limitação de dados.

Importação de Arquivo e57

Possibilitada a amostragem de arquivo e57 ao importar.
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4 CORREÇÃO DE ERROS

Nota: Os rótulos  /  indicam funções que também estão disponíveis nos pacotes Geomagic Control X Essentials e 
Geomagic Control X Essentials Connect.

Comum  
 y GV-23485: Um grupo de GD&Ts medidos não foi adicionado ao gerar um relatório de inspeção.

 y GV-23247, 
GV-22145:

O uso do comando "Select Poly-Vertices/Poly-Faces Around Selected Faces/Edges" no menu de Contexto fazia 

com que o aplicativo falhasse.

 y GV-23206: Falha no cálculo do aerofólio em certos casos.

 y GV-22854: GD&T 3D e seções transversais não estavam disponíveis para todos os resultados ao criar um relatório.

 y GV-22796: Uma opção desnecessária era exibida na opção "Método" na ação Geometria Construída (Ponto).

 y GV-22702:
Em alguns casos, o arquivo de execução GeomagicControlX.exe sempre precisava ser executado duas vezes 

para abri-lo.

 y GV-22086:
"ResetOption.exe" na pasta Licença usada para limpar o Registro e a pasta Geomagic em Meus Documentos 

pasta não funcionava.

 y GV-21637, 
GV-21578, 
GV-22264:

O mouse 3D do 3DConnexion não girava corretamente.

 y GV-21170:
Quando o ponto de vista personalizado estivesse aplicado, os dados medidos de um resultado inativo ficavam 

ocultos.

 y GV-20784: O zoom não funcionava corretamente ao aplicar zoom na posição do mouse.

 y GV-20428: Extrair a geometria do círculo da borda da malha de referência tesselada não funcionava.

 y GV-18741:
O aplicativo falharia ao alterar a direção de exibição no navegador de resultados se os dados de resultado 

contivessem alinhamentos e comparações 3D.

 y GV-18342:
A tolerância padrão estava incorreta para dimensões angulares se a unidade estivesse definida como algo 

diferente de MM.

 y GV-17927:
A face traseira anterior ainda aparecia ao rotacionar os dados medidos depois de executar o comando "Fix 

Normal > Interactive".

 y GV-17855: O aplicativo falhava ao criar várias comparações 2D.

 y GV-16878:
Arquivos Geomagic Control X com extensão minúscula (.cxproj) eram importados em vez de abertos ao usar o 

argumento de linha de comando.

 y GV-16808:
Ao criar anotações selecionando geometrias criadas em uma seção transversal, as anotações eram criadas sem 

nenhuma propriedade de tolerância para posição.

 y GV-16225:
O aplicativo falhava quando um sub-comando de um grupo era adicionado em um novo grupo em “Customize 

Ribbon”

 y GV-8894:
O status ‘Show’ de Dados de Medição era ativado incondicionalmente com a opção de relatório ativada 

durante a automação.

 y GV-3607:
Ao cancelar o comando "Medir área" com o botão "Não sair do comando com OK", as áreas de medição 

também eram removidas.

Roteiro Visual
 y GV-23414: O Visual Script  às vezes perdia a conexão com o aplicativo Geomagic Control X.

 y GV-23021:
Se a mensagem de registro entregue por meio da ação Adicionar Mensagem de Log fosse muito longa (maior 

que 150 mil caracteres), a mensagem não era exibida na janela Console do aplicativo Geomagic Control X.

 y GV-22595:
Ao executar um script do Editor de Scripts depois de executá-lo a partir do aplicativo Geomagic Control X, outro 

editor aparecia e o script não era executado.
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 y GV-22566:
Os valores eram inseridos incorretamente na ação Parâmetros de Instalação, e causavam erros inesperados em 

um determinado cenário.

 y GV-22498:
Mesmo que a exportação do Relatório (por exemplo, .PDF, Excel, etc.) falhasse, a mensagem de falha não 

aparecia na janela "Notificações".

 y GV-22491, 
GV-19440:

O aplicativo Geomagic Control X falhava ao executar as ações que não tinham uma conexão com a opção 

necessária.

 y GV-22424: Um script deixava de responder ao usar a opção "Selecionar subpastas" na ação "Selecionar arquivos".

 y GV-22382: Ocorriam erros de script em um determinado arquivo devido a um problema de conexão com a ação Condição.

 y GV-22367:
Ao importar um arquivo usando a ação Arquivo (Importar arquivo), um erro ocorria mesmo se a importação do 

arquivo fosse bem-sucedida.

 y GV-22319:
Os resultados de uma malha poligonal gerada pela ação "Measured (Triangulate - 3D Triangulation)" no Visual 

Script eram diferentes daqueles gerados no Geomagic Control X.

 y GV-22238: A profundidade da caixa delimitadora estava incorreta em alguns casos.

 y GV-22131: Entradas inválidas eram criadas ao copiar e colar as expressões descritas no Tutorial.

 y GV-21999: Um script ficava preso e não respondia ao procurar entidades por tipo.

 y GV-21237: O caminho não era encontrado na ação "Executar comando externo" se contivesse espaços.

 y GV-20890:
As mensagens erradas estavam sendo exibidas no painel de Notificações. Por exemplo, uma mensagem de 

“Script Concluído” estava sendo exibida quando uma falha ocorria no script, ou mensagens de erro eram 

exibidas mesmo que o script fosse concluído com sucesso.

 y GV-20482:
Se o alinhamento falhasse pelas opções especificadas na ação Alinhar, ele criava recursos de alinhamento com 

uma marca de erro desconhecida no aplicativo Geomagic Control X.

 y GV-20226: A opção "Pesquisar posição de referência por contato" não funcionava ao criar pontos CMM simulados.

 y GV-18922: O ponto de interrupção não impedia a execução do script.

Seleção  

 y GV-20778:
A Seleção de visíveis só estava incorreta quando havia um alinhamento ao usar os comandos do assistente de 

informação: Decimate, Offset e Normals.

Arquivos I/O  
 y GV-22946: O valor "Número total de dados" dos dados era exibido incorretamente ao exportar.

 y GV-22806:
Falha ao importar arquivos de dados de referência ao importar um arquivo Control X (.cxproj) salvo no 

Geomagic Control X 2022.0.0.

 y GV-22069: O aplicativo deixava de responder ao carregar um arquivo XRL grande.

 y GV-21884: Falha ao importar o arquivo XRL em alguns casos.

 y GV-21258:
O aplicativo falharia ao abrir arquivos Geomagic Control X (. CXProj) enquanto não houvesse permissão para 

acesse a Pasta de Cache para upload e backup.

 y GV-21131: Falha ao importar arquivos OBJ com um arquivo MTL que não tem nome para a textura.

 y GV-20905, 
GV-4562:

Um erro ocorria ao carregar um arquivo de exemplo do Tutorial para inspeção usando o Assistente PMI.

 y GV-16157: Falha ao importar arquivos PLY sem incluir dados normais de vértice.

 y GV-10847: Falha ao importar arquivos IGES devido ao tamanho e posição do modelo.

GD&T  
 y GV-22934: O número de pontos de par de um perfil Superfície/Linha foi aumentado após a regeneração.

 y GV-16174:
O valor medido e as estatísticas não correspondiam ao usar a opção "Adicionar seção da posição de pico" para 

o Perfil de Linha.
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Pontos de Comparação  
 y GV-14383: As estatísticas do CMP não atualizavam após a exclusão de um CMP até que outro CMP fosse criado.

 y GV-7969, 

GV-4232:
Falha ao criar pontos CMP usando um padrão quando a opção Bloquear é usada.

CMM Simulado  
 y GV-22197, 

GV-14154, 

GV-14175:

Problemas na prévia de exibição ao criar pontos SIM-CMM

 y GV-17919: O cálculo de pontos CMM simulados continha pontos de par inválidos.

Interface do Escâner
 y GV-23383, 

GV-23382, 

GV-22413, 

GV-22412: 

SDK atualizado para resolver problemas de bug no plug-in Hexagon SLS.

 y GV-23084: Ao usar a versão do VXElements 9.1.0, o plug-in da Creaform não iniciava no aplicativo.

 y GV-21899: O aplicativo falhava ao fechar o plug-in VXElements durante uma medição de ponto.

 y GV-21855: Problemas de otimização de calibração no plug-in do scanner Creaform HandySCAN Black Elite.

 y GV-21773: Problemas de integração ao abrir o Shining 3D Einscan a partir do Geomagic Control X.

 y GV-7967: Problemas com a sonda de acionamento por toque nos braços KREON

LiveInspect 
 y GV-22457: O local das opções na janela Configurações do Live Inspect estava incorreto.

 y GV-20979: Ao selecionar uma face plana para criar um círculo, a voz TTS apropriada não era reproduzida.

 y GV-16664: O símbolo GD&T era exibido atrás do DRO para idiomas diferentes do inglês.

 y GV-14568:
Não era possível selecionar a geometria criada como geometria base usando a sonda em um cenário 

específico.

Automação
 y GV-23401: O Servidor de Automação desligava quando o cliente se conectava ao servidor de um PC diferente.

 y GV-23093:
Se o nome do arquivo de escaneamento ou o nome do relatório tivesse caracteres multilíngues, o processo de 

automação não prosseguia.

 y GV-22965:
O Servidor de Automação parava de responder ao alterar o Tipo de Comunicação enquanto a pasta de 

comunicação fosse especificada no PC de rede.
 y GV-22959, 

GV-22633:

Em alguns casos, a conexão do cliente com o servidor era mantida mesmo que o servidor tenha sido 

interrompido.

 y GV-22782: Problemas de conexão TCP/IP.

 y GV-22697: A exclusão de uma tarefa com tempo limite afetava o status do próximo item na Lista de inspeção.

 y GV-22632:
O aplicativo Geomagic Control X e o Cliente de Automação que estava conectado ao Automation Server 

através do TCP/IP desligava de repente durante a inspeção em andamento.

 y GV-22631:
O resultado sempre era exibido como 'Nenhum' se nenhum modelo de relatório fosse definido no modelo de 

inspeção.
 y GV-22618, 

GV-22419:
O modelo de Inspeção não era identificado corretamente em algumas circunstâncias.

 y GV-21311: O limite de tempo limite não funcionava no modo de Origem Múltipla.
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 y GV-18073:
Os recursos de resultado eram perdidos quando o nome do arquivo de saída do cliente/servidor fosse 

duplicado.
 y GV-16009, 

GV-16270:
Tipo de gatilho inválido enviado para o Cliente de Automação.

 y GV-15145, 

GV-15144:
The Automation Client didn’t start with settings as defined in the INI file when launched using the command line.

 y GV-14488:
A tolerância incorreta foi usada para a Comparação 3D no relatório gerado pelo Servidor de Automação se o 

modelo tivesse várias entidades de Comparação 3D.

 y GV-23815:
Ao reiniciar o Servidor de Automação com o arquivo de regra de identificação alterado, a regra de identificação 

alterada não foi aplicada.

 y GV-13552: Valores inválidos podem ser inseridos para a opção Trigger.
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5 PROBLEMAS CONHECIDOS

Nota: Os rótulos  /  indicam funções que também estão disponíveis nos pacotes Geomagic Control X Essentials e 
Geomagic Control X Essentials Connect.

Arquivos I/O  
 y GV-24080: As coordenadas da etiqueta de comparação 2D não são exportadas.

 y GV-24100: Ao definir o centro de rotação com o botão do meio, o centro de rotação não permanece constante.

Roteiro Visual
 y GV-23540: Planos são criados algumas vezes ao executar o script.

 y GV-24009:
Existem as ações Constructed Geometry que usam a opção ajuste onde a taxa de amostragem padrão não é 

definida como zero (0).

Automação

 y GV-23873:
Se houver uma subpasta que contenha dados medidos e dados medidos com o mesmo nome da subpasta na 

pasta Monitoramento, somente um resultado será gerado após a execução de uma inspeção automatizada no 

Cliente de Automação.

 y GV-23902:
A caixa de mensagem “Nome de arquivo de modelo inválido...” é exibida duas ou mais vezes quando novas 

pastas que contêm dados medidos são adicionadas à pasta Monitoramento enquanto o Servidor de 

Automação está sendo executado no modo Múltiplas Fontes.

 y GV-23903:
Se uma pasta que contém dados medidos for adicionada a uma pasta de monitoramento na rede enquanto 

o Servidor de Automação estiver se comunicando pelo “Shared file Comm.” estiver sendo executado no modo 

Multiplas Fontes, os dados adicionados podem não ser reconhecidos corretamente.
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