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Geomagic® Control X™ 是一个全面的计量软件平台，在简单的工作流程中提供行业最强大的工具。通过Geomagic Control X，质量管理人员
能够为质量测量过程提供革命性的易用性、直观、全面的控制和可跟踪、可重复的工作流程。它的快速，精确，信息丰富的报告和分析使任何生
产流程的生产率和质量显著提高。

确保质量无处不在
利用行业领先的3D计量软件 ，为更多地方的更多的人带来基于3D扫描的检测功能，从而轻松捕获和解释扫描数据。

您能用Geomagic Control X做什么？
Geomagic Control X包含的功能可以帮助您确保制造工作流的每个阶段的质量，包括设计、制造、检查和维护。
设计

•	 可制造性设计
•	 发现解决问题

制造
•	 识别和解决制造、装配问题   
•	 消除昂贵的报废和返工

检查
•	 解决您最难的测量问题
•	 提高质量文档
•	 减少质量控制瓶颈

维护
•	 准确、一致地评估损坏、变

形或磨损情况
•	 在零件故障发生前预测它

1	 介绍

介绍 GEOMAGIC® CONTROL X™ 
版本 2023.0.0
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2	 安装

系统要求
有关最新的系统需求信息，以及了解特定合格的系统配置，请转到杰魔支持中心的 系统需求 页面。一些用户具有与我们网站上列出的支持的
不同但可以成功地运行的系统配置。在这种情况下，Oqton公司并不正式支持这些配置。
此外，我们还结合图形子系统测试了各种硬件平台，虽然我们尽一切努力尽可能彻底测试，但硬件制造商经常改变产品，可能是新产品运输或
停止支持。检查网站的支持部分，了解最新的系统需求信息和特定的合格系统。

下载并安装软件
你可以从 https://softwaresupport.oqton.com/s/article/Geomagic-Control-X 下载和安装软件，选择Geomagic Control X产品，然后选择
下载Geomagic Control X。
此外，如果在首选项中将更新产品自动选项设置为true，并且激活有效的维护代码，并且您的计算机连接到Internet，则可以进行自动软件更
新。该应用程序将检查是否有新版本可用，并将自动下载安装。
您也可以通过帮助>检查更新来手动检查是否有新的版本生效。

激活授权
Geomagic Control X需要激活许可证才能在计算机上运行。
启动应用程序后，将打开许可证实用程序窗口。许可证实用程序允许您激活和使用Geomagic Control X软件。
注意: 当您启动许可证实用程序时，您可以单击 Help  按钮来阅读 CimLM许可证指南。

https://softwaresupport.oqton.com/s/article/Geomagic-Control-X
https://softwaresupport.oqton.com/s/article/Geomagic-Control-X
https://softwaresupport.oqton.com/s/article/CimLM-Licensing-Support


Oqton, Inc. 3

3	 新功能和改进

注:  /  标签表示Geomagic Control X Essentials 和 Geomagic Control X Essentials Connect软件包中也提供的功能。

Input From Automation Client (从自动化客户端输入) - 新的“Input From 
Automation Client (从自动化客户端输入)” 操作已经添加到自动化工具中。
此操作被放置在脚本前面，并接收从自动化客户端传递的扫描数据信息以进行检查。

通过”从自动化客户端输入”操作将输入数据作为参数来传递

Result To Automation Client (结果到自动化客户端) - 新的 “Result To 
Automation Client (结果到自动化客户端)” 操作已添加到自动化工具中。此操作放
置在脚本的末尾。并将检查结果返回自动化客户端。

通过”结果到自动化客户端”操作将结果返回到自动化客户端New Automation Tools

可视化脚本和自动化服务器之间的连接
新增的两个 自动化工具 操作，允许在脚本和自动化服务器/客户端之间通信。

要在自动化中使用脚本文件, 需在在标识列表中定义脚本文件 (如 .cxproj 用法)。 当监控文件夹中检测到扫描数据文件时，将根据识别规则启
动自动化进程。

识别规则 使用自动化工具的自动化工作流程 (绿色: 输入数据流 / 红色: 输出数据流)
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可视化脚本的改进
下面的新操作和改进是为了支持更多的自动化工作流程，并允许灵活和容易地使用可视化脚本。

新操作
构造几何 – 圆锥

添加了新的“圆锥” 操作, 允许您创建一个构造圆锥体。可以在构造几何(圆锥)操作中, 为圆锥体定
义顶点位置,顶/底部位置,轴,半角,顶部/底部半径和高度值。
新的 圆锥 操作位于 构造几何 下面。

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

测量 – 修正法线

添加了新的 “修正法线” 操作, 允许您修正面片或点云的法线信息。
新的 修正法线 操作位于 测量 下面。

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0
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属性 – 数值数组属性

添加了新的 “数值数组属性”操作, 允许您从数组中检索和查询统计值 。 这在从数组中记录的统
计数据中查找最小值或最大值时非常有用。
新的 数值数组属性 操作位于 属性 下面。

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

实用 – 通过/失败结果

添加了新的 “通过/失败结果” 操作, 允许您了解特征、报告或结果数据的通过或者失败情况。

新的通过/失败结果 和 环境变量 操作位于 实用 下面。

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

实用- 环境变量

添加了新的 “环境变量” 操作, 允许您确定 Geomagic Control X 应用程序和可视化脚本
编辑器的位置。
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编辑 – 重命名

添加了新的 “重命名” 操作, 允许您对要素重命名。
新的 重命名 操作位于 编辑 下面。.

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

更新的操作
构造几何操作中更多的创建方法

下面的 构造几何 操作现在提供了更多的创建构造几何图形的方法。

平面

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

点

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0
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线

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

圆

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

圆柱

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0
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在脚本运行时选择文件

现在，您可以在脚本运行时使用 “Select3DFiles.exe” 文件通过 运行外部命令 操作来选择文件, 该操作与测试实例脚本文件一起提供。

文件选择器 (.Select3DFile.exe) 允许使用新的文件选择器为脚本选择多个文件。它包括STL文件的3D查看器。它创建一个选定文件的列表，
然后可以在脚本中使用。

注意:  “Select3DFiles.exe” 文件位于 VisualScripting 目录中. 默认情况下,位置为:
C:\3D Systems\Geomagic Control X\2023. 0. 0\VisualScripting

可以使用 “Select3DFiles.exe” 文件选择以下文件格式。
文件格式 应用程序
.stp, .step STEP
.sat, .sab ACIS Text/Binary
.igs, .iges IGES
.vda VDA-FS
.prt Creo(Pro/E)
.prt NX
.CATPart, .CATProduct CATIA V5 Part/Assembly
.sldprt, .sldasm SOLIDWORKS
.x_t, .x_b, .xmt_bin, .xmt_txt Parasolid Text/Binary
.ipt, .iam Inventor
.jt JT
.ply CyberWare
.obj OBJ
.asc ASCII Points
.3ds 3D Studio
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文件 (导入 ASCII 几何图形) 操作中的附加参数

当将 ASCII-编码的几何文件导入到检查工作流中时,现在可以使用更多的参数。

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

模拟 CMM 点的测量方向

现在可以在创建模拟CMM点时定义测量方向。
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关闭自动报告弹出窗口的选项

报告 (报告管理器) 操作中添加了一个新的 “不弹出报告” 选项. 此选项可防止报告生成后弹出，并允许您在不中断的情况下继续工作。

注意:  “不弹出报告” 选项适用于Excel, PDF, 和PPT 格式。

其他操作输出的别名配置

其他操作输出的别名配置变得更加直观和容易。更新后的 实用 (别名) 操作允许您通过在输入框中键入表达式以及指定键及其值来自定义别
名。

Geomagic Control X 2023.0.0 Geomagic Control X 2022.1.0

输出结果名称和结果状态

现在，输出结果名称和结果状态可以添加到报告中。
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向脚本添加说明

在文件 > 属性 中添加到脚本的描述现在显示在脚本中, 以便在脚本工具栏的 脚本列表 中将鼠标光标悬停在脚本上时快速参考。

属性中的描述 脚本上弹出的描述

可视化脚本中的异常信息 

显示了无效结果数据模式的详细异常消息。

保留表达式的输入字段大小

除了支持长行文本的文本换行,表达式中的输入字段，还保留重新打开脚本时调整的输入字段的宽度和高度。

所需参数

审查并重新指出行动中所需的参数。
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自动删除旧文件
添加了从 交流 文件夹中删除特定日期之前文件的功能。

将检测结果从自动化服务器传送到已匹配的应用程序
自动化服务器现在可以发送信号以将检测结果传达给已匹配的应用程序，例如扫描仪应用程序。
有关更多详细信息，请联系 支持团队。

自动化服务器 / 客户端的改进
为了灵活方便的使用自动化服务器/客户端，进行了以下改进。

结果窗口
对 结果 窗口进行了改进。服务器的网络地址也显示在结果窗口中。 

Geomagic Control X 自动化服务器中检查项目的监控结果
OK - 如果所有的检查结果

均通过.
No Go (NG) - 如果有检查

结果不通过

https://softwaresupport.oqton.com/s/article/Contact-Us
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自动化服务器的网络驱动器
允许使用映射的网络驱动器。

删除自动化服务器中的超时任务
允许删除超时任务会影响检查列表中下一个项目的状态。

其他改进
自动重试

自动化客户端的自动检查会自动重试，并在扫描过程意外停止时记录异常。继续重试，直到超时。

自动删除空文件夹

检查完成后，当该文件夹中不再存在任何扫描文件时，将自动删除监控文件夹中的所有空子文件夹。

不同电脑上的自动化客户端和服务器

现在可以在不同的电脑上设置自动化服务器和客户端。

增强鲁棒性和稳定性

自动化服务器和客户端的鲁棒性和可靠性得到了显著提高。请参阅 此处 为自动化服务器修复的错误列表。
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用户操作界面的改进 
为了方便直观地访问命令,对 UI / UX 进行了以下改进。

新增自动化选项卡 
自动化检查的命令已在新的 自动化 选项卡中重新分组和重新定位。以下命令在 自动化 选线卡中移动和重组。

•	扫描流程
•	扫描流程设计器
•	运行扫描流程

•	批处理
•	批处理

•	脚本工具
•	可视化脚本编辑器
•	打开脚本
•	启动脚本
•	停止脚本

重建功能区面板
功能区面板 中的命令已重新定位和重组,以便于访问。现在可以在 功能区面板 中访问以下命令。

•	CAD 工具
•	修复精灵
•	查找缺陷
•	变换为面片

•	测试工具
•	缝合境界
•	编辑境界
•	导出矩阵

•	GD&T 工具
•	孔深度
•	沉孔直径
•	埋头孔直径
•	厚度

•	曲线工具
•	样条曲线拟合
•	3D比较中的轮廓曲线
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Hexagon结构光扫描仪插件的改进  
手动 N点对齐
N点对齐 现在可用于在 Hexagon结构光扫描仪 中获得的扫描数据。此选项允许您通过指定扫描数据之间的对应点来对齐获得的扫描数据。 
即使完成扫描流程,也可以对扫描数据使用 N点对齐。

新增 2D 线轮廓度  
引入新的 2D 线轮廓度,允许您在特定的横截面中测量 2D 线轮廓度。

截面新增的线轮廓度

附加对齐方法
现在,您可以选择 轮廓 或 外部 方法作为附加的对齐方法, 当 目标 或 特征 对齐失败时，可以应用该方法。
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面轮廓度中删除异常  
删除异常 选项现在可用于 面轮廓度。 此选项允许您在根据参考数据拟合参考几何图形时删除不符合指定标准的离群点，
以获得更精确的拟合结果。

导出 2D 比较几何和偏差数据  
用于测量 2D 比较 的几何图形及其偏差结果,现在可以导出为以下格式。

几何导出支持的文件格式
•	XO Model (.xdl)
•	RapidForm 2006 Model File (.mdl)
•	IGES File (.igs)
•	STEP File (.stp)
•	Parasolid Text File (.x_t)
•	Parasolid Binary File (.x_b)
•	ACIS Text File (.sat)
•	ACIS Binary File (.sab)
•	CATIA V4 File (.model)
•	CATIA V5 File (.catpart)
•	AutoCAD DXF File (.dxf)

偏差导出支持的文件格式
•	Text File (.txt)
•	CSV File (.csv)
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自动保存& 恢复  
新增了支持自动保存和恢复工作文件的选项。这些选项使您能够更安全地保护工作文件，防止意外的应用程序崩溃。

注:如果应用程序崩溃,您将收到一个通知,并可以决定以下操作:

Yes: 浏览自动保存文件的位置。

No: 放弃查看自动保存的文件。

Cancel: 保留在下次运行时候查看。

在结果数据中变换为面片  
变换为面片 命令现在可以直接在 结果数据 中使用。

CAD 文件导入
本地CAD文件导入已更新,支持以下版本。:
CAD 软件 文件格式 支持版本 备注
CATIA V5 .catpart, .catproduct R8 - V5-6 R2022 Geometry and PMI
CATIA V6 .catpart, .catproduct Up to V6 R2022x Geometry and PMI
Creo (Pro/E) .prt, .prt.*, .asm, .asm.* Pro/E 16 – Creo 9.0 Geometry and PMI
Inventor .ipt, .iam V6 - 2023 Geometry Only
SIEMENS NX .prt 11 – NX2206 Geometry and PMI
SOLIDWORKS .sldpt, sldasm 98-2022 Geometry and PMI (2014-2022)
STEP .stp, .step AP203, AP214, AP242 Geometry Only1)

1) STEP AP242 PMI 的支持有限,可以在Add-Ins 菜单下找到’预览’功能。
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其他增强功能
常规增强   

设置旋转中心

您可以通过在 模型视图 上的任意位置点击鼠标中键 ,来轻松设置视图的旋转中心。

3D 鼠标

在 3DConnexion 应用程序中, 可以为Geomagic Control X配置 3D 鼠标 设置。



Oqton, Inc. 19

继续扫描/ 探测  
当点击测量设备上的‘B’ 按钮来停止扫描或探测时,现在,您可以决定是否继续当前操作,或停止并继续进行下一个操作。

继续扫描 继续探测

扫描仪插件中的扫描流程
UI 改进, 可以在退出 扫描仪插件 命令后直接运行 扫描流程。

文件导入/导出   

导出所有的偏差数据

所有的偏差数据都可以导出,数据不受限制。

e57 文件导入

允许在导入时采样 e57 文件。
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4	 错误修正

常见错误  
•	 GV-23485: 生成检测报告时为添加一组测量的 GD&Ts。

•	 GV-23247, 
GV-22145:

使用上下文菜单中的 “选择选定面/边周围的多边形点/多边形面” 命令导致应用程序崩溃。

•	 GV-23206: 在某些情况下叶片计算失败。

•	 GV-22854: 在创建报告时,3D GD&T 横截面不适用于所有结果。

•	 GV-22796: 在构造几何(点) 操作的“方法” 选项下显示了不必要的选项。

•	 GV-22702: 在某些情况下, GeomagicControlX.exe 执行文件总是需要运行两次才能打开。

•	 GV-22086: 在许可证文件夹中,用于清理注册表和我的文档中的Geomagic文件夹的“ResetOption.exe”程序不起作用。

•	 GV-21637, 
GV-21578, 
GV-22264:

3DConnexion中 3D 鼠标无法正确旋转。

•	 GV-21170: 应用自定义视点时, 将隐藏非活动结果数据的测试数据。

•	 GV-20784: 缩放到鼠标位置时，缩放无法正常工作。

•	 GV-20428: 无法从细分参考网格的边缘提取圆几何图形。

•	 GV-18741: 如果结果数据中包含对齐和3D比较,那么在结果浏览栏中更改视图方向时，应用程序将崩溃。

•	 GV-18342: 如果单位设置为 mm以外的任何值,则角度尺寸的默认公差不正确。

•	 GV-17927: 在运行 “修正法线 > 手动”命令后旋转测试数据时，仍会显示上一个背面。

•	 GV-17855: 创建多个2D比较时，应用程序将崩溃。

•	 GV-16878: 使用命令行参数时，导入了扩展名为小写 (.cxproj) 的Geomagic Control X文件,而不是打开该文件。

•	 GV-16808: 通过选择在横截面上创建的几何图形创建注释时，创建的注释没有位置公差特性。

•	 GV-16225: 在“自定义功能区”窗口中将组中的子命令添加到新组时，应用程序将崩溃。

•	 GV-8894: 测试数据的‘显示’ 状态已无条件打开,并在自动化工程中选中报告选项。

•	 GV-3607: 使用“确定后不退出命令”按钮取消“测量区域”命令时，现有的测量区域也被删除。

可视化脚本
•	 GV-23414: 可视化脚本有时会失去与 Geomagic Control X 应用程序的连接。

•	 GV-23021:
如果通过添加日志消息操作传递的日志消息太长（大于150k个字符），则在Geomagic Control X应用程序的控制台窗口
中不会显示该消息。

•	 GV-22595: 从Geomagic Control X应用程序运行脚本后，从脚本编辑器运行脚本时，会出现另一个编辑器，脚本无法运行。

•	 GV-22566: 在“设置参数”操作中输入的值不正确，在特定情况下会导致意外错误。

•	 GV-22498: 尽管导出报告（如PDF、Excel等）失败，但“通知”窗口中未显示失败消息。

•	 GV-22491, 
GV-19440:

Geomagic Control X应用程序在运行与所需选项没有连接的操作时会崩溃。

•	GV-22424: 在“选择文件”操作中使用“选择子文件夹”选项时，脚本没有响应。

•	GV-22382: 由于与条件操作的连接问题，特定文件中出现脚本错误。

•	GV-22367: 使用文件（导入文件）操作导入文件时，即使文件导入成功，也会发生失败错误。

注:  /  标签表示Geomagic Control X Essentials 和 Geomagic Control X Essentials Connect软件包中也提供的功能。
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•	GV-22319: 可视化脚本中的 “测试 (单元化 - 3D 单元化)” 操作生成的多边形网格结果与Geomagic Control X中生成的结果不同。

•	GV-22238: 在某些情况下,边界框深度不正确。

•	GV-22131: 在复制和粘贴本教程中描述的表达式时,创建了无效输入。

•	GV-21999: 当按类型搜索实体时，脚本卡住，没有响应。

•	GV-21237: 如果路径包含空格，则在“运行外部命令”操作中找不到该路径。

•	GV-20890:
通知窗格中显示了错误的消息。例如，当脚本出现故障时，会显示“脚本完成”消息，或者即使脚本成功完成，也会显示错
误消息。

•	GV-20482:
如果对齐操作中指定的给定选项导致对齐失败，则会在Geomagic Control X应用程序中创建带有未知错误标记的对齐
特征。

•	GV-20226: 创建模拟CMM点时，“通过接触搜索参考位置”选项不起作用。

•	GV-18922: 断点没有阻止脚本运行。

选择  
•	GV-20778: 当使用消减,偏移和法线信息向导命令进行对齐时, “仅可见”的选择不正确。

文件 导入/导出  
•	 GV-22946: 导出时数据的“数据总数”值显示错误。

•	 GV-22806: 导入保存在Geomagic Control X 2022.0.0中的Control X文件（.cxproj）时，无法导入参考数据文件。

•	 GV-22069: 加载大型XRL文件时，应用程序没有响应。

•	 GV-21884: 在某些情况下无法导入XRL文件。

•	 GV-21258: 当打开Geomagic Control X文件（.CXProj）时，应用程序将崩溃，而没有权限访问缓存文件夹进行上传和备份。

•	 GV-21131: 导入带有MTL文件的OBJ文件失败，MTL文件没有为纹理命名。

•	 GV-20905, 
GV-4562:

使用PMI向导从教程加载样本文件进行检测时出错。

•	 GV-16157: 无法导入不包含顶点法线数据的PLY文件。

•	 GV-10847: 由于模型大小和位置，无法导入IGES文件。

GD&T  
•	GV-22934: 更新后,面/线轮廓度的匹配点数增加。

•	GV-16174: 当在线轮廓度使用“增加最高位置的断面” 选项时,测量值与统计数据不匹配。

点比较  
•	GV-14383: 删除一个CMP后,CMP统计数据不会更新,直到创建了另一个CMP。
•	GV-7969, 
GV-4232:

使用锁定选项时,无法使用阵列创建CMP点。

模拟 CMM  
•	GV-22197, 
GV-14154, 
GV-14175:

创建模拟 CMM 点时预览显示问题。

•	GV-17919: 模拟 CMM 点的计算中包含无效的配对点。
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扫描仪插件
•	GV-23383, 
GV-23382, 
GV-22413, 
GV-22412: 

更新SDK 以解决Hexagon SLS 插件中的错误问题。

•	GV-23084: 使用 VXElements 9.1.0 版本时, 应用程序中未启动 Creaform 插件。

•	GV-21899: 在点测量工程中关闭 VXElements 插件时,应用程序会崩溃。

•	GV-21855:  Creaform HandySCAN Black Elite 扫描仪插件中的校准优化问题。

•	GV-21773: 从 Geomagic Control X 启动Shining 3D Einscan 的集成问题。

•	GV-7967: Kreon关节臂的触摸触发探针问题

实时检测 
•	GV-22457: 实时检测设置窗口中选项的位置不正确。

•	GV-20979: 选择平面创建圆时，未播放相应的TTS语音。

•	GV-16664: 对于非英语语言,GD&T 符号显示在DRO后面。

•	GV-14568: 无法在特定场景中使用探针选择创建的几何图形作为基础几何图形。

自动化
•	GV-23401: 当客户端从其他PC连接到服务器时，自动化服务器关闭。

•	GV-23093: 如果扫描文件名或报告名包含多语言字符，则自动化过程不会继续。

•	GV-22965: 当在网络PC上指定通信文件夹时更改通信类型时，自动化服务器没有响应。
•	GV-22959, 
GV-22633:

在某些情况下, 即使服务器停止,从客户端到服务器的连接仍保持不变。

•	GV-22782: TCP/IP 连接问题。

•	GV-22697: 删除超时任务会影响检查列表中下一个项目的状态。

•	GV-22632: 通过TCP/IP连接到自动化服务器的Geomagic Control X应用程序和自动化客户端在进行检查时突然关闭。

•	GV-22631: 如果检查模板中未定义报告模板,则结果始终显示为“无”。
•	GV-22618, 
GV-22419:

在某些情况下,检查模板标识不正确。

•	GV-21311: 超时限制在多源模式下不起作用。

•	GV-18073: 当客户端/服务器输出文件名重复时，结果特征丢失。
•	GV-16009, 
GV-16270:

发送到自动化客户端的触发器类型无效。

•	GV-15145, 
GV-15144:

当使用命令行启动时,自动化客户端没有以INI文件中的设置启动。

•	GV-14488: 如果模板具有多个3D比较实体，则自动化服务器生成的报告中的3D比较使用了不正确的公差。

•	GV-23815: 使用已更改的标识规则文件重新启动自动化服务器时，未应用已更改的识别规则。

•	GV-13552: 允许为触发器选项输入无效值。
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5	 已知问题

注:  /  标签表示Geomagic Control X Essentials 和 Geomagic Control X Essentials Connect软件包中也提供的功能。

文件 导入/导出  
•	 GV-24080: 不会导出二维比较标记的坐标。

•	 GV-24100: 使用中间按钮设置旋转中心时，旋转中心不会保持不变。

可视化脚本
•	 GV-23540: 有时在运行脚本时会创建平面。

•	 GV-24009: 存在使用“拟合”选项的“构造几何”操作，其中默认采样率未设置为零（0）。

自动化

•	 GV-23873:
如果有一个子文件夹包含测量数据，并且测量数据与监控文件夹中的子文件夹同名，则在自动化客户端中运行自动检查
后只生成一个结果。

•	 GV-23902:
当自动化服务器以多个数据模式运行时，将包含测量数据的新文件夹添加到监控文件夹时，会弹出两次或多次“无效模
板文件名…”的消息框。

•	GV-23903:
如果在自动化服务器以“共享文件通信”方式进行通信时，将包含测量数据的文件夹添加到网络上的监控文件夹，则添加
的数据可能无法正确识别。
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