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ASUSTOR DRIVESTOR 2 PRO (AS3302T)
Gunstiger 2,5GbE-Einstieg

Mit der Drivestor 2 Pro hat Asustor eine relativ glinsti-
ge NAS im Angebot, die mit ihrem 2,5GbE-Port fur flotte
Ubertragungsraten sorgen soll. Wir haben nachgemessen.

ange Zeit waren die Ubertragungsraten
szischen einem LAN-Client und einer
NAS durch die standardmaflig verbau-
ten 1-Gigabit-LAN-Ports bei maximal 112
MByte/s gedeckelt. Mit dem noch relativ
neuen Multigigabit- oder NBase-T-Stan-
dard lésst sich die Datenrate {iber ein her-
kéommliches Ethernet-Kabel nun deutlich
anheben. Unser Vergleichstest der ersten
verfiigharen NBase-T-NAS-Gerite in Aus-
gabe 09/2020 hat gezeigt, dass leistungs-
starke 2,5GbE-Speicher mit 2GHz-Celeron-
CPU durchaus Nettotransfers von etwa
250 bis 280 MByte/s erzielen konnen, was
ziemlich genau der 2,5-fachen Geschwin-
digkeit einer 1-Gigabit-NAS entspricht.
Auch an der mit einer 1,4GHz-ARM-CPU
ausgestatteten Drivestor 2 Pro, die wir mit
zwei schnellen 16-TByte-IronWolf-HDDs
von Seagate im RAID 1 bestlickt haben,
messen wir immer noch ziemlich gute Net-
toraten von bis zu 225 MByte/s beim Schrei-
ben und 200 MByte/s beim Lesen gegeniiber
einem mit 25GbE-Adapter erweiterten
Windows-Client. Dabei waren beide Gerite
iiber einen Multigigabit-Switch von Netgear
miteinander verbunden. Mit etwa 17 Watt
im Leerlauf und nur 6,7 Watt im Energie-
sparmodus erweist sich die 2,5-GbE-NAS
zudem als erfreulich sparsam.

Flottes Setup ohne Schrauben

Fiir den komfortablen Einbau der 3,5-Zoll-
HDDs tiber die Gehdusefront sind keine

Schrauben erforderlich. Auch das soft-
wareseitige Setup der Asustor-NAS geht im
Vergleich zu Qnap- oder Synology-Geraten
etwas flotter von der Hand; was jedoch
auch daran liegt, dass die AS3302T keine
Speicherpools unterstiitzt. Zwei im RAID
1 gespiegelte Laufwerke werden somit im-
mer als ein Volume liber die gesamte Spei-
cherkapazitit des RAIDs angelegt. Ebenso
muss man bei dieser Asustor-NAS auf die
Unterstilitzung von volumen- oder ordner-
basierten Snapshots verzichten, da die Dri-
vestor 2 Pro, im Gegensatz zur etwas teu-
reren Asustor AS5202T (Nimbustor 2), kein
Btrfs-Dateisystemn unterstiitzt. Immerhin
lassen sich die innerhalb eines Volumes
erstellten iSCSI-LUNs, die von Netzwerk-
clients als lokale Speicherlaufwerke im Netz
genutzt werden kénnen, mittels Snapshot-
Funktion sichern. Dariiber hinaus konnen
beliebige Freigabeordner mit 256-Bit-AES
verschliisselt werden, so wie man das
bei Asustor-NAS-Speichern gewohnt ist -
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selbst wenn der zu verschliisselnde Ordner
bereits angelegt ist und Daten enthalt. Wer
seine Asustor mit zusétzlichen Funktionen
oder Diensten erweitern mochte, erhilt in
der App Central der NAS mit rund 100 ver-
schiedenen NAS-Apps ausreichend Gele-
genheit. Auch auf die Drivestor 2 Pro bietet
Asustor eine grofdziigige Herstellergarantie
von drei Jahren. Michael Seemann
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Leserate max. (RAID-1 mit Seagate Ironwolf) 200 MByte/s
225 MByte/s

170 MByte/s

Schreibrate max. (RAID-1 mit Seag. ronwelf)

Leserate verschilisselt

Oben: Mit Transferraten
von bis zu 225 MByte/s
ldsst sich die Asustor-
NAS exakt doppelt so
schnell beschreiben
wie eine herkdmmliche B¢l Single hdnnen Sk
GbE-NAS. (
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Rechts: Bei der Asustor
AS3302T gehen RAID-
und Volumenerstellung
mangels Speicher-Pool-
Unterstiitzung Hand in
Hand.

Volume-Einstellungen
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2-Bay-NAS mit 2,5GbE-LAN
Asustor Drivestor 2 Pro (AS3302T)

Preis: 255 Euro

Preis/Leistung: sehr gut

System: Realtek RTD1296 Quad-Core

(1,4 GHz), 2 GByte DDR4-RAM

Speicher: 2-Bay-NAS (3,5-/2,5-Zoll)
Schnittstellen: 1x 2,5 GbE, 1x USB3.2 Gen1
(vorne mit Copy-Taste), 2x USB3.2 Gen1 (hi.)

Fazit: Wer auf Snapshots und Speicher-
pools verzichten kann, erhélt mit der
AS3302T eine glinstige und ebenso spar-
same 2,5GbE-NAS, die etwa doppelt so
schnell libertrégt wie eine 1GbE-NAS.
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