
 
 
 

 
 

 

Pierre Dandumont 09:45  MATÉRIEL  

TEST DU FLASHSTOR 6 D'ASUSTOR : LE PREMIER NAS « FULL 

SSD » 

 

 
Avec ses airs de PlayStation 4, le Flashstor 6 est un NAS qui a une 

particularité intéressante : il ne se repose que sur des SSD, et pas n’importe 

lesquels, des modèles NVMe en barrettes M.2. Comme son nom l’indique, le 

NAS d’Asustor peut en accueillir six, pour une capacité maximale pratique 

de 48 To… et 7 000 € de budget. Ce NAS rapide vaut-il le coup ? Réponse 

dans notre test. 

 
Le NAS testé est équipé de deux interfaces Ethernet à 2,5 Gb/s, pour un débit 

réel de l’ordre de 500 Mo/s si vous passez par le SMB Multichannel. Il existe une 

variante Flashstor 12, assez proche mais qui peut recevoir douze SSD et qui est 

dotée d’une seule prise Ethernet, cette fois à 10 Gb/s. 

 

 
 
 

 
Un petit ai r de Pl aySt at ion  4. 

 
 
 
 
 
 

 

UN PEU DE TECHNIQUE 
Le F la shst or  6  e st un NA S asse z ha ut de g a mme ,  v e ndu 5 5 0 € sa ns l e s SS D. Le  

pr oce sse ur e st un modè l e I nte l dot é de quatr e cœ ur s, un Ce le r on N5 1 0 5  

ca de ncé à 2 G H z (2 , 9 G Hz e n T ur bo). A sust or a é qui pé son NA S de 4 G o de RA M,  

av e c l a possi bili té  de  pa sse r à 16  G o g râ ce à de ux e mpl a ce me nt s S O -  

DI M M  D D R4. Ce coupl e per me t de pr e ndr e e n cha rg e cor r e ct e me nt l e s S S D 

(mê me  e n RAI D 5 ) et  d’i nst all e r pas  mal d’ a ppli cati ons,  nous all ons y rev enir.  

 
La connectique externe est convenable, avec d’abord deux prises Ethernet à 

2,5 Gb/s. Il est envisageable de s’approcher des valeurs théoriques, que ce soit 

avec un lien ou deux. À l’arrière, i l y a une prise USB 3,2 (10 Gb/s), deux prises 

USB 2.0, une sortie HDMI et une sortie audio S/PDIF optique en Toslink. Vous 

trouverez aussi une seconde prise USB 3.2 à l’avant, plus accessible. 

 

 
 
 

De nombreuses prises. 
 

 
L’ ali me nt ati on  es t ext er ne , et  ell e e st a nnoncée  à 6 5 W. E n pra ti que, l e NA S ne 

consomme  que 2 1 W l ors d’ un t ra nsfert  av e c tr oi s SS D NV M e i nst all é s et a ux  

e nvi r ons de 1 5 W  le r este du te mps. Ce sont de s v al e ur s a ssez fai bl e s pour un 

NAS , li é es  à l’ a bse nce de di sque s dur s .  

 
 
 
 
 

 

UN NAS À BASE DE SSD 
Le choi x de s SS D NV M e de me ur e un pe u parti culi er,  da ns l e se ns où l e NAS  n’ a  

a bsol ume nt  pa s l e s ca pa cit és  pour e n t ir er part i. T out d’a bor d, par ce que  

l’i nt er fa ce r é se a u se li mit e da ns l e me ill e ur de s ca s à  e nvir on 5  G b/s,  soit a u  

max i mum 6 2 5 M o/s. E nsuit e car le pr ocesse ur  ne  di spose pa s de t out e s l e s 

lig nes né ce ssai r es pour g ér er le s SS D. Si A sust or n’i ndi que pa s l e dé bit maxi ma l,  

c’ e st par ce qu’il n ’y a pr oba bl e me nt qu’ une  se ul e lig ne PCI -E x pr ess 3 .0  pa r S S D, 

soit une ba nde passa nt e de l ’ or dr e de 1 G o/s.  

 

 

 
Six emplacements pour des SSD M.2 NVMe. 

 

 
Et pourtant, ce choix n’est absolument pas une erreur pour plusieurs raisons : 

les SSD en barrettes permettent de réduire le format du NAS — le Flashstor est 

asse z compa ct compt e te nu de se s possi bili té s — et car une a ut r e sol uti on a urai t 

été d’installer des SSD M.2 en interface SATA, mais ils tendent à disparaitre et 

ne sont pas moins onéreux que les modèles PCI-Express en protocole NVMe. 

 
E n ra ison de ces l i mi ta ti ons, l e choix du SS D a gl obal e me nt pe u d’ i mport a nce . 

Compt e t e nu de s cont ra i nt es , l ’é nor me ma j or it é de s modè l e s NV M e  se ra  

ca pa ble de four nir  de s dé bi ts  pl us él ev és  que  ce ux de l’ i nt er fa ce r ése a u e n  

per ma ne nce . Nous v ous conseil l ons  s i mpl e me nt d’é vit er ce ux  à ba se de  

mé moi re  QLC : da ns cert ai ns cas , l e s dé bit s pe uv e nt de sce ndr e à de s v al e ur s 

trè s fai bl e s e n de hor s du ca che pse udo -S LC. T out e foi s ces  de r ni er s r e st e nt 

asse z r ar e s et n’ i mport e quel SS D PCI-Ex pre ss 3. 0 é qui pé  de mé moir e T LC 

dev rai t suffir e.  

 

D e mê me , il n ’y a a ucune  ra ison de se t our ne r v er s de s SSD 

« pr ofe ss i onne ls » car il s’ agi t d’ un NA S gr a nd publi c sa ns i mpé r ati fs pa rti culi e rs . 

La sit uati on n’ est  a bsol ume nt pa s l a mê me  que pour le s d isque s durs , où l e s  

H D D de sti né s a ux  NA S ont un i nt ér êt pra ti que, nota m me nt da ns le s modè l e s 

dot é s de pl usi e ur s bai e s pour  li mit er le s e ffet s des vi br ati ons .  

 
Enfin, Asustor a gardé de la place pour des dissipateurs sur les SSD, mais ce 

n’est pas une obligation dans ce cas de figure. Premièrement parce qu’ils ne 

sont pas dans une situation qui risque de provoquer un échauffement 

problématique, les débits réels sont trop faibles. Deuxièmement, et c’est un 

défaut, Asustor a installé un ventilateur de 80 mm au niveau des SSD. Il 

s’alimente à travers une prise USB interne et il est discret sans être totalement 

silencieux. Il reste vaguement audible dans un bureau calme, mais si vous 

placez le NAS dans un garage ou une armoire, vous ne l’entendrez jamais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le v e ntil at e ur  se cache sous  l a t rappe de s S SD  et  t our ne e n gé nér al  à e nvir on 9 0 0 t/mi n.  
 

 
La de r ni èr e chose à mett re e n a va nt e st l e fa it que l e s S S D ne sont pa s hot pl ug.  

Si v ous a ve z chois i un foncti onne me nt e n RA I D (ce qui n’ est pa s obli g at oir e ), la 

pa nne d’ un SS D né ce ss it er a donc d’é tei ndr e l e NAS pour l e r e mpl a cer,  

cont ra ir e me nt  a ux NA S é qui pés  de  bai e s a movi bl e s pour  de s d isque s durs .  

 
 
 
 
 

 

L’INSTALLATION 
L’installation des SSD est relativement simple, mais vous aurez besoin d’un 

tournevis PH2 (qui n’est pas livré) pour ouvrir le dessous du NAS. Il n’accepte 

que l e s modè le s M . 2 2 2 80   (8 0 mm de  l ong ) et  A sust or  a p la cé un sy st è me  

de fix ati on sa ns vi s. Nous av ons sél e cti onné tr oi s Cr uci al P3 de 5 0 0 G o, pour une 

ca pa cit é pr ati que de 1 T o e n RAI D 5.  

 

 
 

 
Pr e mièr e ét ape , l a mi se à  jour.  

 

 
Asustor propose plusieurs choix pour la création des volumes. Le premier, 

Single, est basique : un volume par SSD. Le second, JBOD, a peu d’intérêt : il 

permet de créer un volume unifié sans gains particuliers sur les débits et avec 

une fiabilité faible. Si un SSD tombe en panne, vous perdez toutes les données. 

Le RAID0 nécessite au moins deux SSD et les emploie en parallèle : vous pouvez 

donc doubler les débits, mais la perte d’un SSD implique celle du volume. Il 

semble inutile ici compte tenu des débits de l’interface réseau. 

 

 
Quelques choix pour les SSD. 

 

 
Le RAI D 1 per me t de pl a cer l e s mê me s  donné es  sur de ux SS D e n par all èl e  : si  un 

SS D t ombe  e n pa nne , l e s donné es sont di sponi bl e s sur l e se cond. Cert ai ne s 

i mpl é me ntat i ons doubl e nt l e s dé bit s e n le ct ur e, ma is l ’i nt er fa ce r é se a u ne nous 

a pa s per mi s de l e v éri fi er . E n RAI D 1, la ca pa cit é uti le  e st  é quiv al e nt e à ce lle  

d’ un  se ul SS D .  

 
Le RAI D 1 0 est qua nt à l ui par ti culi er  : il combi ne l e s niv e a ux 0 et 1 et né ce ssit e 

quatr e SS D.  Il s sont d’a bor d pl a cés  e n de ux g ra ppe s RAI D 1,  qui sont e nsuit e  

uni fi é e s e n RAI D 0. Ce tt e sol uti on doubl e l e s dé bit s d’ un se ul  SS D , a ve c une  

bonne r é si st a nce a ux pa nne s : v ous pouv ez  pe r dr e un SS D sa ns pe rt es  de  

donné es , et év e nt u ell e me nt de ux SS D s’ il s ne sont pa s da ns l a mê me  g ra ppe . Le 

dé fa ut vi e nt  é vi de mme nt de l a ca pa cit é uti le , qui e st l a moit ié de la ca pa cit é  

totale.  

 

 
Le RAID10. 

 

 
Le RAI D 5 e st pr oba bl e me nt l e mode  l e pl us pr ati que : il né ce ssit e a u moi ns tr oi s 

SS D et l a ca pa cit é gl obal e e st de n -1 SS D (av e c tr ois  SS D , v ous a ur e z l a ca pa ci té  

de de ux SS D, av e c si x SS D , v ous a ur e z l a ca pa cit é de ci nq SS D,  e t c. ). La  

te chnol ogi e a mè ne de s g ai ns e n l e ct ur e et l a sé curit é e st bonne : il  e st possi b le  

de per dre un S SD  sa ns pert e s de donné es . E nfi n,  l es dé bits  e n é crit ure  

dé pe nde nt e n parti e de l a pui ssa nce  du pr oce sse ur, ma i s l e Cel er on choi si es t  

lar ge me nt suffi sa nt pour  at te i ndr e l e s 5 00  M o/s  de  l’i nte r fa ce ré sea u. Ta nt e n  

é cri t ur e qu’ e n le ct ur e, le  pr oce sse ur  ne  sat ure  pa s pe nda nt l e s opér ati ons de 

transfert.  

 
Le de r ni er mode est l e RA I D 6, qui né ce ssit e quat r e SS D e t per me t la pert e de  

de ux SS D . Ce mode dé pe nd un pe u pl us de s pe r for ma nce s du CPU et nous ne  

l’a v ons  pas  t e st é.  

 
 
 
 
 
 

L’INTERFACE ET LES APPLICATIONS 
Asust or di spose de son pr opre systè me , év i de m me nt basé sur  G NU/Li nux , qui  

por te  l e nom d’ A D M. La soci ét é a choi si la mê me v oi e que l e s a utr e s fa bri ca nt s  

de NAS mode r ne s : une i nt er fa ce qui re sse mble  à un systè me  d’ ex pl oit ati on  

gra phi que, av e c de s fe nê tr es  qui s’ ouvr e nt da ns un navi ga te ur. Et nous av ons  

bi e n é cri t « re sse mble » , ca r la ge st i on des fe nêtr e s e st a sse z moy e nne : ell e s ne 

pe uv e nt pa s êtr e re di me nsi onné es  da ns t ous  le s ca s et on se r et r ouv e av e c un 

comport e me nt di g ne de S ystè me  7, av e c un ca dre  sé par é de l a fe nê tr e ell e - 

mê me.  

 

 

 
A u-de là de ça, l ’e nse mbl e e st a sse z cl air av e c de s i cônes qui donne nt a ccè s a ux 

gra nde s foncti ons du NAS (l e s di ffér e nt s ser vi ces , l e s r ég la g es , l’ a ccè s a ux  

fi chi e rs… ). La t ra ducti on fra nçai se de l’i nt er fa ce e st corr e ct e et l e s fonct i ons 

pr oposé e s nombr e use s,  pa r foi s tr op. C’ e st un r e pr oche qui pe ut êtr e fait à l a  

ma j orit é de s i nte r fa ce s de ce ty pe : un mé l a ng e e nt re  un côt é t rè s a cce ss i bl e,  

pe nsé  pour que n’i mport e qui  pui sse l’ uti li se r, et de s opt i ons i nnombr a bl es  

tot al e me nt i ncompr é he nsi bl e s pour l e s né ophyt e s.  

 

 
 

 
L’interface.  

 

 
De nombreuses options. 

 

 
Asust or pr opose une se cti on A pp Ce nt ra l, qui  pe r met  d’i nst all er  de s  

a ppli cati ons. El le s sont nombr e use s , de Pl ex M e di a S er ve r à D ock e r e n passa nt 

par Fir e fox.  E n e ffet , l e NAS n’e st  ja ma i s qu’ un or di nat e ur cla ssi que da ns  un  

for ma t un pe u aty pi que, et i l di spose  d’ une sort ie  H D MI , d’ une sor ti e a udi o  

numé ri que e t de pr ise s US B. Si v ous av e z e nv ie de l’ e mpl oy e r pour a ut r e chose 

que du st ock ag e pur, c’e st donc par fait e me nt possi bl e . Le choix e st a ssez l ar g e, 

que ce soit pour l e côté  mul ti mé dia , l e t él é charg e me nt, l’ hé berg e me nt ou la  

virtualisation.  

 
V ous pouv e z pa r ex e mpl e i nstal le r un cl ie nt M ol ot ov (gé ré  pa r A sust or) e t des  

uti li sat e urs  pe uve nt a ussi pr oposer de s a ppli cati ons, com me  A ma zon Pri me . Ce  

n’ e st ma lg ré  t out pa s ex ha ust i f :  il n ’y a pa s d’a ppli cati ons A ppl e pour pr e ndr e  

un ex e mpl e a u ha sar d.  Ma is  Ne t flix et  Y ouT ube, e ux , sont a ccessi b le s 

di re cte me nt  a ve c l ’a ppli ca ti on Port al,  né cessair e  pour pr ofi te r de  l a sorti e H D M I, 

mê me  si da ns l e s fai ts  il s’ ag it j ust e d’ un cli e nt  We b.  

 

 
De nombreuses applications. 

 

 
L’ensemble est efficace, avec deux contraintes tout de même, qui sont liées au 

matériel. La plateforme demeure assez légère dans l’absolu : le Celeron ne 

possède que quatre cœurs et est basé sur une architecture peu performante. Il 

s’agit d’un modèle Tremont, le prédécesseur des cœurs basse consommation 

des Core de 12e génération, avec seulement 4 Go de RAM. Même si le système 

reste assez léger, vous allez probablement vite atteindre les limites,  

spé cia le me nt si v ous comme nce z à pr e ndr e g out à D ock er ou à l a vi rt uali sat i on. 

Dans ce cas de figure, augmenter la mémoire avec une barrette en SO-DIMM 

peut se justifier. 

  



 

 
L’interface en HDMI.  

 

 

Étant donné la présence de ports USB , il es t aussi possible de connecter des  

périphériques au NAS. Il peut s’agir  de stockage si  vous voulez des disques durs, 

d’une im primante à partager, d’un onduleur ou d’un lecteur optique pour 

sauvegarder vos DVD. Le système accepte aussi les cartes Wi-Fi et le Bluetooth, 

même si l’intérêt es t m oins évident. Et vous pouvez brancher un clavier ou une 

souris pour tirer parti des applications qui s’affichent sur un m oniteur.  

 
Reste que la  partie liée aux applications dem eure toujours  paradoxale  : dans un 

sens, il est intéressant de pouvoir profi ter de la  plateform e matérielle du NAS  et 

une partie des acheteurs apprécie la possibilité de fournir des contenus  

multim édias , de télécharger sans PC ou de rem placer un Raspberry Pi avec 

Docker. Mais de l’autre,  ça sem ble parfois un peu inutile : n’importe quel mini-PC 

d’entrée de gamm e off re des performances plus  élevées pour un prix nettem ent 

plus bas , avec souvent bien plus de fonctions. Il faut donc vraim ent voir la  

gestion des applications comm e un bonus , pas com me un réel argum ent de 

vente, autrem ent vous risquez d’être déçu.  

 
 
 
 

 

DES PERFORMANCES ÉLEVÉES 
Nous l’avions vu dans notre essai du S MB Multichannel , le NAS com bine deux 

interfaces MultiGig (2,5 G b/s)  avec des SS D NVMe, et Asustor prend en charge le 

SMB Multichannel . Avec un seul lien à 1 G b/s, le NAS sature l’interface en 

lecture, m ais ça n’a que peu d’intérêt : n’im porte quel m odèle d’entrée de  

gam me doté d’un disque dur peut le faire. Mais le NAS d’Asustor garde  

d’excellentes performances en Ethernet 2,5 G b/s et i l es t possible de doubler 

les débits avec le S MB Multichannel .  

 

Il est possible d’atteindre de bons débits en SMB Multichannel.  

 

La charge est élevée, m ais le processeur tient le coup.  
 

 
Ses concurrents qui n’em ploient que des disques durs n’en sont pas 

nécessairem ent capables  : il  faut des disques durs m odernes  en RAID (ou des 

SSD S ATA) pour atteindre les débits d’un lien Ethernet à 2,5 G b/s et des SS D  

SATA pour profiter du S MB Multichannel. Ici , n’im porte quel SSD d’entrée de 

gam me permet d’éviter l’engorgem ent. Le processeur est parfaitem ent 

suffisant : même en S MB Multichannel,  la charge reste aux alentours de 80 %. 

 
 
 
 

 

UNE INTÉGRATION À MACOS UN PEU FAIBLE 
Au niveau des performances , le NAS ne pose strictement aucun souci , nous 

l’avons vu. Mais l’intégration avec les outils Apple est f ranchement très  

moyenne. Étonnam ment, le NAS n’est pas toujours visible dans les  

périphériques réseau au niveau du Finder. Pour se connecter à un partage, la 

méthode mise en avant par As ustor est un peu brute : effectuer un clic 

secondaire sur l ’icône du Finder dans le Dock et choisir « Se connecter au 

serveur… ». Il  faut ensuite taper l ’adresse 

sim ple comm e solution. 

. On a vu plus 

 
En réali té,  il est possible de fa ire apparai tre le NAS avec une superbe icône dans 

tous les cas. Pour cela, il faut se rendre dans la partie Services de l’interface du 

NAS , choisi r la section AF P, cocher Activer service fichiers Mac (AF P), puis 

cocher Défini r nom serveur AF P. Avec cette astuce, le NAS apparaitra dans le 

Finder automatiquem ent, mais la connexion s ’effectuera  avec le protocole AF P 

et pas avec le protocole S MB. Or, l ’AF P  es t obsolète et ne perm et pas de profi ter 

des gains du S MB Multichannel.  

 
Asustor a dû rater le m ém o indiquant que l’AF P es t obsolète. 

 

 
Cette méthode n’est pas  totalement nécessaire, dans le sens où macOS doit 

normalem ent détecter les partages S MB présents sur le réseau, m ais la  

diffusion via B onjour est beaucoup plus efficace avec le systèm e d’Apple. Ce 

n’est  pourtant pas une fatalité : d’autres fabricants  proposent de séparer les 

réglages liés à l’AF P de ceux de B onjour, ce qui règle le problèm e.  

 

Un autre point, surprenant lui aussi en 2023, vient de la compatibili té  avec Tim e 

Machine : Asustor ne propose que la connexion en AF P, accessible dans les  

réglages de ce protocole. Encore une fois, si l’AFP est toujours disponible avec  

macOS Ventura, sa fin est probablem ent proche et le S MB est nettem ent plus 

moderne. La possibil ité d’effectuer des sauvegardes en S MB existe depuis  

macOS Sierra et les concurrents d’Asustor off rent généralem ent la possibilité  

d’activer ce m ode. Qui plus est, les im plémentations open source de la 

sauvegarde via AF P sont plus prom ptes à perdre des données que la variante 

SMB. 

 
 
 
 

 

LA GESTION DES PANNES 
Pour terminer, nous avons voulu vérifier com ment le NAS réagissait en cas de 

panne d’un SS D. Nous avons donc éteint le NAS — les SS D ne sont pas 

am ovibles à chaud — et enlevé une des barrettes de la grappe R AID5. Comm e 

prévu, le NAS a dém arré, a indiqué un problème et a bipé de façon régulière 

pour bien nous prévenir que quelque chose n’allait pas. Pour la reconstruction, 

nous avons  dû encore une fois  éteindre le NAS, et une fois  le S S D remis en place 

(après avoir été formaté) , le systèm e a reconstruit la grappe, sans pertes de 

données. 

 
Il -bip- y a -bip- un problème  -bip- . 

 
 
 

Effectivement. 
 

 
L’absence de hot plug peut être un problème dans certains environnements, 

mais au m oins la tolérance de panne fonctionne.  

 
 
 
 

 

UN NAS CONVAINCANT DANS UNE NOUVELLE 

CATÉGORIE 
Le Flashstor inaugure une nouvelle catégorie, car les NAS  basés uniquem ent sur 

des SS D sont rares. Dans sa niche, malgré quelques défauts sur la partie 

logicielle, il reste donc convaincant en dépit d’un prix élevé. Et  

malheureusement, il n’y a pas réellement de solutions  pour régler ce problème 

actuellem ent : un systèm e sur puce perform ant — c’est-à-dire un 

processeur x86 dans  le cas des NAS  — est nécessaire pour plusieurs raisons. En 

effet, les puces AR M dans ce domaine visent plutôt l ’entrée de gamm e et ne  

proposent pas  des  prestations  suffisantes  pour atteindre les  débits obtenus ici. 

De m êm e, les puces AR M n’ont généralement pas assez de liens PCI-Express 

pour les SS D, ni la possibili té de gérer l’Ethernet à plus de 1 G b/s .  

 
Ces points  n’em pêchent pas  le Flashstor 6 d’être un m odèle intéressant,  mais il 

faut tout de même bien comprendre que le prix reste un obstacle. Le NAS vaut 

550 € auxquels vous devrez ajouter les SS D. Vous pourrez trouver actuellem ent 

trois SS D de 2 To pour environ 300 €, soit une capacité utile de 4 To en RAID5. 

Pour ce prix, vous aurez un NAS silencieux et rapide, m ais en avez-vous 

vraim ent besoin ?  

 
 
 
 
 
 

 

550 € 
 

 
ACHAT RECOMMANDÉ 

MacGeneration 

 
LES PLUS : 

Un NAS com pact à base de SS D 

Un produit plutôt discret  

De très bonnes performances générales  

 
LES MOINS : 

Un prix un peu élevé 

Des SS D bridés  dans la pratique 

Des fonctions logicielles un peu inutiles 

Un support limité pour les produits Apple 
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