Gen2 AS6702T

DU stockage réseau, et bien plus encore!

» 949€ > DE Asustor, asustor.com CARACTERISTIQUES Intel Celeron quadricceur 2 GHz, RAM 4 GO PDR4 (extensible a 16 Go), 2x baies,
4x slots pour SSD M.2, 2x Ethernet 2 5 Gb/s, 2x USB 3.2 Gen 2, 1x HDMI 2.0D

Cette matrice de
disques principale
peut étre
configurée en
RAID OouT, ou

accessible
iINdividuellement

Les disques durs s’enclenchent

orsqu’Apple a abandonné ses tres

L populaires systéemes de sauvegarde
en réseau, alias les Time Capsule,

il y a cing ans, nombreux sont celles et ceux qui
ont judicieusement remplacé le leur par

un systéme de stockage en réseau (NAS).
Apreés que le Drivestor 2 Pro d’Asustor a été déclaré
vainqueur surprise de notre Mélée ouverte

'année derniére (lire /Create n° 189), nous avions
plus que hate de placer notre paire de disques durs
de 4 To de capacité dans I'un de ses Lockerstor

de seconde génération pour le tester. Nous avons du
patienter un brin, mais voila qui est chose faite!

Les deux ports Ethernet 2,5 Gb/s peuvent

de facon siire et se verrouillent a I'aide

étre agrégés par un switch approprié pour
d'un tournevis.

prendre en charge I'Ethernet 5 Gb/s.
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Les modeéles Lockerstor vont bien au-dela des bases
du Drivestor. Leurs baies accueillent des disques
durs 3,5 ou 2,5” échangeables “a chaud”, ou

des disques SSD SATA d’une capacité maximale

de 20 To chacun. Une fois installés et vissés

dans un chariot, ceux-ci s’enclenchent en toute
efficacité et se verrouillent pour plus de sécurité.
Cette matrice de disques principale peut étre
configurée en mode RAID 0 ou 1, ou accessible
individuellement. Retirez les trois petits boulons

a l'arriére, enlevez le boitier métallique et vous
accéderez facilement a quatre emplacements SSD M.2,
soit comme cache pour un acceés plus rapide

au stockage principal, soit comme stockage réseau

a grande vitesse. Vous pouvez également utiliser
'emplacement PCle pour y installer une carte Ethernet
de type 10 Gb/s.

Les modeles Lockerstor sont trés bien concus. Deux
ports Ethernet 4 2,5 Gb/s peuvent étre agrégés

par le biais d’'un commutateur (switch) approprié pour
atteindre un débit intéressant de 5 Gb/s. Deux ports
USB 3.2 Gen 2 - I'un 4 I'avant, l'autre a 'arriére -

et une sortie HDMI pour les serveurs multimédias
ajoutent encore a la polyvalence.

La configuration initiale est aisée et rapide grace

a I'application gratuite d’Asustor qui détecte le NAS et
passe A son agréable interface web. La configuration
par défaut en un clic a choisi le mode RAID 1

pour notre paire de disques, tandis que 'option

du format de stockage Btrfs prend en charge

la sauvegarde des instantanés. La configuration |
du service SMB ne donne aucune migraine avec I'ajout
recommandé des modules VFS Samba pour

une meilleure compatibilité avec le systtme macOS.
Pour ceux qui utilisent le protocole AFP sur




des macOS plus anciens, une option autorise
lzprise en charge de Time Machine, avec cependant
des limites d'utilisation.

rapide et flexible

Le logiciel Asustor Data Master donne acces

aune gamme apparemment illimitée d’applications
pour les serveurs web et multimédia, la gestion

le caméras de sécurité, etc. Lapplication Dr.

Asustor passe en revue les parametres et I'état

Apres synchronisation dans
a paire de miroirs RAID,
OUS avons apprécié

a simplicité de configuration
JuNAS pour Time Machine

du Lockerstor, mais alerte également ["utilisateur

en cas de problémes et de risques potentiels.

Une fois que les disques ont fini de se synchroniser

dans la paire de miroirs RAID, nous avons appreécié

la simplicité de la configuration du NAS pour assurer

les sauvegardes Time Machine.

Les performances en tant que stockage partagé et pour

lesdites sauvegardes sont aussi bonnes, voire

meilleures que celles de son équivalent Drivestor

mentionné plus haut. Les vérifications de vitesse de
Time Machine avant la sauvegarde ont montre
qu'un Lockerstor en réseau avec des disques durs
était plus performant qu'un SSD connecté
localement, avec une écriture a 316 Mo/s. Effectuer
une premiére sauvegarde de 196 Go (1,5 million
de fichiers) a pris moins de 2 h pour un taux de

transfert moyen de 30 Mo/s. Si vous recherchez
un NAS concu pour durer, ayant la flexibilité

pour vos aspirations futures, ce Lockerstor mérite
sa place sur votre liste de choix. F.G.
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Matenels TESTS

La face avant de I'appareil
comporte une série

compléte de voyants d’état et
un port USB 3.2 Gen 2.

VERDICT

> Excellent systeme
de stockage reseau
polyvalent de milieu
de gamme.

1,080, 8.

© Prise en charge

de Time Machine

© Polyvalence

© Hautes performances

© Protocoles de transfert
SMB et AFP
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